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WENTYLACJA:

Dla prawidlowego diatania wentylacji grawitacyjnej nalezy zapewni¢ doplyw powietrza
zewnetrznego do pomieszczen przez nawiewniki okienne montowane w gérnej czesci okna
lub $cianie zewnetrznej pod oknem umozliwiajgce doplyw powietrza zewnetrznego.

Do pomieszczen znajdujacych sie w czesci budynku bez dostepu do $cian zewnetrznych
doptyw powietrza nalezy zapewni¢ przez szczeliny lub kratki wentylacyjne w dolnej czgsci
drzwi o powierzchni netto min. 220 cm2.

W szatni, umywalni oraz kabinach wc nalezy dodatkowo podtgczy¢ wentylator elektryczny o
wydajnosci min. 150 m3/h. uruchamiany przy kazdym wiaczeniu o$wietlenia w
pomieszczeniu.

Nawiewniki higrosterowalny powietrza stuzy zaopatrzeniu pomieszczer w swieze powietrze
w sposob kontrolowany zalezny od potrzeb uzytkownikéw. Wyposazony jest w higrometr

sterujgcy wielkoscig strumienia powietrza zaleznie od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu.

Dziata samoczynnie, realizujg idee energooszczednej wentylaciji higrosterowanej stabilizujgc
dodatkowo poziom wilgoci w pomieszczeniach.Przeznaczony jest do stosowania w
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng. Sterownik z higrometrem montowany jest po
wewnetrznej stronie okna. Na zewnatrz znajduje sie czerpnia powietrza ostaniajgca
szczeling przed wodg deszczowg. Posiada ona réwniez siatke przeciw owadom.
Elementy konstrukcyjne nawiewnika wykonane z wyttaczanych profili aluminiowych. Dla
poprawienia wtasciwosci cieplnych i akustycznych urzadzenia zastosowano wkiadki
izolacyjne.

Dane techniczne: przeptyw nominalny 50 do 150 m3h Ap 10-20Pa, ttumienie akustyczne
nawiewnik zamkniety (infiltracja 5-15 m®/h): Dnew = 37 dB nawiewnik otwarty: Dnew = 34
dB. Odpornos¢ na przenikanie wody opadowej: 300Pa.

KLIMATYZACJA:

W budynku zostang zamontowane 3 pojedyricze jednostki typu split
Klimatyzator typu Split sktada sie z dwéch jednostek: urzadzenia
wewnetrznego (parownika), majgcego za zadanie chtodzenie/ogrzewanie
powietrza w pomieszczeniu oraz jednostki zewnetrznej (skraplacza),
sktadajgcej sie ze sprezarki, skraplacza, zaworu rozpreznego i zaworu
czterodrogowego. Zadaniem jednostki zewnetrznej jest przygotowanie

Obydwie jednostki, potgczone rurami chlodniczymi, tworzg szczelnie
zamkniety uktad, wypetniony czynnikiem chtodniczym.

Do jednostki wewnetrznej wptywa rozprezony czynnik chtodniczy w postaci
cieczy (lub na granicy cieczy), pod wplywem ciepla pobieranego z otoczenia
paruje i przechodzi w stan gazowy, jednoczes$nie ochtadzajgc powierzchnie
wymiennika (dlatego jednostka wewnetrzna nazywana jest parownikiem).
Powietrze przeplywajace przez jednostke wewnetrzng oddaje cieplo.
Nastepnie tak schlodzone powietrze nawiewane jest przez klimatyzator.
Czynnik chiodniczy w postaci gazu zasysany jest przez sprezarke do
jednostki zewnetrznej. Podczas kompresji dokonywanej przez sprezarke,
gromadzona jest energia w postaci sprezonego goracego gazu, ktéry
przeptywajgc przez wymiennik jednostki zewnetrznej, chtodzony jest przez
wentylator i oddajac ciepto do otoczenia, przechodzi w stan ciekly. W
nastepnej kolejnosci czynnik chtodniczy, poprzez elektroniczny zawér
rozprezny, ponownie kierowany jest do jednostki wewnetrzne;.

klimatyzator- jednostka wewnetrzna

klimatyzator- jednostka zewnetrzna
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instalacja klimatyzacyjny przewdd gazowy
instalacja klimatyzacyjny przewéd cieczowy
przewody wentylacyjne i spalinowe

(powietrzno-spalinowe)- prefabrykowane systemowe
- wg rozwigzan wybranego producenta
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Srednica oraz rodzaj
przewodu w instalacji

pion instalacji klimatyzacyjnej nr 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR.POM.[NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?|WYS.[m] POSADZKA

1/1 |POMIESZCZENIE BUROWE 1 12,26 3,10 PLYTKICERAM.
1/2 |KORYTARZ 1 7,02 3,10 PLYTKI CERAM.
1/3 |POMIESZCZENIE STEROWNI 4,81 3,10 PLYTKI CERAM.
1/4 |POMIESZCZENIE BUROWE 2 6,94 3,10 PLYTKICERAM.
1/5 |SZATNIA 14,46 3,10 PLYTKICERAM.
1/6 |UMYWALNIA 8,28 3,10 PLYTKI CERAM.
1/7 |KABINAW.C. 143 3,10 PLYTKI CERAM.
1/8 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,27 3,10 PLYTKICERAM.
1/9 |KORYTARZ 2 3,64 3,10 PLYTKICERAM.
1710 |PRALNIA/SUSZARNIA 8,81 3,10 PLYTKI CERAM.
1/ 11 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,14 3,10 PLYTKI CERAM.
1/12 |GARAZ 186,98 5,00 BETON

1/ 13 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,93 2,50 BETON

1/ 14 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,93 2,50 BETON

1/ .15 |SALA SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNA | 90,60 3,10 PLYTKI CERAM.
1716 |HALL 23,16 3,10 PLYTKICERAM.
1717 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 247 2,60 PLYTKICERAM.
1/ 18 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 1,54 2,60 PLYTKI CERAM.
1719 |W.C. MESKIE - PRZEDSIONEK 3,73 2,60 PLYTKI CERAM.
1720 |W.C. MESKIE 1,54 2,60 PLYTKICERAM.
1/ 21 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,76 3,25 PLYTKICERAM.
1/22 |W.C.- NIEPELNOSPRAWNYCH 5,94 2,60 PLYTKI CERAM.
1/ 23 |SALAKINOWA 61,31 2,93-3,83 |WYKLADZINA

RAZEM POWIERZCHNIA:| 489,95
UWAGA !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sig z autorem apracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzar projektowych
winny by¢ uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum

réwnowaznych parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywaé tgcznie z cze$cig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i

projektem architektoniczno-budowlanym

czynnika chtodniczego do odpowiedniego trybu pracy jednostki wewnetrzne;j.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP

W OSTROROGU WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO
POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA

ADRES INWESTYCJI:

OSTROROG, UL.ROLNA/ZNIWNA
DZIALKA NR EWID.: 6/9
OBREB:0001, OSTROROG
JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG
POWIAT: SZAMOTULSKI

INWESTOR: ADRES INWESTORA:

URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG

STADIUM OPRACOWANIA: BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA
PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEJ 1:100

PROJEKTOWAL:
provextant: iNZ. Leszek Jagta

nr upr. 538/87/PW, 128/89/PW
izba. WKP/IS/1569/01

orracowanie: MQr inz. LUKASZ CISZAK

srawpzancy:  tech. Henryk Dopierata
nr upr. 11/88/PW, 378/89/PW
izba. WKP/1S/0811/01

mgr inz. MARCIN MATLOKA

NR RYSUNKU:

PT-1S-05

DATA OPRACOWANIA

10/2021




