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NOWA SOL BUDOWLANKA 1 ETAP DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
ETAP | ROZBUDOWA O CZESC SANITARNA | REMONT ISTNIEJACYCH SANITARIATOW BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTAL-
CACEGO
1/ROZBUDOWA ETAP | - ROZBUDOWA 1 59
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 5
1.2|ROBOTY ZIEMNE 6 7
1.3]ROBOTY FUNDAMENTOWE 8 16
1.4/ROBOTY WARSTW PODBUDOWY | POSADZKI 17 25
1.5/ SCIANY NOSNE | DZIALOWE 26 37
1.6/ STROPY | SUFITY 38 44
1.7|DACH 45 54
1.8| STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 55 57
1.9|ELEWACJA 58 59
2|REMONT ETAP 1 - REMONT 60 68
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NOWA SOL BUDOWLANKA 1 ETAP

PRZEDMIAR

Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

ETAP | ROZBUDOWA O CZESC SANITARNA | REMONT ISTNIEJACYCH SANITARIATOW BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTAL-

CACEGO
1 ROZBUDOWA ETAP | - ROZBUDOWA
1.1/45000000-7 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1]0301-03
piwnica 44.90*0.15 m3 6.735
RAZEM 6.735
2|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.1]1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ 25 km
1101-05
44.90%0.15 m3 6.735
RAZEM 6.735
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.1/0506-01
dach 60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1.1/0403-04
dach 60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapienne m?2
d.1.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Krotnos¢ = 2
1.30*2.05*3 m?2 7.995
RAZEM 7.995
1.2/45111220-6 |ROBOTY ZIEMNE
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,5 nm3
d.1.2/0310-02 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Il1)
44.9*0.80 m?3 35.920
RAZEM 35.920
7|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rusm3
d.1.2|0310-0101 |rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-Il; gteboko$é do 1.5 m
0.50*(5.67*1.50*2)+0.50*(10.19*1.50) m?3 16.148
RAZEM 16.148
1.3/45262311-4 |[ROBOTY FUNDAMENTOWE
8/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01
t1 0.80*(4.90+9.60)*0.1 m3 1.160
£2 1.40%(4.90)*0.1 m3 0.686
SF 1.20*1.20%0.1 m?3 0.144
RAZEM 1.990
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?
d.1.3|0604-05 pierwsza warstwa
t1 0.70*(4.90+9.60) m2 10.150
£2 1.20*4.90 m2 5.880
SF 1.00*1.00 m?2 1.000
RAZEM 17.030
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe trapezowe zelbetowe, szerokosci do 1,0 m - z zastosowa- |m3
d.1.3/0202-07 niem pompy do betonu
t1 0.48*(4.90+9.60) m?3 6.960
RAZEM 6.960
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- m3
d.1.3/0202-03 niem pompy do betonu
£2 1.20*4.90 m?3 5.880
RAZEM 5.880
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosow}m?3
d.1.3/0204-01 niem pompy do betonu
SF 1.00*1.00*0.40 m?3 0.400
RAZEM 0.400
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirm?
d.1.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
t1 (0.40+0.46)*(4.90+9.60) m2 12.470
L2 (0.40*2+1.20-0.24)*(4.90) m2 8.624
SF (0.40*1.00*4)+1.00*1.00 m?2 2.600
RAZEM 23.694
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1.3/0290-02 ne o ér.do 7 mm
2 t 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem | m?2
d.1.3/0207-03 pompy do betonu
0207-07
1.52*(4.90*2+9.60) m?2 29.488
RAZEM 29.488
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16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwgm3
d.1.3/0208-07 du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24%(5.03-3.48) m3 0.089
RAZEM 0.089
1.4/45262311-4 |[ROBOTY WARSTW PODBUDOWY | POSADZKI
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gkkm3
d.1.4/0320-0201 |bokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
(4.90*2+9.60)*0.50*0.50 m3 4.850
RAZEM 4.850
18/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowygm3
d.1.4/0504-01 i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu |-l
0.77*44.90 m?3 34.573
RAZEM 34.573
19|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
parter 0.30%44.90 m3 13.470
RAZEM 13.470
20|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-01
parter 0.15%44.90 m3 6.735
RAZEM 6.735
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozionim?2
d.1.4/0607-01 podposadzkowe
parter 44.90 m?2 44.900
pietro 1 44.90 m?2 44.900
pietro 2 44.90 m? 44.900
RAZEM 134.700
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.1.4/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8cm
parter 44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.1.4/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3cm
pietro 1 44.90 m?2 44.900
pietro 2 44.90 m?2 44.900
RAZEM 89.800
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za m?2
d.1.4/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
parter 44.90 m?2 44.900
pietro 1 44.90 m?2 44.900
pietro 2 44.90 m?2 44.900
RAZEM 134.700
25|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm ngm?
d.1.4/202 2806-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
parter 44.90 m?2 44.900
pietro 1 44.90 m?2 44.900
pietro 2 44.90 m?2 44.900
RAZEM 134.700
1.5/45262500-6 |SCIANY NOSNE | DZIALOWE
26|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grym?
d.1.5/0116-01 bosci 24 cm
parter (9.36+5.30*2-1.00*2.05)*3.48 m2 62.327
pietro 1 (9.36+5.30*2-1.00*2.05)*3.48 m2 62.327
pietro 2 (9.36+5.30*2-1.00*2.05)*3.48 m?2 62.327
RAZEM 186.981
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.5/0121-03
parter (5.30*3.48-1.00*2.05)+(3.00*3.48)+(2.00*3.48-1.00*2.05)+(1.67*3.48-1.00*2.05) |m?2 42.156
+(2.50%3.48-1.00*2.05)
pietro 1 (5.30*3.48-1.00*2.05)+(3.00*3.48)+(2.00*3.48-1.00*2.05)+(1.67*3.48-1.00*2.05) |m?2 42.156
+(2.50%3.48-1.00*2.05)
pietro 2 (5.30*3.48-1.00*2.05)+(3.00*3.48)+(2.00*3.48-1.00*2.05)+(1.67*3.48-1.00*2.05) |m?2 42.156
+(2.50*3.48-1.00*2.05)
RAZEM 126.468
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwgm3
d.1.5/0208-01 du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
parter 0.24*0.24*3.48 m3 0.200
pietro 1 0.24*0.24*3.48 m3 0.200
pietro 2 0.24*0.24*3.48 m?3 0.200
RAZEM 0.600
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.5/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
parter 1.47*1.47%0.24*2+1.00%1.45*0.24*2+1.43*1.43*0.56*4 m3 6.314
pietro 1 1.37*1.37%0.47*5 m3 4.411
pietro 2 1.37*1.37%0.47*5 m3 4.411
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RAZEM 15.136
30|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1.5/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
parter 0.56*2.05 m?2 1.148
pietro 1 0.56*2.05 m?2 1.148
pietro 2 0.56*2.05 m?2 1.148
RAZEM 3.444
31|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1.5/0147-01
parter 1.20*2*7+1.20*6+1.50*3 m 28.500
pietro 1 1.20*2*7+1.20*6+1.50*3 m 28.500
pietro 2 1.20*2*7+1.20*6+1.50*3 m 28.500
RAZEM 85.500
32|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m?
d.1.5/0818-01
parter (5.30*8+9.36*2+4.29*2+2.13*2)*3.48-1.00%0.6*7-1.00*2.05*5-1.30*2.05 m2 240.266
pietro 1 (5.30*8+9.36*2+4.29*2+2.13*2)*3.48-1.00%0.6*7-1.00*2.05*5-1.30*2.05 m2 240.266
pietro 2 (5.30*8+9.36*2+4.29*2+2.13*2)*3.48-1.00*0.6*7-1.00*2.05*5-1.30*2.05 m?2 240.266
RAZEM 720.798
33|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodg zwykta m?2
d.1.5/0829-10
parter 240.266/3.48*2.00 m2 138.084
pietro 1 240.266/3.48*2.00 m2 138.084
pietro 2 240.266/3.48*2.00 m?2 138.084
RAZEM 414.252
34|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabry;m?2
d.1.5/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
parter 240.266/3.48*1.48 m2 102.182
pietro 1 240.266/3.48*1.48 m2 102.182
pietro 2 240.266/3.48*1.48 m?2 102.182
RAZEM 306.546
35|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
parter 240.266/3.48*1.48 m2 102.182
pietro 1 240.266/3.48*1.48 m2 102.182
pietro 2 240.266/3.48*1.48 m?2 102.182
RAZEM 306.546
36| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m?2
d.1.5/1029-05
parter 1.50*2.00%4+1.03*2.00*5+2.50*2.00+1.50*2.00*1 m2 30.300
pietro 1 1.50*2.00%4+1.03*2.00*5+2.50*2.00+1.50*2.00*1 m2 30.300
pietro 2 1.50*2.00*4+1.03*2.00*5+2.50*2.00+1.50*2.00*1 m?2 30.300
RAZEM 90.900
37|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci 2 cm i szeroko$¢m
d.1.5/2119-02 do 30 cm - wapienie migkkie
analogia
parter 1.08*7 m 7.560
pietro 1 1.08*7 m 7.560
pietro 2 1.08*7 m 7.560
RAZEM 22.680
1.6/45262311-4 |STROPY | SUFITY
38|KNR AT-44 |Stropy FILIGRAN KONBET o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw |m?
d.1.6/0204-04 zurawiem samochodowym
nad parter  |44.90 m?2 44.900
nad pietro 1 |44.90 m?2 44.900
nad pietro 2 [44.90 m?2 44.900
RAZEM 134.700
39|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3
d.1.6/20225-02
nad parter  |0.15*44.90 m3 6.735
nad pietro 1 |0.15*44.90 m3 6.735
nad pietro 2 |0.15%44.90 m3 6.735
RAZEM 20.205
40|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-/m
d.1.6/0337-06 wej
5.36*3 m 16.080
RAZEM 16.080
41| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-|t
d.1.6/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
nad parter  |(25*44.90)/1000 t 1.123
nad pietro 1 |(25*44.90)/1000 t 1.123
nad pietro 2 |(25*44.90)/1000 t 1.123
RAZEM 3.369
42|KNR-W 2-02 |WiehAce monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.6/20225-04
nad parter  |0.25%0.25%(5.30+4.53+4.71+5.30) m3 1.240
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nad pietro 1 |0.25%0.25*(5.30+4.53+4.71+5.30) m3 1.240
nad pietro 2 |0.25*0.25*(5.30+4.53+4.71+5.30) m3 1.240
RAZEM 3.720
43|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - 2m3
d.1.6/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
nad parter  |0.25*0.25*5.30 m3 0.331
nad pietro 1 |0.25*0.25*5.30 m3 0.331
nad pietro 2 |0.25%0.25*5.30 m3 0.331
RAZEM 0.993
44/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1.6/0702-02 600x600 mm
nad parter  |44.90 m?2 44.900
nad pietro 1 |44.90 m?2 44.900
nad pietro 2 [44.90 m?2 44.900
RAZEM 134.700
1.7/45321000-3 |DACH
45/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych|m?2
d.1.7/0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
0.35%(5.24*2+9.62) m?2 7.035
RAZEM 7.035
46| KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, dwie |m?
d.1.7|0502-05 warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przemystowe
5.24*9.62+0.30*5.24*2+0.30*9.62*2 m?2 59.325
RAZEM 59.325
47 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany¢m?
d.1.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr 14cm
5.24*9.62 m?2 50.409
RAZEM 50.409
48| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany¢m?
d.1.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa - warstwa spadkowa 1-10cm
5.24*9.62 m?2 50.409
RAZEM 50.409
49/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany(m?
d.1.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa - deska dachowa - 2cm
5.24*9.62 m?2 50.409
RAZEM 50.409
50|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym dwuwarstwowo m?2
d.1.7/0501-02
5.24*9.62 m?2 50.409
RAZEM 50.409
51|KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm z blachy z cynku m
d.1.7/0511-07
(11.03+1.17)*2 m 24.400
RAZEM 24.400
52|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.1.7/0509-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.1.7/0507-02
5.24*2*0.53+9.62*0.53*2 m?2 15.752
RAZEM 15.752
54|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - pospétka m3
d.1.7/1101-06
5.24*9.62*0.05 m?3 2.520
RAZEM 2.520
1.8/45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
55|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.1.8/1018-01
1.00*0.60*7*3 m?2 12.600
RAZEM 12.600
56| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie maljm?
d.1.8/1020-01 wane - do pomieszczen mokrych
D2 0.90*2.00*5*3 m?2 27.000
RAZEM 27.000
57|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycznism?
d.1.8/1022-02 wykonczone
D1-EI60 1.20*2.00*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.9/45442000-7 |ELEWACJA
58/ NNRNKB (z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz m?2
d.1.9|202 2604-01 |oktadzing typu "ALUCOBOND" wyktadziny w formie paneli aluminiowych
analogia
wschéd 9.995*8.30-1.00*0.60*8 m2 78.159
potudnie 5.66*9.46-1.00%0.60*9 m2 48.144
pétnoc 5.66*5.64 m2 31.922
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NOWA SOL BUDOWLANKA 1 ETAP

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 158.225
59|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.1.9/1610-02
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2/45431000-7 |REMONT ETAP 1 - REMONT
60|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0504-03
30.90+36.00 m?2 66.900
RAZEM 66.900
61|KNR 4-01 Rozebranie ptytek na $cianach na zaprwie cementowej m?2
d.2|0349-07
analogia
meskie 2.00*9.79*2+2.00*3.88*4 m2 70.200
damskie 2.00*9.78*2+2.00*3.89*4 m?2 70.240
RAZEM 140.440
62| NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm ngm?
d.2/202 2806-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
30.90+36.00 m?2 66.900
RAZEM 66.900
63|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodg zwykta m?2
d.2|0829-10
meskie 2.00*9.79*2+2.00*3.88*4 m2 70.200
damskie 2.00*9.78*2+2.00*3.89*4 m?2 70.240
RAZEM 140.440
64| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m?2
d.2|1029-05
meskie 1.50*2.00*6+7.53*2.00 m2 33.060
damskie 1.50*2.00*6+7.70*2.00 m?2 33.400
RAZEM 66.460
65| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry;m?2
d.2/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0.92%(9.79*2+3.88*4) m2 32.292
0.92*(9.78*2+3.89*4) m?2 32.310
RAZEM 64.602
66| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
0.92%(9.79*2+3.88*4) m2 32.292
0.92*(9.78*2+3.89*4) m?2 32.310
RAZEM 64.602
67|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryk(m?
d.2/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
30.90+36.00 m?2 66.900
RAZEM 66.900
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - sufitow
30.90*36.00 m?2 1112.400
RAZEM 1112.400
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NOWA SOL BUDOWLANKA 1 ETAP TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

,_
d

Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp z Kz RAZEM

N

ROZBUDOWA ETAP | - ROZ-
BUDOWA

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY FUNDAMENTOWE

NG G (G [N
»lwlo|

ROBOTY WARSTW PODBU-
DOWY | POSADZKI

SCIANY NOSNE | DZIALOWE

STROPY | SUFITY

DACH

NG G G (N
o |N|o |

STOLARKA DRZWIOWA |
OKIENNA

N

ELEWACJA

N [©

REMONT ETAP 1 - REMONT

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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NOWA SOL BUDOWLANKA 1 ETAP

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-59 ROZBUDOWA ETAP | - ROZBUDOWA
1.1 1-5 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 6-7 ROBOTY ZIEMNE
1.3 8-16 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.4 17 -25 ROBOTY WARSTW PODBUDOWY |
POSADZKI
1.5 26 - 37 SCIANY NOSNE | DZIALOWE
1.6 38-44 STROPY | SUFITY
1.7 45 -54 DACH
1.8 55-57 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
1.9 58 - 59 ELEWACJA
2 60 - 68 REMONT ETAP 1 - REMONT
RAZEM netto
Vat
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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