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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

budowy instalacji gazowej wewnetrznej

dla budynku administracyjno-biurowego

w miejscowosci Wloszczowa, ul. Partyzantéw 14, dz. Nr ewid. 8003 obreb 0005
Witoszczowa-miasto, gm. Wioszczowa

l. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem projektu jest budowa instalacji gazowej wewnetrznej gazu ziemnego
wysokometanowego do zabezpieczenia potrzeb grzewczych w istniejgcym i uzytkowanym




budynku administracyjno-biurowym w miejscowosci Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, dz.
Nr ewid. 8003; obreb: 0005 Wtoszczowa, jednostka ewidencyjna: 261306_4 Wioszczowa.

Poczatkiem projektowanej budowy instalacji jest projektowane przytgcze gazowe wraz
z projektowanym punktem redukcyjno-pomiarowym gazu zlokalizowanym w obszarze
dziatki Nr ewid. 8003, ktorego realizacja nastgpi przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp.
Z 0.0. na podstawie umowy przytgczeniowej. Punkt redukcyjno-pomiarowy stanowi
odrebne opracowanie projektowe realizowane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp.
z 0.0.

. OPINIA GEOTECHNICZNA, GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Nie dotyczy. W zakresie projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej nie wystepujg
roboty ziemne.

[l DANE OGOLNOTECHNICZNE

e Rurocigg bedzie prowadzit gaz ziemny wysokometanowy grupy ,E” wg. PN-C-
04750.
e Maksymalne cisnienie robocze MOP 10 kPa.
e Cisnienie robocze (niskie) OP - max. 2,5 kPa ; min. 1,8 kPa.
e Szczegotowy zakres rzeczowy obejmuije:
» Instalacja wewnetrzna z rur stalowych DN 50 L=29,5m
DN 20 L= 0,5m

RAZEM dfugos¢ instalacji gazowej: L = 30,0 m

e Rury stalowe wg. PN-EN 10216, PN-EN 10305-1 lub PN-H-74219

V. PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY.

Budynek zasilany bedzie od projektowanego przytgcza gazu $redniego cisnienia
prowadzonego rurg 25PE/20stal. Za punktem red-pom. instalacja prowadzi gaz ziemny o
cisnieniu niskim, ktérych parametry jakosciowe okresla pkt. lll, ust. 1 niniejszego opisu.
Gtowny kurek gazowy DN 15 PN6 (kulowy) wraz reduktorem o przepustowosci 25 m3/h i
gazomierzem typu G 16 umieszczone bedg w szafce zlokalizowanej w obszarze dziafki
inwestora przy zewnetrznej Scianie budynku na wysokosci okoto. 0,5 - 1,0m nad
powierzchnig terenu. Podejscie pod gazomierz wykona¢ w sposéb wahliwy, umozliwiajgcy
dostosowanie tgczonych przewoddéw do rozstawu kroccdw gazomierza wynoszgcych
130mm.

Punkt redukcyjno-pomiarowy realizowany bedzie wg odrebnego opracowania przez
Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przytgczeniowe;.



V. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Poczatkiem instalacji gazowej wewnetrznej jest kurek odcinajgcy DN25 zlokalizowany za
gazomierzem w szafce punktu redukcyjno-pomiarowego przy zewnetrznej scianie budynku
na wysokosci w szafce o wymiarach 850 x 850 x 275 mm.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
EN 10305-1 lub PN-H-74219. Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B

i by¢ oznaczone tym znakiem. Dla rur stalowych projektuje sie tgczenie metodg spawania,
za wyjatkiem podejscia do odbiornikow gazu - tgczenie poprzez skrecanie za pomocg
ksztattek zeliwnych ze szczelno$cig uzyskang na gwincie. Szczeliwo do pofgczen
gwintowych nalezy zastosowac wytgcznie jako tasme, sznur lub kapturki teflonowe.
Rowniez zalecanym uszczelnieniem sg potptynne tworzywa anerobowe. Przewody gazowe
powinny by¢ uktadane ze spadkiem min. 4mm na 1,0mb. w kierunku doptywu gazu, do
odbiornikéw gazowych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy)
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne przegrody — w otworach
luznych; miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji
rur. Rury ochronne po 3 cm z kazdej strony stropu lub przegrody konstrukcyjnej. Przewody
instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach na konstrukcjach wsporczych i zawiesiach.

Dla rur poziomych odlegtos¢ uchwytéw nie wieksza niz 2,0m, pionowych nie wieksza niz 3,0
m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie kottowni (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy zlokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkownika. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi

przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej
innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co najmniej o0 20 mm.

VI. RURY STALOWE

Stalowe odcinki instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu spetniajgcych
wymogi normy PN-EN 10216, PN-EN 10305-1 lub PN-H-74219, lub innej normy o tych
samych wymaganiach wytrzymatosciowych. Zastosowana stal winna charakteryzowac sie
granicg plastycznosci nie mniejszg niz 245 N/mm?. Zaleca sie stosowanie materiatu

0 minimalnej normatywnej granicy plastycznosci 290 N/mm? (materiat L290 NB).

VIl.  PRACE SPAWALNICZE

Potgczenia odcinkdéw stalowych winny by¢ wykonane spawaniem elektrycznym lub
gazowym.

Rury do spawania winny by¢ dobrze oczyszczone i mie¢ nalezyty przeswit. Do spawania
winny by¢ utozone w osi, a odlegto$¢ miedzy koncami rur powinna zapewnic¢ wtasciwe



wykonanie spawu. Spawanie rur powinno sie odbywac¢ w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz —5°C.

Wiasciwa jako$¢ potgczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzor
wykonawcy, w oparciu o badania nieniszczgce. Kontrola powinna obejmowac
sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania, oraz badania kon\cowe po spawaniu.
Podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich spoin instalacji gazowej jest
badanie wizualne spoin. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine
mozna poddac kolejnym badaniom nieniszczgcym.

VIll. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ] (ASBIG)

W budynku zamontowany bedzie aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
(ASBIG). Na instalacji gazowej, na zewnetrznej scianie budynku zamontowany bedzie
zawor klapowy szybkozamykajgcy DN50 — przed wejsciem instalacji do wnetrza budynku.
W pomieszczeniu, w ktérym zamontowane bedg odbiorniki gazowe, projektuje sie
umieszczenie pod stropem detektora metanu wspotpracujgcego z systemem ASBIG
poprzez modut sterujgcy i klapowy zawér szybkozamykajgcy DN50, a takze z sygnalizator
optyczno-akustycznym. Detektor nalezy potgczy¢ z modutem sterujgcym przewodem
miedzianym YDY lub YKSY 4x0,5 mm?. W obwdd modutu sterujgcego, przewodem
YTKSY 4x0,8mm? wigczony bedzie zespdt sygnalizacyjnym optyczno-akustycznym
sktadajgcy sie z sygnalizatora optycznego i akustycznego. Modut sterujgcy wymaga
zasilania energig elektryczng ~230V przewodem YDY 3x1,5mm?.

IX. ODBIORNIKI GAZOWE

Odbiorniki gazowe bedg zainstalowane w pomieszczeniach spetniajgcych wymagania
dotyczace kubatury, wysokosci pomieszczenia (min. 2,2 m), wentylacji oraz
odprowadzenia spalin. Wszystkie montowane odbiorniki gazowe winny posiadac
deklaracje bezpieczenstwa CE z przeznaczenie do zasilania gazem ziemnym
wysokometanowym o symbolu E.

Projekt przewiduje montaz nastepujacych odbiornikdw gazu:

» kociot c.0. z zamknietg komorg spalania Q=103,9 kW
...................................................... szt. 2

Odbiorniki gazu nalezy taczy¢ z instalacjg przy pomocy tzw. dwuztgczek lub wezy
stalowych elastycznych z dopuszczeniem do pracy dla gazu ziemnego, np. wg PN-EN
14800:2010. Przed odbiornikami gazu nalezy montowac kurki odcinajgce kulowe, na
wysokosci min. 0,70 m nad poziomem podtogi.

X. ODPROWADZENIE SPALIN —= WENTYLACJA



Projektowany kazdy odbiornik gazu t.j. kociot centralnego ogrzewania uzytkowej wymaga
odprowadzenia spalin. Pobor powietrza do spalania i odprowadzenie spalin zrealizowane
zostanie przez projektowany, indywidualny stalowy (stal kwasoodporna), koncentryczny
przewodd powietrzno-spalinowy o srednicach zgodnych ze wskazaniem producenta kotta
(DN100/DN150), z wyprowadzeniem przez istniejgce, indywidualne kanaty spalinowe 25 x
25 cm — z wyprowadzeniem powyzej kalenicy dachu. Dla potrzeb wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kottowni, w ktdrej zamontowane beda kotty gazowe projektuje sie
wykorzystanie istniejgcego kanatu wentylacyjnego — z wyprowadzeniem i zakonczeniem
powyzej kalenicy dachu. Kratki wentylacyjne nie mogg by¢ wyposazone w zaluzje i winny
by¢ zamontowane 5 cm ponizej stropu. Wentylacja wywiewna pomieszczenia, w ktérym
zamontowane bedg odbiorniki gazu realizowana bedzie przez indywidualne kanaty
wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni realizowana
bedzie projektowanym kanatem nawiewnym o przekroju 300 x 250 mm wykonanym w
Scianie zewnetrznej tego pomieszczenia, z czego czerpnia na wysokosci 2,0 m n.p.t.,
natomiast wylot w pomieszczeniu kottowni na wysokosci 30 cm n.p.p.

Zatem projektowany ukfad wentylacji i odprowadzenia spalin sg zgodne z obowigzujgcymi
wymogami prawa budowlanego i przepisami kominiarskimi. Przed uruchomieniem
instalacji gazowej z odbiornikami gazu, nalezy uzyskac ostateczng pozytywng opinie
kominiarskg o stanie technicznym, droznosci i ciggu kanatow spalinowych

i wentylacyjnych.

Xl.  PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci. Polega ona na
napetnieniu przewodow gazowych powietrzem:

» Dla czesci wewnetrznej préba o nadcisnieniu 100kPa. Jesli cisnienie nie obnizy sie
w ciggu 30 min., prébe nalezy uznac¢ za pozytywna.
Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot. Niniejszy protokoét oraz
protokot przegladu kominiarskiego przewoddw kominowych spalinowych i wentylacyjnych
bedzie podstawg do podpisania ze sprzedawcg gazu umowy kompleksowej
o dostarczanie paliwa gazowego lub odrebnych uméw: handlowej i dystrybucyjnej.

Xll.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Materiaty ulegajgce korozji uzyte do wykonania rurociggu — wewnetrznej instalacji gazowej
powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944: Czes¢
1 + 8, a kontrola pokry¢ malarskich powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN ISO 2409.
Metalowe czesci ztgczne, w tym Sruby i nakretki, powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi
powtokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN 1SO 4042 lub PN-EN 12540.

Powtoki izolacyjne uktaddw rurowych i armatury w miejscach stykow z podporami powinny
by¢ tak rozwigzane, aby nie nastepowaty uszkodzenia powtok do metalicznej powierzchni



w wyniku oddziatywania podpér i aby wilgo¢ tworzgca sie na powierzchni podpory nie
powodowata korozji rurociggow i armatury.

Rury po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie j.w.
poprzez pomalowanie jednokrotnie warstwg farby gruntujgcej i dwukrotnie farbg ftalowag
wierzchnig na kolor zotty.

Wykonanie instalacji — zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki (...), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (...)”, tom 2, rozdziat 12 — ,Instalacje gazéw technicznych (...)".

Xlll.  ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. | Wyszczegdlnienie J.m. |llosé | Uwagi
1. | Rura stalowa czarna DN 50 m 29,5
2. | Rura stalowa czarna DN 20 m 0,5
3. | Kurek kulowy gwintowany DN25 PN6 szt 2
4. | Filtr p.pytowy katowy DN25 PN6 szt 2
5. | Zawoér klapowy szybkozamykajgcy DN50 | szt 1,0
6. | Aktywny system bezpieczenstwa instalacji | kpl 1,0
gazowej

7. | Szafka nascienna o wymiarach szt 1
600x600x250 mm

8. | Kociot gazowy c.o. z zamknietg komorg kpl 2
spalania Q=103,9kW

XIV. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

W istniejgcej kottowni zainstalowane sg 2 kotty olejowe o mocach 126 kW i 103 kW.
Planuje sie ich wymiane na kotly gazowe kondensacyjne o mocy 18,9-103,9kW (typ 115
kW) kazdy przy temperaturze pracy 80/60°C. Jako, ze kottownia do tej pory pracowata
jako olejowa, jest przystosowana do montazu kottdw gazowych w zakresie podstawowych
parametrow i wyposazenia.

a) Uktad kottowni - kotty

Zaprojektowano uktad grzewczy z kottami wodnymi kondensacyjnymi, opalanymi gazem
ziemnym GZ-50, podawanym z uktadu redukcyjno —pomiarowego zlokalizowanego w
skrzynce gazowej na scianie zewnetrznej budynku.

Do zabezpieczenia potrzeb cieplnych obiektu przewidziano zastosowanie dwdch kottéw
grzewczych gazowych, kondensacyjnych o nominalnej mocy cieplnej 18,9-103,9kW kazdy
przy temperaturze pracy 80/60°C, wyposazone w palniki modulowane, kotty pracowac
bedg w kaskadzie.



Kotly posiadajg wbudowane wentylatory ktére usuwajg spaliny i pobierajg powietrze
potrzebne do spalania, przewodem powietrzno — spalinowym @100/ g150mm.

b) Zabezpieczenie kotta i instalacji grzewczej wg PN — B-02414 [1999 r.] i przepisow UDT
Urzgdzenia zabezpieczajgce sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

1. Zawory bezpieczenstwa

Zabezpieczenie kottdw — przyjeto dla kazdego kotta zawoér bezpieczenstwa membranowy,
gwintowany, w wykonaniu standardowym wielkosci Dnom= 1. Nastawa zadana 3 bary.
Zawory umieszczone bedg na kro¢cu zabezpieczajgcym wychodzgcym z kottdw.

2. Naczynia wzbiorcze przeponowe

Zabezpieczenie kottdw — przewidziano zastosowanie naczynia wzbiorczego
przeponowego o pojemnosci 200 I, na cisnienie 0,6MPa z szybkoztgczem SUR 1” do
podigczenia.

3. Pompy

Obiegi wody grzewczej w instalacjach wymuszone zostang przez pompy:

- obiegowa C.O. (grzejniki), pompa istniejgca UPS 50-60 Grundfoss

- Pompa kottowa modulowana klasy A UPML 25-105 130 z przytgczami i— 2 szt. (na
wyposazeniu dodatkowym kotta)

d) Napetnianie i uzupetnianie ztadu wodg

Napetnianie i uzupetnianie ztadu bedzie odbywato sie przy uzyciu wody wodociggowej, 0
cisnieniu wody wodociggowej. Potgczenie do napetniania i uzupetniania ztadu z instalacja
wodociggowaq projektuje sie roztgczne w postaci weza elastycznego. Dodatkowo w sktad
przytgcza wody zimnej wchodza:

- zawor antyskazeniowy (typ EA),

- Zawor zwrotny, PN — 10, t = 1000C,

- Zmiekczacz wody,

e) Rurociagi

1. Woda grzewcza

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie rurociggi z rur stalowych, tgczonych przez
spawanie.

f) Armatura

1. Instalacja wody grzewczej

- Odcinajgca — zawory kulowe na cisnienie do 1,0MPa i temp. do 100°C,

- Zwrotna — zawory zwrotne na cisnienie do 1,0MPa i temp. do 100°C,

2. Instalacja wody zimnej

- Odcinajgca — zawory kulowe na cisnienie do 1,6MPa i temp. do 100°C,

- Zwrotna — zawory zwrotne na cisnienie do 1,0MPa i temp. do 100°C,g) Izolacje termiczne
I antykorozyjne

1. Izolacje termiczne

Projektuje sie izolacje rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi, wedtug

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. z poZniejszymi zmianami,

2. lzolacje antykorozyjne

Przed zatozeniem izolacji termicznych rurociggi wody grzewczej zabezpieczy¢
antykorozyjnie.



h) Ptukanie instalaciji

Przed oddaniem instalacji technologicznej w kottowni do eksploatacji nalezy przeptukac jg
co najmniej dwukrotnie przez 10 — 15 min. za kazdym razem.

Predkos¢ wody ptuczgcej minimum 1,0 m/s. Instalacje uwaza sie za wyptukang gdy w
wyptywajgcej wodzie ptuczgcej zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5,0 mg/l. Ptukaniu
nalezy poddac rurociggi wody zimnej, cieptej i grzewczej.

i) Proby

1. Instalacja grzewcza o parametrach 80/60°C

Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Cisnienie prébne 6.0 bar.
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej, instalacje grzewczg poddac
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i cisnieniu roboczym. Proby
nalezy prowadzi¢ przy odcietym

kotle i naczyniu przeponowym.

2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje te nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10700. Cidnienie
probne 9.0 bar.

3.4.2 Instalacja odprowadzania spalin

a) Prowadzenie przewodow spalinowych

Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie do istniejgcego komina. W
pomieszczeniu kottowni projektuje sie system kominowy powietrzno-spalinowy ze stali
szlachetnej 2x DN100/150mm dla dwoch kottow wiszgcych pracujgcych w uktadzie
kaskadowym, usytuowane szeregowo. W sktad systemu wchodzg: odskraplacz spalinowy
kaskadowy z wyczystkg i zatyczka,

trojnik spalinowy redukcyjny — 2 szt., kolano spalinowe 500 — 2 szt., redukcja
przytgczeniowa spalinowa — 2 szt., rura spalinowa, rura spalinowa z kroccem, czujnik
pomiaru przekroczenia cisnienia, spalinowy zawor klapowy szczelny, sterownik zbiorczego
systemu spalin.b) usuwanie zanieczyszczen z przewodow spalinowych

Uzytkownik kottowni zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen w przewodach
spalinowych, co najmniej raz w ciggu roku.

3.4.3 Zabezpieczenie kottowni gazowe]

W kottowni o mocy powyzej 60kW, (zainstalowane kotty 2x103,9 kW), nalezy zainstalowac¢
samoczynne urzgdzenie wytgczajgce doptyw gazu do kottowni, sterowane czujnikiem
wykrywajgcym obecnos¢ ulatniajgcego sie gazu. Czujnik powinien powodowaé odciecie
doptywu gazu oraz odciecie instalacji elektrycznej do kottowni juz przy stezeniu gazu
rownym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa typu MAG-3. Zawor znajduje sie w
skrzynce gazowej zlokalizowanej na Scianie zewnetrznej budynku, obok istniejgcej
skrzynki z gazomierzem.

Projektuje sie:

- zawor odcinajacy typu klapowego Dn50,

- modut alarmowy MD-2.Z,

- detektor gazu DEX-12 — 1 szt.,

- sygnalizacja zewnetrzna SL-21 — 1 szt.,

Montaz w/w urzgdzen powinna wykona¢ specjalistyczna firma.
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3.4.4 Wytyczne dla instalacji elektrycznych

- Zasilanie urzgdzen w kottowni przyjg¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania
(prad jednofazowy lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.

- Nie sytuowac oswietlenia nad maszynami i urzgdzeniami.

- Srednie stezenie o$wietlenia dobraé wg PN-84/E-00203.

- Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z D.P. nr 4/69 wraz z p6zniejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

- Do urzadzen zasilanych bezposrednio z instalacji prgdem jednofazowym 220V, 50Hz
przewidzie¢ montaz w kottowni gniazd wtykowych.

- Wykonac¢ uziemienie komina spalinowego.

3.4.5 Wytyczne branzy budowlanej

- Wykonanie kanatu nawiewnego o wymiarach 300 x 250mm.

- Montaz drzwi ognioodpornych — min. 30min. odpornosci ogniowej, otwieranych na
zewnatrz (istniejgce drzwi spetniajg te wymagania).

3.4.6 Wytyczne dla instalacji wod. — kan. i C.O.

-Kratke sciekowg zlokalizowa¢ w poblizu spustow wody z instalacji technologicznej
kottowni i odprowadzen wody wyrzutowej z zaworow bezpieczenstwa.

- W najwyzszych punktach instalacji C.O. zamontowaé¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce.

- Wykonac studnie schtadzajgcg o srednicy 0800mm i gtebokosci 1m — studnia istniejgca.
3.4.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni

- Instalacje i urzadzenia technologiczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
polskich normach oraz przepisach

szczegotowych.

- Kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

- Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia pozarowego
obiektu, kategorii zagrozenia ludzi, wielkosci obcigzenia ogniowego oraz powierzchni.

- Jedna jednostka sprzetu o masie 2.0 kg powinna przypadac na kazde pomieszczenie
kottowni lub na kazde 100 m2 powierzchni.

- Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego: sprzet powinien by¢ umieszczony w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach, przy przejsciach i korytarzach,
przy wyjsciach na zewnatrz, do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1.0 m, sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢
wieksza niz 30.0 m,

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- w pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wejscia i kierunki ewakuacii,

 miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

- miejsca usytuowania elementow sterujgcych zagadnieniami p.poz.,

- miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika glownego prgdu, oraz materiatow
niebezpiecznych

pozarowo,
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- pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo,

3.4.8 Wytyczne dla instrukcji obstugi

Przed oddaniem kottowni do eksploataciji, Inwestor powinien opracowac instrukcje obstugi.
Instrukcja powinna okresli¢c miedzy innymi:

- dane dotyczgce obstugi (stata, okresowa, kwalifikacje obstugi),

- sposob postepowania i czynnosci wykonywane podczas obstugi,

- SposOb postepowania i czynnosci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji w kottowni,
- zasady BHP przy obstudze urzgdzen kottowni,

- sposoby ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia,

- dane dotyczgce serwisu urzgdzen zainstalowanych w kottowni.

3.4.9 Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. Il, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

3.4.10 Czesc¢ obliczeniowa

a) Wentylacja kottowni

1. Nawiew powietrza do kottowni

Strumien powietrza nawiewanego do kottowni

na 1 kW mocy zainstalowanej w pomieszczeniu min. 2,1 m3/h

Moc catkowita kottowni 2x103,9 kW = 207,9kW

llo§¢ powietrza nawiewanego

VNaw = Q * 2,10 [m3/h]

VNaw = 436,4 [m3/h]

Przyjeto kanat o wymiarach 300 x 250 [mm]

2. Wywiew powietrza z kottowni

Wywiew powietrza z kottowni odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez istn. dwa kanaty
wentylacji grawitacyjnej o wymiarze min. 120x170mm kazdy.

b) Dobér urzgdzen zabezpieczajgcych

1. Zawor bezpieczenstwa na kotle

- kociot wodny o wydajnosci 103,9 kW,

- parametry wody 80/60

Cisnienie zrzutowe zaworu

pl=1,1* pr[MPa]

gdzie:

pr — dopuszczalne nadcisnienie poszczegolnych elementow instalaciji,

pr=0,3 [MPa],

pl=11*0,3=0,33 [MPa]

Do zabezpieczenia kazdego kotta dobrano zawor bezpieczenstwa 1”, nastawa zaworu na
cisnienie otwarcia po=3,0 bar, srednica d = 20mm.

3. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej

- kotty wodne o tgcznej mocy 207,8 [kW],

- temperatura czynnika instalacji 80/60 [0C],

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego — dla
zabezpieczenia instalacji C.O.
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Vu =V*r/1*An [dm3],

gdzie:

V — pojemnos$¢ catej instalacji ogrzewania wodnego w [dm3],

rl — gestos¢ wody instalacyjnej, [kg/dm3] przy temperaturze t1 = 10 C ; r1 = 0,9997
[kg/dm3],

An - przyrost objetosci wtasciwej [dm3/kg] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od
temperatury poczatkowej t1 do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu
tz ,

odczytana z tabeli wg normy An = 0,0224 [dm3/kg]

Pojemnos$¢ ztadu instalacji wewnetrznej C.O.

pojemnos¢ wodna dwoch kottow o mocy kazdy 103,9 [kW] 9,3*2 = 18,4 I.

pojemnosc instalacji okoto 2000 |.

Razem 2018,4 I.

Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
Vu=2018,4*0,9997*0,0224 = 45,2 [I]

Minimalna pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Vn = 45,2*[(3,0+1)/(3,0-1,2)] = 100,4 [I]

Na podstawie obliczen przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 | —
naczynie istniejgce w kottowni ma wystarczajgcg pojemnosc, jednak z uwagi na zty stan
techniczny nalezy je wymieni¢ na naczynie o tej samej pojemnosci, tjf NG 200.

Rura wzbiorcza

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ co najmniej:

d =0,7 Vu [mm],

gdzie:

Vu — minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego,

d = 31,63 [mm],

Ze wzgledu ze wewnetrzna srednica rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz

20 mm, dobrano wiec rure o $srednicy DN32mm.

XV. UWAGI DODATKOWE

1. Catosc instalacji gazowej wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2022r, poz. 1225).

2. Rozpoczecie odbioru paliwa gazowego nastgpi po podpisaniu umowy handlowej i
dystrybucyjnej lub po podpisaniu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

3. Okresowg kontrole instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-M-
34507:2002 ,Instalacja gazowa — kontrola okresowa” oraz Rozporzgdzeniem Ministra

13



Spraw Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych” (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1584)

Projektowat:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (B10Z)

Przed przystgpieniem do robaét jest wymagane opracowanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) z uwagi na wystepujgce przy rozbudowie instalacji gazowej
zagrozenia, okreslone zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia
23.06.2003r.

OBIEKT: Budynek admnistracyjno-biurowy; istniejgcy i uzytkowany — wewnetrzna
instalacja gazowa
ADRES: 29-100 Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, dz. nr ewid. 8003; obreb: 0005
Whioszczowa,
jednostka ewidencyjna: 261306_4
Wtoszczowa
INWESTOR: Gmina Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa
PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Kusa-Skrobisz, zam. ul. Sienkiewicza Nr 140, 29-100
Wtoszczowa
upr. budowlane: SWK/0177/PW0OS/12, tel. 660 665 543
ZAKRES ROBOT : wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdét obejmuje wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej dla budynku
admnistracyjno-biurowego w m. Wioszczowa, ul. Partyzantéw 14, dz. Nr ewid. 8003;
obreb: 0005 Wioszczowa, jednostka ewidencyjna: 261306_4 Witoszczowa
Przewidywany okres realizacji przedmiotowej inwestycji — 4 dni

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw — 2-3 osoby.

Zaktada sie, ze inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

2. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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W zakresie inwestycji wystepujg instalacje: kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i
elektryczna.

3.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ
. zagospodarowanie placu budowy,
¢ roboty budowlano-montazowe,
¢ roboty spawalnicze 02,
¢ maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
1.1  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
1.2  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
1.3  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
1.4 zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
2. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
ad. ) KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

wykonania wyjs¢ i przejs¢,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow.

*® & & & o o

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych. Drogi komunikacyjne dla wozkow, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonywane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz 30 I.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie oraz
ustepy. Dla powyzszych celow wykorzystane zostang istniejgce w obiekcie pomieszczenia
i urzgdzenia higieniczno-sanitarne inwestora.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardéw. lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych na wysokosSci
okofo 2 m:

¢ upadek pracownika z wysokosci,
Osoby wykonujgce prace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg podestu.

ROBOTY SPAWALNICZE

¢ W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu Dozoru Technicznego,

¢ przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm?® powinno odbywac sie
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

¢ W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu,

¢ odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m,
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¢ przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniac sie wymagang kolorystyka, a ich
dtugosc¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m,
¢ nie stosuje sie przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazow,
¢ stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych z tworzyw sztucznych lub
o podobnych wtasciwosciach jest zabronione.
Przy pracach spawalniczych pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochronny indywidualnej,
takich jak:
gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skora,
¢ obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

* & o

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

¢ pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
¢ porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

ad. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

¢ szkolenie wstepne,
+ szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

¢ obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

ad) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:
¢ organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
¢ dbacé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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¢ organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

¢ oceny ryzyka zawodowego,

¢ wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

¢ okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie

niebezpiecznych,

¢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

+ wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI PROFILAKTYCZNE
MAJACE NA
CELU:
¢ zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
¢ zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

¢ Ustawa z dn. 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 2022 z 09.06.2022 r. poz. 1510)

¢ Art. 21 ,@" ustawy z dn. 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

¢ Ustawa z dn. 24.02.2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 727)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126),
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 28.06.2005 r. zmieniajgcy
rozporzgdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996
nr 62, poz. 287),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajéw prac ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz. U.
1996 nr 62, poz. 288),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29.05.1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 290),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 12.06.2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. 2019, poz. 1160),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 04.11.2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2021, poz. 2088),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263).

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 07.12.2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468).

Projektowat:

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku administracyjno-biurowego w m.

Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, gm. Wioszczowa, nr ewid. gruntu 8003, obreb 0005
Wioszczowa; jedn. ewid. 261306_4 Wioszczowa
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Inwestor:
Gmina Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wioszczowa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, a niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Paulina Kusa-Skrobisz

SWK/0177/PWOS/12

Sprawdzajgcy

mgr inz. Piotr Sobierajewicz
KL-328/94

Wtoszczowa, dnia 20 lipiec 2023 r.
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