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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:

GMINA GOSTYN
ul. Rynek 2 ]
63-800 GOSTYN

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Witolda Gombrowicza wraz z kanalizacjg deszczowgq i
oswietleniem w miejscowosci Gostyn

Branza: Telekomunikacyjna

Nazwa opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy

PROJEKTANT

Oswiadczam,ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2020 poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Stawomir Machowiak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr ewid. WKP/0404/PWOT/12

podpis Projektanta
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Machowiak

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnosei: systemy telekomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Stawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......i. ok \..A e
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. ‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... r

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZH2-4M5-TZ2 *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot inwestycji

Budowa ulicy Witolda Gombrowiczawraz z kanalizacjg deszczowg i
os$wietleniem w miejscowosci Gostyn.

1.2. Przedmiot opracowania
Projekt budowy kanatu technologicznego.
1.3. Inwestor

Gmina Gostyn
ul. Rynek 2 )
63 — 800 GOSTYN

1.4. Wykonawca

Biuro Ustug Drogowych — Projektowanie, Nadzory
Mirostaw Kostérkiewicz
ul. Glinki 12, 63 — 860 Pogorzela

1.5. Lokalizacja inwestycji

Ul. Witolda Gombrowicza,Gostyn, gmina Gostyn, Powiat Gostynski

1.6. Podstawa opracowania

+ Informacje i materiaty zebrane w terenie

¢ Ustawa — Prawo budowlane, (tekst j. Dz.U.2020 poz. 1333wraz z p6zn.
zmianami)

+ Ustawa o drogach publicznych (tekst j. Dz.U.2018 poz. 2068 wraz z
pdzn. zmianami)

¢ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst .
Dz.U.2018 poz. 1945 wraz z pézn. zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015 poz. 680),

¢ Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.2005.219.1864),

¢+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z p6zn. zmianami),

+ Polskie normy,

+ Normy zaktadowe i branzowe.
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1.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:
+ budowa kanatu technologicznego - 167,0m
¢ posadowienie studni kablowych SK-2 - 6 szt.

1.8. Oddziatywanie na srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na S$rodowisko
naturalne i nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz warunkdéw zdrowia i
zycia ludzi.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W obrebie budowanej drogi nie przebiega kanalizacja kablowa oraz kanat
technologiczny.

2.2. Opis budowy kanatu technologicznego

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego o profilu KTujako spéjny
ciag podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych umieszczonych
podziemnie pod chodnikami, w poboczu lub w pasach zieleni, rownolegle do
osi jezdni lub linii zabudowy. Poszczeg6lne odcinki kanatu zakonczone
zostang studniami prefabrykowanymi dla kanalizacji dwuotworowej z ramami
i pokrywami typu ciezkiego. Wprowadzenie rur do studni nalezy wykonac
poprzez przygotowane wczes$niej gardto ktdre po wprowadzeniu rur nalezy
obrobi¢ i zabezpieczyé powtokg hydroizolacyjng.Dopuszcza sie uktadanie
kanatu pod wjazdami do posesji oraz pod drogami przy zachowaniu zasady
przebiegu pod katem prostym w stosunku do drogi lub wjazdu z
dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem od kata prostego.

Gteboko$¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m.
Dopuszczalny profil tukowy kanatu technologicznego nie moze by¢ mniejszy
niz 20m. Dtugos¢ odcinkéw kanatu technologicznego pomiedzy studniami nie
moze by¢ wieksza niz 200m. Dopuszcza sie wydtuzenie dtugosci odcinkow
pomiedzy studniami poza terenem zabudowy. Nad ciggami kanatu
technologicznego, w potowie gtebokosci, nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200mm w kolorze pomaranczowym z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Dodatkowo bezposrednio nad
kanatem technologicznym umiesci¢ tadéme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
czynnikiem lokalizacyjnym.

PrzejScia poprzeczne kanatem technologicznym przez droge wykonac
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profilem KTp, przeciskiem lub przewiertem. Gteboko$¢ utozenia rur pod
droga wynosi:

¢ min. 1,2m pod drogami krajowymi,

+ min. 1,0m pod pozostatymi drogami,
liczac od poziomu jezdni do gornej warstwy utozonych rur i nie mniej niz
0,5m pod konstrukcjg drogi.
Przy przejsciu po dnem rowu rury uktadac na gtebokosci 0,8m pod dnem.

2.2.1 Zabezpieczenia

W miejscach przejs¢ pod wjazdami i zjazdami kanat technologiczny
wykonany z rur RHDPE.

2.2.2 Materialy

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce deklaracje, atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.3 Zakonczenie robét ziemnych

Teren, na ktérym prowadzone byty prace przygotowa¢ do stanu
umozliwiajgcego wykonanie zagospodarowania zgodnie =z projektem
drogowym, a w miejscach nie objetych projektem drogowym do stanu
pierwotnego. Nadmiar rur i kabli telekomunikacyjnych z przebudowywanych
odcinkéw nalezy zutylizowac.

2.3. Technologia budowy i przebudowy obiektow
telekomunikacyjnych

2.3.1. Obiekty telekomunikacyjne

Telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi sg linie kablowe podziemne, w
tym kable i rurociggi kablowe, linie kablowe nadziemne, kanalizacja kablowa
lub kanat technologiczny wraz ze studniami kablowymi, szafy kablowe,
kontenery, maszty i wieze antenowe.

2.3.2. Wykopy

Wykonywanie robét ziemnych pod budowe obiektow telekomunikacyjnych
podziemnych nalezy dostosowa¢ do miejsca ich prowadzenia i rodzaju
gruntu.

W miejscach o duzym zageszczeniu podziemnych sieci uzbrojenia terenu
oraz w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tym sieciami roboty
nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
istniejgcych obiektow. Wykop przed zabudowaniem obiektu
telekomunikacyjnego musi by¢ wolny od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke o
grubosci 10cm z piasku lub pospélki. Nad obiektem telekomunikacyjnym
podziemnym, analogicznie, nalezy wykonac¢ nadsypkeo grubosci min. 10cm.
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Nastepnie wykop zasypywaé ziemig pochodzacg z wykopu wolng od
kamieni, gruzu i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ obiekt
telekomunikacyjny. Miejsce wykopu po zasypaniu nalezy zagesci¢ do
warto$ci zgodnych z wymaganiami w projekcie drogowym.

2.3.3. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ podziemnie pod chodnikami lub w
pasach zieleni, réwnolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Dopuszcza sie
uktadanie kanatu pod wjazdami do posesji oraz pod drogami przy
zachowaniu zasady przebiegu pod katem prostym z dopuszczalnym
maksymalnym odchyleniem od kata prostego. Gtebokos¢ utozenia kanalizaciji
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. Przy przejsciu
pod drogami nalezy stosowacC zasady takie jak przy budowie przepustow
drogowych.

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowac:

- dla Srednicy fi110-125 rury wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci >=940kg/m3 i o sztywnosci obwodowej 8kN/m2, kolor czarny lub
pomaranczowy,

- rury Swiattowodowe o $rednicy fi40 wykonane z polietylenu pierwotnego
0 wysokiej gestosci >=940kg/m3 i Srednicy Scianki co najmniej 3,7mm kolor
czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi,

- dla wigzki mikrorur7x10/8mm wykonanie z polietylenu pierwotnego o
wysokiej gestosci >=940kg/m3, wigzka w przekroju sktada sie z siedmiu rur o
$rednicy filOmm.

Rury Swiattowodowe oraz mikrorurki w studniach nalezy zostawi¢ potgczone.
Potagczone ciggi powinny by¢ jak najdtuzsze. Rury Swiattowodowe oraz
wigzke mikrorurki uktada¢ w studniach na spornikach.

Do budowy kanatu technologicznego o profilu KTpjako ostonowe nalezy
stosowac rury sztywne typu RHDPEp.

Do potaczen odcinkdéw ciggdéw kanatu technologicznego wykorzystywaé
studnie kablowe prefabrykowane dla kanalizacji dwuotworowej. W
szczegOlnych przypadkach mozna wykonac¢ studnie murowang przy czym
zastosowaé nalezy rame i pokrywe prefabrykowang. Studnie kablowe nalezy
usytuowac tak aby gérny poziom ramy i pokrywy studni znajdowat sie na
poziomie projektowanego poziomu terenu wokét studni. Pokrywy studni
nalezy wyposazy¢ w logo operatora. Studnie kablowe znajdujgce sie w
miejscach dopuszczonych do ruchu kotowego nalezy wzmocni¢ oraz
wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu ciezkiego z odpornoscig na nacisk 400kN.
Na catej trasie nalezy wykona¢ regulacje wysokosci studni kablowych
dostosowujac je do projektowanego poziomu terenu wokét studni.
Uszkodzone podczas budowy ramy i pokrywy studni kablowych nalezy
wymienic.

2.4. Badania i pomiary

2.4.1. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny podlega wykonaniu przegladu elementéw
konstrukcyjnych, przy czym nalezy zwrdci¢ uwage na jakosS¢ montazu,
sposéb dopasowania elementéw lub czeSci sktadowych, sztywnosé
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konstrukcji, wtasciwe zamocowanie ram, zamocowanie wspornikdw, jakosci
wyprawienia studni i otwor6éw kanatu wewnatrz studni.

Dla rur Swiattowodowych oraz mikrorurek nalezy wykonaé badanie
szczelnosci. Rurki muszg wykazywac szczelno$¢ nie mniejszag niz 1MPa.

2.5. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni
posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac
odpowiedni instruktaz stanowiskowy pracy.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3. ZESTAWIENIEODCINKOWKANALU TECHNOLOGICZNEGO

Lp. Nr studni Nr studni Typ KT Dtugosé [m]
1 SK2 (1) SK2 (2) KTu 46,0
2 SK2 (2) SK2 (3) KTu 11,0
3 SK2 (3) SK2 (4) KTp 12,0
4 SK2 (4) SK2 (5) KTu 86,0
5 SK2 (5) SK2 (6) KTu 12,0

str.12



= v i T
¥ = ¥
& Jan Brdag) 2z [ = &
> = x Yoy Wl A it ST 2 |
g - £ s ToR0iows 2 -
= e ok 3 8 = : 2
? Aleja Im-_a;.-rna G:u-_‘.‘;:m-,k By _c_; - L.
Henurgha Siensiewic i | 3
Aslaws Reymans : a =
=Y M Europejshs = 4
< NS - It -
X v ;
= e Wiy £ e i
& S, g o
£ § B 'DFJSN, ] —r=
5 - [
¥ : o i -
"fr-\wJ |@ied K eSprowicay | =
G B
1]
[
[T s, |
% HrELA -
2 Krgsa / 7
) -Lﬂ
2 =
= s‘ [
Warii Komapriclal ;
| { f
4 B J
4 EY T
e e 3 s
Ploiarsic, 5w Ted
b E_ﬂ red
. I B
Podicing |_,-,n3'“} & =
A L T g
S ¥
I'i/'r";
Wis i "
< C \
o "
falll ]
A Ardagh z
£ ~ o
& Glass Gostyn
F SA Culkrownia =
Gostyr =,
7 E
=
B

"(‘f.zr
CHos e ka

[ — - o
e e 5
e =i . ) i
. i Q#‘H‘h- = == - ﬂz=(;rﬁa -
= Clerggin

Frey O orc F o
= i = rzyowuf,cu_ A B
e na e =
RobBines, i:@-u"'h o jowysicieg o = e Fab\ryf.?r\a .
Wiicwa b J E_‘m
m g.se‘ i - 12 "-'.;
i i a8 | Csiedie 70 1 & 3 434 =
Eokietsa ¥, i & g Ve = E ‘
52;' '}D""# 'L:'_ g
Alashs = 12 yora (3 & e g e
I ;} 434 o ¥ coaptotawn HEST 5
PR Leszczyr’!iké e ___gé\-‘;* i oy Gawrony £ .
gt i Tiacka = \\, '
un i ot
!&“’“B 95& N, . ud}’ £Y Foyriel Halna ?SM
e ) £5 " Gostyn
o ]
¥ T _ ~rynek
Wykonawca projektu Zamawiajgcy
Biuro Ustug Drogowych- . .
Projektowanie, Nadzory Gm":yﬁgfgn
Mirostawa Kostérkiewicz 63-860 GOSTYN
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela
Projektowat: Wiestaw Kostorkiewicz Data: Podpis: Stadium:
Nr uprawnien: 1760/94/Lo P.B/W
- - : : 2021
Projektowat:  Sfawomir Machowiak
Nr uprawnien: WKP/0404/PWQOT/12
Budowa ulicy Witolda Gombrowicza Skala:

Obiekt:
wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem .

w miejscowosci Gostyn

Tytut rysunku: Plan orientacyjny




128
N N23 09°60L+0 Wiy 1,50 _‘EF @. ._._ﬁ._vxuv_ J_ J:.u\_<mO m2
1040J 981UoYy ' [ Pk (e : ,ﬂ
8.
— |©
197/14 I Tk 197/34
9/ 197/13 B 1 v ; o
004+0 wy |
33
" B . Er 197/ L Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony na
B .97 ’ J kopii mapy do celéw projektowych,w skali dostosowanej
- s e | do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego
m2 3 i zapewniajacej jego czytelnose
k (A 1126 w m
9
255 m2 ¥ = m
& T m2 Y 9 T
¢ 1 3 B i 197 /54
123
19N | - 197/15 w : ‘ = hw B
! § __ // 129 W < o % | B - ©  md 197/32
1 1 . KTpL=12.0m '
1\ . : el UL P _,B% L -@ JVE.E g Y RaPZ \ o 5
oz : S S e P — : AL A — jo mid .\\W B 197/5
W, s ., X " o B b < B
G MRAN -~ f ) Gombroffigza 19772% N “ ‘ R i F " _ ;
¢ o P — i 2 P | )
o5 / . Ny ¢ . ¢ == TR ’_\J_ . 1iT9F : 23
,,«,xq £/ \SK26 “0 & {650 . ¢ n_.i..mw/ . s El _.m.. T .
z WQ Ve, _.Oy @ ) ’ SK2(3 ‘
Mg 6 14 uL=12.0m _1 11,2 fE
\4 s " i \ KTuL=120 | S We——9,76 ) == 2 197/31 Bz “I,
i jmb. 5 uwL=11.0m -
MF900 dr kreta 1059 . SKA0 __ m2 = P m - Bz 197/36 _
—F G / 3 mE 39 sy L
ks200—— O
U3 1115 T i x 197/1@ = &
- . \ .
o P / _—.N
2\ 1 .
ﬂw Iy 8\ 108 £ i3 B 197117 E’@ D 1 *1n2 3 » -
e B 87| v we [r o — 7 |
%
" wr wpe B o
1530 . 1105 e : i = = | | 197 \ 30 197 \ 3]
B B 2 / ] = - _ _ Bp Bz
] L
19973 : B\ mg 197/20 9f/po 1
R @é.a \ 19719 B s | | ¥ R .10 Wy | W03 R
\ w0 | |\ - . e
' \ / B Bz proj. kraweznik betonowy
\ —_—
\ T . .
o \m‘ )\ L m2 proj. obrzeze betonowe
g\ “\eye 9
10 109.05 2 m SK2
108.26 — ) u w . .
K Z % 1108 e 3 oA B —_3+—  proj. kanat technologiczny
, g XL | 10900ferezogd " T =T
_,%.% I 2\ ko108 _ het® & R “ (W5 s
[ = : 8 - = —
2 ,_ T S 5 ; A N 197/3 Wykonawca projektu Zamawiajacy
=i B S — ¢ g Biuro Ustug Drogowych- . .
_ \ i Aleksandra Fredry 5 E_z ws Projektowanie, Nadzory OH__M MMM Ws
. e 197 \ur " Mirostawa Kostorkiewicz 63-800 vmow._.<z
00 e ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela
Ve — - = f—
| / T ; A ﬂ ﬁ _ ~H|_ Projektowal: Wiestaw Kostorkiewicz Data: Podpis: Stadium:
e ~ | | Nruprawnien: 1760/94/Lo 2021 P.B/W
Projektowal:  Sfawomir Machowiak
Nr uprawnien: WKP/0404/PWQOT/12
Obiekt: Budowa ulicy Witolda Gombrowicza Skala:
wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem 1:500
L] \ w miejscowosci Gostyn )
Tywtrysunku: - plapny zagospodarowania terenu Nroysunkw:




PRZEKROJ PODZIEMNY KTu:

1x@110mm
SK2(4) Av
ks W OQ 3x@40mm
. . RN > O,
ul. Witolda Gombrowicza W © M O @ 1x@40mm+7x10/8mm

3 %.
KTu Py
L=86,0m .%.

PRZEKROJ PODZIEMNY KTp:
1XRHDPEp110/6,3mm + 1XRHDPEp125/7,1mm

N1

_I
I
‘.nwnvu_w Q Q 3x@40mm

Q 020) /) 1x@40mm+7x10/8mm
O

sk2(1) | |

ul. Aleksandra Fredry

Wykonawca projektu Zamawiajgcy
Biuro Ustug Drogowych- . .
. . Gmina Gostyn
Projektowanie, Nadzory ul. Rynek 2

Mirostawa Kostoérkiewicz

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela 63-800 GOSTYN

Projektowal: Wiestaw Kostorkiewicz Data: Podpis: Stadium:

Nr uprawnien: 1760/94/Lo P.B/W
Projektowal:  Stawomir Machowiak 2021

Nruprawnien:  WKP/0404/PWQOT/12

Obickt: Budowa ulicy Witolda Gombrowicza Skala:

wraz z kanalizacjg deszczowg i oSwietleniem
w miejscowosci Gostyn

Tywtrysunku: §shemat budowy kanatu technologicznego | N s




