Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- oczyszczanie zrebow, gruntdw porolnych, halizn i plazowin z krzewoéw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m.
Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okres§lonej szczegétowo w
zleceniu. Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1
ha powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia
z pokryciem 100%.

- wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, , w sposéb
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekdbw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczeg6lnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach.

- na powierzchni objetej czynno$cia PORZ>100 nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.2
i pkt. 1.3 Dziatu I ponize;.
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1.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci
po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;

w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty
gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

-Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 40 x 40 cm przy pomocy motyki lub szpadla,
reczne usuniecie chwastoéw i wytrza$niecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy $rodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w
zleceniu.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ KMTR
PLUGOFREZ Wyorywanie bruzd ptugofrezarka

Standard technologii dla czynno$ci WYK-PASCZ obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz
do okoto 5 cm.
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- Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.
Standard technologii dla czynno$ci PLUGOFREZ obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm).

- Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

3.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego, poprzez spulchnienie gleby na
pasach o szeroko$ci co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ od 20 do 30 cm.

- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5m (+/- 10%).
1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT

poprawkach i uzupeinieniach

Sadzenie 1-latek pod kostur na rabatowatkach w

POPR-IKR poprawkach i uzupelnieniach

TSZT

SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TSZT
watkach i rabatowatkach

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkdtki nadle$nictwa lub dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systemow korzeniowych przed wysychaniem w czasie
dostarczania oraz dotowanie.
zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach gérskich siekieromotyki,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

- Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  szpara powinna mie¢ jedng Sciane pionowa3 i nieprzewezony Srodek,

b)  korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego,
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<)

sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkétce,

d) glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,
e) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okres$long przy zlecaniu prac.
4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupeinieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkdtki z terenu nadle$nictwa lub dotéw zbiorczych na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem
w czasie dostarczenia oraz dolowanie zaladunek sadzonek do pojemnikéw z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

- Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a)

b)
c)

d)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej cze$ci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste,

po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralng,

glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong przy zlecaniu prac.

Dot. pkt. 4.1. do.4.2. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okres$lone przy
zlecaniu prac. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w
terenie przez Zamawiajgcego.
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1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych
PRZER-R Reczne przerywanie siewéw HA

Standard technologii dla czynno$ci KOSZ-CHN obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych. Zabieg bedzie
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa). Wprowadzone na
uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zostac¢ odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta
na odlegtos$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

Technologia i zakres zabiegu zostanie okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

5.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - roéznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewéw lub samosiewo6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych.

- CzynnoSci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek
w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaly ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

1.6 Pielegnowanie mlodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngtrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koricu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poZnych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéow
ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cig. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondéw - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.
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6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia p6éZzne w mtodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czyszczenia pdzne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia pdZne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia pdZne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg [

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg II

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po
$cieciu na ziemi.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drog, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujgcych sie na powierzchni
oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wlasnosci.

o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA
DREWNA.
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- dostarczenie repelentu do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na pozycje robocza.

- przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do nakladania,

- zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosSci:

a)  gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 50%
drzewek réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.,,

b)  gat.liSciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek rownomiernie rozmieszczonych
na powierzchni uprawy. W przypadku wskazanie wykonania zabezpieczen catego
okotka lista wydzielen objetych tym zabiegiem stanowi zatgcznik nr...... do SIWZ.

- oczyszczenie urzadzen,
- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

- materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

I1.2 Zabezpieczenie mtodnikéw przed spalowaniem

2.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
Zabezpieczenie mtodnikdw przed spatowaniem przy uzyciu
ZAB-MCHRN | repelentow HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dostarczenierepelentu do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje roboczg,

- przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

- wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
dwdch odcinkow strzatki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na
wysokosci do ok. 1,5 m,
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- oczyszczenie urzadzen,
- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

[lo§¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci 1 tys./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajgcego).

Preparat do smarowania zapewnia Zamawiajacy.

I1.3 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

3.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przygotowanie i utoZenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego drzewa
- w przypadku Swierka okrzesywanie nie obowigzuje,

- opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...).

- Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

- CzynnoSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

I1.4 Wykladanie putapek na ryjkowce

4.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
PUL-SZEL Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce (watki) wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) przygotowanie watkdw z drewna sosnowego lub §wierkowego, z gotowego zapasu, o dtugosci
1-1,25 m i Srednicy okoto 10—15 cm, - czynnoSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang
rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIALU I1I POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

2) dostarczenie watkéw na powierzchnie robocza,

3) wytozenie putapek wraz z ich okorowaniem w formie paséw na biato, od strony uktadania na

ziemi.
Materiatl na putapki zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez

Zamawiajgcego.
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IL.5 Probne poszukiwania owadoéw w Sciole

5.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gltebokos$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokos$ci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

narzedzia (pazurki, szpadel), pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia
Wykonawca.

I1.6 Smarowanie pni biopreparatem

6.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SMAR-PBIO reczne smarowanie pni biopreparatem HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

nalozenie biopreparatu na 100% pniakdw przez spryskanie lub polanie zgodnie
z instrukcjg - etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w przypadku
stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

zabieg nalezy wykonywacé bezpo$rednio po Scince drzew.

Preparat zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.
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I1.7 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka niziny HM

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia
- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczona na gtebokos$¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m),

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na calym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min.
6 szt.) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢é przesuwania sie w poziomie. Rolki
siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

- jej opalikowaniu lub

- obsypaniu ziemig lub

- przybiciu zerdzi lub

- stosowaniu drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg zatgczonego
schematu.

7) Przygotowanie stupow:

- w wypadku stupkdéw z drewna lisciastego twardego (Db) korowanie nie jest wymagane,
- w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkow,

- zaladunek, dostarczenie stupkéw na grodzong uprawe, roztadunek,

- minimalna $rednica stupka w ciefiszym koricu - 12 cm,

- maksymalna Srednica stupka w cieniszym koncu - 25 cm.
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Materiaty zapewnia:

Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 HM) i gwozdzie ocynkowane 4x100 (ok.

0,1 kg na HM).
I11.8 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen
8.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ROZGRADZ Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
demontaz zerdzi,

zdjecie i zrolowanie siatki,

rozbiorke przetazéw/bram,

wykopanie lub $ciecie rowno z ziemig stupkéw,

wyrdwnanie powierzchni gleby,

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.
Zuzyte stupki mogg pozosta¢ na powierzchni.

Pkt. 8 lub 9 wg wskazan Zamawiajgcego.
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8.2. Prace zwigzane z naprawg (konserwacjg) ogrodzen upraw lesnych - VAT 23%

Kod . . Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM
GRODZST p ( ja) og p y

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie materialéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 7 km
wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt. 7.1.,

naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa,
na koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego)

naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek
usuniecie z ogrodzen roslinnosSci w zakresie wymaganym do konserwacji
fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 7.1 pkt. 4)

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut.

Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 7.1. pkt 7.

Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami

I1.9 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
9.1.
czylri?:).éci Opis kodu czynnosci J e;::.(;i;ka
Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla
ZAW-BUD | nietoperzy SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

odbiér budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu nadle$nictwa,
rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,

przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokos$ci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd - budki/schrony nalezy
zawiesi¢ przy pomocy trytytek, Zamawiajgcy nie dopuszcza wieszania przy pomocy
gwozdzi.

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.
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9.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- dojazd do budek, schronow;
- otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, tp..;

- wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),
- przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,

- zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

- Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.10 Prace w ochronie lasu

10.1. Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
BOBR-R Prace godzinowe wykonane recznie H
BOBR-M Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje prace reczne i ciaggnikowe prowadzgce do
ograniczania szkdéd wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego.

10.2.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZB-SZEL Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie SZT
i usuwanie ryjkowcow

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wczesniej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci, tj. korowanie, wymiana itp.,

2) zniesienie watkow z powierzchni roboczej i ponowne utozenie w stosy.

3) zbior szeliniaka z wytozonych putapek,

4) okres zwalczania szeliniaka (zbidr szeliniaka) okreslono na 60 dni, z tym, Ze zbiér szeliniaka
nastepuje co drugi dzien (30 dni zbioru), jednostka miary dotyczy ilosci putapek (nie sztuk
chrzaszczy).

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

10.3. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYR-SMO prace reczne — usuwanie i palenie sadzonek zasiedlonych HA

przez smolika

WYR-OPIEN prace reczne — usuwanie i palenie sadzonek zasiedlonych HA
przez opienke

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych
przez grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego i ich utylizacje (np. spalenie).

10.4. Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godz. reczne z zagospod. H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w ochronie
lasu, ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

W przypadku grupy czynno$ci 0-PROGNI standard technologii obejmuje:

- prowadzenie obserwacji putapek kolnierzowych, zbiér odtowoéw z putapek, policzenie samcéw
oraz samic osnui i wpisanie wynikéw do formularzy oraz przygotowanie odtow6éw do dalszych
analiz,

- przygotowanie putapek komierzowych do wywieszenia,

- wywieszenie putapek kotnierzowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

- zbior jaj osnui gwiazdzistej z peddw Scietych drzew oraz zapisanie wynikéw do formularzy.

W przypadku grupy czynnos$ci 0-ZWRYJM standard technologii obejmuje:

- pozyskanie tyczek z zywych drzewek o dtugosci ok. 1,5 m i $§rednicy 6-10 cm, na powierzchni
wskazanej przez Zamawiajacego.

- ustawienie wykonanych putapek (wbicie na gteboko$¢ ok. 30 cm) na powierzchniach i w sposéb
wskazany przez Zamawiajacego, w liczbie 15 szt. na 1 ha,

- usuniecie putapek z powierzchni i spalenie (wykonywane réwnolegle z czynno$ciag WYR-SMO)
na powierzchniach wskazanych przez Zamawiajacego.

W przypadku grupy czynnos$ci O-PROGNF standard technologii obejmuje:
- wywieszenie putapek feromonowych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku grupy czynno$ci 0-DOKARM standard technologii obejmuje:
- wyltozenie karmy dla ptakéw le$nych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

W przypadku grupy czynnosci O-GATUNKZ standard technologii obejmuje:
- usuniecie drzew zagrazajacych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
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10.5. Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHU Prace godzinowe wykonane recznie z urzadzeniem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w ochronie
lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac le$nych, w ktérych niezbedne jest uzycie urzadzenia np. pilarki,
opryskiwacza plecakowego.

Szczegbdtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
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Dzial III -POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA
I11.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg niziny RBH
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny RBH

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 3

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowiagzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200
m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostow

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 - Trzebieze Il klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,

- Czyszczenia pozne
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Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku nr
3 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie planowanej do pozyskania zostaly wskazane w
zatacznikach do SIWZ nr 3

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:
1)  zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

5)  ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7)  inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty Sciete
na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg by¢
niezwlocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem cie¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majace
wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne.
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku
drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje za$§ w przypadkach uzasadnionych w
szczeg6lnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji ciec.
Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiagzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6Znych
(CP-P) obejmuja:
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1)

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drég leSnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Po zakonczeniu prac pozyskaniowych
Wykonaweca jest zobowigzany zdemontowac tablice celem ponownego wykorzystania na
innej pozycji lub zwréci¢ ja Zamawiajgcemu.

UWAGA: Wystawianie tablic informacyjnych i ostrzegawczych - polega na:

- przygotowaniu stupkéw drewnianych lub metalowych; minimalne wymiary stupka - 5cm*5cm

(w kant) lub $rednica 5 cm (toczone)i dlugos¢ 2,5 m

- dowiezieniu na powierzchnie

- wkopaniu lub wbiciu stupkéw oraz przymocowaniu tablicy na wysokosci 1,80m mierzonej od

dolnej krawedzi tablicy dolnej do powierzchni gruntu

Materiat: stupki, gwozdzie zapewnia Wykonawca.

2)

3)

4)

5)

6)

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w ust 3 SIWZ,

Manipulacje surowca drzewnego,(rozumiana jako optymalng manipulacje drewna majaca
na celu otrzymanie mozliwie najlepszych jakosciowo sortymentéw), znoszenie grubizny
stosowej, tupanie drewna stosowego zgodnie, ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlno$ci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Zakonczenie prac $cinkowych i uporzadkowanie powierzchni manipulacyjnej - szczegoélnie
posktadaniem okrzesanych gatezi w miejscach gdzie nie ma odnowienn naturalnych i
sztucznych, usuniecie gatezi z drég, rowow melioracyjnych, linii podziatu
powierzchniowego itp.(bezwzglednie w drzewostanach rebnych), uprzatniecie $mieci, itp.,

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

1)

2)

3)

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

Zakonczenie analogicznie jak powyzej

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
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1b - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D )
Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu technologii (1a i/lub 1c).
Przy czym:

- w pakietach ,S” tj. harwesterowych podstawowa technologia jest 1c uzupetnione
pozyskaniem recznym drewna pilarka w sytuacjach uniemozliwiajgcych $cinke i wyrdbke
surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (np. duze krzywizny, gatunki lisciaste, drewno
(pozostatosci ) odczubowe) Drzewa, ktérych drewno zostalo oszacowane jako cenne (klasy
jakosci A i B) nalezy pozyskiwaé réwniez przy uzyciu pilarki.

- w pakietach podstawowych oznaczonych jako POZ-..., Wykonawca na pozycjach na ktérych
wskazang technologia jest CWDN-D, ma mozliwo$¢ samodzielnego wyboru pomiedzy technologia
pozyskania recznego pilarka a pozyskaniem maszynami wielooperacyjnymi. Przy czym w
przypadku wyboru technologii pozyskania maszynami wielooperacyjnymi winno ono by¢
uzupelnione pozyskaniem recznym pilarka w sytuacjach uniemozliwiajacych $cinke i wyréobke
surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (np. duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno
(pozostatosci ) odczubowe). Drzewa, ktérych drewno zostalo oszacowane jako cenne (klasy
jakosci A i B) nalezy pozyskiwaé rowniez przy uzyciu pilarki.

1c - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakoéw operacyjnych powinna
by¢ dostosowana do zastosowanej maszyny wielooperacyjnej. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, zZe pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg wytycznych opisanych w
technologii 1a

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajacych $cinke i wyrdébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania
mozna wykonac przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowaé¢ wg gatunkdow, jakosci
lub $rednic, lub innych wskazan zawartych w zleceniu. Drzewa, ktérych drewno zostato
oszacowane jako cenne (klasy jakoSci A i B) nalezy pozyskiwac¢ réwniez przy uzyciu pilarki.

3)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
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4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawiciela Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujgcych wad).

6)  Zakonczenie prac $cinkowych i uporzadkowanie powierzchni manipulacyjnej - szczegélnie
posktadaniem okrzesanych gatezi w miejscach gdzie nie ma odnowienn naturalnych i
sztucznych, usuniecie galtezi z drég, rowoéw melioracyjnych, linii podziatu
powierzchniowego itp. (bezwzglednie w drzewostanach rebnych), uprzatniecie $mieci, itp.

II1.2 Zrywka drewna

2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez
niego drewna. Kod czynnosci Zrywka stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
zrywki i w zaden sposo6b nie okre$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna
oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegblnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke
potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych powinna by¢ dostosowana do
zastosowanego $rodka zrywkowego. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od
osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to rebni zupeinej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke
nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjq jej
odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkodzeniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunac.

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- UtoZenie zerwanego drewna w mygtly lub stosy, zgodnie z obowigzujgcymi normami lub
wytycznymi N-ctwa, wedtug sortymentdw, gatunkow, dtugosci oraz klas jakosci (oddzielnie
sklejka, drewno pozaklasowe), stosy nalezy zabezpieczy¢ przez wkopanie, wbicie stupka
pionowego lub inne rozwigzanie techniczne skutecznie zabezpieczajace przed
niekontrolowanym obsunieciem sie stosu (np. zamek stolarski), ukitadanie stosow
nieregularnych dopuszczalne wytacznie za zgoda Zamawiajacego,

- Poprawe szlaku zrywkowego/operacyjnego po wykonanej zrywce, w szczegdlnosci
istniejgcych przepustow i rowow,
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Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6éb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdno$é drég leSnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowq i
opadowag, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy
uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcja BHP np.
kotyska

mygty drewna wielkowymiarowego powinny by¢ ukladane na legarach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy skladowanym drewnem a podtozem -
odstepstwa od tej zasady mozliwe tylko po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego

Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr 3 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje porzadkowanie terenu po zabiegach
pielegnacyjnych na powierzchni pasé6w przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew,
lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew
oraz podszytu i podrostu gatunkoéow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i
rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc
postoju pojazdow.

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ODN-PASC Prace wykonywane ciaggnikiem KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do
mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej
warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metréow.

1V.3 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew
oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodly, polegajace na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazdow,

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materialy zapewnia Zamawiajacy),
- konserwacja istniejacych tablic p.poz. w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

- wykaszanie punktow czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,
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- wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

- przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

- zapewnienie pelnej obsady Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw prawa, w czasie trwania Bezposredniej Akcji Zapobiegawczej w
Lasach Panstwowych,

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.

3.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OBOR-POZ Prace wykonywane ciggnikiem KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dowo6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic
informacyjnych p.poz. oraz materiatbw do utrzymania obiektow przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochronag
przeciwpozarowa nadle$nictwa.

3.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DOZOR-POZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu | H
pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po
zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu sprzetem
recznym (thumice, topata, hydronetka) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi
ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska).

Dziat
V - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
V.1 Uboczne uzytkowanie lasu
1. 1. Kod czynnosci - [POZ_CHO]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POZ_CHO Pozyskanie choinek szt

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu oraz ich transport do kancelarii lesnictwa
. (VAT 8 %)
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