- BETON B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8
- STAL ZBROJENIOWA
-Alll N (B500B)
- Otulina zbrojenia 3,0cm - dla zbiornika
- Otulina zbrojenia w elementach majacych
N kontakt z gruntem 5cm

RYSUNKI ROZPATRYWAC’LACZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY
| PROJEKTOW BRANZOWYCH.

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego
sposobu uzytkowania obiektu, wszelkie zmiany oraz odstepstwa
od zatozen projektowych wymagajg dodatkowej analizy
konstrukcji.

- Plyte denng posadowi¢ na rodzimym nienaruszonym gruncie,
na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

- Plyta denna gr.30cm, zbrojona prgtami #12mm wg przekrojow
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe gr. 24cm zbrojone
pretami #12mm wg przekrojow

- Plyta gdrna, zelbetowa, ptyta grubosci 30cm zbrojona pretami
#12mm wg przekrojéw

- W przypadku przerwania robot na czas zimowy, obiekt nalezy
zabezpieczyé przed wysadzeniami mrozowymi

- Przed wykonaniem warstwy chudego betonu pod fundament
zaleca sig odbior podtoza przez uprawniong osobe celem
okreslenia stanu gruntu w poziomie posadowienia

- W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych, prace
prowadzi¢ w okresach suchych a odstonigte poditoze gruntowe
zabezpiecza¢ przed intensywnymi opadami atmosferycznymi
oraz zmianami wilgotno$ci gruntu, ktére mogg powodowac
pogorszenie parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw

- W celu ograniczenia procesu odprezania sie gruntéw zaleca
sie aby prace zwigzane z fundamentowaniem wykona¢
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