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Przerwa
robocza

Ściana żelbetowa

Płyta denna Chudy beton
gr. 10cm

Strzemię Omega
co 80-100cm
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Podpis:
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Detal B zbrojenia płyty
z owtorem na właz

Detal A zbrojenia płyty
z owtorem na właz

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY
I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

- Wymiarowanie konstr. przeprowadzono dla projektowanego
sposobu użytkowania budynku, wszelkie zmiany wymagają
dodatkowej analizy konstrukcji.

DETAL "C" 1:10
Schemat montażowy uszczelnienia

przerwy technologicznej w betonowaniu np. PENTAFLEX
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- BETON  B 37  (C30/37)- wodoszczelny min. W8
- STAL ZBROJENIOWA
    - A III N (B500B)
- Otulina zbrojenia 2,0cm
- Otulina zbrojenia w elementach mających
kontakt  z gruntem 5cm

Przewy technologiczne na połączeniu ścian
żelbetowych z płytą denną uszczelnić za
pomoca termoplastycznego tworzywa, np.
PENTAFLEX lub równoważne

inż. Paweł Polaczek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr: MAP/0172/PWOK/05
KONSTRUKCJE
PROJEKTANT:

KONSTRUKCJE
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Arkadiusz Bandyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr: MAP/0617/PWBKb


