DOPUSZCZALNE SREDNICE WEWNETRZNE ZAGIEC PRETOW WG PN—EN 1992-1-1/TAB. 8.IN

SREDNICA PRETA MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA HAKOW PROSTYCH, HAKOW POLOKRAGLYCH | PETLI
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KOTWIENIE STRZEMION | ZBROJENIA NA SCINANIE WG PN-EN 1992-1-1/RYS. 8.5
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ZASADY INTERPRETACJI DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
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BIURO PROJEKTOWE
KONSTRUKTOR PAWEL POLACZEK
Orawka 52, 34-480 Jabfonka
kostruktor.podhale@gmail.com
tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389
BUDOWA ZBIORNIKA
OBIEKT WYROWNAWCZEGO
O POJEMNOSCI 150m*
LOKALIZACJA JABt ONKA
DZ. EWID. NR: 4067/3
inz. Pawef Polaczek
3 Upr. bud. do projektowania i kierowania
5 robotami budowlanymi bez ograniczen w
g specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej.
§ nrewid. MAP/0172/PWOK/05
& Podpis:
mgr inz. Arkadiusz Bandyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
N robotami budowlanymi bez ograniczen
Q . -~ . .
S w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
g nr: MAP/0617/PWBKb
@ Podpis:
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RYSUNKU zbrojeniowych
Data: 0 8. 2 0 2 3". Skala: _ Nr. rys.
Element projektu budowlanego: PROJEKT K 6
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