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Temat: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3 wraz z budynkiem technicznym
i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejacej
studni glebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej

w Jablonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.

1.Dane ogolne

Opinie geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz.463)) oraz normg PN-B
02479 z 1998 roku ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-03020 .Podstawe wykonania opinii stanowia:

e wizja terenowa w czerwcu 20203r.

1 otwér kontrolny reczny do 5,0 m ( nie bedacy robotami geologicznymi w rozumieniu Prawa
Geologicznego)

,obserwacja sgsiadujacych wykopéw, odstonig¢

Analiza geologiczna ,hydrogeologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna

analiza materialow archiwalnych

polowe makroskopowe badania gruntu

Celem opinii jest uogélnione okreslenic warunkéw gruntowo-wodnych i warunkéw posadowienia,
stwierdzenie przydatnoéci terenu do zabudowy , ustalenie kategorii geotechnicznej ustalenie dalszych
krokdw postgpowania.

Ponadto wykorzystano:

e  Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Jablonka ,wraz z objasnieniami wyd. Inst. Geologicznego.

e Plany sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawigzaniu do
istniejacych obiektéw statych i w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestora.
Rzedne wyrobisk interpretowano z dostarczonego podkladu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestor zamierza wybudowaé zbiornik wyréwnawczy zelbetowy posadowiony na
glebokosci okoto 4,15 o wymiarach 21 x 3,5 podzielonego na trzy komory. Na komorze
pierwszej od strony zachodniej bedzie posadowiony budynek techniczny 5,2 x 3,5 . Inwestor
planuje ponadto sieé rozdzielcza wodociagowa , ktora zaliczmy do I kategorii geotechnicznej
i, ktora nie jest objeta opracowaniem

3. Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan

Przedmiotowy teren badan pofozony jest w centralnej czgsci Jabtonki na na potudnie od ulicy
Podhalanskiej . Geomorfologicznie nalezy do bardzo stabo nachylonego terenu okoto 4-
5%opadajacego w kierunku zachodnim to jest do rzeki Czarna Orawa.. Rzeka czarna Orawa
oddalona jest o okoto 600 metréw na zachod . Jest to system wysokiej terasy rzecznej wzniesionej
okoto 11 metréw ponad lustro wody. Nie stwierdzono podmoklo$ci. Deniwelacje w obrgbie
lokalizacji mieszczg sie w przedziale 622,4-621,3m npm. Teren lokalizacji nie sasiaduje bezposrednio
7 zabudowa. Najblizszy budynek okoto 25 metréw na NW. Od strony pétnocnej w odlegtosci 45
metréw sasiaduje z droga wojewodzka Jabtonka — Nowy Targ (ulica Podhalarnska.

4.Budowa geologiczna.

Przedmiotowy obszar badai potozony jest w skrajnie potnocnej cze$ci Niecki Orawskie]
zbudowanej w glebszym podiozu z utworéw miocefiskich ilastych .Strop utworéw miocenu wystgpuje
na glebokosci ponad 5 metréw m. Ponad nimi wystgpuje pokrywa utworéw czwartorzedowych
wodno-lodowcowych i rzecznych (terasa erozyjno —akumulacyjna 10-15 m).. Wyksztalcone sg jako
cokot zwirowo-pospdtkowy , ktérego strop znajduje sie srednio na glgbokosei-1,5 m , nakryty
pokrywa pytéw piaszezystych i glin pylastych Cato$¢ przykryta jest warstwa gleb.




5.Warunki hydrogeologiczne istotne dla lokalizacji

W otworach badawczych do glebokosei 5,0 nie stwierdzono zwierciadta. Badania przeprowadzono w okresie
mato wilgotnym . W okresach ekstremalnie mokrych i po powodziowych mozliwo$¢ wystgpowania
zawieszonych zwierciadet . Stwierdzono sgczenia na glgbokosci okoto -2,0 m , ktére moga ujawniac si¢ w
$cianach wykopu. Izolacje przeciwwilgociowa dostosowaé do podanych warunkéw . Roboty ziemne
przeprowadza¢ w porze suchej aby unikngé zagrozenia zawieszonymi zwierciadtami i odlamami wykopu.

6. Zagrozenia procesami geodynamicznymi w tym osuwiskowymi

Ze wzgledu na polozenie w obrebie bardzo stabo nachylonego terenu 4-5 % nie stwierdza si¢ zagrozen
osuwiskowych i innych zjawisk geodynamicznych

7. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych :

Pod warstwa gleb do glebokosci 5,0 stwierdzono wystepowanie II warstw geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej 1 zaliczono:
Gliny pylaste tpl strop pod glebami. Migzszo$¢ 0,5-0,6 m. Twardo plastyczne. Parametry w zalaczeniu.
Warstwa nie istotna dla posadowienia.

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono:
Pyly piaszczyste tpl . Migzszo§¢ 1,1-1,3 m. strop na glgbokoéci 0,7-0,8m. Parametry w zalgczeniu. Warstwa
nie istotna dla posadowienia. Istotna dla posadowienia rurociggéw sieci wodociggowe; .

Do warstwy geotechnicznej 111 zaliczono:

zwiry z otoczkami przewarstwione pospétkami pospétki otoczakami do 20% S$rednio zaggszczone. Strop na
glebokosci 1,4-1,6m-. Migzszo$¢ ponad 4,0m. Parametry w zalgczeniu. Warstwa podstawowa istotna dla
posadowienia zbiornika.

Whioski i zalecenia:

Be¢da podane w czgsci IT dokumentacja technicznych badan podloza gruntowego.

Teren jest przydatny do zabudowy jak w tytule.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych oraz rodzaju i wielkosci budowy pozwala
stwierdzi¢ ze w obre¢bie dzialek 4067/31,4154/5S w miejscowosci Jablonka  wystepujg
proste warunki gruntowe. Obiekt zbiornika zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.
Opinia geotechniczna zostanie zatem uzupelniona o dokumentacj¢ technicznych badan
podloza gruntowego i projekt geotechniczny.

Sporzadzil czerwiec 2023




KARTA DOKUMENTACYJNA

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Nr otworu: 1
Rzgdna: 621,3
Data wyk. V12023 r.

Temat: Budowa zbiornika wyrownawczego o poj. 150m3 wraz z budynkiem technicznym i

infrastruktura towarzyszaca oraz sieci wodociggowej rozdzielcze] z uzbrojeniem istniejgcej

studni glebinowe] na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkoéw

uzytecznosci publiczne] w Jablonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.

System wiercenia: reczny s.p. pogl. s.u.
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Temat: Budowa zbiornika wyréwnawezego o poj. 150m3 wraz z budynkiem technicznym
i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej
studni glebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkow uzytecznos$ci publicznej

w Jablonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.

1.Dane ogdlne

Dokumentacje technicznych bada podtoza gruntowego wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dnia 27.04.2012
poz.463)) oraz normg PN-B 02479 z 1998 roku ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-03020 .Podstawg
wykonania dokumentacji stanowig:

e wizjaterenowa w czerwcu 20203r.

2 otwory kontrolne reczne do 5,0 m ( nie bedgcy robotami geologicznymi w rozumieniu Prawa
Geologicznego)

,obserwacja sasiadujacych wykopéw, odslonigé

Analiza geologiczna ,hydrogeologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna

analiza materiatow archiwalnych

polowe makroskopowe badania gruntu

Celem dokumentacji jest szczegélowe okreslenie warunkow gruntowo-wodnych dla lokalizacji
inwestycji jak w tytule , dostosowanie posadowienia do udokumentowanych warunkow , okreslenie zalecen
Ponadto wykorzystano:

e Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Jablonka ,wraz z objasnieniami wyd. Inst. Geologicznego.

e Plany sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500. Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawigzaniu do
istniejacych obiektow stalych i w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestora.
Rzedne wyrobisk interpretowano z dostarczonego podkladu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestor zamierza wybudowaé zbiornik wyréwnawczy zelbetowy posadowiony na
glebokosci okoto 4,15 o wymiarach 21 x 3,5 podzielonego na trzy komory. Na komorze
pierwszej od strony zachodniej bedzie posadowiony budynek techniczny 5,2 x 3,5 . Inwestor
planuje ponadto sieé rozdzielcza wodociagowa , ktéra zaliczmy do I kategorii geotechnicznej
i, ktéra nie jest objeta opracowaniem

3. Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan

Przedmiotowy teren badan polozony jest w centralnej czgéci Jablonki na na potudnie od ulicy
Podhalafiskiej . Geomorfologicznie nalezy do bardzo stabo nachylonego terenu okoto 4-
5%opadajacego w kierunku zachodnim to jest do rzeki Czarna Orawa.. Rzeka czarna Orawa

oddalona jest o okofo 600 metréw na zachod . Jest to system wysokiej terasy rzecznej wzniesionej
okoto 11 metréw ponad lustro wody. Nie stwierdzono podmoktoéci. Deniwelacje w obrgbie
lokalizacji mieszcza si¢ w przedziale 622,4-621,3m npm. Teren lokalizacji nie sgsiaduje bezposrednio
z zabudowa. Najblizszy budynek okoto 25 metréw na NW. Od strony potnocnej w odlegtosci 45
metréw sgsiaduje z droga wojewddzka Jabtonka — Nowy Targ (ulica Podhalaniska.

4.Budowa geologiczna.

Przedmiotowy obszar badan pofozony jest w skrajnie potnocnej czgéei Niecki Orawskiej
zbudowanej w glebszym podtozu z utworéw miocenskich ilastych .Strop utworéw miocenu wystepuje
na glebokosci ponad 5 metréw m. Ponad nimi wystepuje pokrywa utworow czwartorzedowych
wodno-lodowcowych i rzecznych (terasa erozyjno —akumulacyjna 10-15 m).. Wyksztalcone sa jako
cokét zwirowo-pospotkowy , ktérego strop znajduje sie srednio na gigbokosci-1,5 m , nakryty
pokrywa pytow piaszczystych i glin pylastych Cato$¢ przykryta jest warstwa gleb.




5.Warunki hydrogeologiczne istotne dla lokalizacji

W otworach badawczych do glebokoéci 5,0 nie stwierdzono zwierciadia. Badania przeprowadzono w okresie
mato wilgotnym . W okresach ekstremalnie mokrych i po powodziowych mozliwos¢ wystgpowania
zawieszonych zwierciadet . Stwierdzono saczenia na glgbokosci okolo -2,0 m , ktére moga ujawniac sie w
$cianach wykopu. Izolacje przeciwwilgociowa dostosowa¢ do podanych warunkéw . Roboty ziemne
przeprowadzaé w porze suchej aby unikna¢ zagrozenia zawieszonymi zwierciadtami i odlamami wykopu.

6. Zagrozenia procesami geodynamicznymi w tym osuwiskowymi

Ze wzgledu na potozenie w obrebie bardzo stabo nachylonego terenu 4-5 % nie stwierdza si¢ zagrozen
osuwiskowych i innych zjawisk geodynamicznych

7. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych :
Pod warstwg gleb do glebokosci 5,0 stwierdzono wystepowanie IT warstw geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:
Gliny pylaste tpl strop pod glebami. Migzszo$¢ 0,5-0,6 m. Twardo plastyczne. Parametry w zalaczeniu,
Warstwa nie istotna dla posadowienia.

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono:
Pyly piaszczyste tpl . Migzszo$é 1,1-1,3 m. strop na glgbokosei 0,7-0,8m. Parametry w zalagczeniu, Warstwa
nie istotna dla posadowienia. Istotna dla posadowienia rurociggow sieci wodociggowe;j .

Do warstwy geotechnicznej I11 zaliczono:

zwiry z otoczkami przewarstwione pospétkami pospétki otoczakami do 20% $rednio zaggszczone. Strop na
glebokosei 1,4-1,6m-, Migzszo§é ponad 4,0m. Parametry w zatgezeniu. Warstwa podstawowa istotna dla
posadowienia zbiornika.

Whioski i zalecenia:

1. Podstawowa warstwa istotna dla posadowienia zbiornika jest warstwa III Zwiry z
otoczakami przewarstwione pospolkami z otoczkami $rednio zageszczone

2. Dla warstwy tej dopuszczaine obcigzenia na grunt przyjac¢ w granicach 0,20-MN/m’

3.. Zastosowaé podkiady z chudego betonu. Po wykonaniu wykopu dno natychmiast
odcigé¢ warstwa chudego betonu.

4. W otworach badawczych do glebokosci 5,0 nie stwierdzono zwierciadla. Badania
przeprowadzono w okresie malo wilgotnym . W okresach ekstremalnie mokrych i po
powodziowych mozliwos¢ wystepowania zawieszonych zwierciadel . Stwierdzono saczenia na
glebokosci okolo -2,0 m , ktére moga ujawniaé si¢ w scianach wykopu. Izolacje
przeciwwilgociowa dostosowaé do podanych warunkéw . Roboty ziemne przeprowadza¢ w
porze suchej aby unikng¢ zagrozenia zawieszonymi zwierciadlami i odlamami glebokiego
wykopu.

5. Roboty ziemne przeprowadzaé zgodnie ze stesowna norma i przepisami BHP jak dla
glebokich wykopow. .

5. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach lub warstwy innej jak opisane lub
innych watpliwoéci kierownika budowy przeprowadzi¢ odbior z udzialem autora
dokumentacji.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych oraz rodzaju i wielkosci budowy pozwala
stwierdzié ze w obrebie dzialek 4067/31,4154/5 w miejscowosci Jablonka  wystepujg
proste warunki gruntowe. Obickt zbiornika zaliczamy do 1 kategorii geotechniczne;j.
Przedlozone dokumenty sg wystarczajjce i nie jest wymagany program dalszych badan
geologicznych

Sporzadzit . T czerwiec 2023
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Mapa dokumentacyjna dla opinii geotechnicznej, v

dokumentacji technicznych badan podloza gruntowego,
projekiu geotechnicznego:

Budowa zbiornika wyréwnawcezego o poj. 150m3

wraz z budynkiem technicznym i infrastruktury
towarzyszacg oraz sieci wodociagowej rozdzielezej -

z uzbrojeniem istniejacej studni glebinowej

na potrzeby zaopatrzenia w wodg budynkéw
uzytecznoéei publicznej

w Jablonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 1
Rzedna: 621,3
Data wyk. V12023 r.

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3 wraz z budynkiem technicznym i

infrastruktura towarzyszaca oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejacej

studni glebinowe] na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkéw
uzytecznodci publicznej w Jablonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.

System wiercenia: reczny s.p. pogl. s.u.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

SONDY:: przelotowej (s.p.) udarowe;j (s.u.)

Nr otworu: 2
Rzedna: 622,4
Data wyk. V12023 r.

Temat: Budowa zbiornika wyroéwnawczego o poj. 150m3 wraz z budynkiem technicznym i

infrastruktura towarzyszaca oraz sieci wodociggowej rozdzielezej z uzbrojeniem istniejacej

studni slebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkow

uzytecznoéci publicznej w Jablonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.

System wiercenia: reczny s.p. pogh. s.u.
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Temat: Budowa zbiornika

-|z uzbrojeniem istniejace] studni clebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w Jablonka dz. nr ew. 4067/31. 4154/5.

Kuzai3o[oy|

-ouzopjridLjens (oI

1foenyy . 5 “ o
ruukzojodsm i E = = =
yokuzoiuedio g .o

osdzo gsoemez | S >
arueys1o9 o &
vu gsojewAZAN & 2
R
g fouwioim m @‘ﬁ
:§ fawomiold L?J §
=
"*% (U101 A
g5 *om =4
£y
R [=1
g% foumomaarg § § =
B 124 8 53 &
oFouzndumam . = < °
BIIE) 1Y =@ = = @
osouflods & = 2 '
emoros0dlqo & = =] o
9501530 B o o s
BU[RIMEU H e
2$0WOSI M RS 00 - pho
1osouzofjseqd = o )
E yardoig = = &
§ RIUSZOZSBZ o @
yaidoyg = S
munig foepijosucy . o
fauzo130[0a8 [oquikg °
t g
08¥70-8/PL-NdBM & i
muni3 joquiAg a b
B
o g 228
fouzoruyoajoad Amisiem IN — = =)
&
& = )
Auzoyesdliens e ‘é, g n §
-ouzoKpuad B 3 % - § g § g
-ouzoidojo] sidQ N &5 ?g 4.2 it
2 il g5 EQ
= e 3 R a 3 & &
O &8 T AAEN &
9MOIMOPOJOUPOAY [ QUZOAZI AIOMI[)

PAZI0)1BMZO




@\&,m:s ') sl4905
| ] “%s?{&m o T R T A R
wNu\m M\&x ?rvme\\.q\%i e _N&%;p R T R
i \«%é frnslsas ﬁ__:\iswsi@ 2 5 T R 1
;wmh‘m._m ebﬁ bn\e_nm.&(u?; | it 2411 11 SIRICAE: oM
ub,@_a W\“\u L ,N@. ﬁ\&ﬂN &b@ﬂ»ﬁ kuﬁm\

e

vy

i
| Yoprnuaiia-l

- g e

E ax@é

e .@ a§eﬁbw

'S lavwad vz

[P ENOEEO o ol i
_ Ta i { |

A +

- ETAEIA M L
i 1 R |

[ Jc?;hs %3«&% |
.\QT._O»\_ mur..«vu@SwJGN Tww am‘b? ~§£ i

S SRR
: ) -
{ |

e e T T &mTfii;_w
,n_ﬂ_r.“w.wsw_ Bl e W ) R e O ol R B e

R HE T
N

T _MA_.JMQ%\QQSNQN% \ x%arv M _

_

|

|

] s e
4

|

|

+

L

Aot

g

]

-

e

|

B3

S ‘
. ¢



mar inz. Teresa Bednarz

alna 11

PROJEKT GEOTECHNICZNY (czes¢ III)

Temat: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3 wraz z budynkiem
technicznym i infrastruktura towarzyszaca oraz sieci wodociagowej rozdzielczej
7 uzbrojeniem istniejacej studni gtebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode
budynkdéw uzytecznosci publicznej
w Jabtonka dz. nr ew. 4067/31, 4154/5.

NIP 7356-109

1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
Zalegajace w glgbokoéci  posadowienia plyty dennej zbiornika warstwa III (zwiry przewarstwione
pospétkami z otoczakami z otoczakami) powodujg zmiany whasciwosci gruntéw w czasie pod wplywem

ciagglego dopuszczania wody do poziomu posadowienia. wody
2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na zalaczniku graficznym. Parametry te
nalezy skorelowaé z godnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Czeéciowe wspotezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalaeznikiem B do
normy EN 1997-1:

4. OKRESLENIE ODDZIAL YWAN GRUNTOW
W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podtozu grunty nie oddziatywaja na
posadowienie

5 OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalacznikiem F normy EN 1997-1:2004. Grunty warstwy
posadowienia nalezy okre$li¢ jako nosme i malo Scisliwe .

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA OBIEK ToW

Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntéw podano w zafgeznikach
graficznych i w opisie warstw oraz zaleceniach. Dane te pozwolg stwierdzi¢ prawidlowe zaprojektowanie
nadbudowy. Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntéw podano w
zalacznikach graficznych i w opisie warstw oraz zaleceniach... Dla wykonywania obliczen statecznosci i
osiadafi przyjmowaé uogdlnione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw ( zat. Nr
5 normy PN-81/B-0320, tak uzyskane parametry nalezy traktowaé wg . nowych norm (Eurokod 7) jako
do$wiadczenie poréwnywalne stosujac odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspdtczynniki materiatowe

7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY

. Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050. Zastosowa¢ si¢ do zalecen w czgscei
dokumentacyjnej , zwlaszcza co do wykonywania wykopu w okresie suchym , natychmiastowym odcieciu
podtoza warstwa chudego betonu , izolacji.
8. WPEYW WODY GRUNTOWEJ NA FUNDAMENTY
W chwili obecnej zwierciadto wod gruntowych ustabilizowane powigzane hydraulicznie z rzeka Czarna
Orawa zalega na glebokosci ponad 5,0 m (badania w okresie mato wilgotnym . W okresach ekstremalnic
mokrych mozliwo$é wystepowania lokalnych zwierciadel zawieszonych w poziomie posadowienia.
Izolacje przeciwwilgociowa, dostosowaé do podanych warunkéw, w przypadku wystapienia wody w
okresach mokrych przed potozeniem chudego betonu odpompowaé

9. MONITORING
Nie wymagany
Czerwiec 2023 Opracowat:




Sy,

*» P§ - piasek $redni

 G%z - glina pylasta zwiezla
. Jp - il piaszezysty

OBJASNIENIA

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych norma

Grunty nasypowe

1B ~ nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Cg - gruz ceglany

bt —beton

Grunty organiczne rodzmle
Gb —gleba

H - grunt préchniczy 2%<Iam_5%
Nm - namut 5%<1am<30%
T —torf 30%<Im

Grunty mineralne rodzime (unieskaliste)
KW - kamienista wistrzelina

KWg — kamienista wietrzeling gliniasta
KR — kamienisty rumosz

KRg — kamienisty rumosz gliniasty
KO-otoczaki
W wiettzelina

Wg — wietrzelina gliniasta

R —riimosz

Rg Tumosz gliniasty

lste

kamieni

grubogiarniste

Pd — piasek drobay , 3
Pn - piasek pylasty 2
Py~ oSk g iasty B
p — py} piaszezysty
7 - pyk

Gp - glina piaszczysta -

G ~ glina .

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszezysta zwigzla
Gz — glina zwigzla

_ drobmoziarniste
spoisie

J—it

— cww s dSis DG TR RO WED esb GSm e SN GO mWm B Smem S

Grunty skaliste
M - margiel
1 —tupek ilasty st ~skala twarda
in - lupek pylasty sm - skata migkka
Ip — lupek piaszezysty ms — malo spgkana
p — piaskowiec , . 8- sredni spekana

; ~ bardzo spekana

Znaki dodatkowe dotyczace Opisu grunt6w

+ - domieszki
- pmwarstwienia
- pogmmm z inpym grentem )
() - w nawiasie okredlenia nzupelninjgce dotyczace
skladu nasypu, rodzaju grantéw organicznych iip.
5 - numer wyrobiska

F70,21 - rzedna wyrobiska

grunty nieskaliste

Oproébowanie
- préba o naturainej strukturze (NINS)
3 - préba o naturalnej wilgotnosei (NW)
- préba wody gruntowej (WG)

ﬁ}'ﬁ pwzome!rycmy poziom wody (PPW)
1Zedna tego pomomu
i nawiercony pozwm wody gruntowej

3.38 - rzedna tego pozmmu
v - ustabilizowany poziom wody pochodz&y:ej
25038 Z sqczsﬁ araz rzedna tego poziomu
1,0~ - sgczeme wody gruntowej —glebokos$¢. w mppt
vY- pozmm swobodnego zwierciadta (nawiercone
35038 i ustabilizowane oraz rzedna tego poz;omu
i ’ - grunt nawodniony F

rodzaj sondowania i strefa przebadania sonds
- ZW —udarowo-obrotowa
« SL — sonda whijana lekka
- SW - sonda weiskana
- SC - sonda cigzka whijana
- ST — sonda wkrecana
Qg —utwory rzeczno — lodowcowe

Ip=0,5 — stopient zageszczenia
1;=0,20 — stopiert plastycznodci
11 — numer warstwy geotechnicznej
pt— grunt w stanie plynnym
mpl - grunt w stanie migkkoplastycznym
pl - grunt w stanie plastycznym
tpl — grunt w stanie twardoplastycznym
pzw — grunt w stanie polzwartym
zw — grunt w stanie zwartym,
ow — grunt nawodniony
m - grunt w stanie mokrym
w — grunt w stanie wilgotiym
mw — grunt w stanie ma&owdgutnym
, In — grunt luZny )
5zg — grunt §redniozaggszezony .
zg — grunt zageszczony ., “
bzg — grumt bardzo zageszezony
N — 8 — kieruneK przekroju (z péinocy na poludnie)
Q — utwory czwartorzgdowe &
Q¢ — utwory czwartorzgdowe ~ rzeczne
Trz — utwory trzeciorzedowe
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Warszawa,

MINISTER SRODO\WSKA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dniz 4 lutego 1994 roku - Prawo

+ geologiczne 1 gornicze ‘Dz. U. Nt 27, poz. 96/ oraz § 21 ust.l

r:(n

rdzporzadzema
Ministra Ochrony éfodowiska, Zasobow Naturalnych 1 Lespictwa z dnia
26 sierpnia 1994 1. w sprawie kwalifikacii do’ wykonywania, dozorowama i
kierowania pracaﬁi geologicznymi ‘Dz UNr 93,poz. 44512z 1995 . N1 70 p 7 354

@
stwierdzam, ze:

&

Pan mgr inz. Stanistaw BEDNARZ

syn Stanislawa, urodzony 04 listopada 1958 roku w Krakowie

posiada kwalifikacje 1 uzyskal uprawnienia do wykonywania, dozorowania

1 kierowania pracami geologicznymi kategorii VII* w zakresie

wustalania warunkow geologiczno-iniynierskich, ; wylqczeniem wyrobisk
gdrniczych i obiektéw budowlanych zaktadéw gorniczych oraz obiektow
budowniciwa wodnego”.

Nr VII-1255




