1 - WARSTWY PLYTY DENNE ZBIORNIKA (od géry) SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 24cm (od wewnatrz)

- elastyczna zaprawa hydroizolacyjna - §ciana zelbetowa gr. 24cm, beton B37 (C30/37)

- preparat gruntujgcy wodoszczelny min W8

- ptyta denna wylewana ze spadkiem 1% o zminnej grubosci - izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
od 30cm do 36cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny min

W8

- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 24cm (od wewnatrz)
- chydy beton gr. 10cm, B15 - 8ciana zelbetowa gr. 24cm, beton B37 (C30/37)

wodoszczelny min W8

- Styrodur gr. 10cm

2 - WARSTWY STROPU ZBIORNIKA POD BUDYNKIEM - izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
TECHNICZNYM (od gory)

- Podtoga gr. 2cm (ptytki ceramiczne)

- Wylewka cementowa gr. 6cm SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 38cm (od wewnatrz)
(zbr. siatkg z pretow #3mm 10/10cm) (warstwy od we_wnqtrz)_:
- Folia PE - bloczek wapienno-piaskowy gr. 18cm
+4,66 - Styrodur gr. 10cm - styropian gr. 20cm
N % - izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
- kruszywo
- ptyta stropowa gr. 30cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny
. min W8
\ Krokiew
8x16cm
e \ 3 - WARSTWY STROPU ZBIORNIKA POZA OBRYSEM
~ BUDYNKU TECHNICZNEGO(od gory)
Muriata & - grunt rodzimy nasypowy
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
+2.99 16x16cm - ptyta stropowa gr. 30cm, beton B37 (C30/37) wodoszczeln
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| B S — 4 - WARSTWY STROPU NAD PARTEREM (od géry)
“ e +2,60 7 g - wylewka ge. 5cm
| — Asr - styropian gr. 20cm
4 - ptyta stropowa gr. 14cm, beton B25 (C20/25)
7 M7 1 Wylaz strychowy
80 — 100x60cm
7{ ] 5 -DACH NIE OCIEPLONY (warstwy od gory)
- Pokrycie - blachodachéwka z posypka
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