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- BETON  B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8
- STAL ZBROJENIOWA
    - A III N (B500B)
- Otulina zbrojenia 3,0cm - dla zbiornika
- Otulina zbrojenia w elementach mających
kontakt  z gruntem 5cm

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY
I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
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Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego
sposobu użytkowania  obiektu, wszelkie zmiany oraz odstępstwa
od założeń projektowych wymagają  dodatkowej analizy
konstrukcji.
- Płytę denną posadowić na  rodzimym nienaruszonym gruncie,
na  warstwie chudego betonu gr. 10cm.
- Płyta denna wylewana ze spadkiem 1% o grubości zminnej od
30 do 36cm zbrojona prętami #12mm wg przekrojów
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe gr. 24cm zbrojone
prętami #12mm wg przekrojów
- Płyta górna, żelbetowa, płyta grubości 30cm zbrojona prętami #
12mm wg przekrojów
- W przypadku przerwania robót na czas  zimowy, obiekt należy
zabezpieczyć  przed wysadzeniami mrozowymi
- Roboty fundamentowe powinny być prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa, a w szczególności konieczny jest
geologiczny odbiór podłoża fundamentowego pod względem
zgodności parametrów geotechnicznych podłoża z parametrami
stwierdzonymi w Geotechnicznych warunkach posadowienia
obiektu budowlanego w całości w warstwie : żwiry z otoczakami.
- W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych, prace
prowadzić w okresach suchych a odsłonięte podłoże gruntowe
zabezpieczać przed intensywnymi opadami atmosferycznymi
oraz zmianami wilgotności gruntu, które mogą powodować
pogorszenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów
- W celu ograniczenia procesu odprężania się gruntów zaleca się
aby prace związane z fundamentowaniem wykonać
bezpośrednio po wybraniu wykopów.
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