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Podstawa opracowania

v' Zlecenie Inwestora,
v Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem:

>
>

>

Y VvV

YV WV VYV

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r wraz z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2021r, poz. 869) 0 ochronie przeciwpozarowej wraz
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz.U. z2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenow,

Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
537: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odtaczanie izolacyjne i taczenie”,

Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napigcia”,

Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia -- Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,
Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego”,

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”,

Norma PN-HD 60364-5-56:2019-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa”,

Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
537: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odtaczanie izolacyjne i taczenie”,

Norma PN-HD 60364-6:2016-07 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 6:
Sprawdzanie”,

Norma N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic”,

Norma PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa cz. 1: Zasady ogdlne”,

Norma PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 ,,Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem”

Norma PN-EN 62305-3:2011 ,,Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektoéw i zagrozenie zycia” ,

Norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania
0golne”,

v' PN - EN — 12464-1:2012 ,,Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé I: Miejsca

pracy we wnetrzach.



2 Opis techniczny

2.1 Zasilanie budynku

Przytacz wraz z zestawem ZZP do projektowanego budynku mieszkalnego zostanie
wykonany w oparciu o odrebne opracowanie, ktére wykona TAURON Dystrybucja s.a. po
podpisaniu umowy przytaczeniowej.

Z zestawu ZZP nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca WLZ, ktora bedzie
doprowadzona do Rozdzielni Gléwnej RG na parterze projektowanego budynku.
Z rozdzielni RG beda zasilane wszystkie obwody w catym budynku.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ zostata zaprojektowana ziemna, kablem typu N2XY-J
4x10mm? od zestawu zlgczowo-pomiarowego ZZP do rozdzielni RG w budynku.

Kabel w ziemi nalezy utozy¢ na glebokosci 70cm od powierzchni gruntu, na 10cm
podsypce z piasku. Na utozony kabel nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku i zasypac 25-
35cm warstwg rodzimego gruntu, nastgpnie nalezy potozy¢ niebieskg folie ostrzegawczg i
zasypac¢ rodzimym gruntem. Na kolizjach z inng infrastruktura kabel nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych typu DVK. Kabel pod droga oraz wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rura
grubo$cienng typu SRS.

2.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne
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2.3.2

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne, niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami typu N2XH-J z oznaczeniem Dca-s2, d1, a2 —
zlokalizowane poza obrgbem drog ewakuacyjnych, oraz z oznaczeniem B2ca-slb,d1l,al —
W obrebie drog ewakuacyjnych, uktadanymi w korytach instalacyjnych lub pod tynkiem.

Przewody powinny by¢ oznakowane zgodnie z Dyrektywa CPR Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii europejskiej nr 305/2011 i dobrane zgodnie z normg N-SEP-E-
007:2017-09 ,.Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach — Dobor kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz normg
wieloarkuszowa PN-HD 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg obliczen.

Rozdzielania glowna

Rozdzielnia RG zostata zaprojektowana jako wewnetrzna podtynkowa rozdzielnia
elektryczne typu FW o glebokosci 110mm wyposazone w drzwiczki metalowe z zamkiem
w 2 KI. ochronnosci. Rozdzielnie powinny by¢ wyposazone w listwg DIN przystosowang do
montazu bezpiecznikow typu MCN, MBN, wytacznikow réznicowo- pradowych typu CDA,
ADA, wytacznikow gtownych typu HAB, HAC oraz ogranicznikow przepiec serii SPN 901,
SPN 415. Rozdzielnie winny by¢ wyposazone w listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jak
listwy zaciskowe "N". Miejsce montazu rozdzielni oraz schemat potaczen pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Instalacja gniazd wtykowych podstawowych

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych przewodami
uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu RVKL lub RL oraz cz¢éciowo przewodami
uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Glowne ciagi kablowe uktada¢é w korytach
kablowych. Przekroj przewodoéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od mocy podtaczanego
urzadzenia.

Stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy na $cianach murowanych w pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet instalacyjny hermetyczny.




2.3.3

2.34

2.35

2.3.6

2.3.7

Zasilanie urzadzen elektrycznych

Wszystkie urzadzenia elektryczne wymagajace zasilania nalezy zasili¢ przewodami
W rurkach instalacyjnych typu RVKL lub RL oraz czeSciowo przewodami uktadanymi
bezposrednio pod tynkiem. Glowne ciagi kablowe uktada¢ w korytach kablowych. Przekrgj
przewodow i zabezpieczenie w rozdzielni powinny by¢ dobrane w zaleznosci od mocy
podtaczanego urzadzenia.

Jezeli zajdzie potrzeba zasilenia urzadzenia elektrycznego ktore nie zostato wykazane na
etapie projektowania, nalezy zasili¢ je zgodnie z karta katalogowa urzadzenia. W rozdzielni
nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie o odpowiednich parametrach. Przewod
zasilajacy dobra¢ do parametréw urzadzenia i zabezpieczenia w rozdzielni.

Okablowanie nalezy zweryfikowa¢ z pozostatymi branzami.

Instalacja oSwietleniowa podstawowa

W pomieszczeniach projektowanego budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji
o$wietlenia pomieszczen lampami tylu LED.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu
RVKL lub RL oraz czgSciowo przewodami uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Gtéwne
ciggi kablowe uktada¢ w korytach kablowych.

Wszystkie zrodla swiatla LED powinny charakteryzowac si¢ takimi parametrami PF <
3%, LM 80, CRI > 80, a takze powinny by¢ oparte na diodach binowanych oznaczonych
symbolem ,,.BIN”. Zasilacze powinny by¢ z zabezpieczeniem przecigzeniowym, przeciw
zwarciowym i termicznym. Montaz i rodzaj opraw nalezy wykona¢ zgodnie z aranzacja
wnetrz zachowujac natezenie o$wietlenia zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
i parametrami natgzenia o$wietlenia.

Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
osprzgt instalacyjny natynkowy - hermetyczny.

Nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia w wysokos$ci:

300 Ix dla pomieszczen technicznych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w budynku technicznym. Projektuje
sie¢ wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego stosujac specjalne oprawy
oswietlenia awaryjnego typu LED.

Oprawy oznaczone na rzutach symbolem AW powinny by¢ wyposazone w modutly
zasilania awaryjnego zapewniajace $wiecenie opraw po zaniku zasilania przez okres 1
godziny.

Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z schematami w czg$ci rysunkowej opracowania.
Oprawy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Os$wietlenie powinno zapewni¢ na drogach ewakuacyjnych
minimalne nat¢zenia:

w osiach drog ewakuacyjnych min. 1 IX,

miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych min. 5 Ix.

Oswietlenie powinno zapewni¢ rownomierny rozktad natgzenia awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego. Projektowane oprawy powinny posiada¢ funkcje autotestu.

Miejsce montazu opraw awaryjnych pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Polaczenia wyrOwnawcze

Projektuje sie wykonanie potaczen wyréwnawczych glownych i miejscowych gdzie
nalezy polgczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 16mm? w polgczeniach gtownych
oraz przewodem DY 6mm? w potgczeniach miejscowych. Calo$¢ instalacji polaczen
wyrownawczych przytaczy¢ do instalacji uziemiajgce;j.

Ochrona przeciw porazeniowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest wykonana za pomocg systemu
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

5



Zasilanie: uklad sieciowy TN-C
Odbior: uklad sieciowy TN-S
Rozdziat funkcji przewodu PEN na PE i N nastgpuje w RG. Calos¢ instalacji
zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, wigc nalezy obwody trojfazowe wykonac jako
pigcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki réznicowo — pradowe
0 pradzie uplywu mniejszym od 30maA i czasie wylaczania krétszym od 200ms.

2.3.8 Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepicciami nalezy wykonac stosujac 4 biegunowe Ograniczniki przepieé
klasy T1+T2 w rozdzielni RG.

2.4 Instalacje stabopradowe

2.4.1 |Instalacja monitoringu
Projektowana instalacja bedzie miata za zadanie obserwowanie newralgicznych z punktu
widzenia bezpieczenstwa zdrowia i mienia miejsc na zewnatrz budynku.
Lokalizacje kamer pokazano w czgéci rysunkowej opracowania.

2.4.2.1. Opis monitorinqu

Kamery zewnetrzne monitoringu beda zamontowane na stupach o$wietleniowych.
Instalacja bedzie oparta o kamery IP z pod$wietlaniem IR potgczone do switcha PoE i wideo
rejestrator NVR z PoE z dyskiem SATA o pojemnosci 4TB. Okablowanie nalezy wykona¢
w korytach kablowych lub w rurkach kablami FTP kategorii 6. Monitoring powinien by¢
zasilany poprzez UPS 1500kW zapewniajacy zasilanie kamer w przypadku zaniku napiecia.

2.4.2.2. Parametry charakterystyczne urzadzen

System powinien by¢ oparty o urzadzenia o parametrach nie gorszych niz ponizsze:

Rejestrator cyfrowy — rejestrator cyfrowy NVR do zapisu wysokiej jakosci obrazu, minimum
8-kanaly IP z PoE, z dyskiem HDD SATA 4TB, wyjscia: VGA,
HDMI, mozliwo$¢ podiaczenia klawiatury imyszy. Instalacja
w szafie RACK, interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-T.

Kamera zewngtrzna — kamera zewngtrzna [P 4Mpix z przetwornikiem CMOS, usuwalny
filtr IRCut, wbudowany diody IR o zasiggu 50m, kompresja w czasie
rzeczywistym H.264, MPEG, M-JPEG, czutos¢ (F1.2/50IRE): 0.01
Lux (tryb CzZ/B), 0.1 Lux (tryb KOLOR), obiektyw zmienno
ogniskowy z automatyczng przystong f=3-9 mm, zasilanie PoE.

2.5 Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.5.1 Instalacja o§wietleniowa terenu

W ramach budowy o$wietlenia terenu zbiornika, projektuje sie:

- kablowg linie o$wietlenia typu N2XY-J 3x4mm?, zasilajgcg latarnie o$wietleniowe
zgodnie z schematem i rzutem parteru zalagczonymi w cze$ci rysunkowej opracowania;

- stupy o$wietleniowe nalezy wykona¢ o wysoko$ci 6m aluminiowe z blachy minimum
4mm. Shupy powinny by¢ przystosowane do III strefy wiatrowej oraz odpowiednio
wzmocnione i przystosowane do mocowania co najmniej 2 opraw. Shupy nalezy
umocowac¢ do prefabrykowanych fundamentéw przystosowanych do danego typu stupa;

- shupy nalezy uziemi¢ bednarka Fe/Zn 4x25mm utozong rownolegle do linii kablowej
zasilajagcej latarnie o§wietleniowe;

- oprawy nalezy zainstalowa¢ na poprzecznikach dwuramiennych o dlugosci 0.5m
zamontowanych na wierzchotku stupa.

- os$wietlenie zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca opraw z zrddlem $wiatta typu LED
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2.5.2

2.6

2.7

0 mocy nie wiekszej niz 30W i strumieniu nie mniejszemu niz 3600lm umieszczonych
na stupach o$wietleniowych, zasilanych zgodnie z schematem zatgczonym w czesci
rysunkowej opracowania;

- sterowanie o§wietleniem nalezy wykona¢ poprzez zabudowe rozdzielni gldwnej zegara
astronomicznego, ktory poprzez stycznik bedzie potaczony z instalacja o$wietlenia.

Dodatkowo na latarniach nalezy zabudowa¢ kamery monitoringu, monitorujace
newralgiczne z punktu widzenia bezpieczenstwa i zdrowia, miejsca na terenie zbiornika.

Kabel ziemny nalezy ulozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Kabel w ziemi nalezy ulozy¢ na glgbokosci 70cm od
powierzchni gruntu, na 10cm podsypce z piasku. Na utozony kabel nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku i zasypac 25-35cm warstwa rodzimego gruntu, nastepnie nalezy potozy¢
niebieska folie ostrzegawczg i zasypa¢ rodzimym gruntem. Na kolizjach z inng
infrastrukturg kabel nalezy utozy¢ w rurach ostonowych typu DVK. Kabel pod chodnikiem
nalezy zabezpieczy¢ rura typu DVK.

Dla podigczenia opraw w stupie projektuje sie kabel YDY 3x2,5mm?, zlacza IZK oraz
bezpieczniki do zabezpieczenia opraw o wartosci 3A

Uziemienie stupéw nalezy wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm
utozonej w ziemi. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ Ru <10 Q. Po
wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i ewentualnie
dokonac¢ jego rozbudowy.

Agregat pradotwérczy

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania zbiornika wyréwnawczego sieci wodociggowej
zostal zaprojektowany agregat pradotworczy wraz z szafg automatyki S.Z.R
(samoczynnego zalgczania rezerwy). Agregat zostat dobrany troj fazowy o mocy 13kVA
(10kW) z stabilizacja ASR w obudowie do montazu zewngtrznego (wolnostojacy). W
budynku obok rozdzielni nalezy zabudowac¢ szatke S.Z.R do automatycznego przetaczania
zasilania.

Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;j.
Projektowany zwod poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm. Do zwodu poziomego
nalezy podiaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach elementy obiektu. Potaczenia te nalezy
wykona¢ drutem Fe/Zn fi §mm.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm i przy pomocy ztacz
rynnowych potaczy¢ z rynng (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy zlacz
kontrolnych z przewodami uziemiajacymi.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

normg PN - [EC — 61024-1
normg PN - |[EC — 61024-1 -1.

Uziemienie fundamentowe

Uziom fundamentowy sztuczny nalezy wykona¢ jako zamknigty pierScien umieszczajac
go wtawie fundamentowej budynku. Zaleca sig¢, aby do wykonania uziomow
fundamentowych sztucznych stosowac ptaskowniki lub prety okragle. Przekroj ptaskownika
nie powinien by¢ mniejszy niz 30mm x 4mm, a $rednica pretow nie mniejsza niz 10mm.
Przewody uziemiajgce, taczace uziom z gldwng szyna uziemiajaca (zaciskiem probierczym),
powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje si¢ wykonanie uziomu bednarka
Fz/Zn 30mm x 4mm. Uziemienie nalezy wyprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyrownawczej
oraz rozdzielni glownej RG.



2.8 Wytyczne dla tras kablowych

Dla prowadzenia kabli nalezy zastosowa¢ korytka i drabinki kablowe metalowe
mocowane W szachtach kablowych. Rury instalacyjne na odgalezienia okablowania nalezy
uktada¢ pod tynkiem.

Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronng pegczniejaca
masg uszczelniajaca.

3 Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zapoznac si¢ z niniejszym projektem.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, normami branzowymi
Z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

4  Obliczenia techniczne

41 Zalozenia
Do obliczen przyj¢to moc szczytowa Ps=11kW i prad szczytowy Is=20A.

4.2 Bilans mocy
Obliczenie mocy zainstalowanej P; [kKW]:

» Zestaw hydroforowy 2,3kW
» Pompa wody brudnej 1,1kW
» Pompa glgbinowa 1,0kw
> Gniazda 6,6kW
» Oswietlenie 2,0kw

Moc zainstalowana Pi=13kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k=0,8
Moc szczytowa Ps=10,4kW

4.3 Wewnetrzna linia zasilajaca

Moc szczytowa RG Ps =10,4kW

Prad szczytowy RG
I, = 104+10° 16,144
* \3%400 0,93 ’

Spadek napigcia od ZZP do RG:
Px1x100 10400 * 42 100

AUy, = = =0,479
T yeu*S* U2 58% 10 * 4002 %
Projektuje sie WLZ kablem typu N2XY-J 4x10mm?
Spadek napigcia od RG do pompy glebinowe;:
P+1x100 1000 =130+ 200
AUy, = = = 0,84%

Yeu *S* U2 58%10 2302

Projektuje si¢ kabel zasilajgcy pompe glebinowg typu N2XY-J 4x10mm?



5 Zalgczniki

5.1 Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt instalacji elektrycznej:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m® wraz z budynkiem
technicznym i infrastruktura towarzyszqca oraz sieci wodociagowej
rozdzielczej z uzbrojeniem istniejacej studni glebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode¢ budynkdéw uzytecznoS$ci publicznej w m. Jablonka.

Jablonka, obreb 0002 Jablonka
dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.

Gmina Jablonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jablonka

spelnia wymogi art. 34 , ust. 3d prawa budowlanego, oraz §wiadom odpowiedzialno$ci zawodowej
o$wiadczam, ze niniejszy projekt w/w inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Janocha
nr upr. MAP/0050/PWOE/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Falta

nr upr. PDK/0193/PWOE/06



5.2 Uprawnienia budowlane projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwca 2010 r.
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Janocha
urodzony dnia 23.10.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Janocha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

N

Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

o

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Janocha
Chabowka 86
34-720 Chabowka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha

10



5.3 Zaswiadczenie M.O.LLB. projektanta
® POLSKA

\IZBA

N
== INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FRM-7U5-CTX *

Pan Marcin Janocha o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/10

adres zamieszkania Chabdwka 86, 34-720 Chabdwka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.4 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

PODKARPACKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa komisja Kwalifikacyjna ; ‘@ q ;
PDK OIIB/KK/0054/0061/06 Rzesz6w,2006-12- 7 ‘3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
2, z pdin. zm.) i art.

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.I pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 707po.': 2016  z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnja 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071

z pdZn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK FALTA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 6 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Lubaczéw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOE/06

do projektowaria i kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 1. Nr 98 poz. 1071 z péZn. zin.) odstepuje sie od
- uzasadnienia decyzji. -

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielych fimkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie W terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.

Skiad Oxzeka]acy PDK OIIB

x’féﬁﬁ'a ,’E\J%"é’

‘dr inz. Zbigniew Plewako .

mer inz. Andrzej Hliniak ... 1}

zymujg

{i/Pan Marek Faita
ul. Kniaziewicza 4
37- 620 Horyniec
2. Glowny Inspektor

Nadrnm Rudnwianeon

mer inz. Loch Krupitiski....... f/../




5.5 Zaswiadczenie M.O.1.1.B. sprawdzajacego
® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YCG-AMS-CXA *

Pan Marek Fatta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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6 Rysunki

Rysunek nr 1 — Instalacja uziemienia — rzut fundamentow
Rysunek nr 2 — Instalacja elektryczna — rzut parteru
Rysunek nr 3 — Instalacja odgromowa — rzut dachu
Rysunek nr 4 — Schemat rozdzielni gtéwnej RG

Rysunek nr 5 — Schemat instalacji teletechnicznej
Rysunek nr 6 — Widok szafy GPD

Rysunek nr 7 — Widok latarni o$wietleniowej

Rysunek nr 8 — Schemat zasilania
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do g’rownej szyny do RG
wyrownawczej

_______________________________________ =]
PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha
34720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com
Inwestor: Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka
LEGENDA —
ema z
. e INSTALACJA UZIEMIENIA - RZUT FUNDAMENTOW
QD  zacisk kontrolny K-422 —
. Adres: Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka
—~  ochrona ztaczki K-511 dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143,
— — bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm Obiekt: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem

technicznym i infrastrukturg towarzyszacg oraz sieci wodociggowe;j
rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka

| potaczenie spawane bednarki

i . . Podpis:
Projektant: | mgr inz. MARCIN JANOCHA eceis
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10

S dzajgcy: .. Podpis:
SREEESRSE mgr inz. MAREK FALTA
UPR. NR PDK/0193/PWOE/06
Nr_rysunku: E-Ol‘ Data: wrzesien 2023r. | Skala: 1:100

Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884




do sieci kanalizacji deszczowej

do sieci kanalizacji sanitarnej

trasa WLZ od ZZP do RG

,\

[~

AGREGAT

trasa lini zasilajgcej pompe gtebinowg
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/ \ P45 PVCo160mm / ﬁ—
Odplyw sieci kanalizacji ™
deszczowej
LEGENDA
AGREGAT |agregat pragdotworczy typu GBW15

Urzgdzenia elektryczne:
zestaw hydroforowy (400V; 2.25kW)

1.

2,
3.
4.

lampa UV (230V; 0.04kW)

odzelaziacz (24V; zasilanie z gniazdka 230V)
pompa do wody brudnej (230V; 1.1kW)

[RC]

MAD 9@kt | |

<}

AW

AW

szafka automatyki SZR dobrana do typu agregatu

rozdzielnia gtéwna typu FW gtebokos¢ 110mm, min. 48 modutow
trasa WLZ od ZZP do RG, typu N2XY-J 4x10mm?

trasa linii zasilajacej pompe gtebinowa, typu N2XY-J 4x1 Omm?

trasa linii zasilajacej latarnie oswietleniowe oraz kamery,
typu N2XY-J 3x4mm?, 4xFTP4x2x0,5 kat. 6
przycisk wytcznika bezpieczenstwa

gniazdo téjfazowe

gniazdo jednofazowe hermetyczne

wentylator elektryczny

zasilanie urzadzen elektrycznych

gtéwny punkt dystrybucyjny; szafa RACK 19" 12U 600x600

kamera zewnetrzna IP z pods$wietleniem IR 50m

tacznik sSwiecznikowy

oprawa led 4000K, montaz natynkowy, IP66, moc nie wieksza niz

56W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 7910Im,

latarnia oswietleniowa sktadajgca sie z stupa aluminiowego o wysokosci

6m z wysiegnikiem dwuramiennym o dtugosci 0,5m i dwdch opraw typu
LED 30W i strumieniu 3600Im

naswietlacz LED, 52W, IP66, IK10, 7700lm z czujkg ruchu

oprawa awaryjna zewnetrzna; ONTEC S W1 COLD
oprawa awaryjna sufitowa; ONTEC R M1

PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor: Gmina Jabfonka

ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabtonka
Temat
oo | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU
Adres: Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka

dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.
Obiekt:

Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem

technicznym i infrastrukturg towarzyszacg oraz sieci wodociggowe;j

rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka

Projektont: | mgr jnz. MARCIN JANOCHA | Fo%eis-
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
S dzajgcy: .. Podpis:
SREEESRSE mgr inz. MAREK FALTA
UPR. NR PDK/0193/PWOE/06
Nr_rysunku: E-oz[Doto: wrzesien 2023r. | Skala: 1:100

Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor: Gmina Jabfonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka
Temat
LEGENDA ek | INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
: Adres: Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka
zacisk kontrolny K-422 o
Gi) ¢ y dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.
- ochrona ztgczki K-511 Obiekt: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem
[ przew()d na zwody @ 8mm techn_icznym i infras_tru!(turq toyve_lrzy§zaca oraz s_ieci wpdociagowej
. B rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
® zacisk rozgatezny zwodu zaopatrzenia w wode budynkow uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka
" igiica Projekiont | mgr inz. MARCIN JANOCHA | Bodeis-
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
Sprawdzajqcy: . Podpis:
SRS mgr inz. MAREK FALTA
UPR. NR PDK/0193/PWOE/06
Nr_rysunku: E.os‘Doto: wrzesien 2023r. | Skala: 1:100

Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr

34-720 CHABOWKA 86
506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

tel.:

Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka

SCHEMAT ROZDZIELNI GLOWNEJ RG

Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka

dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.

Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem

technicznym i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociggowe;j
rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby

zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka

Podpis:

Podpis:
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34-720 CHABOWKA 86

PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor:

Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka

Temat
rysunku:

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Adres:

Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka

dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.

Obiekt:

Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem

technicznym i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociggowe;j

rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka

; i . Podpis:
Brojektont: | mgr inz. MARCIN JANOCHA ook
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
Sprawdzajgcy: .. Podpis:
mgr inz. MAREK FALTA
UPR. NR PDK/0193/PWOE/06
Nr_rysunku: |E-05 l Data: wrzesien 2023r. Skala:
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86

tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor: Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka
Temat
Mot | WIDOK SZAFY GPD
Adres: Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka
dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.
Obiekt: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem

technicznym i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociggowe;j
rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka

- ; . Podpis:
Brojktont: | mgr inz. MARCIN JANOCHA eoeis
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
Sprawdzajgcy: .. Podpis:.
mgr inz. MAREK FALTA
UPR. NR PDK/0193/PWOE/06
Nr_rysunku: | E-06 [ Data: wrzesien 2023r. | Skala:
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor: Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka
Temat .
ek | WIDOK LATARNI OSWIETLENIOWE
Adres: Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka
dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.
Obiekt: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem

technicznym i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociggowe;j
rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka

) ) . Podpis:
Brojektont: | mgr inz. MARCIN JANOCHA ook
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10

rawdzajqcy: Podpis:
Sproudzalasye) or inz. MAREK FAETA

UPR. NR PDK/0193/PWOE/06

Nr_rysunku: |E-Q7 l Data: wrzesien 2023r. Skala:

Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnwe.biuro@gmail.com

Inwestor: Gmina Jabtonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka

\‘ N2XY-J 4x10mm?

Temat

rysunku: SCHEMAT ZASILANIA

ZZ P Adres: Jabtonka, obreb 0002 Jabtonka

dz. ewid. nr 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143.

Zestaw Obiekt: Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m3/ wraz z budynkiem
technicznym i infrastrukturg towarzyszacg oraz sieci wodociggowe;j
rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby

Z*aCZOWO' zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka
i Projektont: | mgr inz, MARCIN JANOCHA | Podeis
po m IarOWy UPR. NR MAP/0050/PWOE/10

Sprawdzajgey: Podpis:

mgr inz. MAREK FALTA

UPR. NR PDK/0193/PWOE/06

Nr_rysunku: E-OS‘Doto: wrzesien 2023r. | Skala:

Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884




