OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1. DACH:
DACH NIEOCIEPLONY - obciagzenia state g [kNm?] [ 4f [ go [kN/m’]
-pokrycie dachu ) - 0,40 1,1 0,44
-faty 6x4cm 6,00 kN/m® x 0,04m x 0,06m / 0,30m 0,05 1.1 0,06
-folia - 0,01 1,2 0,02
SUMA 0,46 1,1 0,52
OBCIAZENIE SNIEGIEM — na 1m” rzutu potaci dachowej
strefa obcigzenia $niegiem 3
wysoko$¢ nad poziomem morza H=622 +5 = 627 m.n.p.m
Qx =0,006 xH-0,62>1,20 3,16 [kN/m?]
af1| C | SkIkNmT | yf | SolkN/m?]
- obcigzenie $niegiem Sk=Q.C 40 | 0,80 2,53 1,5 3,79
OBCIAZENIE WIATREM — na 1m’ potaci dachowej
strefa obcigzenia wiatrem 3
wysoko$¢ nad poziomem morza H=622 +5 = 627 m.n.p.m
charakterystyczna warto$c¢ cisnienia predkosci wiatru qx 0,40 [kN/m*]
o Pkp Pks Pop Pos

all] Ce B Co Cs [kN/m?] | [kN/m?] f [kN/m?] | [kN/m?]

- obcigzenie wiatrem 0,40 - 0,29 - 0,43 -
D= Co . B-C 40 110118 040 - [ o020 | 15 - [ 043
Wyniki statyczne dla gtownych elementéw wigezby dachowe
Momenty zginajgce dla wiezby [KNm]
UMy 0.5kNm
Max=1,18
Min=-1,98
B

Przypadki: 6do11

Sity podiuzne dla wigzby [kN]

U Ex+c Fx-t 2kN
Max=8,23

Przypadki: 6do11
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Sity reakcji dla podpor [kN]

FX=-0,49/4,50 FX=-4,50/0,49
FZ=0,92/12,56 | FZ=0,92/12,56 |

| '3

Przypadki: 6do11

1.1. Krokwie 8x16cm
NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 5 PUNKT: 1| WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 ULS /25/ 1*1.10 +2%1.10 +3*1.50 + 4*1.35

MATERIAL
C24

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: Krokiew 8x16

ht=16.0 cm Ay=42.67 cm2 Az=85.33 cm2 Ax=128.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=2730.67 cm4 [z=682.67 cm4 x=1873.39 cm4
Wely=341.33 cm3 Welz=170.67 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =7.65kN My =-1.98 kN*m
Vz=438 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.60 MPa Sig m,y,d =5.79 MPa
Tau z,d =0.51 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fm,y,d = 14.77 MPa fv,d=2.46 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy=1.00
s i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d =2.64 m Lam rel,m =0.41 k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

19 1| wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
ly=2.32m Lam,y =50.23
Lam rel,y =0.85 ky=10.90
le,y=2.32m ke,y=0.85

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.60/(0.85%12.92) + 5.79/14.77 = 0.45 <1.00 [4.2.1(3)]
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Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 5.79/(1.00%14.77) = 0.39 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tau zd/f v,d =0.51/2.46 =021 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

[0 Ugiecia

u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00=1.2 cm Zwerytikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: STA1

u fin,z=0.2 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(140.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1*4

u fin,yz=0.2 cm < ufin,max,yz=1/200.00 =1.2 cm Zweryftikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(140.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1*4

u inst,z=0.1 cm < uinst,max,z=L1/300.00=0.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1*3 + 1*4

E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

1.2. Murfata 16x16cm
NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 26 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x-1.00L=0.73 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 ULS /26/ 1*1.10 +2%*1.10 +3*1.50 + 5*1.35

MATERIAL
C24

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: Murlata 16x16

ht=16.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=256.00 cm2
bf=16.0 cm Iy=5461.33 cm4 1z=5461.33 cm4 1x=9213.25 cm4
Wely=682.67 cm3 Welz=682.67 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=0.01 kN My =-4.27 kN*m Vy=4.04 kN
Mz = -1.63 kKN*m Vz=-10.55 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.00 MPa Sig m,y,d = 6.26 MPa Tau y,d = 0.24 MPa
Sig m,z,d =2.38 MPa Tau z,d =-0.62 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.92 MPa fm,y,d = 14.77 MPa fv,d=2.46 MPa

fm,z,d =14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy =1.00 khz =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

19 | wzgledem osi y przekroju 10 1 wzgledem osi z przekroju
ly=0.73m Lam,y=15.80 1z=0.73 m Lam,z=15.80
Lam rel,y = 0.27 ky=0.51 Lam rel,z=0.27 kz=0.51
le,y=0.73m ke,y=1.00 le,z=0.73 m ke,z=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_ m,zd/fmzd= 0.54 <1.00 [4.1.7(1)]
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Tau y,d/f v,d =0.24/2.46 = 0.10 < 1.00

Tau z,d/f v,d = 0.62/2.46 = 0.25 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

===

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =0.4 cm Zwerytikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1*5
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1*4
u fin,yz=0.0 cm < u fin,max,yz = 1/200.00 = 0.4 cm Zweryftikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(140.6)*2 + 1(1+0.25)*3 + 1*4
uinst,y=0.0 cm < uinst,max,y =L1/300.00=0.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1*3 + 1*5
u inst,z=0.0 cm < uinst,max,z=L1/300.00=0.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1*3 + 1*4

Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmax,x =L/150.00=0.5 cm Zwerytikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 1*1.00 +2*1.00 +3*1.00 + 5*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=1L1/150.00=0.5 cm Zwerytikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: SLS /6/ 1*1.00 +2*1.00 +3*1.00 + 5*1.00

Profil poprawny !!!

W rozpatrywanych elementach cigezar wlasny uwzgledniono w programie robot.

2. STROPY | SCIANY:

SCIANY
SCIANA ZEWNETRZNA budynku technicznego gr. 38cm — 2 2
obcigzenia staIE (na 1m?) g 99 9 [kN/m’] v | 9o kNim]
-tynk cem.-wap. 21,00 kN/m” x 0,02m 0,42 1,3 0,55
-bloczek wapienno-piaskowy gr.18cm 19,00 kN/m*® x 0,18m 3,42 1,1 3,76
-styropian gr. 20 cm 0,45 kN/m® x 0,20m 0,09 1,2 0,11
SUMA 3,93 1,1 4,42
SCIANA FUNDAMENTOWA (ponizej terenu) gr. 39cm - 2 2
obciazenia state (na 1m?) P j )9 9 [kN/m’] v | 9o kNim]
-8ciana betonowa gr. 24cm 25,00 kN/m” x 0,24m 6,00 1,1 6,60
-styrodur gr.15cm 0,45 kN/m® x 0,15m 0,07 1,2 0,08
-izolacja - 0,10 1,3 0,13
SUMA 6,17 1,1 6,81
SCIANA ZBIORNIKA ZEWNETRZNA - obciazenia state (na 1m?) gk [kKN/m?] do [kN/m?]
-8ciana betonowa gr. 25cm 25,00 kN/m® x 0,24m 6,00 1,1 6,60
SUMA 6,00 1,1 6,60
STROPY s
Podstawowe zalozenia do projektowania elementéw zelbetowych 1_ As2
e Beton klasy B25 z
o Stal klasy A-llIN f yx = 490,0 (MPa) o -
e  Przekrdj zbrojony pretami ¢ 12 Ay
Projektowanie na dopuszczalng szeroko$¢ rozwarcia rys adop = 0,30 mm 15?1_ =

Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

Klasa srodowiska XC 3, otulenie zbrojenia 2,0cm
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska: 80 %
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2.1.Strop nad parterem

STROP NAD PARTEREM - obciazenia state (na 1m?) g [kN'm? | +f | go [kN/m?]
-wylewka cementowa gr. 5cm 24,00 kN/m’ x 0,05m 1,20 1,3 1,56
-folia _ - 0,01 1,2 0,02
-styropian gr. 20cm 0,45 kN/m® x 0,20m 0,09 1,3 0,12
-tynk cementowo wapienny gr. 2cm 21,00 kN/m® x 0,02m 0,42 1,3 0,55
SUMA 1,72 1,3 2,25
STROP NAD PARTEREM - obciazenia zmienne (na 1m? g [kN'm? | +f | go [kN/m?]
-uzytkowe stropu 0,50 1,4 0,70
Wyniki statyczne
Obwiednia momentéw zginajgcych w kierunku X i Y[kNm/m] dla SGN
Mxx [kNm/m]
0,40
-2) : : ; : ] =219 0,0
-0,50
0.14 _ -1,00
0,22 P2 : -1,50
b = 2,00
0,20 18 R
il -
-0,84/-0, .54 - j 3(())
0,25 i
D9 -4,50
5,
0078058 ’ 16 4 s,
720, 0,26 E X MXX, (kNm/m)
-2, ; : ; ; =2,20 Kierunek X
Przypadki: 4do9
0,40
0,0
-1,00
-2,00
-3,00
= 400
Bl 500
Bl 00
Bl ;00
Bl s
5
: - Bl 1000
-1,64/-1,21 -1,91-1,41 Y [ ] -10.76
-1,14/-0,85 -2.53+1.87 e -0,73/-0,5¢# t MYY, (an’]/m)
-2, 7 ; ; : =2,19 Kierunek X
Przypadki: 4do9
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Powierzchnie zbrojenia teoretycznego:
Zbrojenie (gtowne) na kierunku X i Y (dolne) — [cm?/m]

KIER. X
3,81
3,57
3.25
2.92
2.60
227
 1.95

| 1.63

1.30

0.97

Y 0,65
0,32

LDX 0,01

[-]JAx Gléwne, (cm2/m)

4.72
440
;0
Bl ;6
;)
PN
B 540

' 200
1.60
1,20

Y 0,80
t 0.40
S 0,01

KIER. X
3 81

s

L ;)
0,11 042 % 1 292
56

;o

Bl o5

B 63

130

097

Y 0.65

032
LX 0.01

[+]Ax Gliéwne, (cm2/m)
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3,81
3,57
3,25
2,92
2,60
2,27
1,95
1,63
1,30
0,97
Y 0,65

032
p8 L»X 0.01

[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Mapa ugiecia stropu w stanie zarysowanym [cm]

0,0
-1 -01 -01 -01 o1 -0,1 -0,1 -0,0 0,1
' -0,1 -0,2
- -0,3
-04
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1,0

-0,1 -0,2 -03 i > 4 -0.3 -0.3 -0,1 -1 ’1
L - ; Lo 172
[-]Ugigcie, (cm)

+0,0
0,1 0.2

:
AEEEREE

3. Zbiornik podziemny:

OBLICZENIA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO ZELBETOWEGO ZNAJDUJA SIE W ARCHIWUM
PROJEKTANTA.
PRZYJETE ZBROJENIE WG RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH.

KONIEC OBLICZEN
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