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TAKLAD USEUG KOMUMNALHYCH W JABLONCE

ZUK.521.4.56.2023 Jablonka, dnia 22 czerwca 2023 roku

Inwestor:
Gmina Jablonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabtonka

Peinomocnik:

Pan Pawetl polaczek
Orawka 52

34-480 Jablonka

Notyczy:
Warunki techniczne przyfaczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku technicznego w ramach

inwestycji pn.: ,,Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150 m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturg
towarzyszgcq oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni glebinowej na potrzeby zaopatrzenia
w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabtonka”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wydania warunkéw technicznych przylaczenia do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji pod nazwa: ,, Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150 m3 wraz z budynkiem
technicznym i infrastrukturg towarzyszgcg oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni glebinowej
na pofrzeby zaopatrzenia w wode budynkéw uzytecznosci publicznej w m. Jabfonka” — dz. ew. nr 4067/31 w m. Jablonka
Zakiad Ustug Komunalnych w Jablonce podaje nastepujgce warunki przylgczenia.

1. Projektowany dla ww inwestycji budynek techniczny nalezy przytaczy¢ do kinety istniejacej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej
symbolem Si — dz. ew. nr 4068/2 rurami PCV-U typu SN 8 o nastepujgcych $rednicach:
e od projektowanego budynku do kinety istniejgcej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej symbolem Si — rzedne: 618.70/616.75
-dz. ew. nr 4068/2: @200 mm.
Rury {gczone kielichowo na uszczelkach elastomerowych nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Na utozone rury, po sprawdzeniu prawidtowo$ci spadku i probie szczelnoéci nalezy wykonaé obsypke ochronng z piasku sypkiego
na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Dopuszcza sig stosowanie przesianego materialu rodzimego  pod warunkiem,
ze podsypki, obsypki i zasypki nie bedg zawiera¢ materiatéw mogaeych uszkodzic rury, a érednica ziaren nie przekroczy 20 mm.
Na trasie przebiegu kanaifu kanalizacji sanitarnej w punkcie zmiany jego kierunku nalezy wykonaé studzienki rewizyjne: S$1, S2.
Studzienki rewizyjne: S1, S2:
zgodnie z normg PN-EN 13598-2, niewlazowe, prefabrykowane PE/PP, kinety wielodrogowe PP/PE DN 200 mm, dwuscienne
rury wznoszace typu SN 4 DN 425 mm, wlazy Zeliwne klasy D-400 z wewnetrznymi uszczelkami EPDM.
Spadek kanatu kanalizacji sanitarnej:
e spadek kanatu musi zabezpiecza¢ uzyskanie minimalnej predkosci splywu zapewniajgcej samooczyszczanie kanatu:
- dla @ 200 mm nie mniejszy niz 1% i nie wigkszy niz 15%.
Przebieqg kanafu kanalizacji sanitarnej:

e zgodnie z zaproponowang trasg jak w zalgczonym do wniosku podkiadzie mapowym.

2. Przed planowanym terminem wykonania przylgcza nalezy zlozy¢ w ZUK wniosek o odbidr przytacza okreslajgcy termin
wykonania przytgcza.

3. Przystapienie do wykonania przytgcza nalezy potwierdzi¢ w ZUK telefonicznie lub osobiécie w dniu podjecia prac budowlanych.

4. Po wykonaniu kanalu kanalizacji sanitarnej, przed jago zasypaniem, nalezy zawiadomi¢ Zakiad Uslug Komunalnych w Jablonce
w celu przeprowadzenia kontroli kamerg inspekeyjng i dokonania odbioru technicznego potwierdzonego stosownym protokotem
przez przedstawiciela Zakladu Ustug Komunalnych w Jablonce. Podczas odbioru przekazany zostanie wniosek o zawarcie umowy
na__odprowadzanie  Sciekéw. Wypetiony wniosek wraz z projektem technicznym, mapg inwentaryzacji
powykonawczej wykonanego przytgcza i stosownymi pozwoleniami nalezy dostarczy¢ do biura Zakladu Uslug Komunalnych
w Jablonce w celu podpisania umowy.

5. Warunki dostarczania sciekow:
a). Rodzaj dostarczanych $ciekéw: bytowe:

s



Maksymalne dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen $ciekow:
\ ! A

STEZENIA DOPUSZCZALNE:
pH=6,5-95
stezenie max BZTs = 430 mgOz/dm?
stezenie max ChZT = 860 mgOz/dm?
stezenie max zawiesiny ogéinej = 430 mg/dm?®
stezenie max Nog = 85 mgN/dm?
stezenie max Pog = 15 mgP/dm?
stezenie max weglowodory ropopochodne = 15 mg/dm?®

RELACJE:
- max (ChZT / BZTs) = 2,0
-40< (BZTSJ'I Nog) <20
- 20 < (BZTs / Nog) < 100.

Dopuszczalne wartosci dla pozostatych wskaznikow zanieczyszczen mogacych wystgpi¢ w $ciekach wprowadzanych do sieci
kanalizacji sanitarnej, a nie wymienionych powyzej, powinny miesci¢ sie w granicach okrelonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa z_dnia_14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzern kanalizacyjnych (T.J. Dz. U. 2016.136.964).
b). Ewidencjonowanie dostarczanych $ciekow: atestowany wodomierz, dostarczany i montowany przez Zaklad Ustug
Komunalnych w Jabtonce (art. 27 pkt.4 i pkt. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw T.J. Dz.U. 2020.2028 z pézn. zm.). Odbior techniczny wodomierza i jego plombowanie potwierdzone bedzie
odrebnym protokotem.

c). Po dokonaniu odbioru przylgcza i zaplombowaniu wodomierza nalezy zawrze¢ umowe na dostawe $ciekow — Zaklad Ustug
Komunalnych w Jablonce.

d). Dostawca $ciekéw jest zobowigzany do ograniczania zanieczyszczen, ktore stanowié mogg zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia obstugujgcych urzgdzenia kanalizacyjne oraz prawidlowego dziatania oczyszczalni Sciekow.

e). Dostarczane écieki nie mogg zawiera¢: odpadéw stalych i tluszczéw, ktére mogg powodowa¢ zmniejszenie przepustowosci
przewodéw kanalizacyjnych, substancji palnych i wybuchowych, substancji ropopochodnych, substancji zracych i toksycznych,
a w szczegdlnosci mocnych kwasoéw i zasad, substancji odoroczynnych, tj. amoniaku i siarkowodoru w formie gazowej oraz metali
ciezkich.

f). Zabrania si¢ odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej substancji wymienionych w art. 9.1. i 9.2. Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu ciekéw (T.J. Dz. U. 2020 poz. 2028 z pézn. zm.).

741~
rait

Zaktadu Usc

mor ingRatr Pukowski

Olrzymuija:
1. Adresat
2. ala

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH W JABLONCE

o 555 =



