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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzor)
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec
(imi¢ 1 nazwisko) (imi¢ 1 nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11
(nr uprawnien) (nr uprawnien)
MAP/IS/0532/15 MAP/IS/0101/12
(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 682, z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn:

,BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 150m* WRAZ Z BUDYNKIEM
TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z UZBROJENIEM ISTNIEJACEJ STUDNI
GLEBINOWEJ NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA W WODE BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W M. JABLONKA”
na dzialkach ew. nr 4067/31, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4143, 4154/5

— obreb nr ew. 0002 Jablonka, jednostka ew. nr 121105_2 Jablonka

(poda¢ nazwe projektu technicznego i nazwg inwestycji)

SpPOrzadzony Wi..........cecoeeverreeeerereeereee SIERPIEN. . 20231 ..o

Inwestor: GMINA JABLONKA
ul. 3-GO MAJA 1
34-480 JABLONKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec 1 podpis) (pieczeé 1 podpis)
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I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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Il UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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IV OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami oraz z uzbrojeniem istniejgcej studni glgbinowej na potrzeby zaopatrzenia
w wode¢ budynkoéw uzytecznosci publicznej, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
instalacji wewnetrznych  wodno-kanalizacyjnych zwigzanych z budowa zbiornika
wyréwnawczego o pojemnosci 150m?® wraz z budynkiem technicznym.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania pn.:
»Budowa zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m® wraz z budynkiem technicznym
i infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci wodociagowej rozdzielczej z uzbrojeniem
istniejacej studni glebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkow uzytecznosci
publicznej w m. Jablonka”.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres projektu technicznego niezbednego do
rozpoczecia 1 prowadzenia robot budowlanych. W razie potrzeby uszczegoétowienia projektu
technicznego nalezy zleci¢ projekt wykonawczy.

Opracowanie obejmuje:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

- przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wewngtrzng instalacj¢ wodno-kanalizacyjng w budynku technicznym,

- usytuowanie urzadzen, armatury i przybordw sanitarnych,

- uzbrojenie istniejgcej studni glebinowe;,

- dobor 1 technologie infrastruktury towarzyszacej przy budowie zbiornika
Wyrownawczego.

3. Opis przyjetych rozwiazan dla projektowanej sieci wodociagowej

3.1. Obliczenie zapotrzebowania wody

Zapotrzebowanie wody dla jednostek samorzagdowych obliczono na podstawie ilo$ci
odprowadzanych S$ciekow, ktorych warto$ci otrzymano z Zaktadu Ustug Komunalnych
w Jabtonce.

Przyjeto nastgpujacy czas pracy odbiorcoOw:
- Urzad Gminy Jabtonka — 255 dni,
- Orawskie Centrum Kultury w Jablonce — 280 dni,

- Orawskie Centrum Zdrowia w Jabtonce — 255 dni,

PROJEKT TECHNICZNY-BRANZA SANITARNA 405



- Orawska Szkota Muzyczna w Jabtonce — 180 dni.

a) Zapotrzebowanie wody dla Urzedu Gminy w Jabtonce:
Quop. roczne = 528,40m*/rok

Qsr. dobowe = 528,40/255 = 2,07m*/d

b) Zapotrzebowanie wody dla Orawskiego Centrum Kultury w Jabtonce:
Quop. roczne = 305,60m>/rok
Qsr. dobowe = 305,60/280 = 1,09m>/d

c) Zapotrzebowanie wody dla Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabtonce:
Qdop. roczne = 388,80m>/rok
Qsr. dobowe = 388,80/255 = 1,52m’/d

d) Zapotrzebowanie wody dla Orawskiej Szkoty Muzycznej w Jabtonce:
Qudop. roczne = 141,20m>/rok
Qr. dobowe = 141,20/180 = 0,78m>/d

Laczna ilo$¢ zapotrzebowania wody dla jednostek samorzadowych wynosi:
Qdop. roczne = 1364m°/rok
Q. dobowe = 2,07+1,09+1,52+0,78 = 5,46 m*/d

3.2. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej

rozdzielczej z rur PE 100 RC SDR11 (PN16) o $rednicach i dtugosci:
o ©110x10,0mm — 236,0mb,
o ©63x5,8mm — 129,0mb.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza zasilana bedzie z projektowanego
zbiornika wyréwnawczego o poj. 150m® zlokalizowanego na dzialce ew. nr 4067/31
w m. Jabtonka, gm. Jabtonka.

Stosowanie blokow podporowych w budowie rurociaggdéw PE ogranicza si¢ do
stosowania przy ,,mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach Zeliwnych,
hydrantach Zeliwnych krdécach oraz trdjnikach kotnierzowych Zeliwnych. Dla tych warunkéw
bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu wynikajace
z r0znicy cigzaru pomie¢dzy rurami PE, a elementami z Zeliwa.

Na zalamaniach sieci wodociggowej, zblizonych do kata prostego, nalezy stosowac
bloki oporowe. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Na zalamaniach kierunku, grunt zasypowy powinien by¢ starannie zageszczony.
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3.3.

Roboty ziemne

a) wykopy pod rurociag

W celu ulozenia rurociggu nalezy wykona¢ wykop liniowy. Szeroko$¢ dna wykopu, jest

zalezna od $rednicy rurociggu oraz technologii robot i wynosi:

Tab. Nrl Wymagane szeroko$ci dna wykopu.

) Szerokos¢ dna wykopu
Srednica nominalna rurociagu
Odeskowanego Nieodeskowanego
[mm]
[m] [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63 -90 0,6 —0,7 0,4—-0,6
110 — 250 0,7-0,9 0,5-0,7
Wykonanie wykopow:

roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,

dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunku szczegoétowym,
dno winno by¢ réwne, pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach,

zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10cm,
powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastgpnie poglgbienie rgczne do
projektowanej rzgdnej i wyprofilowanie,

w trakcie wykonywania robot ziemnych, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

na trasie budowy rurociggu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu,
w celu wykonania przejs$¢ dla pieszych lub przejazdow,

na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci Im,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony $wiattami

ostrzegawczymi

b) podtoze pod rurociag

W zalezno$ci od wystepujacych warunkéw gruntowych, rurociagi z PE nalezy

posadowic:

na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego, w terenach:

o piaszczystym (grubo-, érednio- i drobnoziarnistym),
o Zwirowo — piaszczystym,
o piaszczysto — gliniastym,
o gliniasto — piaszczystym,
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e napodsypce o gr. 10cm w normalnych warunkach gruntowych,

e napodsypce o gr. 15cm, w przypadku gruntow skalistych i twardych.
W sytuacji gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.. w gruntach niestabilnych,
do ktorych zalicza si¢ torf, lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie
jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoze pod
rurociggiem powinno spetnia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.
Material na podsypke winien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

e nie moze by¢ zmrozony

e nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatlow o ostrych krawedziach,

e nie powinny w nim wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.

c) zasypywanie wykopow
Zasypke rurociggu nalezy wykona¢ po uprzednim posadowieniu rurociagu, przeprowadzone;j
probie szczelnosci, oraz jego odbiorze.
Zasypka rurociggu sktada si¢ z nastepujacych faz:

- podtoze naturalne lub wzmocnione,

warstwa wyroOwnawcza,

obsypka /zasypka wstgpna/ > 15¢m ponad wierzch rury,

- zasypka gléwna do poziomu terenu.

Obsypke rurociagu jako jedng z faz zasypki, wykonujemy przed dokonaniem proby
szczelnosci w celu jego obcigzenia, pomijajac miejsca potaczen. Material przeznaczony na
obsypke rurociggu, powinien spetnia¢ analogiczne wymagania jak material uzyty do podsypki.

Obsypke wykonujemy warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1+0,3m),
zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu. Zalecany stopien zaggszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora dla przewoddéw umieszczonych pod drogami, 90%
dla glebokich wykopow powyzej 4,0m 1 85% dla pozostatych przypadkow.

W trakcie obsypki grunt nalezy podawac z mozliwie najmniejszej wysokosci. Nie wolno
spuszcza¢ mas kruszywa bezposrednio na rurg.

Calkowitg zasypke rurociggu do poziomu terenu, mozemy rozpocza¢ po wykonaniu pelnej
obsypki. W trakcie wykonywania zasypki, bezposrednio nad rurociggiem nalezy umiesci¢
taSme ostrzegawcza z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, w celu umozliwienia

tatwiejszej identyfikacji przewodu.
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Dalsza zasypke wykopu, wykonujemy warstwami co 20cm z doktadnym zaggszczeniem.

Jako materiat uzyty do wykonania zasypki, mozemy zastosowa¢ grunt pochodzacy z wykopu

lub innych zrddel, lecz spetniajacy nastepujace wymogi:

3.4.

srednica ziaren materialu uzytego do zasypania wykopu, nie powinna przekraczaé
300mm,

do wykopu nie powinno si¢ wrzuca¢ kamieni i odlamkow skal, gruzu o ostrych
krawedziach 1 wigkszych rozmiarach,

grunt nie moze by¢ zmarznigty 1 zbrylony.

Roboty montazowe

Z uwagi na wlasciwosci materiatu, istniejg dwie metody montazu rurociggow:

montaz odcinkdéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,

montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Montaz rurociggdéw, powinien spetniac¢ nastepujace wymogi:

rury w  wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu
oraz z zachowaniem zalecanych spadkow,

rury na catej dtugosci, powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 4 obwodu,
wlaczenie nowego przewodu wodociaggowego /projektowanego przytacza/,
do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia
zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

proces zgrzewania przewodow, nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach
otoczenia,

procesu zgrzewania nie nalezy wykonywaé podczas wystgpowania duzej wilgotnosci

powietrza np. mgty.

Laczenie rur i1 ksztaltek, moze odbywaé si¢ przy zastosowaniu nast¢pujacych technik

montazowych:

3.5.

zgrzewanie doczotowe,

potaczenia mechaniczne zaciskowe, za pomoca odpowiednich ksztattek,

potaczenia kolierzowe z wykorzystaniem tulei do laczenia rur PE z rurami
1 elementami stalowymi lub Zeliwnymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi wykonane z PE nie wymagaja Zzadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie wbudowane elementy stalowe 1 Zeliwne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez szczelne owinigcie tasma izolacyjng DENSO.
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3.6. Proba szczelnosci

Po utozeniu przewodu na podsypce piaskowej i podbiciu rur z obu stron piaszczystym
gruntem, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggéw w oparciu o PN-81/B-10725
,»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”.

3.7. Plukanie i dezynfekcja

Zmontowane rurociaggi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czystag woda. Na wniosek Inwestora moze by¢ przeprowadzona dezynfekcja przy
uzyciu wody chlorowej powstatej z rozpuszczenia podchlorynu sodu /wapnia/ zawierajacego,
co najmniej 50mg.Cl12/dm3 przy czasie kontaktu wynoszagcym 24 godziny. Pozostalo$¢ chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ max. 0,3mg CI2/dm3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przew6d wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé
woda wodociggowa. Pozniej nalezy dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.

3.8. Oznakowanie rurociagu
Oznakowaniu podlegaja takie elementy sieci wodociagowej jak:
- trasa sieci wodociggowe;j,
- lokalizacja zasuw odcinajacych,
- lokalizacja hydrantoéw p.poz.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci rurociagi sieci wodociggowej nalezy
zasypac uktadajac jednoczesnie nad nimi tasme znacznikowg z tworzywa sztucznego z wktadka

metalowg oraz napisem ,,UWAGA WODOCIAG”, umozliwiajaca pdzniejsze zlokalizowanie

przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy. Ta§me znacznikowg nalezy uktada¢ nad
rurociggiem na wysoko$ci 30cm (nad obsypka). Odcinki taSmy znacznikowej musza by¢
potaczone ze sobg (wkladka metalowa musi zapewnia¢ ciagltos¢ metaliczng) oraz
wyprowadzone przy kazdej zasuwie dla umozliwienia podlaczenia wykrywacza. Lokalizacja
armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek znaczeniowych wg
PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach. Nie nalezy umieszczaé
tabliczek znaczeniowych na drewnianych ptotach, drzewach, slupach -elektrycznych
1 telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych. Stupki betonowe o wymiarach
150x100x1500mm nalezy umieszcza¢ na zatamaniach trasy wodociggowej. W przypadku
braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem (np. droga, dziatka rolna itp.) nalezy na
stupku umiesci¢ tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zalamania rurociggu. Opis nalezy

wykona¢ technika twardg — tabliczki wciskane FP wyttaczane. Na kazdym stupku betonowym
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nalezy umiesci¢ trwale informacj¢ o rodzaju wbudowanych rur i ich srednicy np. PE 110.
Gtowki stupkéw betonowych na dlugosci 20cm nalezy pomalowaé farba olejng w kolorze
niebieskim.

4. Opis przyjetych rozwiazan przylaczy kanalizacyjnych

4.1. Przylacz kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
taczone na uszczelki gumowe na wecisk, klasy SN8 ze $ciankg litg jednorodng zgodne z norma
PN-EN 1401:2009 o $rednicy 160 x 4,7mm o tagcznej dtugosci 57,0mb.

Kanat podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,,Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢é w studzienki kanalizacyjne, ktore
umozliwig dostep do rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miar¢ potrzeby, czynnosci
eksploatacyjnych (np. czyszczenia, plukania). Studzienki nalezy montowaé¢ w weztach
polaczeniowych kanatow bocznych, przy zmianach kierunku kanalizacji, na zakonczeniu
odcinkow wprowadzanych na dziatkg, a takze na dlugich odcinkach w odlegto$ci nie
przekraczajacej S0m.

Studnie zaprojektowano w technologii z tworzywa sztucznego tj. dno studzienki (kineta
z PP lub PE) z ptaskim dnem gdzie zmiana kierunku odbywa si¢ wewnatrz kinety oraz rura
trzonowa karbowana z PP (SN4), zgodne z normg PN-EN 13598-2, zapewniajacych 100%
szczelno$ci. Studnie inspekcyjne, zaprojektowano o srednicy @400mm, ktore nalezy zakonczy¢
wilazem w 100% zeliwnym klasy D400 na obcigzenie do 40T w jezdniach drog, utwardzonych
poboczach i placach przejazdowych oraz klasy B125 na obcigzenie 12T w terenach zielonych.

4.2. Przylacz kanalizacji deszczowej

Projektowany odcinek przyltacza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano
z rur PVC-U laczone na uszczelki gumowe na wcisk, klasy SN8 ze $cianka lita jednorodna
zgodne z normg PN-EN 1401:2009 o $rednicy 160 x 4,7mm o tacznej dlugosci 89,0mb.
Natomiast projektowany odcinek przylacza kanalizacji deszczowej ttocznej zaprojektowano
z rur PE 100-RC SDR11 o $rednicy 63 x 5,8mm o tgcznej dlugosci 10,0mb.

Kanat podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,,Przewody
kanalizacyjne, wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w studzienki kanalizacyjne, ktore
umozliwig dostep do rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miar¢ potrzeby, czynnosci

eksploatacyjnych (np. czyszczenia, ptukania). Studzienki nalezy montowaé¢ w weztach
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potaczeniowych kanatow bocznych, przy zmianach kierunku kanalizacji, na zakonczeniu
odcinkow wprowadzanych na dzialkg, a takze na dlugich odcinkach w odleglo$ci nie
przekraczajacej S0m.

Studnie zaprojektowano w technologii z tworzywa sztucznego tj. dno studzienki (kineta
z PP lub PE) z ptaskim dnem gdzie zmiana kierunku odbywa si¢ wewnatrz kinety oraz rura
trzonowa karbowana z PP (SN4), zgodne z normg PN-EN 13598-2, zapewniajacych 100%
szczelnos$ci. Studnie inspekcyjne, zaprojektowano o srednicy @400mm, ktore nalezy zakonczy¢
wilazem w 100% zeliwnym klasy D400 na obcigzenie do 40T w jezdniach drég, utwardzonych
poboczach i placach przejazdowych oraz klasy B125 na obcigzenie 12T w terenach zielonych.

Studnie betonowe nalezy stosowac jako prefabrykowane z elementéw betonowych,
sktadajace sie z podstawy studni (dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu ,,Perfect”,
»Monoblok” lub réwnowaznym, jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,
formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem 1 kineta w jednym cyklu
produkcyjnym, z dokladnosciag posadowienia przejs¢ do Imm po obwodzie (alternatywnie
zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przej$cie szczelne). Spadek kinety
dostosowa¢ do spadku kanalu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Polaczenie studni
z rurociggiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1916 1 PN-EN 1917.
Beton stosowany do produkcji elementow studni musi spetnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C45/55 — wg PN-EN 206-1,

- wodoszczelnos¢ W-8,

- nasigkliwos¢ do 5%,

- podwyzszona odpornos$¢ chemiczna, w tym na korozje¢ siarczanowg — klasa ekspozycji

odpornosci na agresj¢ chemiczng XA3,

- mrozoodporno$¢ F150.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie lub klamry ztazowe stalowe powlekane w catosci
tworzywem sztucznym (wg PN-EN 13101:2005). Zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze. Studnie nalezy zakonczy¢ wlazem kanatlowym o $rednicy
¥600mm klasy D400 w wykonaniu Zeliwnym.

Dla wtazéw D400 montowanych w jezdniach drég, utwardzonych poboczach i placach
przejazdowych nalezy stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace.

Do regulacji wlazoéw wzgledem niwelety jezdni, nalezy stosowac pierscienie wyrOwnawcze z
tworzyw sztucznych. Wtazy zeliwne klasy B125 montowane w terenach zielonych wyposazy¢
w rury teleskopowe z uszczelka.

Wilazy musza by¢ wykonane zgodnie z normga PN — EN 124/2000.
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Po zakonczeniu robot montazowych kanaly wraz z zamontowanymi studniami poddac
probie szczelnosci zgodnie z norma PN — 92/B — 10735 ,,Przewody kanalizacyjne, wymagania
i badania przy odbiorze”.

4.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje¢ na trasie przebiegajacej przez grunty orne jak i uzytki zielone
oraz ogrodki przydomowe przewiduje sie, ze wykonywane beda jako szeroko przestrzenne
skarpowe. Wykopy w poboczach drog jak i1 placach utwardzonych wykonywaé o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkami azurowymi. W miejscach wystapienia wody
gruntowej, moze nastapi¢ osuwanie si¢ $cian wykopu pod naporem wody, w takim przypadku
nalezy koniecznie zastosowac szalunek pelny oraz odpompowywanie wody z wykopu. Roboty
ziemne w wigkszo$ci prowadzone beda sposobem mechanicznym (90%). Na skrzyzowaniach
z urzadzeniami podziemnymi (5m na kazdym skrzyzowaniu), na skrzyzowaniu z trwatymi
ogrodzeniami przewiduj¢ si¢ prowadzenie wykopdéw recznie o skarpach pionowych
zabezpieczonych szalunkami. Ponadto na calej trasie kanalizacji przewiduje si¢ dokop rgczny
warstwy grubo$ci 20cm, jako reczne wyprofilowanie spadkéw dna wykopow.

Rurocigg kanalizacyjny na odcinku gdzie wystapi grunt nawodniony uktada¢ na
podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o Srednicy frakcji od
10 + 20mm, za§ w gruntach suchych rurociag uklada¢ na podsypce piaskowej z piasku
sredniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociaggéw w gruntach nawodnionych do wysokos$ci
pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego (jak podsypka), a pozostata
czg$¢ obsypki tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur mozna wykonaé z piasku $redniego
srednio zageszczonego. W gruntach suchych calo$¢ obsypki w strefie ochronnej rurociggu
tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur, wykona¢ z piasku sredniego $rednio zageszczonego.
44. Zasypka wykopow

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki
pozostate] czeSci wykopu. Zasypke wykonaé¢ gruntem rodzimym nie zamarznigtym
1 nie zawierajacym kamieni o wielkosci ponad 30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
z doktadnym zageszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zaggszczenia min. 95%
w skali ,,Proctora”. Zasypke gruntem /zageszczalnym/ w drogach i przejazdach prowadzimy
do wysokosci 0,5m od niwelety drogi lub przejazdu. Pozostata czgs¢ zasypki w drogach
1 przejazdach wykona¢ kruszywem lamanym jako odtworzenie podbudowy i nawierzchni.

5. Rozwiazanie projektowe ujecia wody

Projektowany zbiornik wyréwnawczy trzykomorowy o pojemnosci 150m? zasilany
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bedzie z istniejgcego ujecia 0-1 zlokalizowanego na dziatce 4067/31 w m. Jabtonka, gm.
Jabtonka. Ustalona wydajno$¢ eksploatacyjna ujecia 0-1 wynosi Qe=3,0m>/h.

Woda z ujecia 0-1 wydobywana bedzie przy pomocy pompy glebinowej GAB 2.08
(230V) firmy Hydrovacuum. Projektowana pompa sterowana bedzie za pomocg sterownika
ptywakowego do pomp zatapialnych np. typu Omnigena firmy WaterMark umieszczonego w
zbiorniku. Pompowana woda uzdatniana bedzie na rurociggu tlocznym w pomieszczeniu
technicznym poprzez Sterylizator D10 firmy TMA oraz odzelaziacz A-13/Kx CLCI firmy
Gold Rain. Oczyszczona woda zdatna do picia bedzie gromadzona w projektowanym zbiorniku
wyréwnawczym trzykomorowym o poj. 150m? (50m? x 3). Woda ze zbiornika zasila¢ bedzie
projektowang sie¢ wodociggowa za pomocg zestawu hydroforowego ZHG.1.11.3 firmy
Hydrovacuum. Praca zestawu hydroforowego bedzie sterowana poprzez sterownik ci$nieniowy
np. typu SWITCHMATIC 2 230V tropic firmy WaterMark.

Dla kazdej z komor zbiornika zaprojektowano:

- rurocigg doprowadzajacy wodg pitng z ujgcia 0-1: DN50,

rurociag ssawny zasilajacy projektowang sie¢ wodociggowa: DN5O0,

- czerpnie wody z wyjsciem zewn¢trznym dla wozow strazackich: DNS8O,

spust wody o $rednicy @160mm w celu czyszczenia zbiornika.
Do pomiaru zuzytej wody zaprojektowano wodomierz  skrzydetkowy
jednostrumieniowy typu JS 16-07 Master+ firmy Powogaz o srednicy DN40.

6. Obudowa studni wierconej

Dla istniejgcego ujecia 0-1 zaprojektowano obudowe z krggdw betonowych o $rednicy
?1500mm. Dno obudowy stanowi¢ bgdzie dennica o srednicy @1500mm. Pompa glebinowa
GAB.2.08 (230V) firmy Hydrovacuum zostanie umocowana za pomoca glowicy DN400. Na
rurociggu tlocznym nalezy zamontowa¢ odpowietrznik DNI15, zawdr zwrotny DNSO,
manometr, zawor odcinajagcy DN50 oraz punkt do poboru prébek z zaworem DN15. Ujecie
nalezy wyposazy¢ w ocieplang klape otwierang o wym. 800x800mm, zawory nawiewno-
wywiewne oraz skrzynke elektryczno-sterownicza. Scianki studni nalezy ociepli¢ warstwa
styroduru o grubosci Scm. Wierzch obudowy powinien by¢ zlokalizowany minimum 0,5m nad
poziomem terenu.

7. Strefa ochronna

Wokot istniejacego ujecia 0-1 na dziatce ew. nr 4067/31 w m. Jabtonka nalezy utworzy¢
teren strefy ochrony bezposredniej o wymiarach: 4m x 4m. Teren nalezy zabezpieczy¢

ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,8m. Stref¢ ochronng nalezy oznakowaé tablica
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informacyjna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2019roku (Dz.U.

nr 1217) wg ponizszego wzoru:

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIE]
UJECIA WODY PODZIEMNEJ]
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM

WSTEP WZBRONIONY

8. Pompownia wody brudnej

Podczas czyszczenia projektowanego zbiornika wyréwnawczego woda brudna
odprowadzana bedzie za pomoca spustéow o $rednicy @160mm wykonanych z rur PVC-U.
Woda brudna bedzie trafiala do pompowni. Pompowni¢ zaprojektowano jako zbiornik
betonowy o $rednicy @1000mm.

Beton stosowany do produkcji elementéw pompowni musi spelnia¢é wymagania
techniczne:

- klasa betonu C45/55 — wg PN-EN 206-1,

- wodoszczelnos¢ W-8,

- nasigkliwos¢ do 5%,

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowa — klasa ekspozycji

odpornos$ci na agresj¢ chemiczng XA3,

- mrozoodporno$¢ F150.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie lub klamry ztazowe stalowe powlekane w catosci
tworzywem sztucznym (wg PN-EN 13101:2005). Zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze. Studnie nalezy zakonczy¢ wtazem kanatowym o $rednicy
©¥600mm klasy D400 w wykonaniu stali nierdzewne;.

Do przepompowania wody brudnej zaprojektowano pompe zatapialng typu
EF30.50.11.2.1.502 firmy Grundfos o mocy 1,1kW.

9. System zdalnego monitorinqu pracy urzadzen

Dla zaprojektowanych urzadzen przewiduje si¢ system monitoringu zdalnego.
Zaprojektowany system SCADA LFP bedzie odpowiadat za:

- przesylanie danych z obiektow w trybie zdarzeniowym lub na Zyczenie operatora,

- informowanie operatora o wszelkich awariach zaistniatych na obiekcie,

- zmian¢ wszystkich parametrow sterownika zestawu hydroforowego,

- zdalne sterowanie oraz zmian¢ parametrow zestawu hydroforowego zaleznie od

przydzielonego poziomu uprawnien,
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wieloletnig archiwizacj¢ danych,

prezentacj¢ danych w formie tabelarycznej oraz graficznej (grafy, wykresy i inne),
generowanie raportéw, dobowych , tygodniowych, miesigcznych, rocznych,
z wybranego przedzialu czasu.

komunikacje z obiektami przez protokoty: Modbus, Ethernet, GPRS,
dostosowanie istniejacych oraz nowych obiektow do potrzeb uzytkownika,
rozbudowe o dowolng liczbe obiektow,

integracje z istniejaca w zaktadzie, dowolng siecig komputerowg oraz pracujacymi

juz urzadzeniami automatyki.

Podstawowe zadania uktadu sterowania zestawem hydroforowym:

w przypadku duzych napltywow zataczanie pompy dodatkowej (réwnoczesna praca
pomp),

automatyczne, czasowe zalaczenie pompy przy niewielkim napltywie medium do
zbiornika w celu uniknigcia ,,zastoju” pompy,

niejednoczesno$¢ wytaczania pomp przy osiggnigtym poziomie ,,min”,

zdolno$¢ przejmowania pracy przez jedng z pomp w przypadku planowego lub
awaryjnego wytaczenia drugiej,

w przypadku awarii sondy hydrostatycznej automatyczne przejScie na prace
z plywakowymi, sygnalizatorami poziomu i realizacja pelnego algorytmu
sterowania,

zliczanie czasu pracy oraz ilosci zatagczen kazdej z pomp,

wspolpraca w trybie on-line z systemem wizualizacji i sterowania SCADA,
przesyl najistotniejszych parametrow pracy pompowni do systemu SCADA,
przyjmowanie polecen sterujacych z poziomu oprogramowania wizualizacyjnego,
blokada pracy pomp,

zataczenie lub wytaczenie pomp,

kasowanie alarmu.

informacja o awarii, zaniku zasilania i jego powrocie.

W przypadku zaniku zasilania i jego przywrdceniu, uktad sterowania samoczynnie

przechodzi w stan gotowosci 1 realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnaldéw sterujacych.

10. Instalacje wewnetrzne

10.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Na instalacje wodociggowa projektowanego budynku technicznego zaprojektowano

rury firmy Wavin typ PP, stabilizowane mechanicznie wktadka aluminiows, pokryte warstwa

zewnetrzng z widkna bazaltowego, taczone technika zaciskowa przy pomocy ztaczek i tulei
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zaciskowych. Rozprowadzenie instalacji w budynku projektuje si¢ w posadzkach i bruzdach
sciennych. Zakrycie bruzd nalezy wykonaé, po uprzednim dokonaniu odbioru cze$ciowego
instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie (izolacji cieplnej) z pianki poliuretanowe;j
ThermaCompact IS gr. 6mm firmy Thermaflex lub podobnej, w wykonaniu z pianki
poliuretanowej laminowanej z zewnatrz folia ze wzmocnionego polietylenu koloru
czerwonego. Izolacji termicznej winny podlegaé takze rurociagi wody zimnej. Jako armature
odcinajaca, przyjeto zawory kulowe J15mm.

Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzone w bruzdach §ciennych, nalezy
sytuowaé ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow
gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow instalacji
elektrycznej. Minimalna odlegto$¢ tych przewoddéw powinna wynosi¢ 0,1m.

Przy przej$ciach przewodow instalacji przez przegrode budowlang (np. przewodem
poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleje nalezy osadzi¢ w sposob trwaty w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa,

- conajmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng, nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, niedziatajagcym korozyjnie na rur¢ (np. pianka PE). Tuleja ochronna powinna by¢
dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
winna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki i ok. 1cm ponizej tynku na stropie.

Podejscia pod armatur¢ nalezy wykona¢ na wysokosci ok. 1,0 m dla armatury
umywalkowej §ciennej, natomiast w przypadku zastosowania armatury umywalkowej stojace;j
podejscia wykona¢ na wysokosci ok. 0,6 m. Podejscia pod baterie nalezy wykona¢ tak, aby
przewdd zimnej wody zawsze byt polaczony z prawym pokrettem baterii.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej nalezy dodatkowo mocowaé przy punktach poboru
wody. Przebieg trasy instalacji oraz $rednice, przedstawiono na rzutach, zataczonych do n/n
opracowania.

W projektowanej instalacji przewidziano montaz nast¢pujacej ilosci przybordéw
sanitarnych:

e umywalka — 1 szt.

e odzelaziacz (doprowadzenie wody do ptukania filtréw) — 1szt.

Przed przystapieniem do montazu armatury, nalezy usunaé z niej zaslepienia
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1 ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania armatury, nalezy ja
montowaé¢ w sposob umozliwiajacy swobodny dostep i obstuge, a w razie koniecznosci jej
konserwacje.

10.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne oraz wody opadowe z projektowanego budynku zostang odprowadzone
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej, poprzez
projektowany przylacz kanalizacji sanitarnej i projektowany przytacz kanalizacji deszczowe;j
z rur PVC-U @160mm. Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek
PVC-U o polaczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi /wg. PN-85/ C-890205
1 PN-81/C-89203/.

Rozprowadzenie przewodoéw poziomych odptywowych instalacji w budynkach,
zaprojektowano w posadzce. Podejscia do wurzadzen sanitarnych, nalezy prowadzié¢
w posadzkach oraz bruzdach $ciennych, a nastepnie zamurowac. Przewody prowadzone
w bruzdach $ciennych, nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez owinigcie ich papierem
falistym. Trasa przebiegu instalacji oraz $rednice przewodow wg czeSci graficznej

opracowania.

11. Uwagi

e Caltos¢ robdt montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowigzujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych” — czgs$¢ 11,

e W projekcie podano urzadzenia i materialty konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech 1 parametrow technicznych
odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzgledne;j
koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materialow i1 urzadzen pod warunkiem zachowania niezmienionych wiasciwosci
1 parametrow technicznych tych urzadzen,

o Wszystkie urzadzenia 1 armatura muszg posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do stosowania
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

e Sieci i instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

/PIECZATKA 1 PODPIS SPRAWDZAJACEGO/ /PIECZATKA 1 PODPIS PROJEKTANTA/

PROJEKT TECHNICZNY-BRANZA SANITARNA 418



