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ZUK.521.1.57.2023 " Jablonka, dnia 22 czerwea 2023 roku

Inwestor:

Gmina Jablonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jablonka

Pelnomocnik:

Pan Pawel polaczek
Orawka 52

34-480 Jablonka

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wydania zgody 1 warunkow
technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji pod nazwg: ,, Budowa
biornika wyréwnawczego o poj. 150 m3 wraz 7 budynkiem technicznym i infrastrukturq towarzyszqcq
oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni glebinowej na potrzeby
zaopatrzenia w wodg budynkow uiytecznosci publicznej w m. Jablonka” — dz. ew. nr 4067/31
w m. Jablonka W6jt Gminy Jablonka podaje warunki jak ponizej.

1. Projektowang inwestycjg nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej — studzienka Di
o rzednych: 618.73/617.23 — dz. ew. nr 4068/2.

2. Instalacje nalezy wykonaé z rur PCV-U typu SN 8 o $rednicy @160 mm.

3. Rury laczone kielichowo na uszczelkach elastomerowych nalezy ukladaé na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosei 20 cm. Na utozone rury, po sprawdzeniu prawidlowosci spadku  nalezy wykonac
obsypke ochronng z piasku sypkiego na wysokos¢ 30 em ponad wierzch rury.

4. Na trasie przebiegu przylacza, w punkcie zmiany jego kierunku przebiegu nalezy wykona¢ studzienki
rewizyjne D1 i D2. Nie dopuszcza si¢ stosowania trojnikow.

5. Nalezy zachowa¢ spadek kanalu zabezpieczajacy uzyskanie minimalnej predkosci splywu
- dla @160 mm nie mniejszy niz 1,5% i nie wigkszy niz 15%.

6. Przebieg kanatu kanalizacji deszczowej: zgodnie z zaproponowang trasg jak w zalaczonym
do wniosku podktadzie mapowym.

7. Wydajac niniejsze warunki techniczne, Wéjt Gminy Jablonka wyraza zgode na wlaczenie
projektowanej inwestycji do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
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