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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECE) NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 150m°® wraz z
budynkiem technicznym (jednokondygnacyjnym, parterowym) i infrastrukturg towarzyszacg oraz sieci
wodociggowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejgcej studni gtebinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodeg
budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Jabtonka
e sie¢ wodociggowa rozdzielcza
e rurociag ttoczny
e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa kabel YKY 4x10mm wraz z przewodem sterujgcym w
rurze ochronnej D110mm
e przytacz kanalizacji sanitarnej
e przytacz kanalizacji deszczowej
e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa do budynku; L=43,0mb (przytacz energetyczny
projektowany bedzie przez Tauron zgodnie z umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej)
e utwardzenia dojazdu, doj$¢, miejsc postojowych na samochody osobowe oraz miejsca gromadzenia
odpaddw statych
na dz. ew. nr: 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143;

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU ORAZ INFORMACIE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

Teren inwestycji, dziatki nr ewid. 4067/31, 4154/5 potozone w miejscowosci Jabtonka, posiadajg dostep do
drogi publicznej wojewddzkiej (DW 957) dz. nr ewid. 4155, od strony pétnocnej poprzez istniejacy zjazd
publiczny spetniajacy parametry zjazdu publicznego.

Przedmiotowe dziatki niezabudowane, uzytkowane rolniczo jako pastwisko, czesciowo ogrodzone. Teren
inwestycji lekko pochyty w kierunku potudniowym, nie wystepuje zieler wysoka ani srednia.

Teren inwestycji czesciowo uzbrojony w sie¢ infrastruktury technicznej tj. sie¢ gazowa, siec kanalizacyjna oraz
studnie.

Na przedmiotowym terenie inwestycji w zwigzku z projektowang inwestycja nie zachodzi koniecznosc
wykonania rozbidrki ani adaptacji.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU, W TYM:

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM:

e sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur PE SDR11

e rurociag ttoczny z rur PE D63x5,8mm SDR11

e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa kabel YKY 4x10mm wraz z przewodem
sterujgcym w rurze ochronnej D110mm

e przylacz kanalizacji sanitarnej z rur PVCD160x4,7mm; L=58,0mb

e przytacz kanalizacji deszczowej z rur PVCD160x4,7mm; L=76,0mb

e zewnetrzna instalacja elektryczna zalicznikowa; L=43,0mb (przyfacz energetyczny projektowany
bedzie przez Tauron zgodnie z umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej)

e utwardzenia dojazdu, dojs¢, miejsc postojowych na samochody osobowe oraz miejsca
gromadzenia odpaddw statych

3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarno-bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowany przytgcz. Wody opadowe za dachu zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowe]
natomiast z utwardzen na teren wtasny zanikowo do gruntu.

3.3. UKtAD KOMUNIKACYINY
Gtéwne wejécie do budynku technicznego od strony potudniowej. Od strony wjazdu na teren inwestycji
projektuje sie utwardzony plac manewrowy z dwoma miejscami postojowymi.
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3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren inwestycji, dziatki nr ewid. 4067/31, 4154/5 potozone w miejscowosci Jabtonka, posiadajg dostep
do drogi publicznej wojewddzkiej (DW 957) dz. nr ewid. 4155, od strony pdtnocnej poprzez istniejgcy
zjazd spetniajgcy parametry zjazdu publicznego.

3.5, PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
- Sie¢ wodociggowa:
W ramach niniejszego opracowania, projektuje sie budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz
rurocigg ttoczny od ujecia 0-1 do zbiornika wyréwnawczego.
Zestawienie dtugosci projektowanego wodociagu:
a) sie¢ wodociggowa:
- PE-HD100 RC D110x10,0mm SDR11 (PN16) — 292,0mb
- PE-HD100 RC D63x5,8mm SDR11 (PN16) —72,0mb
b) przytacza wodociggowe:
- PE-HD100 RC D63x5,8mm SDR11 (PN16) - 57,0mb
c) rurociag ttoczny:
- PE-HD100 RC D63x5,8mm SDR11 (PN16) — 85,0mb.
Projektowany wodocigg bedzie zasilany z ujecia 0-1 za pomoca pompy gtebinowej. Woda zostanie
dostarczona rurociagiem ttocznym o $rednicy PE@63mm do zbiornika wyréwnawczego o poj. 150 m”.
Nastepnie za pomocg zestawu hydroforowego ZHG 1.11 zasilana bedzie sie¢ wodociagowa rozdzielcza z
rur o Srednicy PE@110mm oraz PE@63mm. Do pomiaru wody w pomieszczeniu technicznych nalezy
zastosowacé wodomierz jednostrumieniowy i_FLux. Do uzyskania odpowiedniej jakosci wody projektuje sie
zastosowanie Lampy UV oraz odzelaziacza.
Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE@63mm. Potaczenie z projektowang siecig wodociggowa
rozdzielcza nalezy wykona¢ poprzez trdjnik PE@110/@63mm i zamontowanie zasuwy odcinajgcej
dn50mm. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowaq oraz skrzynke uliczng z zeliwa. Skrzynke
uliczng nalezy posadowic¢ na ptytach podktadowych.
Zapotrzebowanie wody dla jednostek samorzadowych obliczono z danych otrzymanych z Zaktadu Ustug
Komunalnych w Jabtonce i wynosi:Quay = 2,57 m°/h.
Zapotrzebowanie zostanie pokryte przez zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150m3
- Kanalizacja sanitarna:
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przytgcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Klasy S
typ SDR 34 SN8 o $rednicy $160x4,7mm o tacznej dtugosci 58,0mb. Projektowany przytacz kanalizacyjny
zostanie wigczony do istniejgcej sieci kanalizacyjnej o $rednicy #200mm poprzez istniejgca studzienke
kanalizacyjng na dziatce ew. nr 4068/2 w m. Jabtonka. Przytgcz kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w
studzienki kanalizacyjne, ktdre umozliwig dostep do rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miare
potrzeby czynnosci serwisowych. Studnie zaprojektowano w technologii z tworzywa sztucznego tj. dno
studzienki (kineta z PP lub PE) z ptaskim dnem gdzie zmiana kierunku odbywa sie wewnatrz kinety oraz
rura trzonowa karbowana z PP (SN4), zgodne z normg PN-EN 13598-2, zapewniajgcych 100% szczelnosci.
Studnie inspekcyjne, zaprojektowano o $rednicy #400mm, ktdre nalezy zakoriczyé wiazem w 100%
zeliwnym klasy D400 na obcigzenie do 40T w jezdniach drodg, utwardzonych poboczach i placach
przejazdowych oraz klasy B125 na obcigzenie 12T w terenach zielonych.
- Kanalizacja deszczowa:
Odprowadzenie wdd opadowych projektuje sie wykonac poprzez przytacz kanalizacji deszczowej z rur
PVC-U Klasy S typ SDR 34 SN8 o $rednicy @160x4,7mm o tgcznej dtugosci 76,0mb. Projektowany
przytacza kanalizacji deszczowej zostanie wiaczony do istniejacej sieci kanalizacyjnej o $rednicy @200mm
poprzez istniejgcy studzienke kanalizacyjng na dziatce ew. nr 4068/2 w m. Jabtonka.
Przytacz kanalizacji deszczowej nalezy wyposaizy¢ w studzienki kanalizacyjne, ktére umozliwiag dostep do
rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miare potrzeby czynnosci serwisowych. Studnie
zaprojektowano w technologii z tworzywa sztucznego tj. dno studzienki (kineta z PP lub PE) z ptaskim
dnem gdzie zmiana kierunku odbywa sie wewnatrz kinety oraz rura trzonowa karbowana z PP (SN4),
zgodne z norma PN-EN 13598-2, zapewniajgacych 100% szczelnosci. Studnie inspekcyjne, zaprojektowano
o érednicy @400mm, ktdre nalezy zakoriczy¢ wtazem w 100% zeliwnym klasy D400 na obcigzenie do 40T
w jezdniach drég, utwardzonych poboczach i placach przejazdowych oraz klasy B125 na obcigzenie 12T
w terenach zielonych.
- Instalacja kablowa zalicznikowa: ze skrzynki elektrycznej do projektowanego budynku technicznego
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3.6.

YKY 4x10mm®. Z projektowanego budynku technicznego do istniejacej studni wierconej kablem

YKY 4X10mm? wraz z przewodem sterujagcym w rurze ochronnej D110mm

- Utwardzenie w postaci nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej: dojazdu, dojicia, miejsc

postojowych na samochody osobowe, miejsca pod smietnik.

UKSZTALETOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI

RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Projektuje sie utwardzenie strefy wejéciowej i wjazdowej przed frontem budynku, niewielkie obsypania
wokét budynku, spadki podjazdu i skarp wyprofilowane w kierunku od budynku w nawigzaniu do
istniejacej rzezby terenu bez zmiany stosunkéw gruntowo wodnych zgodnie zataczonymi rysunkami
projektu. Projekt zaktada réwniez odbudowe trawnika i wprowadzenie miejscowych gatunkéw drzew z
preferencja drzew iglastych oraz ogrodowo dekoracyjnej. Realizacja nie wymaga wycinki drzew ani

krzewow.

4, ZESTAWIENIE:

4,1, TEREN INWESTYCII:
Powierzchnia terenu inwestycji: 5400 | m*
—dz. nr ewid. 4067/31, 4154/5 w granicach ewidencyjnych
Powierzchnia terenu inwestycji w terenie ,,2.UP.5” 5368,8 m*
Powierzchnia terenu inwestycji w terenie ,,2.KDG.4" 31,2 m’
4.2, POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Projektowany budynek techniczny 23,87 | m’ |
4.3. POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW, CHODNIKOW | INNYCH UTWARDZEN:
teren inwestycji dz. nr ewid. 4067/31, 4154/5 w granicach ewidencyjnych
W terenie ,,2.UP.5" przed inwestycjg 30,4 | m*
W terenie ,,2.UP.5” po inwestycji 549,0 | m*
W terenie ,,2.KDG.4" przed inwestycjg 25,8 m?*
W terenie ,2.KDG.4” po inwestycji 24,7 | m’
4.4, POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
teren inwestycji dz. nr ewid. 4067/31, 4154/5 w granicach ewidencyjnych
W terenie ,,2.UP.5” przed inwestycja 5338,4 | m’
W terenie ,,2.UP.5” po inwestycji 4795,93 | m*
W terenie ,,2.KDG.4"” przed inwestycja 54| m?
W terenie ,,2.KDG.4"” po inwestycji 6,5| m’
4.5, ZGODNOSC Z USTALENIAMI MIEJISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji 5400 | m’
—dz. nr ewid. 4067/31, 4154/5 w granicach ewidencyjnych
Powierzchnia terenu inwestycji w terenie budowlanym ,,2.UP.5” 100% - 5368,8 m”
Intensywnos¢ zabudowy (od 0 do 2,0) 0,004
Wskaznik powierzchni zabudowy wzgledem powierzchni terenu 0,004
w ,,2.UP.5” (maksymalnie 0,4)
Powierzchnia biologicznie czynna w terenie budowlanym ,,2,.UP.5” 4795,93 | m’
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wzgledem powierzchni terenu w 893 | %
»2.UP.5” (minimalnie 25%)
Suma powierzchni zabudowy i utwardzonych w terenie inwestycji 597,57 | m’
Powierzchnia terenu inwestycji zmeliorowana 0| m’
Suma powierzchni zabudowy i utwardzonych przeznaczona do wytaczenia z 0| m?

produkcji rolnej potozonych w terenie zmeliorowanym.

INFORMACIE | DANE:
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5.1, 0 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEISCOWEGO LUB DECYZN O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

»2.UP.5” —tereny ustug publicznych przeznacza sie dla

1) ustug publicznych

2)  budynkdw gospodarczych, garazy;

3) obiektéw i urzadzen sportu i rekreacji;

4)  zieleni urzadzonej, obiektdw matej architektury;

5) komunikacji kotowej i pieszej (dojazdy, zjazdy, dojscia, drogi wewnetrzne, ciagi pieszo-jezdne,
parkingi);

6) urzadzen i obiektdéw infrastruktury technicznej

Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania oraz warunki

i standardy ksztattowania zabudowy:

1) dopuszcza sie uzupetnienie funkcji ustugowej o funkcje mieszkaniowa przy zachowaniu warunku, aby
powierzchnia uzytkowa funkcji mieszkaniowej nie przekraczata 20% catkowitej powierzchni uzytkowej
zabudowy na dziatce budowlanej;

2) dopuszcza sie realizacje elementdw kolei linowych i tras narciarskich wraz z infrastrukturg;

3) ustala sie wskazniki zagospodarowania terenu:

a) intensywnos¢ zabudowy — od 0 do 2,0,

b) wskaznik powierzchni zabudowy — nie wiecej niz 0,5,

c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 20%;

4) ustalenia szczegdlne w zakresie formy i gabarytéw zabudowy:

a) w budynkach ustugowych dopuszcza sie liczbe kondygnacji zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 6 pkt 6 lit. b -
d, badz zastosowanie dwdch kondygnacji uzytkowych z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji uzytkowe;j
w kubaturze dachu stromego;

b) dopuszcza sie maksymalng wysokos¢ zabudowy 14,0 metréw dla budynkéw potozanych w granicach
terendw ,,UC” potozonych przy ulicach: Spétdzielcéw, Pogranicza, Przemystowej.

»2.KDG.4" — Tereny komunikacji drogowe] przeznacza sie dla drdg i ulic publicznych, placow, drog
wewnetrznych oraz tras rowerowych

gdzie KDG oznacza drogi klasy G (drogi wojewddzkie nr 957 i nr 962 oraz planowany odcinek potudniowej
obwodnicy Jabtonki);

W obrebie linii rozgraniczajacych wyznaczajacych tereny komunikacji drogowej moga by¢ lokalizowane

pod warunkiem spetnienia wymogow przepiséw odrebnych:

1) chodniki, ciagi piesze i éciezki rowerowe;

2) ciagi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury o charakterze lokalnym;

3) zatoki autobusowe i urzadzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi;

4) zielen o charakterze ozdobnym iizolacyjnym;

5) obiekty matej architektury

6) miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych w formie:
a) wydzielonych zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajgcych ulic klas Z, L i D
b) dopuszczania parkowania w obrebie jezdni ulic klasy D oraz drég wewnetrznych,
¢) innych rozwiazan dopuszczonych przepisami odrebnymi

Budynek techniczny oraz zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150m° o funkcji urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej budynkéw uiytecznosci publicznej zaprojektowano w catosci w terenie
»2.UP.5” w nawigzaniu i zgodnie z zatgcznikiem tekstowym wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabtonka.

W terenie ,2.KDG.4” nie projektuje sie obiektéw kubaturowych jedynie wykonanie nawierzchni
asfaltowej w miejscu utwardzenia zwirowego.

Przedmiotowe dziatki nie sa objete ochrong konserwatorska i nie wystepuja na nich obiekty wpisane
do rejestru zabytkow.
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5.2. CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej
ewidencji zabytkow a obszar zamierzenia budowlanego nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3. OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACH GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO-
JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszaru gdrniczego i terenu gdrniczego wod
termalnych, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994r Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z
1996r,poz. 96) .

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEIACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYM!

o Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

o Scieki nie s3 odprowadzane do gleby i wéd powierzchniowych.

o Wprowadzanie do powietrza gazéw i pytdw oraz emisja hatasu nie przekracza standardéw
jakosci srodowiska poza granicami terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

o Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej , z utwardzen zanikowo do
gruntu

o Inwestycja nie ingeruje w interesy osdb trzecich — nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie
ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw
facznosci, nie ogranicza dostgpu swiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt
ludzi. Nie ma ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego dla budynkdw sasiednich.

o Budynek techniczny oraz zbiornik wyréwnawczy o pojemnoséci 150m® zostaty zaprojektowane w
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikéw. Nie ma zagrozenia
wydzielania sie toksycznych gazéw , obecnodci szkodliwych pytéw i gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody i gleby, wystepowania
wilgoci, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego , przedostawania sie gryzoni do
wnetrza.

o Caty obszar Gminy Jabtonka potozony jest w Potudniowo-matopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, na mocy rozporzadzenia Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 24 listopada
2006 r. w sprawie Potudniowo matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zmienionego
rozporzadzeniem Nr 9/07 z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 806, poz. 4862,
zm. z 2007 r. Nr 499, poz. 3294), — budynek techniczny oraz zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci
150m*- nie beda negatywnie oddzialywac na te obszary i na Srodowisko.

o Teren inwestycji bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok 0,3 km od Obszardw Natura 2000.

W zwigzku z opisang wyzej lokalizacjg a szczegdlnie w zwigzku ze swoim przeznaczeniem —
Budynek techniczny oraz zbiornik wyréwnawczy o pojemnoéci 150m* — nie beda negatywnie
oddziatywaé na te obszary i na srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ O PRZECIWPOZAROWY N ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI;

e Droga pozarowa — na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych —
droga pozarowa nie jest wymagana

e  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode— zapewnione.

e  Usytuowanie obiektu ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa — Budynek jest usytuowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 271. oraz zgodnie z §272.1i 273.1 tj:
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
e  Usytuowanie projektowanego budynku w stosunku do granic dzialek sgsiednich i zabudowy na nich
zlokalizowanych:
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest:

o

odlegtoscé:

- budynku do granicy dziatki nr ewid. 4067/30, 4154/4 — 4,00m,

- budynku do granicy dziatki drogowej, dz. nr ewid. 4155 — 40,50m

- budynku do krawedzi drogi wojewddzkiej, dz. nr ewid. 4155 —41,88m
pozostate odlegtosci wieksze i zgodnie z WT

odlegtos¢ budynku do:

- budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 4154/1 —23,52m

8. INFORMACIE O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU:
e Ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich zwigzane z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , z pdZniejszymi
zmianami:

O

§13; umotliwienie naturalnego oswietlenia: Projektowany budynek nie przestania naturalnego odwietlenia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sasiednich, gdyz znajduja sie one w znacznych
odlegtosciach od istniejgcej zabudowy.

Ze wzgledu na umiejscowienie projektowanego budynku nie moze on ograniczy¢ nowa zabudowe na
dziatkach sgsiednich.

§19-§21; usytuowanie miejsc postojowych: Projektowane miejsca postojowe zostaly usytuowane w
sposéb nie ograniczajgcy zabudowy sgsiednich dziatek.

§22-§23; usytuowanie miejsc do gromadzenia odpaddw statych: utwardzone miejsce na kontenery do
gromadzenia odpaddw statych zostato zaprojektowane w sposéb nie ograniczajgcy zabudowy sgsiedniej
§31-§33; studnie: nie projektuje sie - nie dotyczy

§34-8§38; zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie: nie projektuje sig - nie dotyczy

§57-860; oswietlenie i nastonecznienie: |okalizacja projektowanego budynku ze wzgledu na oswietlenie i
nastonecznienie nie oddziatuje na sgsiednie istniejgce budynki ani na sasiednie dziatki

§271 - §273; usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe: Ze wzgledu na usytuowanie
projektowany budynek moze ograniczaé zabudowe na dziatkach nr ewid. 4067/30, 4154/4;

e  Ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich zwigzane z MPZP

Zabudowa zgodna z zapisami MPZP - Projektowany budynek, w zwigzku z faktem, Ze znajduje sie w
terenie przeznaczonym na cele ustug publicznych nie uniemozliwia zabudowy na sasiednich dziatkach
budowalnych takich obiektow.

e  (Oddziatywanie ze wzgledu na wykonywane roboty budowlane

O

Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkach inwestycyjnych nr ewid. 4067/31, 4154/5,
4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143;

e  Ograniczenia zabudowy dziatki zwigzane z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie:

a

§10. 6. Szerokosc stref kontrolowanych, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ dla gazociagéw o
maksymalnym ci§nieniu roboczym (MOP):

1) do0,5 MPa wigcznie —1,0m,

§ 21. 1. Gazociagi stalowe i z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie

nalezy projektowac i budowac w taki sposob, aby inne obiekty budowlane znajdowaly sie w odlegtosci od
0si gazociggu nie mniejszej niz potowa szerokosci strefy kontrolowanej,

o ktére] mowa w § 10 ust. 6 pkt 1, niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacii.

§ 21. 4. Inne obiekty budowlane powinny by¢ lokalizowane w  stosunku do gazociggdéw
w odlegtoéciach nie mniejszych niz te, o ktdrych mowa w ust. 1-3.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza strefg kontrolowang istniejace] sieci gazowej Sredniego
ci$nienia,

Majgc powyisze na uwadze projektowana inwestycja oddziatuje na dziatki sgsiednie nr ewid. 4067/30, 4154/4; ktére nie
sg objete wnioskiem.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant spetniajgc wymagania art.34, ust. 3d, p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane —t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdiniejszymi zmianami oraz $wiadom odpowiedzialno3ci

zawodowej o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO O POJ. 150M3 WRAZ Z BUDYNKIEM
TECHNICZNYM | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ SIECI WODOCIAGOWE)
ROZDZIELCZE) Z UZBROJENIEM ISTNIEJACE) STUDNI GEEBINOWEJ NA POTRZEBY
ZAOPATRZENIA W WODE BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W M. JABLONKA

Adres obiektu:

Lokalizacja: JABEONKA
Jednostka ewid. 121105_2, JABLONKA
Nazwa i nr obrebu ewid. NR 0002 JABLONKA

Dziatki nr ewid.:

4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143;

Inwestor: GMINA JABLONKA

ul. 3-GO MAJA 1
34-480 JABLONKA

Sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Brania, projektowal

Architektura
mgr inz, arch. Marcin Pawet Dzia

upr. nr: MPOIA/O45/20WL:D ;

Dziadon
architekt

Konstrukcja inz, Pawef Polaczek
inz. Pawet Polaczéf@wnienis budowiane

mi bud
upr. nr: I‘\/IF’OIA'?e
nr ewid.

....................................................................

Instalacje sanitarne

inz. Mirostaw Marginigcy
upr. nr: MAP/0457/PW /‘Mh}

upry/nr MA

Instalacje elektryczne
megr inz. Marcin Jano P}]
upr. nr: MAP/OOSO/PW@E/l

inst

519') inz. Maj ":!'i gl](‘ ]'l..l

MAR/OOBDIPWOEN0

.......................................................................

Branza, sprawdzal

Architektura
mgr inz. arch. Pawet Pilch
upr. nr: MPOIA/046/2015

Konstrukqa ks
mgr inz. Arkac%

adiusz Bandyk

ane do projektowania

upr. nr: MAB&&E&'M{:EWB 3hymi bez ograniczeri
w specalnoscikghétrukeyino - budowlane]

7/PWBKb/21

Instalacje sanitarne 55 Waiiod
mgr inz. Pawet Mamsyw’I ”Lw.‘; I
upr. nr: MAP/0247}J?WQS/Mn

nr ewid.

Instalacja elektryczne

mgr inz. Marek Fatta s

upr. nr: PDK/0193/PWOE/O6  ngia i Il uzagzen
I aze

1ya anergetycznych
Ne wm l‘L)mU 143/ PW’OE;EG
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