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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie na dziatce o nr ew. geod.
3441/4, gmina Augustow, powiat Augustowski, 200101_1 M. Augustéw, obreb ewidencyjny 0003 obreb 3. Zakres planowanych prac
obejmuje wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych (w tym remont elewacji frontowej z cegty z balkonami, odnowienie $ciany szczyto-
wej zachodniej), wymiane stolarki okiennej drewnianej na PCV, remont schodéw wejsciowych do budynku, wykonanie opaski odwadnia-
jace;j.

Charakterystyczne parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 289 m2
szerokos¢ elewacji frontowej: 24,11 m
dtugos¢ budynku: 12,29 m

wysokos¢ budynku: 10,60 m

Kolejno$¢ wykonywania realizacji:

1) Przygotowanie placu budowy

2) Zorganizowanie zaplecza socjalnego

3) Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

4) Demontaz podokiennych obrébek blacharskich okien budynku

5) Demontaz uszkodzonych rur spustowych i innych obrébek blacharskich

6) Demontaz drewnianej stolarki okiennej wskazanej na rysunku

7) Montaz nowej stolarki okiennej wraz z wykonaniem obrébki blacharskiej pod wszystkimi oknami przed éwczesnym ociepleniem muru
przed obrébkag

8) Skucie odspajajgcych sie tynkéw elewacyjnych na powierzchni scian

9) Skucie odspajajgcych sie betonowych powierzchni schoddw, uzupetnienie ubytkéw i remont schodéw wraz z remontem ptyt balkono-
wych

10) Docieplenie wskazanych $cian zewnetrznych budynku

11) Wykonanie tynkéw elewacyjnych

12) Wykonanie i montaz obrébek blacharskich

13) Odmalowanie barierek stalowych na balkonach oraz przy wejsciach do budynku

14) Wykonanie opaski odwadniajgcej wokét budynku

15) Uporzadkowanie i urzadzenie terenu objetego inwestycja
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie
1 REMONT BUDYNKU
1.1|45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1./0318-01.03 |set i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane
1
31.70+16.70 m 48.400
RAZEM 48.400
2 Wyznaczenie stref niebezpiecznych wraz z zabezpieczeniem terenu tasma kpl.
d.1.|analiza indy- |ostrzegawczg oraz oznakowanie terenu.
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - odkopanie scian piwnicznych
1 i fundamentowych
35.86*1.00*0.50 m3 17.930
RAZEM 17.930
4|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja ponizej gruntu
1
35.86*1.00 m?2 35.860
RAZEM 35.860
5|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 14cm pionowe na |m2
d.1./0609-11 zaprawie - czes¢ cokotowa
1
(35.86*1.00)+13.60+9.10 m?2 58.560
RAZEM 58.560
6/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.1./0207-01 wierzchni - izolacje ponizej gruntu
1
35.86%1.30 m?2 46.618
RAZEM 46.618
7|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1.|/0501-01 odl.do 3 m
1
(35.86*1.00*0.50)-(35.86*0.14*1.00) m3 12.910
RAZEM 12.910
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|/0236-01
1
(35.86*0.30*0.50) m3 5.379
RAZEM 5.379
1.2(45262100-2 |[ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
9|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1./1610-01
2
(23.74*2*7.50)+(12.12*9.30) m?2 468.816
RAZEM 468.816
10/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|/1505-01
2
(23.74*2*7.50)+(12.12*9.30) m?2 468.816
RAZEM 468.816
11/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.1.|/1506-01 20m
2
(23.74*2*7.50)+(12.12*9.30) m?2 468.816
RAZEM 468.816
1.3/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
3
4*7.10 m 28.400
RAZEM 28.400
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku-parapety zewnetrzne
3
((18+18+8)*1.10*0.30)+(1.60*0.30) m?2 15.000
RAZEM 15.000
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-blacha okapowa przy cokotfach
3
(12.12+5.76)*0.20 m?2 3.576
RAZEM 3.576
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
23.74+4.98+4.98 m?2 33.700
RAZEM 33.700
16|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw zewnetrznych m2
d.1./0101-01
3
174.6+112.5+72.4 m?2 359.500
RAZEM 359.500
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m2
d.1.|0726-02 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 20% powierzchni $cian
3 budynku
poz.16*0.2 m?2 71.900
RAZEM 71.900
18| KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm zbrojonego-skucie warstwy |m2
d.1./1918-06 wykonczeniowej schodow
3
2.10*2.35*2 m?2 9.870
RAZEM 9.870
19|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm zbrojonego- skucie warstw  |m2
d.1./1918-06 wykonczeniowych ptyt balkonowych
3
27.34 m?2 27.340
RAZEM 27.340
1.4/45262520-2 |ROBOTY MUROWE - NAPRAWA ELEWACJI FRONTOWEJ
20|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|0925-01
4
(1.85*18)+3.07+3.07 m?2 39.440
RAZEM 39.440
21|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym-$ciana frontowa m2
d.1./0101-04
4
126.30+12.83 m?2 139.130
RAZEM 139.130
22|KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.1./0101-10
4
126.30+12.83 m?2 139.130
RAZEM 139.130
23|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1./0101-11
4
126.30+12.83 m?2 139.130
RAZEM 139.130
24|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.|0308-05
4
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
25|KNR BC-02 |Gruntowanie podiozy budowlanych preparatem przy renowacji starego budo- |m?2
d.1./0130-02 wnictwa mechanicznie przez natrysk
4
126.30+12.83 m?2 139.130
RAZEM 139.130
26|KNR AT-26 |Impregnacja natryskowa preparate antygraffiti - $ciana frontowa i pétnocno-za-|m2
d.1./0102-04 chodnia na wysokosci 3,0m
4|analogia
71.82+35.86 m?2 107.680
RAZEM 107.680
1.5/45421100-5 |INSTALOWANIE STOLARKI-MONTAZ NOWYCH OKIEN
27|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1./0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
5
1.83*9 m?2 16.470
RAZEM 16.470
28|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi |szt.
d.1./2104-02 szerokosci do 30 cm - skaly osadowe
5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.6/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE
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29|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|/0925-01
6
(1.85*21)+3.07+3.07 m?2 44.990
RAZEM 44.990
30{KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
6
169.00+112.06+72.40 m?2 353.460
RAZEM 353.460
31/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
6
169.00+112.06+72.40 m?2 353.460
RAZEM 353.460
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
6
35.86 m 35.860
RAZEM 35.860
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 17 cm pionowe |m2
d.1./0609-11 na zaprawie z siatkg metal. - cze$¢ nadziemna
6
72.40+157.70 m?2 230.100
RAZEM 230.100
34|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach - zatapianie siatki na m2
d.1./0103-07 czesci cokotowej
6
9.10+13.40 m?2 22.500
RAZEM 22.500
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
6
7.40+7.30 m 14.700
RAZEM 14.700
36|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki-wzmocnienia narozy przy oknach 20x30cm m2
d.1./0103-10
6
0.20*0.30*4*22 m?2 5.280
RAZEM 5.280
37|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 20 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-05
6
4*7.10 m 28.400
RAZEM 28.400
1.7|45431000-7 |KLADZENIE PLYTEK
1.7. Remont schodéw
1
38|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - gruntowanie m2
d.1./0101-08 szczepnym gruntownikiem
7.1|analogia
(2.10*2.35*2)+2.8 m?2 12.670
RAZEM 12.670
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
7.1
(2.10*2.35*2)+2.8 m?2 12.670
RAZEM 12.670
40|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
7.1 Krotnosé = 3
(2.10*2.35*2)+2.8 m?2 12.670
RAZEM 12.670
41|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, zapra-|m
d.1./1313-01.01 |wy i rdzy
7.1
balustrady |7.4 m 7.400
przy scho-
dach
balustrady  [(12.24+23.39+12.24)*2 m 95.740
balkonowe
RAZEM 103.140
42|KNR BC-02 |Odttuszczenie elementow stalowych-odttuszczenie balustrad stalowych m2
d.1.|0205-06
7.1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.85"2 m?2 11.700
RAZEM 11.700
43|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - krat i balustrad z  |m?2
d.1.{1311-05 pretéw prostych
7.1
5.85"2 m?2 11.700
RAZEM 11.700
44|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1./1121-05 ng
7.1
(2.10*2.35*2)+2.8 m?2 12.670
RAZEM 12.670
1.7. Remont piyt balkonowych
2
45|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - oczyszczenie z rdzy m
d.1./0205-01 wystajgcych belek stalowych na ptytach balkonowych
7.2
1.22*6 m 7.320
RAZEM 7.320
46|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - gruntowanie m2
d.1./0101-08 szczepnym gruntownikiem ptyt balkonowych
7.2
27.34 m?2 27.340
RAZEM 27.340
47/KNR BC-02 |Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1.|0214-04 towg - grubos¢ warstwy 1 mm - naprawa ptyt balkonowych
7.2
27.34 m?2 27.340
RAZEM 27.340
48/KNR BC-02 |Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1./0214-05 towg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
7.2 Krotnos¢ = 29
27.34 m?2 27.340
RAZEM 27.340
49|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- |m?2
d.1./1109-05 prawie klejowej uktadane metodg regularng-posadzki na balkonach
7.2
27.34 m?2 27.340
RAZEM 27.340
1.7. Ktadzenie ptytek klinkierowych na cokotach
3
50|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian-cokot m2
d.1./0921-02
7.3
16.60+9.10 m?2 25.700
RAZEM 25.700
1.8/45410000-4 |[TYNKOWANIE
51/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.1./0126-02 baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - cze$¢ nadziemna
8
103.05+72.40+157.70 m?2 333.150
RAZEM 333.150
1.9(45233200-1 |[ROZNE NAWIERZCHNIE-ROBOTY PRZY OPASCE
52|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - rozbidrka istniejagcego utwardzenia
9
0.60*0.15*35.86 m3 3.227
RAZEM 3.227
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
9
0.60*0.15*35.86 m3 3.227
RAZEM 3.227
54| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 9
9
poz.53 m3 3.227
RAZEM 3.227
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 20 cm
9
35.86*0.5 m?2 17.930
RAZEM 17.930
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56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
9
35.86*0.5 m?2 17.930
RAZEM 17.930
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
9
35.86 m 35.860
RAZEM 35.860
1.10 UPRZATNIECIE PLACU BUDOWY
58| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |szt
d.1./0101-04 nieczyszczen kontenerami przez wyspecjalizowane firmy do utylizacji odpadéw
10|analogia - kontener do 5m3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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