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B2 . LEGENDA
Oprawa rastrowa natynkowa DIMM DALI LED Presto 38W 59001m 4000K, faczona w szereg
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Oprawa rastrowa natynkowa DIMM DALI LED Presto 60W 9040lm 4000K, faczona w szereg

B1E==2 Oprawa kloszowa natynkowa 2xT9 odp. 18W LED, klosz PC, 1800lm z lampy 4000K IP 65

| B2E=—=== Oprawa kloszowa natynkowa 2xT9 odp. 36W LED, klosz PC, 3500lm z lampy 4000K IP 65

B3E===—==== Oprawa kloszowa natynkowa 2xT9 odp. 36W LED, klosz PC, 4500lm z lampy 4000K IP 65
B4E=—=== Oprawa kloszowa natynkowa 60W LED, klosz PC, 8140lm z lampy 4000K IP 65

i B5E——=—==3 Oprawa kloszowa natynkowa 74W LED klosz PC 10180Im z lampy 4000K IP 65

Oprawa podtynkowa 60x60 korpus metalowy 24W LED 2940lm z lampy
klosz mikropryzmatyczny 4000K IP 20
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Podwieszany rzutnik

Oprawa podtynkowa 60x60 korpus metalowy 38W LED 4750lm z lampy
klosz mikropryzmatyczny 4000K IP 20

o@ Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny 1xE27 30W IP44 + zrédto LED 10W 10201m 3000K
_7 0w@ Oprawa podtynkowa IP44 18W 1781 Im z lampy 4000K np. RA16L
7 _u@ Oprawa plafon IP44 z czujnikiem ruchu np Pires DL LED 1000lm

7 J Oprawa HIGHBAY LED Cruiser LB 112W, 4000K, 14800lm 1301m/W, rozsyt 110st
7 J1 @ Projektor np Powerlug MiniLED 45W 53001m 4000K TP 65 rozsyl asymetryczny szeroki
_7 HIEIR Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT
H1O Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka O-otwarta, AT
| Hok= Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram

I‘ 7 H3E O Oprawa awaryjna LED 6W 1h optyka O-otwarta, AT
HA®E] Oprawa awaryjna LED 3W 1h optyka O-otwarta, AT, HTR -25st C

fp $205 H5®E] Oprawa awaryjna LED 2W 1h optyka O-otwarta, AT, z doswietlaniem
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BAE

— CRY( Czujnik ruchu p/t mikrofalowy 360st, zas. 7m, 3 zakresy regulacji: czas, $wiatlo, zasi¢g.
S % Czujnik ruchu mikrofalowy np: Steinel IS-1 130st.
N W Wentylator wyciagowy fi 100mm np. prod Dospel
i nﬁ@%ﬂw% Lacznik monostabilny, pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy,
i moroaoiw ﬁoaé&ﬁ\, _QN%NQ;Q p/t _o>. ]
® % w% Lacznik monostabilny, pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy
]

R

krzyzowy bryzgoszczelny P44 10A p/t
Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A

, % Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A

%2 Gniazdo p/t 2p+z P44 16A

E Przeciwpozarowy wytacznik pradu

@ Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, rozlacznik 1-0, 2x230V 16A IP65
[3] Panel sterujacy programowalny z 8 przyciskami

UKtAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Obigkt : N . Lo
ozbudowa istniejqcego budynku szkolnego polegajqca na dobudowie | jipiec, 2019r.
dodatkowych pomieszczen uzytkowych z przeznaczeniem na funkcje ’
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