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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane , zgodnie z Art. 20.1

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn. ,, Opracowanie dokumentacji na wykonanie
przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora — ul. Wroctawska i
Wyszynskiego.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Data / podpis

mgr inZ. Grzegorz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
nr upr. 263/D0S/13

Gtoéwny projektant -

branza drogowa

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. 228/02/DUW

Sprawdzajacy -

branza drogowa

mgr inz. Marek Wzigtek
uprawnienia budowlane do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
nr upr. SLK/2711/PWQS/09

Projektant -

branza sanitarna

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
branza sanitarna w specjalnosci instalacyjnej

nr upr. DOS/0133/PBS/16
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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania ,,

Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na

terenie Jawora — ul. Wroctawska i Wyszynskiego. ".
1.2. Inwestor

Gmina Jawor
Ul. Rynek 1
59-400 Jawor

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, w
powiecie jaworskim, gminie Jawor, w miejscowosci Jawor. Opracowanie znajduje sie na dziatkach:

Tabela 1.Lokalizacja inwestycji — spis dziatek

UL. WROCLAWSKA
NR DZIALKI OBREB
262/6 Obr. 0007 Stare Miasto
268 Obr. 0007 Stare Miasto
262/5 Obr. 0007 Stare Miasto
323 Obr. 0007 Stare Miasto
312 Obr. 0007 Stare Miasto
262/2 Obr. 0007 Stare Miasto
763 Obr. 0007 Stare Miasto
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Rysunek 1.0Orientacyjny zakres obszaru inwestycji.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczgcej przebudowy drogi
powiatowej nr 2834 D - ul. Wroctawskiej (od okolic skrzyzowania z ul. Legnickg - Kolejowg do

przejazdu kolejowego w okolicach skrzyzowania ul. Wroctawskiej z ul. Wiejsk3).

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkéw komunikacyjnych dla

uczestnikow ruchu drogowego poprzez:
— znormalizowanie drogi powiatowej 0 hawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem,

— wybudowanie sciezki rowerowej oraz chodnika dla pieszych z miejscowym przejsciem w

cigg pieszo-rowerowy.

2. Podstawa opracowania

a. Formalne podstawy opracowania
Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano
bezposrednio z Inwestorem,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333, z
pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst
jednolity Dz. U.2016 poz.124 z pbézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. (
Dz. U.z2012r. poz. 463).
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz 470,wraz z pozn.
zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j Dz. U. 2020 nr 63 poz.1609 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

b. Materialy zrédtowe

Mapa do celéw projektowych
mapy ewidencji gruntdéw, wypisy z ewidencji gruntéw,
opinia geotechniczna,

inwentaryzacja w terenie.

3. Podstawowy zakres inwestycji
Zakresem opracowania objeto przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2834D - (ul.
Wroctawskiej) o dtugosci wynoszgcej 927,25 m, wraz z infrastrukturg towarzyszgca w uktadzie

jedno-jezdniowym.

W zakres objety niniejszym opracowaniem wchodzi :

— przebudowa ul. Wroctawskiej, drogi powiatowej nr 2834D o dlugosci 927,25m;

— korekta istniejgcego uktadu skrzyzowah z drogami poprzecznymi;

— przebudowe skrzyzowania ul. Wroctawskiej z ul. Armii Krajowej, drogi powiatowej nr 2837D
wraz ze zmiang geometrii skrzyzowania z typu zwyktego, na skrzyzowanie typu rondo;

— budowy Sciezki rowerowej oraz przebudowy chodnika z miejscowym przejsciem w cigg
pieszo-rowerowy;

— budowie miejsc postojowych, usytuowanych rownolegle do krawedzi jezdni;

— przebudowie zjazddw publicznych oraz indywidualnych;

— budowie odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej);

— przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej,

— budowie kanatu technologicznego w granicach pasa drogowego,

— wprowadzenie elementéw docelowej organizaciji ruchu,

— wycinke drzew kolidujgcych z inswestycja,

— uporzadkowanie terenu.
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4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
4.1. Opis istniejgcego pasa drogowego oraz dziatlek przez, ktére bedzie

przebiega¢ projektowana droga

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowe;j ul.
Wroctawskiej. Poczgtek projektowanego odcinka znajduje sie w okolicy skrzyzowania ulic:
Kardynata Stefana Wyszynskiego (wlot pétnocno zachodni), Kolejowej (wlot pétnocny), Legnickiej
(wlot potudniowy) oraz projektowanej ul. Wroctawskiej (wlot wschodni). Na odcinku
przeznaczonym do przebudowy znajdujg sie dwa skrzyzowania zwykte, pierwsze z ul. Mikotaja

Reja oraz drugie z ul. Armii Krajowej.

— Pierwsze z nich z ul. Reja (droga jednokierunkowag), ktéra przecina ul. Wroctawskg pod
katem ok. 30, skrzyzowanie zwykte o trzech wlotach. Pierwszenstwo przejazdu zachowane

dla ciggu ul. Wroctawskie;.

— Skrzyzowanie z ul. Armii Krajowej, skrzyzowanie zwykte typu T, dla ktérych kat przeciecia
drég zblizony jest do 90. Pierwszenstwo przejazdu zachowane dla ciggu ul. Wroctawskiej,
dodatkowo na wlocie wschodnim wykonano dodatkowy pas dla pojazdoéw skrecajgcych w
lewo droge podporzadkowang (ul. Armii Krajowej). Na wlocie drogi podporzadkowanej takze
wydzielono krotki pas dla pojazdéw skrecajgcych w lewo. Dodatkowo na skrzyzowaniu

znajduje sie zjazd publiczny (naprzeciwko wlotu podporzgdkowanego).

W ciggu przebudowanej ulicy zlokalizowana liczna ilos¢ zjazdéw indywidualnych na

posesje, a takze zjazdy publiczne.

Na koncu projektowanego odcinka znajduje sie strzezony przejazd kolejowy (kategoria

przejazdu B) strzezony za pomocg samoczynnej sygnalizacji Swietlnej oraz rogatek.

Zakres dziatek, na ktérych przebiegac bedzie inwestycja przedstawiony zostat w tabelach.
pkt. 1.4.

Tereny przylegte do obszaru objetego opracowaniem sg zréznicowane. Na poczatkowym
odcinku opracowania sg to gtéwnie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
wielorodzinnej z ustugami. Na dalszym odcinku wystepujg dodatkowo tereny zabudowy

mieszkaniowej i ustugowej oraz tereny produkc;ji i ustugi.

Obecnie nawierzchnia drég na obszarze objetym opracowaniem, wykonana jest
gtéwnie z bitumu. Szerokosc¢ jezdni okoto 8,0 m, (2 pasy ruchu odseparowane za pomoca
oznakowania poziomego). W okolicach skrzyzowania z ul. armii Krajowej oraz na tuku za tym

skrzyzowaniem, szerokos¢ jezdni zwiekszona do ok 8,8 m.

10
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Ruch pieszych prowadzony obustronnie jest na chodnikach, ktére tam gdzie jest to mozliwe
zostaty odseparowane od jezdni pasem zieleni, w ktorym rosng szpalery drzew. Miejscowy brak
chodnikdéw powoduje iz ludzie poruszajg sie poboczem jednej ze stron jezdni. Nawierzchnie

chodnikow wykonane z betonu.

Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, przy pomocy wpustéw
drogowych, do ktérych sptyw wody zapewniono spadkami podtuznymi oraz poprzecznymi na

jezdni.

W ciggu drogi zlokalizowane sg liczne zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nawierzchnia
zjazddéw indywidualnych wykonana gtéwnie z kostki granitowej 9/11 zas zjazdéw publicznych z

nawierzchni bitumiczne;j.

W granicach pasa drogowego rosng szpalery drzew, ktére separujg takze istniejgcg droge z

chodnikami.

4.2. Istniejgce sieci

W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— Sieci teletechniczne,
— sieci wodociggowe,
— sieci kanalizacji deszczowej,
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci gazowe,
— sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
— sieci elektroenergetyczne sredniego napiecia,
— sieci elektroenergetyczne wysokiego napiecia,
— sieci elektroenergetyczne napowietrzne,

— sieci cieptownicze.

4.3. Ocena stanu technicznego nawierzchni

Nawierzchnia jezdni w stanie niezadowalajgcym, posiadajgca miejscowe ubytki, wypetnione

za pomocg mas bitumicznych.

5. Tereny gornicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gorniczych i nie jest narazona

wptywy eksploatacji gérniczej.

11
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6. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Projektowany odcinek ul. Wroctawskiej zlokalizowana poza obszarami terenéw dziedzictwa
kulturowego. Na terenie inwestycji nie sg zlokalizowane zabytki nieruchome wpisane do rejestru

zabytkow.

7. Zielen

Przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg. Zezwolenie na wycinke zostanie

uzyskane na podstawie art. 83a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o ochronie.

W obrebie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie przewiduje sie odtworzenie terenéw
zielonych trawiastych zniszczonych w trakcie trwania prac budowlanych. Odtworzenie poprzez
humusowanie i obsianie atestowang mieszankg traw z przewagg zycicy trwatej, z domieszkag
wiechliny tgkowej i kostrzewy czerwonej lub odpowiednio inng po wczesniejszej akceptacii
Inwestora.

Zabezpieczenie drzew przewidzianych do pozostawienia podczas robdét budowlanych

Prace budowlane prowadzone w obrebie drzew i krzewdéw zawsze stanowig potencjalne
zagrozenie dla ich kondycji zdrowotnej i prawidtowego wzrostu. Zagrozenia wynikajg te z faktu, iz
w trakcie trwania budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej wystepuje zjawisko pogorszenia
warunkéw glebowych w obrebie ich bryty korzeniowej. W celu unikniecia niesprzyjajgcych
warunkéw, drzewa i krzewy, ktére nie sg przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez

Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W obrebie 10 m od pnia nalezy wytyczy¢ strefe ochronng w ktorej nie wolno sktadowac
ciezkiego lub szkodliwego dla roslin materiatu tj. cement, kruszywa, paliwa, oleje i lepiszcza.
Zabieg ten pozwoli unikng¢ zageszczenie gruntu i zagrozenia jesli dojdzie do wycieku. W
przypadku gdy zachodzi koniecznosé wykonywania wykopdéw instalacyjnych w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie. Praca
wykonana maszynowo generuje ryzyko uszkodzenia korzeni juz w odlegtosci 30 — 50 cm od

krawedzi wykopu

W celu zabezpieczenia pni drzew nie przewidzianych do wycinki nalezy stosowaé ostony
przypniowe (odeskowania). Wymagania dla oston:
e osfona z desek wokét catego pnia,
e wysokos¢ nie mniejsza niz 150cm,
e dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,
e oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),

e deski powinny scisle przylega¢ do pnia,

12



Projekt budowlany

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz. U.2016 poz.124 z pdzniejszymi

Zmianami.
8.1.1. Odcinek 1

o dlugos¢ projektowanego odcinka: 927,25 m,
e szerokosc jezdni: 6,0 m (2x 3,00m),

e klasa techniczna projektowanej drogi: Z,

e predkosc projektowana drogi V,=40 km/h,

e skrajnia pionowa: 4,60 m,

e pochylenie poprzeczne: daszkowe 2,0%,

e obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os,

e kategoria ruchu: KR3,

e szerokos¢ chodnika: 2,0 m,

e szerokosc sciezki rowerowej: 2,0 m,

e szerokosc ciggu pieszo-rowerowego 3,0 m.

8.2. Projekt zagospodarowania terenu

Geometria drogi w zakresie przebiegu osi dla ul. Wroctawskiej nawigzuje do istniejgcego

zagospodarowania terenu.

Za poczatek przebudowanego odcinka przyjeto miejsce w okolicy skrzyzowania z ul.
Kolejowg oraz Legnicka. Dlugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 927,25 m, dla ktorego wedtug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( UCHWALA NR L/342/2018 zdn. 5
wrzesnia 2018 r.) przyjeto klase techniczng drogi Z.

Szerokosc¢ projektowanej jezdni wynosi 6,0 m, (2 pasy ruchu po 3,0 m) z miejscowymi

poszerzeniami na tukach oraz w obrebie skrzyzowah.

Na catej dlugosci projektowanego odcinka planuje sie wykonanie obustronnych chodnikéw
dla pieszych. Dodatkowo po stronie pétnocnej drogi wykonanie Sciezki rowerowej, ktore tam gdzie
to mozliwe odseparowano od jezdni przy pomocy pasa zieleni. Pétnocny cigg sciezki i chodnika

przechodzi w cigg pieszo-rowerowy w okolicy KM 0+700 projektowanego odcinka drogi.

W KM 0+142,26, projektuje sie przebudowe skrzyzowania z ul. Mikofaja Reja. W zwigzku z

przebudowg projektuje sie pozostawienie geometrii oraz ruchu jak w stanie istniejgcym.
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Dodatkowo w zwigzku z budowg sciezek rowerowych na ul. Wroctawskiej, projektuje sie
przeprowadzenie ruchu rowerowego na ul. Mikotaja Reja. W zwigzku z tym zaprojektowano krotki

odcinek sciezki rowerowej w celu umozliwienia wigczenia sie do ruchu.

Na dalszym odcinku za skrzyzowaniem z ul. Mikotaja Reja planuje sie wykonanie miejsc
postojowych w KM 0+170-0+355. Miejsca postojowe o wymiarach 2,50 m x 6,00 m, usytuowane

réwnolegle do krawedzi jezdni.

W KM 0+585,611 ul. Wroctawska krzyzuje sie z ul. Armii Krajowej, gdzie w stanie
istniejgcym jest skrzyzowanie zwykte typu T, w ktérego miejsce projektuje sie wykonanie

skrzyzowanie typu rondo. Parametry projektowanego ronda to:

e Liczba wlotéw 3

e Srednica zewnetrzna projektowanego ronda 220m

e Srednica wyspy srodkowej 6,0 m

e  Szerokosc¢ jezdni ronda 6,5 m (1,5 m — pas ruchu dla roweréw)
e  Szerokos¢ pierscienia ronda 1,5m

e  Pochylenie jezdni ronda 2,0%

e  Pochylenie pierscienia ronda 4,0 %

e  Szerokos¢ wlotu ronda 3,5m

e  Szerokos¢ wylotu ronda 3,0m

Przed projektowanym skrzyzowaniem z ul. Armii Krajowej w zwigzku z istniejgcymi
przystankami autobusowymi na wlocie zachodnim skrzyzowania, projektuje sie ich pozostawienie

oraz wykonanie peronéw autobusowych.

Dodatkowo w zwigzku z istniejgcym zjazdem publicznym po potnocnej stronie

skrzyzowania planuje sie jego pozostawienie.

W zwigzku z liczng iloscig zjazdow indywidualnych oraz publicznych w ciggu drogi, planuje
sie wykonania ich przebudowy. Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych wykona¢ z kostki betonowej
koloru czerwonego, jednak w miejscu przebiegu $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego,
nawierzchnia wykonana z masy bitumicznej. Nawierzchnia zjazdéw publicznych w catosci

wykonana z masy bitumiczne,.

Koniec przebudowy odcinka zaprojektowano w miejscu skrzyzowania sie ul. Wroctawskiej z

linig kolejowa, gdzie w stanie istniejacym znajduje sie przejazd kolejowy kategorii B. Dowigzanie
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ul. Wroctawskiej zaprojektowano do stanu istniejgcego pochylenia podtuznego przejazdu,

wynoszgcego 0,3% (pochylenie poprzeczne jezdni).

e Przedmiot opracowania obejmuje:
1. Przebudowe drogi powiatowej klasy Z (ul. Wroctawska)

Konstrukcje jezdni zaprojektowano jako KR3, wykonang z warstwy Scieralnej AC8 oraz
warstwy wigzgcej AC-16W. Podbudowa jezdni wykonana z warstw betonu asfaltowego AC-16W
oraz z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (C90/3). Wszystkie warstwy konstrukcyjne powinny

by¢ posadowione na wzmochionym podtozu Rn=2,5 MPa.
2. Konstrukcja pierscieni ronda

Nawierzchnie pierscienia ronda zaprojektowano z kostki kamiennej surowo tupanej 15/17
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Podbudowe pierscieni wykona¢ z betonu cementowego
C16/20. Stabilizacje pod warstwy konstrukcyjne pierscienia ronda doprowadzi¢ do podtoza Rm=2,5
MPa.

3. Przebudowe chodnikow

Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu R, 1,5-2,5 MPa.
Obramowanie ciggu przewidziano obrzezem betonowym 8x30 na tawie fundamentowej z oporem
betonu C12/15.

4. Perony autobusowe

Nawierzchnie perondéw autobusowych zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w kolorze
zottym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu
Rm 1,5-2,5 MPa.

5. Miejsca postojowe

Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w kolorze
grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu
Rm 1,5-2,5 MPa.

6. Sciezka rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy

Nawierzchnie Sciezki rowerowej zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczng. Konstrukcja

wykonana z warstw: Scieralnej AC5 oraz wigzacej AC-11S. Podbudowe sciezki wykona¢ z
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kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢

posadowiona na podtozu Ry, 1,5-2,5 MPa.
7. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa famanego

0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.
8. Zjazdy publiczne

Nawierzchnie zjazdéw wykonac z warstwy $cieralnej AC8 oraz warstwy wigzgcej AC-16W.
Podbudowa przewidziano z kruszywa famanego 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢

posadowiona na podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.

8.3. Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Profil podtuzny nawigzuje do istniejgcego poziom terenu, oraz przebiegu wysokosciowego

drogi.

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako przekrdj o spadku daszkowym 2%,

wyjatkiem sg tuki:
R=70m KM 0+685.21-0+761.55 pochylenie poprzeczne - 3,5 %
R=50m KM 0+918.07-0+957.25 pochylenie poprzeczne - 5,0 %

Uwaga: na konhcu projektowanego tuku R = 50 m w zwigzku ze skrzyzowaniem sie ul.
Wroctawskiej z przejazdem kolejowym, zaprojektowano dowigzanie do przejazdu z pochyleniem
istniejgcym linii kolejowej. W zwigzku z tym na koncu tuku zaprojektowano pochylenie poprzeczne

0,3% jednostronne w kierunku wewnetrznym tuku.
Pochylenie na tarczy ronda zaprojektowano jako 2,0 %, a na jego pierscieniu 4,0 %.

Pochylenie poprzeczne chodnika oraz sciezki rowerowej w zaleznosci od usytuowania, 1-

3% w kierunku jezdni.

8.4. Konstrukcje nawierzchni

Tabela 2. Konstrukcja jezdni

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Warstwa sScieralna Beton asfaltowy AC 8 S 4
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy AC 16 W 5
Wstawa podbudowy | Beton asfaltowy AC 22 P 7
Wstawa podbudowy | Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C90/3) 20
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Wstawa stabilizaciji

Warstwa stabilizacji gruntu Rm=2,5 MPa

20

Razem grubos¢

56

Tabela 3. Konstrukcja pierscieh ronda

Warstwa Materiat Grubosé [cm]
Nawierzchnia Kostka kamienna surowo tupana 15/17 16
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Beton cementowy C16/20 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=2,5 MPa 20

Razem grubosé¢ 59

Tabela 4. Konstrukcja chodnikéw

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru szarego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 15
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 41

Tabela 5. Konstrukcja peronéw autobusowych

Warstwa Materiat Grubosé¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru zéttego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 15
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 41

Tabela 6. Konstrukcja miejsc postojowych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 46

Tabela 7. Konstrukcja $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowe

rowego

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Warstwa sScieralna Beton asfaltowy AC5 4
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC-11S 4
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 15
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Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 38

Tabela 8. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubosé¢ 46

Tabela 9. Konstrukcja zjazddéw publicznych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC8 4
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC-16W 5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 44

8.5. Odwodnienie

e Projektowane odwodnienie drogi

Projekt obejmuje budowe nowej kanalizacji deszczowej oraz czesciowg przebudowe
istniejgcej sieci. Przebudowywany odcinek przebiegac bedzie po trasie istniejgcych kanatéw, zas
nowo projektowany w projektowanym pasie jezdni, gdzie studzienki nalezy lokalizowac¢ w potowie
pasa jezdnego pomiedzy kotami przejezdzajgcych pojazdow.. Planuje sie skierowanie wod
opadowych i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustéw deszczowych za pomocg
systemu pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych, ktére odprowadzane bedg systemem

kanalizacji deszczowe;.

Projekt obejmuje rowniez wigczenie przytgczy kanalizacji deszczowych z rur spustowych z
posesji prywatnych do projektowanego kolektora. Istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarne;j

wigczone do sieci kanalizacji deszczowej nalezy odtgczy¢ a konce zaslepic.

e Kanatly rurowe oraz materiaty

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicach kolektora gtéwnego
od DN/ID 200 mm do DN/ID 600 mm. Kanalizacje nalezy wykonywac z rur strukturalnych
dwuwarstwowych z polipropylenu (PP). Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP musza spetnia¢
wymagania PN-EN 13476. Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci
obwodowej min. SN8 (8kN/m2).
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Przykanaliki zaprojektowano w takim systemie jak rury przewodowe od DN/OD 160mm do
DN/OD 200 mm o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8kN/m2), ktore podtgczone zostang do
studzienek za pomocg krééca dostudziennego lub do kanatu za pomocg tréjnika skosnego + tuk
45° na 2/3 wysokosci kanatu odprowadzajgcego scieki deszczowe. W przypadku matych zagtebieh
przykanalikow wtgczenia dokonano osiowo przez trojnik oraz dnami w przypadku wigczenia do

studni. Dopuszcza sie zastosowanie zamiast trojnika potgczen przegubowych, wktadek ,in-situ”

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania). Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze sciang studni stosowa¢ zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne. Spadek z jakim zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wynika

z uksztattowania terenu oraz podziemnego uzbrojenia.

e Wigczenie do istniejgcych studni

Planuje sie wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcych kanatow
kd500/650 w okolicach budynku nr 33 ul. Wroctawskiej. Kolejne odcinki planuje sie wtgczy¢ do
studni gdzie zbiegajg sie kanaty kd800 oraz kd500 w okolicach skrzyzowania sie ul. Wroctawskiej z

ul. Armii Krajowe;j.

Wigczenia elementéw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy dokonaé w
sposob zapewniajgcy szczelno$¢ przejscia przez sciane. W trakcie wykonywania otworu (w
przypadku jego braku) nalezy uzywaé narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji i nie
naruszy¢ szczelnosci studni. Na koncowce kanatu nalezy nakleic¢ plastyczng tasme bentonitowo-
kauczukows, ktdra poprzez pecznienie utworzy przejscie szczelne. Pozostalg przestrzen pomiedzy
Sciang studni a zewnetrzng powierzchnig kanatu i tasma bentonitowg wypeni¢ nalezy elastyczna,
bezskurczowg i wodoszczelng zaprawg cementowg w celu uzyskania lepszych parametrow
szczelnosci. Kinety w istniejgcych studniach nalezy odpowiednio wyprofilowa¢, nawigzujgc sie do
wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna réwniez dokona¢ poprzez wmurowanie na budowie

gotowego przejscia szczelnego.

e Wigczenia istniejgcych przykanalikdw z rur spustowych

Odprowadzenie wéd deszczowych z rur spustowych budynkéw oraz z posesji realizowane
bedzie przykanalikami DN/OD 200 PP SN8. Wiaczenia nalezy dokonywac poprzez studnie
kanalizacji deszczowej lub za pomocg trojnikéw. Projektuje sie tréjniki z dolotem bocznym pod
katem 45° lub 90. Wpiecie przykanalikow do tréjnikdw za pomocg kolan 45°. Dopuszcza sie

zastosowanie zamiast tréjnika potgczen przegubowych, wktadek ,in-situ”

Wymiane przykanalikdw nalezy ograniczy¢ do granicy dziatki.
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UWAGA:

1. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest do sprawdzenia czy w terenie
nie wystepuja niezinwentaryzowane przykanaliki podtgczone do kanalizacji deszczowej. Wszystkie
niezinwentaryzowane przykanaliki odprowadzajace wody opadowe nalezy podigczy¢ do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

2. W przypadku gdy do istniejgcej kanalizacji deszczowej podtgczone sg przykanaliki
odprowadzajgce Scieki bytowe, nalezy przepigc je do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wykonawca
zobowigzany jest do zweryfikowania prawidtowos$ci podtgczenia przykanalikéw po odkopaniu

istniejgcych kanatéw.

¢ Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie montaz studni z prefabrykatéw betonowych, tgczonych na uszczelke
gumowa. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zastosowac¢ studnie z gotowym, monolitycznym dnem, wyposazone

fabrycznie w stopnie wlazowe oraz przejscia szczelne dla przewodow.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000 i DN1200 mm
z betonu min. C35/45 zgodnie z normg PN-EN 206-1 o wodoszczelnosci min. W8,
mrozoodporno$ci F-150, z nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% z typowych elementow
prefabrykowanych, klasie ekspozycji min. XA1. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm. W przypadku uplastycznienia sie
podioza pod studzienke, nalezy wykonac jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy
ttucznia o gr. 10 cm. Wykonanie i sposéb tgczenia kregdw musi gwarantowaé catkowitg
szczelnos¢. Lagczenie poszczegodlnych kregdw za pomocg uszczelek przeznaczonych do danego
typu studni. Zaleca sie zastosowanie uszczelek zintegrowanych, w przypadku stosowania
zwyktych uszczelek nalezy zastosowac paste poslizgowg dla zapewnienia szczelnosci. Potgczenia
rur ze Scianami studni betonowych wykonac za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek

zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W gdrnej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne wysokie bgdz niskie dla
umozliwienia posadowienia wtazéw oraz polimerowe pierscienie dystansowe. W szczegdlnych
przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki nalezy zastosowac¢ ptyte

pokrywowa.

Zastosowano studnie z wikazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonem oraz
wyposazone w pierscienie i ptyty odcigzajgce, z wktadkg ttumigcg. Wazy musza byé osadzone
w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazow z czesciami

ruchomymi np. sruby, rygle. Zwréci¢ nalezy uwage, aby poszczegolne elementy studni posiadaty
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stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie rozmieszczone, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 13101:2005.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie z pretow stalowych w otulinie tworzywowej w kolorze
jasnym ®32 mm pod wtazem i osadzac nad najszerszg potkg; powinny by¢ zamocowane

drabinkowo, w odlegtosciach pionowych 30 cm.

W miejscach gdzie kanat wtaczony jest do studni na wysokosc¢ wiekszg niz 50 cm od dna
studni nalezy zastosowac kaskade rurowg wewnetrzng z otworem umozliwiajacym czyszczenie od
gory. Kaskady wewnetrzne projektuje sie z rur z tworzywa, tego samego producenta co rury

przewodowe.

e Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy
nominalnej DN500 mm z bet. C35/45. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na poditozu
betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy
wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykonaé z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej
osadnika zamontowac¢ element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN/OD

160+200. Przykanaliki zaprojektowano ze spadkiem min. 1,0% .

Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z normg PN-
EN 124-2:2015-07, z % kotnierza, kratg montowang na zawiasach z zatrzaskiem, wyposazone w

pierscienie odcigzajace.

e Likwidacija istniejgcej kanalizacji deszczowej

W trakcie wykonywania prac niezbedna bedzie likwidacja starych rurociggéw, po trasie

ktérych biegng nowe sieci.

Catos¢ kanalizacji podlegajgcej przebudowie nalezy zdemontowac (wyciggna¢ z ziemi) i
odwiez¢ na sktadowisko. Rurociggi, ktére nie kolidujg z projektowanym uzbrojeniem nalezy

zlikwidowaé poprzez zamulenie cementem. Studzienki i wpusty nalezy zdemontowac.

e Ukfadanie rurociggéw

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po
sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki jednoczesnie
z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
zageszczac do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy
zasypywac warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu obsypke zageszczac ostroznie przy

pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych lub recznie, do wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej

21



Projekt budowlany

stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej

nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajgc go do
wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypa¢ gruntami

niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien

by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.
Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikow podanych powyzej
nalezy wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy

wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do

inwentaryzacji geodezyjne;j.
Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

e Roboty ziemne-wykopy

Projektowane rurociggi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN
1610.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu

realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na

dnie wykopu.

Grunt pochodzgcy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko

odpadow).

e Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdéw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebrac¢ protokolarnie Inspektor

Nadzoru. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i
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obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementéw celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potaczenh oraz zastosowania odpowiednich
rur i ksztattek). W przypadku probleméw z realizacjg dopuszcza sie wykonanie proby zasypanych
odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia
tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci
celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu préby szczelnosci wykonawca winien
przeprowadzi¢ inspekcje kanatdw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg
hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w
oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i

deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementow kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

8.6. Sieci wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej

e Etapowanie robdét planowanej inwestyciji

Przewiduje sie wykonanie robot z podziatem na etapy, szczegdlnie jesli chodzi o sieci wod-
kan i sam uktad drogowy. Koniecznym jest najpierw wykonanie niezbednych wykopow kontrolnych,
ktore zlokalizujg poszczegolne sieci. Rzedne prowadzenia sieci wod-kan sg przedstawione w
oparciu o dane projektowe/literaturowe, dane z mapy do celéw projektowych i dane projektowe
drogowe. Szczegdlnie dotyczy sie to istniejgcych sieci krzyzujgcych sie (it, gaz, wod-kan, eN).
Nastepnie nalezy rozpig¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Kolejnym krokiem jest
wykonanie wykopow pod sie¢ wodociggowg z zapewnieniem wody dla okolicznych mieszkancow.
Réwnoczesnie konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ustalonym przez
gestoréw i Inwestorem zakresie. W tym czasie nalezy wykona¢ niezbedne przekfadki (jesli takowe
sie pojawig), zabezpieczenia istniejgcej sieci (szczegdlnie, gazowej, tt, eN). Na samym koncu

nalezy wykona¢ caty uktad drogowy.

e Trasy sieci wod-kan

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wroctawskiej usytuowano w pasie jezdni i
bezposrednio w terenach stycznych wraz z przytgczami do posesji. Natomiast sie¢ wodociggowa

zostata usytuowana w pasie chodnikowym i na terenach przylegtych.
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Odcinki wodociggowe projektowane s3 zlokalizowane:

a) PE100 90 x 8,2mm PN16 SDR11 L=0,25km — lokalizacja: ul. Armii Krajowej miejsce w
dziatce ewidencyjnej nr 312, poprzez czesciowg modernizacje istniejgcego przytgcza
Dn25 (punkt obok dziatki 367/1) az do wtgczenia w istniejacy wodocigg woD160 w ul.
Wroctawskiej (miejsce obok dziatki 365/13).

b) PE100 125 x 11,4mm PN16 SDR11 L=0,81km — lokalizacja: przy ul. Wroctawskiej od
miejsca skrzyzowania ul. Legnicka-Kolejowa-Wroctawska-Wyszynskiego, az do
wigczenia w istniejgcy wodocigg woD160 w ul. Wroctawskiej, przy dziatce 353/14, w

okolicy budynku Prokuratury Rejonowej w Jaworze.
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej sg zlokalizowane:

a) Rura PVC-u lita SN8 Dn315-Dn200 L=0,59km — lokalizacja: od wigczenia sie w
istniejacy kolektor ks500 zlokalizowany na dziatce nr 353/4, az do skrzyzowania ul.

Legnickiej-Kolejowej-Wroctawskiej-Wyszynskiego.

b) Rura PVC-u lita SN8 Dn160 L=41mb — lokalizacja: wlgczenie w kolektor istniejgcy
ksD500 zlokalizowany na dziatce nr 353/10, az do wiagczenia sie do istniejgcej

oznaczonej jako ksD150 na dziatce nr 763.

e Sie¢ wodociggowa

Trasa sieci wodociggowej wykonanej z rur PE100 SDR11 PN16 125x11,4mm zaczyna sie
od skrzyzowania sie ulic Wroctawskiej-Kolejowej-Legnickiej-Wyszynhskiego wpieciem sie w
istniejgcy wodocigg woD150. Projektowana sie gtebokos¢ posadowienia rurociggu okoto 1,5 ppt z
zachowaniem przytgczenia dotychczasowych odbiorcow. Na sieci przewidziano montaz zasuw
podziemnych o srednicach dopasowanych do rurociggu. W dalszej czesci zgodnie z
uzgodnieniami rurocigg prowadzony jest w czesci zielonej przylegtej do ul. Wroctawskie;.
Modernizacji podlega przytacze do budynku na dziatce 262/6 w na wysokosci dziatek nr 45, 43/1,
44 i 43/6. Dalej wodociag przechodzi pod drogg w tulei ochronnej Dn200 i dalej jest prowadzony w
chodniku przy ul. Wroctawskiej az do wigczenia sie do istniejgcego Dn160 (oznaczenie na mapie
jako woD160) na dziatce 262/2. Dtugos$¢ sieci wodociggowej to okoto 808m. Dlugos$é sumaryczna
przytgczy Dn50 to okoto 77mb. Dtlugos¢ sumaryczna przytgczy Dn63 to 18,2mb, a Dn32 —L =
30mb.

Dla bezpieczenhstwa hydraulicznego i zapewnienia wody do wodociggu woD80 na dziatce
nr 312 bezposrednio przy ul. Armii Krajowej projektuje sie wtgczenie projektowanego PE100
SDR11 90x8,2mm PN16. Dalej odcinek sieci dn90 prowadzony jest na gtebokosci okoto 1,5ppt z

wigczeniem do istniejacego woD160.
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Wopiecie obu projektowanych wodociggdéw do istniejgcego woD 160 nastepuje na trojnik z

czasowym odcieciem doptywu wody do istniejgcych woD160 z istniejgcych zasuw.

e Siec kanalizacji sanitarnej

Poczatek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje w punkcie wpiecia sie w
istniejgcy kolektor ksD500 za posrednictwem istniejgcej studni wtgczeniowej D1200. Dalej
kanalizacja sanitarna jest prowadzona pod jezdnia na gtebokosci okoto 2-3m z dostosowaniem sie
do wiaczenia sie w istniejgcy kolektor. Projektowany kolektor umozliwia wigczenie sie
dotychczasowych odbiorcéw, stad taka gtebokos$¢ prowadzenia kolektora. Studnie kanalizacji
deszczowej — przewidziano jako betonowe D1000 z odpowiednim zabezpieczeniem. Dopuszcza

sie wykonanie owych studni jako tworzywowe po uzgodnieniu z Inwestorem.

e Pozostate istniejgce sieci

Na szczegolng uwage zastugujg tutaj skrzyzowania z siecig gazowg srednio-prezng oraz
siecig energetyczna i teletechniczng. Wszystkie wymienione w przypadku skrzyzowan i przejs¢
pod drogg nalezy uktada¢ w rurze ochronnej o srednicy wiekszej o 1,5 dymensji w stosunku do
rurarzu. Sie¢ tt i eN nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych dwudzielnych AROT na gtebokosci
okoto 0,7-0,8m ppt. Takze istniejgca siec cieptownicza (szczegodlnie w przypadku jesli okreslone
rzedne sg inne w projekcie niz w rzeczywistosci i tym samym przedmiotowa sie¢ utozona jest
ptyciej) nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej ochronnej tworzywowej o podwyzszonej

wytrzymatosci o srednicy wiekszej o 1,5 dymensji od prowadzone;.

e Materiaty i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy projektowanych sieci powinny odpowiadac
PN, dopuszczeniom i aprobatom technicznym. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich specyfikaciji.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e Rurocigqi i ksztattki

Dla opisywanego zadania projektowanego przewidziano wykonanie poszczegdélnych sieci z:
a) Sie¢ wodociggowa: rury PE100 SDR 11 PN16
b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej: rury PVC-u SDR34 SN8

c) Sie¢ kanalizacji deszczowej: rury PP K2-KAN SN8
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Srednice poszczegdlnych odcinkéw w/w sieci opisano powyzej.

Ksztattki dla poszczegdlnych sieci nalezy przewidzie¢ z tego samego materiatu co rurarz

sieci.

e Potgczenia rurowe

» Rurociggi cisnieniowe

Przewody rurowe z PEHD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego
i doczotowego. Potgczenia z armaturg i istniejgcymi odcinkami jako kotnierzowe. Pozostate

warunki tgczenia, zgrzewania — zgodnie z dokumentacjg producenta rur.

Przed przystgpieniem do prac potaczeniowych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem
okreslenia rzeczywistego potozenia rurociggu. Rzedne wigczenia projektowanego odcinka
rurociggu nalezy dostosowac do rzednych istniejgcej sieci. Zmiany kierunkdéw nalezy wykonywaé
za pomocg ksztattek. Wigczenie zaprojektowanego obejscia wodociggu nalezy przeprowadzic¢ po
docelowym utozeniu przektadki, wykonaniu wymaganych badan wg dokumentacji projektowe;.
Whpiecie przytaczy do sieci dokona¢ za pomocg zawordéw do nawiercania pod cisnieniem,
zgrzewanych elektrooporowo spetniajgcych réwniez role armatury odcinajgcej. Potgczenie zaworu

z projektowanym przytgczem wykonaé poprzez ztgczke elektrooporows.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB
i IBDIM — rury, ksztattki, studnie. Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa odbioru (wg normy PN EN-10204) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej

wiasciwosci wyspecyfikowanych ponize;:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze

by¢ mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 20 min;

- rury muszg posiadac sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN

ISO 9969 (dobdr sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych);

- na powierzchni zewnetrznej rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig co
2 metry zawierajgce miedzy innymi srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy
(np. 500 SN 8 kN/m? wg PN-EN ISO 9969).

Rury i ksztattki muszg posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng —

atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polskg Norma.
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Rurociagi po utozeniu oznakowac tasma z folii PE o szerokosci 20 cm koloru niebieskiego
(dla sieci wodociggowej) i koloru zottego (dla sieci gazowej) z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme
uktadaé na wysokosci 30 cm ponad grzbietem rurociggéw z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. Armature zabudowang na rurociggu (hydranty,
zasuwy) nalezy na state oznakowac w terenie zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki powinny by¢
wykonane z aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS), napisy wykonane

metodg wtrysku dwukolorowego.
» Rury z przeznaczeniem dla sieci grawitacyjnych

Rury kanalizacyjne tgczone sg kielichowo na uszczelke. Uszczelke wciska sie w

uformowany rowek. Prowadzenie rur sieci grawitacyjnych winno by¢ ze spadkiem do odbiornika.

Wszelkie prace i manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i

gazowej mogg by¢ wykonywane tylko i wytgcznie za zgoda i pod nadzorem przedstawicieli:
o Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji w Jaworze (siec kanalizacji sanitarnej i wodociag),
¢ Urzedu Gminy Jawor (sie¢ kanalizacji deszczowej).

e Uzbrojenie projektowanych sieci

Projektowane sieci kanalizacji i wodociggu wyposaza sie dodatkowo:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej - studnie betonowe D1000 z pierscieniem odcigzajgcym

kazda

b) Sie¢ wodociggowa winna by¢ zaopatrzona w niezbedne podziemne zasuwy
odcinajgce. Na rurociggach przewidziano odciecie sieci poprzez zamontowanie zasuw dtugich
o srednicach dopasowanych do srednic wodociggu. Nalezy stosowa¢ zasuwy klinowe, kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego min GGG40, z gtadkim przelotem korpusu — bez gniazda, bezdtawikowe, z
miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem, emaliowane lub epoksydowowane
(zewnetrznie i wewnetrznie). Zasuwy powinny miec¢ trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, a pokrywa zasuwy ma by¢ potgczona z korpusem srubami (gwinty nieprzelotowe)
catkowicie zabezpieczonymi przed korozjg masg parafinowo- woskowg zgodnie z warunkami

technicznymi od Gestora sieci.

Pod skrzynki zasuw nalezy zatozy¢ krgzki zelbetowe z betonu C20/25 i grubosci 10 cm dla
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. Zastosowane zasuwy powinny byé tego samego typu
i pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie zasuwy posadowi¢ na podbudowie betonowej z

betonu C16/20 o wymiarach 40x30 cm i grubosci 20 cm.
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e Rury ochronne i gtebokos¢ utozenia poszczegdlnych odcinkéw sieci

Rury ochronne nalezy stosowa¢ na skrzyzowaniach z siecig tt, eN, gazowa i cieptowniczg
szczegOlnie w przypadku:
a) plytkiego utozenia, ktére moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci,
b) bliskiego utozenia wzgledem sieci sgsiadujacych.
W niniejszym projekcie, przewidziano:
a) sieci tt (utozenie 0,6-0,8m ppt):
e rura ostonowa AROT L = 7,6mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 12 szt
e rura ostonowa AROT L = 15,0mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 1 szt
e rura ostonowa AROT L = 24,0mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 1 szt
b) sieci eN (utozenie 0,6-0,8m ppt):
e rura ostonowa AROT L = 8,5mb dzielona np.: typu DVK 110 rura ostonowa
karbowana — 18 szt
e rura ostonowa AROT L = 28,0mb dzielona np.: typu DVK 110 rura ostonowa
karbowana — 1 szt
c) sieci gazowe (utozenie 1,1-0,8m ppt):
e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn100 (przytgcza Dn32-Dn50) L=8,0m — 12 szt
¢ rura stalowa przewodowa bez szwu Dn150 (odcinki Dn63-Dn100) L=8,0m — 3 szt

e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn150 (odcinki Dn63-Dn100) L=42,0m — 1 szt

e Likwidacija istniejgcej kanalizacji deszczowej

W trakcie wykonywania prac niezbedna bedzie likwidacja starych rurociggéw, po trasie

ktérych biegng nowe sieci.

Catos¢ kanalizacji podlegajacej przebudowie nalezy zdemontowac (wyciggna¢ z ziemi) i
odwiez¢ na sktadowisko. Rurociggi, ktére nie kolidujg z projektowanym uzbrojeniem nalezy

zlikwidowaé poprzez zamulenie cementem. Studzienki i wpusty nalezy zdemontowac.

e Uktadanie rurociggow

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po
sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki jednoczesnie
z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
zageszczac do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac¢ w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy
zasypywac warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu obsypke zageszczaé ostroznie przy

pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych lub recznie, do wskaznika min. IS = 0,95 po obu jegj
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stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej

nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajgc go do
wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypa¢ gruntami

niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien

by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.
Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikow podanych powyzej
nalezy wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy

wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do

inwentaryzacji geodezyjne;j.
Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

e Roboty ziemne-wykopy

Projektowane rurociggi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN
1610.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu

realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na

dnie wykopu.

Grunt pochodzgcy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko

odpadow).

e Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdéw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebrac¢ protokolarnie Inspektor

Nadzoru. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i
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obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementéw celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potaczenh oraz zastosowania odpowiednich
rur i ksztattek). W przypadku probleméw z realizacjg dopuszcza sie wykonanie proby zasypanych
odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia
tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci
celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu préby szczelnosci wykonawca winien
przeprowadzi¢ inspekcje kanatdw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg
hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w
oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i

deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementow kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

9. Zgodnosc¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
terenu

Dla terenu, na ktéorym znajduje sie inwestycja obowigzujg Miejscowe Plany

Zagospodarowania Przestrzennego:

o Uchwata nr L/342/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 wrzesnia 2018 r. ,w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jawora w obrebie ulic Kuzienniczej, Stowackiego, Poniatowskiego, Piastowskiej do
granic miasta Jawora”.

e Uchwata nr LXIV/327/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2006 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Jawora w obrebie ulic: Rynek — Stare Miasto, Plac Wolnosci, Park Pokoju do ulicy

Narutowicza

10. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie we witadaniu Inwestora.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem zamknietym, znajduje sie na terenach pasa

drogowego.

Ponadto inwestycja znajduje sie poza terenami obszaru NATURA 2000.

11. Rozbiorki

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 2834 D przewiduje sie rozebranie/frezowanie

istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z kraweznikami betonowymi. Na
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przebudowywanym odcinku przewidziano takze rozbidrke istniejgcego chodnika wzdtuz drogi oraz
zjazdow indywidualnych i publicznych. Planuje sie takze rozebranie wiaty przystankowej wraz z
tawg fundamentowg oraz istniejgcego oznakowania pionowego. Ponadto przewiduje sie wycinke

kolidujacych z inwestycjg drzew.

Rozbiérki nalezy wykonaé przed przystapieniem do zasadniczych robét drogowych.
Rozbidérka powinna by¢ wykonana metoda tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki, mtoty,
kafary, samochody, dzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie obiekty podlegajgce rozbidrce nie

wymagajg odrebnego pozwolenia na rozbiorke.
Wykonanie robét rozbiorkowych obejmuje:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozebranie nawierzchni chodnika,
e rozebranie istniejgcych zarurowan pod zjazdami indywidualnymi,

e ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego
uzycia z utozeniem w pasie robdét,

e zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

e wyrownanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

12. OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie
p. poz., zapewnienia prawidiowej ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (dz. u. 2016
poz 124 z pdzn zmianami); dziat VI warunki techniczne dotyczgce bezpieczenstwa z uwagi na

mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i dale;j.
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13. Zestawienie powierzchni podstawowych

Tabela 10. Zestawienie powierzchni inwestycji

L.p. Element drogi Powlerzchnia
[m?]
1 Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 6890
2 Pierscieh rodna — nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 35
3 Chodniki — kostka betonowa szara 4040
4 Sciezka rowerowa — nawierzchnia bitumiczna 1375
5 Cigg pieszo-rowerowy — nawierzchnia bitumiczna 835
6 Zjazdy indywidualne — kostka betonowa czerwona 502
7 Zjazdy indywidualne — nawierzchnia bitumiczna 140
8 Zjazdy publiczne — nawierzchnia bitumiczna 502
9 Miejsca postojowe — kostka betonowa grafitowa 315
10 Zabruk wysp separacyjnych — kostka betonowa szara 80
11 Perony autobusowe — kostka betonowa zéita 67
11 Zielen 2250
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWESTYCJI 17031
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1. Stan projektowany

1.1. Kategoria obiektu budowlanego

Zamierzenie budowalne zakwalifikowano jako: Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi
szynowe i Kategoria XXVI — sieci, jako: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz

wodociggowa

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Zaprojektowana przebudowa drogi bedzie funkcjonowata jako publiczny obiekt budowlany i
bedzie funkcjonowata jako ogdélnodostepnym obiekt stuzgcy do komunikacji kotowej oraz pieszych.

Projektowany droga usytuowana na terenie publicznym.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do warunkow terenowych. Zastosowano

typowe rozwigzania konstrukcyjne dla drég w postaci nawierzchni bitumiczne;j.

1.4. Parametry techniczne

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 124, z pézniejszymi zmianami).

Tabela 11. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Droga rowerowa
1. | Dtlugos¢ odcinka 0+927.25m
2. | Nawierzchnia jezdni bitumiczna
3. | Szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
4. | Szerokos¢ jezdni 6,00 m
5. | Skrajnia pionowa 4,60 m
6. | Spadek poprzeczny Daszkowy 2%
7. | Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe
8. | Klasa techniczna drogi 4
9. | Predkos¢ projektowana drogi V,=40 km/h
10. | Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
11. | Projektowana kategoria ruchu KR3
Zjazdy publiczne
12. | Szerokos¢ zjazdu publicznego 5.0m
13. | Szerokos$¢ jezdni zjazdu Min. 3.5m
Szerokos¢ poboczy zjazdu 0.75m
14. | Wyokraglenie tukiem Rmin= 5.0m
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Max. 5% w granicy pasa drogowego
15. | Spadek Podtuzny i 12% poza granica pasa

drogowego

Zjazdy indywidualne

16. | Szerokos¢ zjazdu publicznego 4.5m
17. | Szerokos$¢ jezdni zjazdu Min. 3.0m
Szeroko$¢ poboczy zjazdu 0.75m
18. | Wyokraglenie tukiem Rmin= 3.0m lub skosem !:1
Max. 5% w granicy pasa drogowego
19. | Spadek Podtuzny i 15% poza granica pasa
drogowego

Miejsca postojowe

20. | Szeroko$¢ uzytkowa 2.50m
21. | Dlugos¢ miejsca postojowego 6,00m
22. | Spadek poprzeczny 1,0%

1.5. Przyjete rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Projekt zaktada przebudowe drogi powiatowej nr 2834 D (ul. Wroctawskiej), drogi klasy

technicznej Z, ktérej projektowany przebieg nawigzuje do istniejgcego.

Za poczatek przebudowanego odcinka przyjeto miejsce w okolicy skrzyzowania z ul.
Kolejowg oraz Legnicka. Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi bitumicznej wynosi 927,25 m.
Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci catkowitej 6,0 m, dwa pasy ruchu po 3,0m

ograniczona kraweznikami 15/30 na tawie betonowej z oporem C12/15, w swietle 12 cm.

Wzdtuz odcinka jezdni projektuje sie bitumiczng sciezke rowerowg oraz chodnik z
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, z miejscowym przejsciem w cigg pieszo-rowerowy

0 nawierzchni bitumiczne;j.

Wzdtuz jezdni planuje sie takze wykonanie rownolegtych miejsc postojowych w KM ok.
(0+170-0+335), ograniczonych od jezdni za pomocg betonowego kraweznika najazdowego 15/22
na tawie betonowej z oporem, C12/15, w Swietle 2 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych

wykonana z kostki betonowej, w kolorze granatowym.

Na catym odcinku starano sie zastosowac przekréj daszkowy 2%. Jednak z uwagi na
istniejgce zagospodarowanie terenu oraz zgodnie z rozporzgdzeniem zaprojektowano zmiane
pochylen na jednostronne w miejscu dowigzania do opracowania odcinka 2, dla projektowanego
tuku R=70 m (KM 0+685.21-0+761.55) oraz na koncu projektowanego odcinka dla R-50 m.
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W ramach zadania zaprojektowano réwniez dwa perony autobusowe o szerokoéci 1,50 m o
nawierzchni z kostki betonowej 8/10/20 w kolorze zéttym, ograniczonych obrzezem betonowym

8/30 na tawie z oporem z betonu C12/15.

Dostep terenéw przylegtych do drogi publicznej zostat zapewniony poprzez budowe
zjazdow indywidualnych i publicznych. Nawierzchnia zjazdéw publicznych zaprojektowana z
nawierzchni bitumicznej, zas zjazdy indywidualne w zaleznosci od usytuowania projektuje sie
wykonac z kostki betonowej koloru czerwonego (w miejscach gdzie zjazd nie przecina $ciezki

rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego) oraz bitumiczne w miejscach skrzyzowan.

Odwodnienie przewiduje sie poprzez wykorzystanie spadkoéw podituznych i poprzecznych

oraz odprowadzenie wody opadowej do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.
Odcinek przebudowy drogi krzyzuje sie z istniejgcym drogami:

e W KM 0+142,26, projektuje sie przebudowe skrzyzowania z ul. Mikofaja Reja. W
zwigzku z przebudowg zdecydowano sie pozostawienie geometrii oraz ruchu jak w
stanie istniejgcym tj. skrzyzowanie zwykte typu T. Dodatkowo w zwigzku z budowg
Sciezek rowerowych na ul. Wroctawskiej, projektuje sie przeprowadzenie ruchu
rowerowego na ul. Mikotaja Reja. W zwigzku z tym doprowadzono krotki odcinek

Sciezki rowerowej w celu umozliwienia wigczenia sie do ruchu.

o W KM 0+585,611 ul. Wroctawska krzyzuje sie z ul. Armii Krajowej, gdzie w stanie
istniejgcym jest skrzyzowanie zwykte typu T, w ktdrego miejsce projektuje sie

wykonanie skrzyzowanie typu rondo. Parametry projektowanego ronda to:

— Liczba wlotéw 3

— Srednica zewnetrzna projektowanego ronda 220m

— Srednica wyspy $rodkowej 6,0 m

— Szerokosé jezdni ronda 6,5 m (1,5 m — pas ruchu dla roweréw)
— Szerokosé pierscienia ronda 1,5m

— Pochylenie jezdni ronda 2,0%

— Pochylenie pierscienia ronda 4,0 %

— Szerokos¢ wlotu ronda 3,5m

— Szerokosé¢ wylotu ronda 3,0m

Koniec przebudowy odcinka zaprojektowano w miejscu skrzyzowania sie ul. Wroctawskiej z

linig kolejowa, gdzie w stanie istniejgcym znajduje sie przejazd kolejowy kategorii B. Dowigzanie
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ul. Wroctawskiej zaprojektowano do stanu istniejgcego pochylenia podtuznego przejazdu,

wynoszgcego 0,3% (pochylenie poprzeczne jezdni).
1.6. Przekrdj poprzeczny i podiuzny

Projekt przewiduje dostosowanie projektowanych niwelet do istniejgcych zjazdéw
indywidualnych i publicznych, oraz istniejgcych budynkéw oraz istniejgcej drogi powiatowej nr
2834D.

Gtéwnymi czynnikami determinujgcymi ksztatt projektowanych profili podtuznych i

poprzecznych byto poprowadzenie niwelety w sposob zapewniajacy:

¢ najlepsze potgczenie statych punktdw na trasie dowigzanie do stanu zastanego,

¢ minimalizacja robot ziemnych zwigzanych z budowg nasypéw oraz przejs¢ w
wykopach,

e zapewnienie sprawnego odprowadzenia wéd opadowych,

e odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kolidujgcymi sieciami branzowymi.

e uwzglednienie istniejgcych warunkow gruntowych

e uwzglednienie istniejgcej zjazdow i skrzyzowan.

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano jako przekrdj daszkowy o spadku 2%.
Wyijatkami sg tuki poziome, ktoére zgodnie z rozporzadzeniem wymagajg zmiany pochylenia na

jednostronne:

e tuk poziomy R=80 m - poczatkowy odcinek opracowania, gdzie zaprojektowano
pochylenie jednostronne 3,0 % - jest to miejsce dowigzania do opracowania docinka
2.

e tuk poziomy R=70 m (KM 0+685.21-0+761.55) — pochylenie jednostronne 3,5 %

o tuk poziomy R=50 m (KM 0+918.07-0+957.25) — pochylenie jednostronne
przechodzace od 5,0 % do 0,3%, wynikajgce z dowigzania do istniejgcego

przejazdu kolejowego na koncu projektowanego odcinka.

Pochylenia poprzeczne na Sciezce rowerowej/ciggu piszo-rowerowym oraz chodniku
projektuje sie jako 1-3%, a pochylenie podtuzne dostosowane do projektowanej powierzchni jezdni

ul. Wroctawskie;j.

Pochylenia na miejscach postojowych, réwnolegtych dostosowane do projektowanej

krawedzi jezdni ul Wroctawskiej, a ich pochylenie poprzeczne 1,0 % w kierunku jezdni.

Pochylenia poprzeczne dostosowane do wyzej wymienionych czynnikow, gtéwnie terenu

istniejgcego.
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1.7. Parametry konstrukcyjne

Tabela 12.Konstrukcja jezdni ul. Wroctawskiej

Warstwa Materiat Grubosé [cm]
Warstwa sScieralna Beton asfaltowy AC 8 S 4
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy AC 16 W 5
Wstawa podbudowy | Beton asfaltowy AC 22 P 7
Wstawa podbudowy | Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C90/3) 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=2,5 MPa 20

Razem grubos¢ 56

Tabela 110. Konstrukcja pierscieh ronda

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka kamienna surowo tupana 15/17 16
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Beton cementowy C16/20 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=2,5 MPa 20

Razem grubos¢ 59

Tabela 111. Konstrukcja chodnikéw

Warstwa Materiat Grubosé¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru szarego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 15
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 41

Tabela 112. Konstrukcja peronow autobusowych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru zéttego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 15
Wstawa stabilizaciji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 41

Tabela 113. Konstrukcja miejsc postojowych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15
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Razem grubos¢

46

Tabela 114. Konstrukcja sciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-row

erowego

Warstwa Materiat Grubosé [cm]
Warstwa sScieralna Beton asfaltowy AC5 4
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC-11S 4
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 15
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15

Razem grubos¢ 38

Tabela 115. Konstrukcja zjazdoéw indywidualnych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Nawierzchnia Kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego 20x10x8 8
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3-5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15
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Tabela 116. Konstrukcja zjazdow publicznych

Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC8 4
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC-16W 5
Wstawa podbudowy | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 20
Wstawa stabilizacji Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa 15
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1.8.

Zjazdy indywidualne oraz publiczne

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu projektu sie zjazdy indywidualne i publiczne

na przylegte dziatki o nawierzchni bitumicznej i czesciowo o nawierzchni z kostki betonowej koloru

czerwonego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zjazdy publiczne obramowane, za pomocg

kraweznikow betonowych 15/30 oraz miejscowo kraweznikiem wtopionym 15/22 utoznonym na

tawie betonowej z oporem C12/15.Zjazdy indywidualne obramowane zas za pomocg obrzezy

betonowych 8/30 na tawie z oporem C12/15. Lokalizacje zjazdéw przedstawiono na Projekcie

Zagospodarowania terenu.

Parametry Zjazdéw:

e Szerokosci zjazdéw publicznych — min. 5.0 wyokraglenie tukami Rmin.= 5,0 m w tym

szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze,

mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu wraz z
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obustronnymi poboczami o szeroko$ci min. 0,75 m kazde o nawierzchni gruntowej
ulepszonej (przejeto jak konstrukcje zjazdu publicznego). Spadek max 5% w granicy pasa

drogowego, a nastepnie spadek max 10-12% poza pasem drogowym

e Szerokosci zjazdow indywidualnych — min. 4.5 wyokraglenie tukami Rmin.= 3,0 m lub
Sciete skosem o proporcji n:, gdzie n=m=1.5m, w tym szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz
3,00 m i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni
W miejscu jej przeciecia z osig zjazdu wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci min.
0,75 m kazde o nawierzchni gruntowej ulepszonej (przejeto jak konstrukcje zjazdu).
Spadek max 5% w granicy pasa drogowego, a nastepnie spadek max 10-15% poza

pasem drogowym

Wykonawca przed przystgpieniem do robot/wytyczenia zwigzanych w wykonaniem
zjazdéw, ma obowigzek wykonac pomiar kontrolny w celu weryfikacji spadkéw podtuznych i
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. W przypadku duzej niezgodnosci w stosunku do
dokumentacji projektowej, nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego i projektanta w celu weryfikaciji

rozwigzania.

Przed przystgpieniem do utozenia nawierzchni, po zdjeciu istniejgcej warstwy préchniczej
(humus) nalezy wykonac reprofilacje terenu w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podituznych w celu uzyskania jednolitej powierzchni. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ podtoze do
parametrow gruntu G1 i uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia min. E2= 80MPa oraz zageszczenie

podtoza na poziomie min. 1s=1.0.

Wyijatek co do przyjetych tukéw wyokraglen (5,0 m) dla zjazdu publicznego stanowi zjazd w
projektowanym KM 0+675.30, gdzie istnieje droga pozarowa. W zwigzku z tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zaprojektowano promienie R=11,0 m.
1.9. Wyposazenie

o kraweznik najazdowy: 15x22x100 cm na tawie z oporem z betonu C12/15,
o kraweznik typu lekkiego: 15x30x100 cm na fawie z oporem z betonu C12/15,

e obrzeze betonowe: 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15,

Swiatto kraweznikéw obnizone w rejonie przej$é dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych

do wysokosci 2,0 cm.

1.10. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg z:

e zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
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e wykonaniem nasypow oraz wykopow,

e profilowaniem korpusu ciggu drogi rowerowej,
e korytowaniem pod nawierzchnie,

e profilowaniem i plantowaniem skarp,

e uporzadkowywaniem terenu,

¢ humusowaniem skarp oraz zielencow.

Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujgcg objetosé

gruntéw do wbudowania nalezy dowiez¢.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN-S—
02205:1998. Przy wykonywaniu konstrukcji nalezy usungg¢ z istniejgcego podtoza grunt
nienadajgcy sie do wykorzystania ze wzgledoéw geotechnicznych (humus), az do miejsca dotarcia
do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 a wskaznik
odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dla IS = 1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika

zageszczenia 1s=1,00, i wtornego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

1.11. Wymiana gruntéw

W przypadku wystepowania w podtozu gruntowym nienosnych warstw lub gruntéw
niebudowalnych, w miejscach takim nalezy $ciggng¢ nieno$na warstwe zalegajgcg pod
projektowanym korpusem. A w miejsce zalegajgcego nienosnego gruntu nalezy wsypac grunt

odpowiadajgcy parametrom gruntow G1.

W przypadku gdy istniejgce podtoze nie spetnia parametréw opisanych w Polskiej Normie
odnoscie wykonania wykopdw i nasypow, warstwe tg nalezy dodatkowo wzmocni¢ np. poprzez

utozenie warstwy ulepszonego podtoza zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub innym sposobem.

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie (zamiast wymiany gruntéw) wzmocnienia stabego
podtoza poprzez np. warstwe stabilizacji hydraulicznej gruntu in situ z zastosowaniem
odpowiednich srodkéw chemicznych lub wykonania materiacy w kruszywa grubego owinietych
siatka dwukierunkowa i geowikning. Wymogiem zastosowania innego rodzaju wzmocnienia jest
przedstawienie sktadu mieszanki, technologii robot potwierdzonej odpowiednimi badaniami
laboratoryjnymi, wykonanie odcinkéw prébnych potwierdzajgcych skutecznos¢ rozwigzania oraz

akceptacja Inzyniera i Zamawiajgcego.
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2. Odwodnienie

e Projektowane odwodnienie drogi

Projekt obejmuje budowe nowej kanalizacji deszczowej oraz czesciowg przebudowe
istniejgcej sieci. Przebudowywany odcinek przebiegac bedzie po trasie istniejgcych kanatow, zas
nowo projektowany w projektowanym pasie jezdni, gdzie studzienki nalezy lokalizowac¢ w potowie
pasa jezdnego pomiedzy kotami przejezdzajgcych pojazdow.. Planuje sie skierowanie wod
opadowych i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustoéw deszczowych za pomoca
systemu pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych, ktére odprowadzane bedg systemem

kanalizacji deszczowe;.

Projekt obejmuje rowniez wigczenie przytgczy kanalizacji deszczowych z rur spustowych z
posesiji prywatnych do projektowanego kolektora. Istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej

wigczone do sieci kanalizacji deszczowej nalezy odigczy¢ a konce zaslepic.

e Kanaly rurowe oraz materiaty

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicach kolektora gtéwnego
od DN/ID 200 mm do DN/ID 600 mm. Kanalizacje nalezy wykonywac z rur strukturalnych
dwuwarstwowych z polipropylenu (PP). Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP muszg spetnia¢
wymagania PN-EN 13476. Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci
obwodowej min. SN8 (8kN/m2).

Przykanaliki zaprojektowano w takim systemie jak rury przewodowe od DN/OD 160mm do
DN/OD 200 mm o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8kN/m2), ktore podtgczone zostang do
studzienek za pomocg krééca dostudziennego lub do kanatu za pomocg tréjnika skosnego + tuk
45° na 2/3 wysokosci kanatu odprowadzajgcego scieki deszczowe. W przypadku matych zagtebieh
przykanalikow wtgczenia dokonano osiowo przez trojnik oraz dnami w przypadku wigczenia do

studni. Dopuszcza sie zastosowanie zamiast trojnika potaczen przegubowych, wktadek ,in-situ”

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w toleranc;ji
wykonania). Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowa¢ zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne. Spadek z jakim zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wynika

z uksztattowania terenu oraz podziemnego uzbrojenia.

e Wigczenie do istniejgcych studni

Planuje sie wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcych kanatow

kd500/650 w okolicach budynku nr 33 ul. Wroctawskiej. Kolejne odcinki planuje sie wigczy¢ do
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studni gdzie zbiegajg sie kanaty kd800 oraz kd500 w okolicach skrzyzowania sie ul. Wroctawskiej z

ul. Armii Krajowe;j.

Wigczenia elementéw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy dokonaé w
sposob zapewniajgcy szczelnosc przejscia przez sciane. W trakcie wykonywania otworu (w
przypadku jego braku) nalezy uzywaé narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji i nie
naruszy¢ szczelnosci studni. Na koncoéwce kanatu nalezy nakleic¢ plastyczng tasme bentonitowo-
kauczukows, ktdra poprzez pecznienie utworzy przejscie szczelne. Pozostalg przestrzen pomiedzy
Sciang studni a zewnetrzng powierzchnig kanatu i tasma bentonitowg wypeni¢ nalezy elastyczna,
bezskurczowg i wodoszczelng zaprawg cementowg w celu uzyskania lepszych parametrow
szczelnosci. Kinety w istniejgcych studniach nalezy odpowiednio wyprofilowa¢, nawigzujgc sie do
wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna réwniez dokona¢ poprzez wmurowanie na budowie

gotowego przejscia szczelnego.

e \Wiaczenia istniejacych przykanalikdw z rur spustowych

Odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych budynkéw oraz z posesji realizowane
bedzie przykanalikami DN/OD 200 PP SN8. Wiaczenia nalezy dokonywac poprzez studnie
kanalizacji deszczowej lub za pomocg trojnikdw. Projektuje sie tréjniki z dolotem bocznym pod
katem 45° lub 90. Wpiecie przykanalikow do trojnikéw za pomocg kolan 45°. Dopuszcza sie

zastosowanie zamiast trojnika potgczen przegubowych, wktadek ,in-situ”
Wymiane przykanalikdw nalezy ograniczy¢ do granicy dziatki.
UWAGA:

3. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest do sprawdzenia czy w terenie
nie wystepujg niezinwentaryzowane przykanaliki podtgczone do kanalizacji deszczowej. Wszystkie
niezinwentaryzowane przykanaliki odprowadzajgce wody opadowe nalezy podigczyé do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4. W przypadku gdy do istniejgcej kanalizacji deszczowej podtgczone sg przykanaliki
odprowadzajgce $cieki bytowe, nalezy przepig¢ je do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wykonawca
zobowigzany jest do zweryfikowania prawidtowosci podtgczenia przykanalikéw po odkopaniu

istniejgcych kanatéw.

e Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie montaz studni z prefabrykatéw betonowych, tgczonych na uszczelke
gumowag. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zastosowac¢ studnie z gotowym, monolitycznym dnem, wyposazone

fabrycznie w stopnie wlazowe oraz przejscia szczelne dla przewodow.
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Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000 i DN1200 mm
z betonu min. C35/45 zgodnie z normg PN-EN 206-1 o wodoszczelnosci min. W8,
mrozoodpornosci F-150, z nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% z typowych elementéw
prefabrykowanych, klasie ekspozycji min. XA1. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm. W przypadku uplastycznienia sie
podfoza pod studzienke, nalezy wykonac jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy
ttucznia o gr. 10 cm. Wykonanie i sposob tgczenia kregow musi gwarantowac catkowitg
szczelnos¢. Lgczenie poszczegodlnych kregdbw za pomocg uszczelek przeznaczonych do danego
typu studni. Zaleca sie zastosowanie uszczelek zintegrowanych, w przypadku stosowania
zwyktych uszczelek nalezy zastosowac paste poslizgowg dla zapewnienia szczelnosci. Polgczenia
rur ze scianami studni betonowych wykona¢ za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek

zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W gornej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne wysokie bgdz niskie dla
umozliwienia posadowienia wtazow oraz polimerowe pierScienie dystansowe. W szczegolnych
przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki nalezy zastosowac ptyte

pokrywowa.

Zastosowano studnie z wtazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonem oraz
wyposazone w pierscienie i ptyty odcigzajgce, z wktadkg ttumigcg. Wiazy musza by¢ osadzone
w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazéw z czesciami
ruchomymi np. sruby, rygle. Zwréci¢ nalezy uwage, aby poszczegdlne elementy studni posiadaty
stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie rozmieszczone, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 13101:2005.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie z pretow stalowych w otulinie tworzywowej w kolorze
jasnym ®32 mm pod wtazem i osadzaé nad najszerszg potkg; powinny by¢ zamocowane

drabinkowo, w odlegtosciach pionowych 30 cm.

W miejscach gdzie kanat wigczony jest do studni na wysokos¢ wiekszg niz 50 cm od dna
studni nalezy zastosowac kaskade rurowg wewnetrzng z otworem umozliwiajacym czyszczenie od
gory. Kaskady wewnetrzne projektuje sie z rur z tworzywa, tego samego producenta co rury

przewodowe.

e Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy
nominalnej DN500 mm z bet. C35/45. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu
betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy

wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykonaé z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej
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osadnika zamontowac¢ element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN/OD

160+200. Przykanaliki zaprojektowano ze spadkiem min. 1,0% .

Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z normg PN-
EN 124-2:2015-07, z % kotnierza, kratg montowang na zawiasach z zatrzaskiem, wyposazone w

pierscienie odcigzajace.

e Likwidacija istniejgcej kanalizacji deszczowej

W trakcie wykonywania prac niezbedna bedzie likwidacja starych rurociggéw, po trasie

ktérych biegng nowe sieci.

Catos¢ kanalizacji podlegajgcej przebudowie nalezy zdemontowac (wyciggna¢ z ziemi) i
odwiez¢ na sktadowisko. Rurociggi, ktére nie kolidujg z projektowanym uzbrojeniem nalezy

zlikwidowaé poprzez zamulenie cementem. Studzienki i wpusty nalezy zdemontowac.

e Uktadanie rurociggéw

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po
sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki jednoczesnie
z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
zageszczac do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy
zasypywac warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu obsypke zageszczac ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych lub recznie, do wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej
stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej

nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzagdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajgc go do
wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypa¢ gruntami

niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien

by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.
Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikow podanych powyzej
nalezy wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy

wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do

inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Trasy projektowanych kanatow powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

e Roboty ziemne-wykopy

Projektowane rurociggi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN
1610.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu

realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na

dnie wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko

odpadow).

e Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebrac¢ protokolarnie Inspektor
Nadzoru. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i
obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementéw celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich
rur i ksztattek). W przypadku problemow z realizacjg dopuszcza sie wykonanie préby zasypanych
odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia
tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci
celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu préby szczelnosci wykonawca winien
przeprowadzic¢ inspekcje kanatdéw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek usunigcia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg
hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w
oparciu o wyniki proby szczelno$ci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i

deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementéw kanalizacji deszczowej na majgtek uzytkownika.
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3. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej

e Etapowanie robdt planowanej inwestycji

Przewiduje sie wykonanie robot z podziatem na etapy, szczegdlnie jesli chodzi o sieci wod-
kan i sam uktad drogowy. Koniecznym jest najpierw wykonanie niezbednych wykopow kontrolnych,
ktore zlokalizujg poszczegolne sieci. Rzedne prowadzenia sieci wod-kan sg przedstawione w
oparciu o dane projektowe/literaturowe, dane z mapy do celéw projektowych i dane projektowe
drogowe. Szczegodlnie dotyczy sie to istniejgcych sieci krzyzujgcych sie (it, gaz, wod-kan, eN).
Nastepnie nalezy rozpig¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Kolejnym krokiem jest
wykonanie wykopow pod sie¢ wodociggowg z zapewnieniem wody dla okolicznych mieszkancow.
Rownoczesnie konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ustalonym przez
gestorow i Inwestorem zakresie. W tym czasie nalezy wykonac¢ niezbedne przektadki (jesli takowe
sie pojawig), zabezpieczenia istniejacej sieci (szczegdlnie, gazowej, tt, eN). Na samym koncu

nalezy wykona¢ caty uktad drogowy.

e Trasy sieci wod-kan

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wroctawskiej usytuowano w pasie jezdni i
bezposrednio w terenach stycznych wraz z przytgczami do posesji. Natomiast sie¢ wodociggowa

zostata usytuowana w pasie chodnikowym i na terenach przylegtych.
Odcinki wodociggowe projektowane s3 zlokalizowane:

c) PE100 90 x 8,2mm PN16 SDR11 L=0,25km — lokalizacja: ul. Armii Krajowej miejsce w
dziatce ewidencyjnej nr 312, poprzez czesciowg modernizacje istniejacego przytgcza
Dn25 (punkt obok dziatki 367/1) az do wigczenia w istniejgcy wodocigg woD160 w ul.
Wroctawskiej (miejsce obok dziatki 365/13).

d) PE100 125 x 11,4mm PN16 SDR11 L=0,81km — lokalizacja: przy ul. Wroctawskiej od
miejsca skrzyzowania ul. Legnicka-Kolejowa-Wroctawska-Wyszynskiego, az do
wigczenia w istniejgcy wodocigg woD160 w ul. Wroctawskiej, przy dziatce 353/14, w

okolicy budynku Prokuratury Rejonowej w Jaworze.
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej sg zlokalizowane:

¢) Rura PVC-u lita SN8 Dn315-Dn200 L=0,59km — lokalizacja: od wigczenia sie w
istniejgcy kolektor ks500 zlokalizowany na dziatce nr 353/4, az do skrzyzowania ul.

Legnickiej-Kolejowej-Wroctawskiej-Wyszynskiego.

d) Rura PVC-u lita SN8 Dn160 L=41mb — lokalizacja: wtgczenie w kolektor istniejgcy
ksD500 zlokalizowany na dziatce nr 353/10, az do wigczenia sie do istniejgcej

oznaczonej jako ksD150 na dziatce nr 763.
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e Sie¢ wodociggowa

Trasa sieci wodociggowej wykonanej z rur PE100 SDR11 PN16 125x11,4mm zaczyna sie
od skrzyzowania sie ulic Wroctawskiej-Kolejowej-Legnickiej-Wyszynhskiego wpieciem sie w
istniejgcy wodocigg woD150. Projektowana sie gtebokos¢ posadowienia rurociggu okoto 1,5 ppt z
zachowaniem przytgczenia dotychczasowych odbiorcow. Na sieci przewidziano montaz zasuw
podziemnych o srednicach dopasowanych do rurociggu. W dalszej czesci zgodnie z
uzgodnieniami rurocigg prowadzony jest w czesci zielonej przylegtej do ul. Wroctawskie;.
Modernizacji podlega przytacze do budynku na dziatce 262/6 w na wysokosci dziatek nr 45, 43/1,
44 i 43/6. Dalej wodociag przechodzi pod drogg w tulei ochronnej Dn200 i dalej jest prowadzony w
chodniku przy ul. Wroctawskiej az do wtgczenia sie do istniejgcego Dn160 (oznaczenie na mapie
jako woD160) na dziatce 262/2. Dtugos¢ sieci wodociggowej to okoto 808m. Dtugosé sumaryczna
przytgczy Dn50 to okoto 77mb. Dtlugos¢ sumaryczna przytgczy Dn63 to 18,2mb, a Dn32 —L =
30mb.

Dla bezpieczenhstwa hydraulicznego i zapewnienia wody do wodociggu woD80 na dziatce
nr 312 bezposrednio przy ul. Armii Krajowej projektuje sie wtgczenie projektowanego PE100
SDR11 90x8,2mm PN16. Dalej odcinek sieci dn90 prowadzony jest na gtebokosci okoto 1,5ppt z

wigczeniem do istniejacego woD160.

Wopiecie obu projektowanych wodociggdéw do istniejgcego woD 160 nastepuje na trojnik z

czasowym odcieciem doptywu wody do istniejgcych woD160 z istniejgcych zasuw.

e Siec kanalizacji sanitarnej

Poczatek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje w punkcie wpiecia sie w
istniejgcy kolektor ksD500 za posrednictwem istniejgcej studni wtgczeniowej D1200. Dalej
kanalizacja sanitarna jest prowadzona pod jezdnia na gtebokosci okoto 2-3m z dostosowaniem sie
do wtaczenia sie w istniejgcy kolektor. Projektowany kolektor umozliwia wigczenie sie
dotychczasowych odbiorcéw, stad taka gtebokos$¢ prowadzenia kolektora. Studnie kanalizacji
deszczowej — przewidziano jako betonowe D1000 z odpowiednim zabezpieczeniem. Dopuszcza

sie wykonanie owych studni jako tworzywowe po uzgodnieniu z Inwestorem.

e Pozostate istniejgce sieci

Na szczegolng uwage zastugujg tutaj skrzyzowania z siecig gazowg srednio-prezng oraz
siecig energetyczna i teletechniczng. Wszystkie wymienione w przypadku skrzyzowan i przejs¢
pod drogg nalezy uktada¢ w rurze ochronnej o srednicy wiekszej o 1,5 dymensji w stosunku do
rurarzu. Sie¢ tt i eN nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych dwudzielnych AROT na gtebokosci
okoto 0,7-0,8m ppt. Takze istniejgca siec cieptownicza (szczegodlnie w przypadku jesli okreslone

rzedne sg inne w projekcie niz w rzeczywistosci i tym samym przedmiotowa sie¢ utozona jest
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ptyciej) nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej ochronnej tworzywowej o podwyzszone;j

wytrzymatosci o srednicy wiekszej o 1,5 dymensji od prowadzone;j.

e Materiaty i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy projektowanych sieci powinny odpowiadac
PN, dopuszczeniom i aprobatom technicznym. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e Rurocigqi i ksztattki

Dla opisywanego zadania projektowanego przewidziano wykonanie poszczegélnych sieci z:

d) Sie¢ wodociggowa: rury PE100 SDR 11 PN16

e) Sie¢ kanalizacji sanitarnej: rury PVC-u SDR34 SN8

f) Sie¢ kanalizacji deszczowej: rury PP K2-KAN SN8

Srednice poszczegdlnych odcinkéw w/w sieci opisano powyze.

Ksztattki dla poszczegdlnych sieci nalezy przewidzie¢ z tego samego materiatu co rurarz
sieci.

e Potgczenia rurowe

» Rurociggi cisnieniowe

Przewody rurowe z PEHD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego
i doczotowego. Potgczenia z armaturg i istniejgcymi odcinkami jako kotnierzowe. Pozostate

warunki tgczenia, zgrzewania — zgodnie z dokumentacjg producenta rur.

Przed przystgpieniem do prac potaczeniowych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem
okreslenia rzeczywistego potozenia rurociggu. Rzedne wigczenia projektowanego odcinka
rurociggu nalezy dostosowac do rzednych istniejgcej sieci. Zmiany kierunkdéw nalezy wykonywaé
za pomocg ksztattek. Wigczenie zaprojektowanego obejscia wodociggu nalezy przeprowadzic¢ po
docelowym utozeniu przektadki, wykonaniu wymaganych badan wg dokumentacji projektowe;j.
Whpiecie przytaczy do sieci dokona¢ za pomocg zawordéw do nawiercania pod cisnieniem,
zgrzewanych elektrooporowo spetniajgcych réwniez role armatury odcinajgcej. Potgczenie zaworu

z projektowanym przytgczem wykonaé poprzez ztgczke elektrooporows.
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Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB
i IBDIM — rury, ksztattki, studnie. Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa odbioru (wg normy PN EN-10204) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej

wiasciwosci wyspecyfikowanych ponize;:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze

by¢ mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢

mniejszy niz 20 min;

- rury muszg posiadac sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN

ISO 9969 (dobdr sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych);

- na powierzchni zewnetrznej rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig co
2 metry zawierajgce miedzy innymi srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy
(np. 500 SN 8 kN/m? wg PN-EN ISO 9969).

Rury i ksztattki muszg posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng —

atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polskg Norma.

Rurociagi po utozeniu oznakowac tasma z folii PE o szerokosci 20 cm koloru niebieskiego
(dla sieci wodociggowej) i koloru zottego (dla sieci gazowej) z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme
uktadaé na wysokosci 30 cm ponad grzbietem rurociggéw z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. Armature zabudowang na rurociggu (hydranty,
zasuwy) nalezy na state oznakowac w terenie zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki powinny by¢é
wykonane z aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS), napisy wykonane

metodg wtrysku dwukolorowego.
» Rury z przeznaczeniem dla sieci grawitacyjnych

Rury kanalizacyjne tgczone sg kielichowo na uszczelke. Uszczelke wciska sie w

uformowany rowek. Prowadzenie rur sieci grawitacyjnych winno by¢ ze spadkiem do odbiornika.

Wszelkie prace i manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i

gazowej mogg by¢ wykonywane tylko i wytgcznie za zgodg i pod nadzorem przedstawicieli:
o Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Jaworze (siec kanalizacji sanitarnej i wodociag),
¢ Urzedu Gminy Jawor (sie¢ kanalizacji deszczowej).

e Uzbrojenie projektowanych sieci
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Projektowane sieci kanalizacji i wodociggu wyposaza sie dodatkowo:

c) Sie¢ kanalizacji sanitarnej - studnie betonowe D1000 z pier$cieniem odcigzajgcym

kazda

d) Sie¢ wodociggowa winna by¢ zaopatrzona w niezbedne podziemne zasuwy
odcinajgce. Na rurociggach przewidziano odciecie sieci poprzez zamontowanie zasuw dtugich
o Srednicach dopasowanych do srednic wodociggu. Nalezy stosowa¢ zasuwy klinowe, kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego min GGG40, z gtadkim przelotem korpusu — bez gniazda, bezdtawikowe, z
miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem, emaliowane lub epoksydowowane
(zewnetrznie i wewnetrznie). Zasuwy powinny miec trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, a pokrywa zasuwy ma by¢ potgczona z korpusem srubami (gwinty nieprzelotowe)
catkowicie zabezpieczonymi przed korozjg masg parafinowo- woskowg zgodnie z warunkami

technicznymi od Gestora sieci.

Pod skrzynki zasuw nalezy zatozy¢ krazki zelbetowe z betonu C20/25 i grubosci 10 cm dla
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. Zastosowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu
i pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie zasuwy posadowi¢ na podbudowie betonowej z

betonu C16/20 o wymiarach 40x30 cm i grubosci 20 cm.

e Rury ochronne i gtebokos¢ utozenia poszczegdlnych odcinkéw sieci

Rury ochronne nalezy stosowa¢ na skrzyzowaniach z siecig tt, eN, gazowa i cieptowniczg
szczegolnie w przypadku:
c) ptytkiego utozenia, ktére moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci,
d) bliskiego utozenia wzgledem sieci sasiadujgcych.
W niniejszym projekcie, przewidziano:
d) sieci tt (utozenie 0,6-0,8m ppt):
e rura ostonowa AROT L = 7,6mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 12 szt
e rura ostonowa AROT L = 15,0mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 1 szt
e rura ostonowa AROT L = 24,0mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 1 szt
e) sieci eN (utozenie 0,6-0,8m ppt):
e rura ostonowa AROT L = 8,5mb dzielona np.: typu DVK 110 rura ostonowa
karbowana — 18 szt
e rura ostonowa AROT L = 28,0mb dzielona np.: typu DVK 110 rura ostonowa
karbowana — 1 szt

f) sieci gazowe (utozenie 1,1-0,8m ppt):
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e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn100 (przytgcza Dn32-Dn50) L=8,0m — 12 szt
e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn150 (odcinki Dn63-Dn100) L=8,0m — 3 szt

e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn150 (odcinki Dn63-Dn100) L=42,0m — 1 szt

e Likwidacija istniejgcej kanalizacji deszczowej

W trakcie wykonywania prac niezbedna bedzie likwidacja starych rurociggéw, po trasie

ktorych biegna nowe sieci.

Catos¢ kanalizacji podlegajacej przebudowie nalezy zdemontowac (wyciggna¢ z ziemi) i
odwiez¢ na skladowisko. Rurociggi, ktore nie kolidujg z projektowanym uzbrojeniem nalezy

zlikwidowa¢ poprzez zamulenie cementem. Studzienki i wpusty nalezy zdemontowag.

e Uktadanie rurociggow

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po
sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki jednoczesnie
z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
zageszczac do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac¢ w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy
zasypywac warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu obsypke zageszczaé ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych lub recznie, do wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej
stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej

nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzagdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajgc go do
wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypa¢ gruntami

niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien

by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.
Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikow podanych powyzej
nalezy wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy

wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do

inwentaryzacji geodezyjne;j.
Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

e Roboty ziemne-wykopy

52



Projekt budowlany

Projektowane rurociggi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN
1610.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu

realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na

dnie wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko

odpadow).

e Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebrac¢ protokolarnie Inspektor
Nadzoru. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i
obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawicieli wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementéw celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich
rur i ksztattek). W przypadku problemow z realizacjg dopuszcza sie wykonanie préby zasypanych
odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia
tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci
celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu préby szczelno$ci wykonawca winien
przeprowadzi¢ inspekcje kanatdw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek usunigcia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg
hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w
oparciu o wyniki proby szczelno$ci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i

deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementéw kanalizacji deszczowej na majgtek uzytkownika.
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4. Kanat technologiczny
4.1. Opis stanu projektowanego
Dla planowanej przebudowy drogi projektowany jest kanat technologiczny. Projektowane

kanaty sg nowg siecig z przeznaczeniem pod budowe sieci teletechnicznych obstugujgcych

przyszte podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie.

Budowa kanatéw technologicznych wzdtuz projektowanej drogi bedzie umozliwiaé réwniez
budowe sieci teletechnicznych zwigzanych z obstugg drogi oraz transportu publicznego a takze dla

przysztych dzierzawcow.

Konfiguracje sieci oraz typy rurocigagow i studni przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

4.2. Konfiguracja rurociggéw

Wymagania na ciagi rur

e KTu1 - jest to ciag ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej
RO 125/7,1 (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEK-S 125)

o KTp1 - jest to cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej
RO 125/7,1 ((3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEk-S 125) oraz dodatkowa rura
ostonowg RO 125/7,1 (RHDPEK-S 125).

4.3. Studnie kablowe

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatow SKR-1. Sg to studnie spetniajace

wymogi studni przelotowej jak i odgatezne;j.

Projektuje sie pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami
wypetnionymi zbrojonym betonem o klasie wytrzymatosci B125 lub C250. W celu zabezpieczenia
studni przed dostepem oséb nieuprawionych, w studniach projektowanych zastosowaé dodatkowe
zabezpieczenia w postaci systemu zamkéw z uktadem zasuwowo-ryglowym, piyty

antywtamaniowe wyposazone w ktédke lub zamek z wktadkg systemowa.

Zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy Zzeliwnej osadzi¢ na betonowym
wiencu, kotnierze studni i pokryw oraz okucia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dodatkowo

konstrukcje studni wyposazyé w ochrone przeciwwilgociowg

W studniach zastosowac po dwa wsporniki kablowe do ukfadania kabli.
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44. Ciag kablowy KTu1

Cigg KTu1 jest to ciag normatywny ktory nalezy budowa¢ w chodnikach lub trawnikach.

Ciagi kablowe KTu1 powinny by¢ ukfadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.

taczenie rur ciggow kablowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek
skrecanych (ZRs) ztgczki powinny zapewnia¢ wodoszczelnosc¢, szczelnos¢é pneumatyczng oraz

szybki i niezawodny montaz i demontaz.

Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢ szybki i niezawodny montaz oraz

demontaz.

Do faczenia odcinkéw rury DB7/10 stosowac ztgczki do mikrorur typu MM10, zamykanych

w puszki potgczeniowe PDC.

e Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 3xRS40/3,7+1xDB7/10:

e Rura 1 koloru czarnego z wyrdznikiem zielonym;

e Rura 2 koloru czarnego z wyréznikiem czerwonym;

e Rura 3 koloru czarnego z wyréznikiem niebieskim;

e Rura 4 (z mikrokanalizacjg) koloru pomaranczowego.

o Rure RO budowac z rur RHDPEK-S 125 w kolorze czarnym.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami

ochronnymi) pod drogami wymagana minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi,

lecz jednoczesnie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych

przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

¢ Na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
e W poboczu drég — 1,0 m,

e Na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e pod dnem rowu — 0,8 m,

Gtebokos¢ mierzona jako odlegto$é pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur
ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg
rzedng terendéw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowa lub istniejgcg rzedng pobocza
drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna

rowu lub istniejgca rzedna.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i potaczenia

nalezy zlokalizowac w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny w
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potowie jego gtebokosci nalezy uktada¢ tasme kalandrowg koloru pomarahnczowego z napisem

informacyjnym.

4.5. Wytyczne budowy

Rury RS w ciggu gtéwnym KTu1 wykonac jako jeden hermetyczny cigg bez ciecia w
studniach. Maksymalnie wykorzysta¢ odcinki montazowe rur RS i DB7/10 dla maksymalnego

zmniejszenia ilosci potgczen.

taczenia rur RS i DB7/10 mozna dokonywac jedynie w studniach kablowych. Ciecie rur
zostanie zaprojektowane przez projektanta sieci Swiattowodowej. Nalezy wykona¢ pomiar

szczelnosci rurociggu.

Konce rurociggdw RS w studniach uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke
poliuretanowg. Maksymalnie wykorzysta¢ technologie przekopu otwartego wykorzystujgc roboty

drogowe.

5. Zielen

W obrebie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie przewiduje sie odtworzenie terendw
zielonych trawiastych zniszczonych w trakcie trwania prac budowlanych. Odtworzenie poprzez
humusowanie i obsianie atestowang mieszankg traw z przewagg zycicy trwatej, z domieszkag
wiechliny takowej i kostrzewy czerwonej lub odpowiednio inng po wczesniejszej akceptacji

Inwestora.

5.1. Zalozenie trawnikow

Wszystkie tereny przewidziane pod roslinnos¢ oraz tereny na ktorych zielen zostata
zniszczona w wyniku prowadzonych robot lub sktadowania materiatow, powinny zostac obsiane
atestowang mieszanka traw z przewaga zycicy trwatej, z domieszkg wiechliny tgkowej i kostrzewy

czerwone;j.

Trawniki powinny zosta¢ wykonane wedtug nastepujacej technologii:

e niwelacja i rbwnanie podtoza,

e pozbawienie powierzchni zlebek resztek roslinnych i nieorganicznych,
e roztozenie ziemi urodzajnej warstwy gr. ok. 5 cm,

e watowanie gleby,

e siew trawy wraz z nawozem mineralnym,

e wymieszanie nasion z wierzchnig warstwg gleby,

e dwukrotne watowanie,

e systematyczne nawadnianie.
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Pielegnacja trawnikdw po wysianiu:

¢ Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinny by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢é
okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1 —
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenie trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosc ciecia
nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty w pierwszym okresie nalezy usungc¢ recznie, srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

e Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

— wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie

nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, tylko fosfor i potas.

5.2. Utrzymanie zieleni

W ramach zadania Wykonawca odpowiedzialny bedzie za utrzymanie i pielegnacje zieleni

przez okres dwdéch lat od daty odbioru zieleni lub odbioru inwestycji. W zakres utrzymania wchodzi:

e Kkoszenie traw wraz z zagospodarowaniem materiatu z koszenia,

e przycinanie w miare potrzeb krzewoéw i drzew z zagospodarowaniem materiatu ze $cinki,

e uzupetnianie tysin na terenie trawiastym,

e uzupetnienie drzew i krzewdw, ktore ulegng obumarciu ze wzgledu na wady materiatowe lub

btedy w utrzymaniu (np. przesuszenie) czy niewtasciwe przygotowanie podtoza.

5.3. Zabezpieczenie drzew podczas robét

Podczas wykonywania robot drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne

uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.

57



Projekt budowlany

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowacé zasady zabezpieczania drzew

okreslone ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82,ust. 1:

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

prace w obrebie korzeni wykonywac¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatdéw - maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie,

zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty skladowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowa miedzy
powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni,
ponadto wody opadowe mogag wyptukiwac¢ z materiatéw budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajgce glebe,

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym,

zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

zabezpieczenie pni:

ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona

obejmuje obszar o srednicy rownej 2-krotnej Srednicy koron drzew

ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

ostona z desek wokét catego pnia,

wysokosc¢ nie mniejsza niz 150 cm,

dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,

oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasmg co 40-60 cm(min. 3 razy),

deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,

zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych,
juty

O O O O O O

zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

obowigzujgcymi w chirurgii drzew).
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Ochrona zieleni

1. WYKOPY [ 2. NASYPY

3. ZABEZPIECZAMIE PMI Osfony przypniowe (odeskowania, osfony
Ogrodzenia z maty sfomianej lub juty)

[ 5. DROGI

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanych elementéw infrastruktury uzbrojenie
pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami uzytkownikow. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z kanalizacjg nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie
mapy sytuacyjno — wysokosciowej. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie
posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w
przypadku koniecznosci, ukfad projektowanych kanatéw nalezy dostosowaé do stanu faktycznego.
Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu

kabli, sieci.

7. Rozbiorki

Celem opracowania jest wykonanie rozbiérki istniejgcej nawierzchni drég oraz chodnikow
wraz z kraweznikami i obrzezami. Dodatkowo przewidziano rozbiérke istniejgcej wiaty
przystankowej wraz z fundamentami, a takze istniejacego oznakowania pionowego (tablice, stupki

oraz fundamenty pod stupki). Ponadto przewidziano wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew.

7.1. Sposoéb wykonywania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac bedg metodami tradycyjnymi tj. recznie lub przy

uzyciu sprzetu mechanicznego m.in. takiego jak:

e koparki,

e spycharki,
e tadowarki,
o dzwigi,

e mioty pneumatyczne.
7.2. Kolejnos¢ wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych teren nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przez oznakowanie i zastosowanie wygrodzen. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w odwrotne;j
kolejnosci do ich wbudowania, proponuje sie nastepujgca kolejno$é prowadzenia robét
rozbiérkowych:

e odlaczenie obiektow od sieci instalacyjnych,
e rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych,

e ew. rozbiorka okien i drzwi,

e demontaz oktadzin $cian i posadzek

e ew. rozbiorka $cian dziatowych,

e rozbiorka dachu,

e rozbiorka fundamentow.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig zwracajgc uwage aby

demontowane elementy nie spowodowaty samoistnego, niekontrolowanego zawalenia sie obiektu.

7.3. Materiaty z rozbioérek

Wszystkie powstate w wyniku rozbidrki materiaty oraz ich zagospodarowanie podlegajg
ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla Srodowiska, dlatego w trakcie

prowadzenia rozbidrek nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje; pape, tworzywa sztuczne np. PCV,
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elementy zawierajgce azbest itp. nalezy przekazac do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.
Rozbidrka elementéw zawierajgcych azbest, wymaga dodatkowo poinformowania Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i moze by¢ prowadzona jedynie przez jednostki posiadajgce

koncesje na pozyskiwanie, transport i sktadowanie tych materiatow.

Materiat do wywiezienia zostanie zutylizowany na przeznaczonym do tego celu sktadowisku
odpadow zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012., Dz.U. z 2013r, poz. 21. Do czasu
usuniecia z terenu budowy odpady bedg sktadowane w rejonie miejsca rozbiorki w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy segregowac i
oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

7.4. Uwagi koncowe

e przy wykonywaniu robo6t nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP,

¢ do prowadzenia roboét nalezy stosowaé narzedzia tylko w dobrym stanie technicznym,

e materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowac,

e w razie natrafienia na niewybuchy, niewypaty, bomby itp. nalezy niezwtocznie powiadomi¢
odpowiednig Komende Garnizonu oraz Policje. Kategorycznie nie wolno znalezionych
niewybuchow/niewypatéw podnosi¢, odkopywac, przenosic, a takze wrzuca¢ ich do ognia

itp..
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C. INFORMACJA BIOZ

Inwestycja : ,Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz

infrastruktury technicznej na terenie Jawora —ul. Wroctawska i Wyszynskiego”
Obiekt: Droga powiatowa nr. 2834 D

Inwestor :

GMINA JAWOR

UL. RYNEK 1
59-400 JAWOR

Projektant :
mgr inz. Grzegorz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci drogowej Nr upr. 263/DOS/13
Zamieszkaly : Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszow
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Informacja BIOZ

. Zakres robot
Przewidywany zakres inwestycji obejmuje:
przebudowa ul. Wroctawskiej, drogi powiatowej nr 2834D o dlugosci 927,25m;
korekta istniejgcego uktadu skrzyzowan z drogami poprzecznymi;
przebudowe skrzyzowania ul. Wroctawskiej z ul. Armii Krajowej, drogi powiatowej nr 2837D
wraz ze zmiang geometrii skrzyzowania z typu zwyktego, na skrzyzowanie typu rondo;
budowy sciezki rowerowej oraz przebudowy chodnika z miejscowym przejsciem w cigg
pieszo-rowerowy;
budowie miejsc postojowych, usytuowanych réwnolegle do krawedzi jezdni;
przebudowie zjazdéw publicznych oraz indywidualnych;
budowie odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej);
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej,
budowie kanatu technologicznego w granicach pasa drogowego,
wprowadzenie elementow docelowej organizacji ruchu,
wycinke drzew kolidujgcych z inswestycja,

uporzgdkowanie terenu.

. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych robét

e roboty pomiarowe,

e wycinka drzew oraz krzewow,

e roboty ziemne,

¢ likwidacja kolizji sieciowych,

o przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j,

¢ budowa kanatu technologicznego,

e budowa konstrukcji drogi powiatowej, miejsc postojowych oraz sciezki rowerowej/ciggu
pieszo-rowerowego/chodnikow,

¢ montaz elementdéw organizaciji ruchu,

e roboty wykohczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach:

¢ Istniejgca droga powiatowa nr 2834 D,
e elementy uzbrojenia podziemnego,
¢ budynki mieszkalne (poza granicg pasa drogowego)

e przejazd kolejowy (poza granicg opracowania)
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4,

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujace sieci podziemne i linie napowietrzne, dodatkowo

obiektem stwarzajgcym zagrozenie jest istniejgca, aktywna linia kolejowa nr 137 (Katowice-

Legnica), a doktadniej miejsce istniejgcego przejazdu kolejowego kat. B.

Prace ziemne bedg wykonywane na odcinku drogi powiatowej nr 2834 D, w obrebie

istniejgcych linii napowietrznych, a takze aktywnej linii kolejowej nr 137, gdzie nalezy zachowac

szczegoblng ostroznosc.

Przy wycince drzew i krzewow nalezy zachowaé srodki ostroznosci, aby nie doprowadzic

do przygniecenia elementami drzew pracownikow lub uczestnikow ruchu. Zabrania sie

wykonywania wycinki przy mocnym porywistym wietrze

5.

Przewidywane zagrozenia

Wibracje — przy pracy z zageszczarkami;

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci sredniego
i matego napiecia. Nie wolno dopusci¢ do pracy przy sieciach bez dokonania ich wytgczenia
na okres prac zabezpieczajgcych;

Ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robét - konieczne odpowiednie zabezpieczenie
terenu robo6t przed osobami postronnymi;

Ryzyko przysypania podczas robot ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac
podczas wykonywania wykopow;

Ryzyko poparzenia podczas robét bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwia ochronnego,

Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robot
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wiasciwego przeszkolenia pracownikow,

Ryzyko potrgcenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytgcznie osdb z odpowiednimi uprawnieniami,

Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robét — konieczne przy tego typu robotach stosowanie
ochronnikéw stuchu,

Wykonywanie robot z uzyciem elektronarzedzi

Podtaczanie i przetgczanie urzgdzen elektroenergetycznych

Przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow

(np. przepustow)
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e zagrozenie zatrucia gazem od nieszczelnych rurociggéw gazowych przy wykonywaniu
wykopow i podczas pracy w studniach kablowych.

e mechaniczna i reczna rozbidrka nawierzchni chodnika,

e mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

e docinanie mechaniczne elementow

Ww. roboty nalezy prowadzic¢ ze szczegodlng ostroznoscig przy uwzglednieniu warunkéw
bhp okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z

pbzniejszymi zmianami).

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego
uzywanego w trakcie budowy. Przekopy w rejonie istn. uzbrojenia nalezy wykonaé recznie
zachowujgc nalezytg ostroznosé. Szczegdétowe zagrozenia mogg by¢ okreslone dopiero po

przyjeciu konkretnej technologii realizacji robét.

Podczas wykonywania robot budowlanych szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na
zapewnienie odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie

budowy i ich stanu.

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z

urzagdzeniami infrastruktury techniczne;.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujgcy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Podstawowy zakres szkoleh nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pézn.
zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pozn.
zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).
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. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krétkiego instruktazu w zakresie
BHP, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkéw realizacji
robot,

w trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem,

sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony indywidualnej BHP,
zagospodarowanie terenu budowy:

o ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,

o wykonanie drog, wyjsc¢, przejsc dla pieszych,

o zapewnienie tgcznosci telefonicznej (radiowej),
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

o 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

o 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktorych mowa w pkt. a, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia,

w czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. a, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem,

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robat,

w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

szczegotowy przebieg instalaciji obcych nalezy ustali¢é metodg recznego przekopu z

przedstawicielami ich wiascicieli,
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prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

wykopy o Scianach pionowych bez umocnien i bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

wykop bez umocnien, o gtebokosci wiekszej od 2m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska,

niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem,
bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje; miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic,

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie,
w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

porecze balustrad, o ktérych mowa w poprzednim punkcie, powinny znajdowac¢ sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

w czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

o sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy,
zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow,
rusztowania i ruchome podesty robocze:

o montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonane

zgodnie z instrukcjg producenta lub zatwierdzonym projektantem indywidualnym,

o o0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢é wymagane uprawnienia, w tym dopuszczenie
do prac na wysokosci,

o odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego,

roboty na wysoko$ci:
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o o0soby, posiadajgce stosowne dopuszczenie do prac na wysokosci a przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie ha wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i wyposazone w sprzet
indywidualny,

roboty montazowe:

o urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty,

o montaz elementéw wielkowymiarowych jest zabroniony przy predkosci wiatru powyzej
10m/s lub gdy wiatr stwarza zagrozenie dla ludzi i sprzetu oraz przy ztej widocznosci.

o wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi,

wytgczy¢ napiecie na elektrycznych kablach ziemnych w trakcie wykonywania wykopow i prac
demontazowych,

ustali¢ procedury: odtgczenia kabli i urzadzen elektrycznych spod napiecia, powiadamiania o
odtaczeniu napiecia, powiadamiania o mozliwo$ci ponownego zatgczenia zasilania,

okresli¢ sposoby ewakuacji wytyczonymi trasami do pobliskich traktow komunikacyjnych
stanowigcych droge ewakuacyjng,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

przed wejsciem do studni kablowej zbadaé czujnikiem, czy nie ma gazu, a pracownikéw

wyposazy¢ jak do pracy w zbiornikach.

68



D. DOKUMENTY FORMALNO-
PRAWNE

69



Projekt budowlany

1. Grzegorz Lewowski

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 42, zp6zn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Goérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0OS$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek LewowskKi jest uprawniony:
W specjalnosci- drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSAASKA OKREGOWA
Slezyre: . 1ZBA INZYNNROYW BUDOWNICTWA
> 12,

1. Pan Grzegorz Marek Lewowski Prot. df i A Czaplinski
i / wodnicza
Sedzistaw 50 Ok,cfl)mizxonmmi KwalNjkacyjne]

58-410 Marciszow 1. prof; dr inz. KazimierZ Czaplinski
2. Okregowa Rada lzby i

3. Glowny Inspektor 2. drinz. Zofia wierzc’hb\A‘Gka
Nadzoru Budowlanego >

4. ala 7ata Mikotajewska-
|

3. mgr inz. M
Janiaczyk £~
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FOLSKA
I 2 B A
INZYNIERO W

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nsmerze werylikmoy iy

DOS-KU7-HGZ-550 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadeczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Wzrek Kalinzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okresowe] 1zby Indyniercw Budownictwa.

zodnée art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzssnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (D= UL 2001 Mr 130 poz. 1430} dane w pastad
siektroniczne] opetrzone Dezpieczrym podpisem slsktroniczngm weryfikowsnym przy pomooy wainemo kweldiowa nego cerbyfikaty sa
nanowaiRe pOd wIgletem skutkow prEwmych dokUMEentom opEtZonym pocoEsami wiasroracznymi. b

* Wenyfikscje poprawnoic danych W ninkejszym ZaswiBdzeniy moing sprEWORIC 23 pomocy rumer weryTiksoyjnese saswisdooeis ns
stranie Polskie] lzoy InZynierdw Budownictas was.piit.ong ol lub Ronteitujac sie T Diurem wiesciwe] Olregows] izoy Infyniemcw
Bugownichwa.
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2. Witodzimierz Lewowski

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 .

RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z2000r. Nr98, poz. 1071, z  pdzniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentenciji. )

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Wiodzimierz Tadeusz Lewowski /f_"\) e
Sedzistaw 50 7
58-410 Marciszow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

%

T ..

NP g .
porasss e
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POLSKAMR
I B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o riamere werylikacyjmym

DOS-KWE-CZ1-245 *

Pan Wiodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0532/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 |, 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowei 1zby Indynierdw Budownictwa.

{Zzocrés art. 3 wst 2 ustewy 2 dniz 18 wrzssnia 2004 r. o podpisie elektroniccnym {0z UL 2001 Mr 130 pez. 1430} dene w postech
mlaktromizzrej cpetrzons Dezpieczrym podpizem alsktroniczrym weryfikowanym proy pomocy waineso kweltikowanegn cartyfilcatu oy
TOWTIORTEINE pOd WISkSTEm SEUTiOW ArEWyCh D0KUMERTOm OpELTanyT pOCpEsam whe mmanscan i |

* Wenyfikecjs poprawnosc darych W RinkjsIym saiwisdooeniu moing SpeR WUzt 28 pOMocy mUmEn weryiksCypriesD TaSaindroenEs ne
stronie Polskie) lzoy Indyniercw Budownichws waew.piib.crzol lab kontektujac sie 2 Diurem wiaicine] Olrezows| by Inzynience
Bugownictwa.
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