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Informacja o Przedmiarze Robot

1.INFORMACJA O OBIEKCIE.

Niniejsza dokumentacja obejmuje roboty drogowe zwigzane z projektem: ,,Budowa

i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”. Celem opracowania

jest przebudowa obiektéw infrastruktury drogowej wymienionej wyzej przy ulicy Kamiennej

w m. Pila.

Zakres opracowania obejmuje

— rozbidrke istn. elementow nawierzchni drogowej w przedmiotowej lokalizacji

— wykonanie niezbednych rob6t ziemnych w omawianym miejscu

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego #0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W

— wykonanie nawierzchni chodnika z mieszanki SMA 0/5 (kolor czerwony) lepiszcze
asfaltowe D50/70

— ograniczenie proj. nawierzchni chodnika obrzezami betonowymi na tawie betonowej

— utwardzenie poboczy warstwa kruszywa famanego wzdhuz budowanej nawierzchni

— wykonanie pasow wzdtuz przebudowywanej infrastruktury drogowe;j z zieleni niskie;j

— wykonanie statej organizacji ruchu

Konstrukcje nawierzchni i podbudowy przebudowywanych elementow pasa drogowego
przyjeto w nastepujacy sposob:

1. Chodnik:
— warstwa $cieralna z mieszanki SMA 0/5 (kolor czerwony) — grub. 3cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W - grub. 4cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - grub. 15cm

Przedmiar obejmuje wszystkie roboty rozbidrkowe, ziemne i nawierzchniowe zwigzane
z omawianym przedsiewzigciem.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIARU.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

3. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE.

Przeprowadzajac kalkulacje poszczegolnych robot zatozono:

— materialy rozbidrkowe oraz nadmiar gruntu pozyskanego z wykopow dostarczyc
transportem samochodowym na miejsce sktadowania w odl. Skm

mieszanke bitumiczng dostarczy¢ na plac budowy z odl. 10km

4. PRZEDMIAR ROBOT ZAWIERA:

informacj¢ o przedmiarze
tabele elementow
przedmiar robot
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Tabela elementéw
Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile.

Nr |Opis Warto$¢
0.ROBOTY OGOLNE

0.1/ Dokumentacja powykonawcza

.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV 45110000-1
1.1|Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

—

1.2/1.2 Usunigcie ziemi urodzajne;j.

1.3|Rozbiorki elementéw drog.

1. ROBOTY ZIEMNE.
Kod CPV: 45112700-2

II.1.|Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. I-V.

II. PODBUDOWY.
Kod CPV: 45233320-8

III.1.|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1I1.2.|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

IV. ELEMENTY ULIC.
Kod CPV: 45233253-7

IV.1./Chodniki z mieszanki SMA.
IV.2./Obrzeza betonowe.
IV.3./Pobocza

V.|ZIELEN DROGOWA.
Kod CPV:45111291-4

V.1./Pasy zieleni.

VI, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. Kod CPV 45233221-4
Kod CPV: 45233294-6

VI.1.|Oznakowanie poziome.

V1.2./Oznakowanie pionowe.
VIL VL. INNE ROBOTY. Kod CPV 45223300-9.
VIL1. Os$wietlenie przejs¢ dla pieszych.

VIL2. Regulacja studzienek.

Razem
Podatek VAT 23%

Ogolem Kkosztorys
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Przedmiar
Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
0. ROBOTY OGOLNE
0.1 Dokumentacja powykonawcza
1 Koszt wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV 45110000-1
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
2 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym
0111/01 km 1,52
1.2 1.2 Usunigcie ziemi urodzajnej.
3 KNNR-W 1  |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi przero$nietej trawa o grubosci 15cm (wg. proj.10cm) z
0113/01 przemieszczeniem na odleglo$¢ do 40m.
R=10/15
Uwaga: do celow kosztorysowych przyjeto warstwe ziemi przero$nietej roslinnoscia o $redniej grub. 10cm
utwardzone pobocze; 1410,0 m2 1.410
proj. zielen; 3059,0 m2 3.059
proj. chodnik; 2551,0 m2 2.551
istn. chodnik z ptytek: -380,0 m2 -380
istn. chodnik gruntowy: -934,0 m2 -934
razem | m2 5.706
4 | KNNR-W 1 |Zatadunek tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25m3 ziemi urodzajnej odspojonej i zmagazynowanej w
0221/01 haldach z transportem gruntu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km.
5706,0*0,10 m3 570,6
razem | m3 570,6
5 KNNR-W 1  |Doptata za wydtuzony transport nadwyzki ziemi urodzajnej jw. za kazdy kolejny km ponad 1km - kolejne 4km
0208/02 S=4 m3 571
1.3 Rozbiérki elementow drog.
6 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm z utozeniem materialow na poboczu.
0805/07
190,0%2,0 m2 380!
razem | m2 380
7 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
657,0%2 m 1.314
razem  m 1.314
8 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek i wytadunek materialow rozbiérkowych na samochody skrzyniowe.
0101/03
plytki chodnikowe 50x50x7cm;  (380,0/0,25%40,3)/1000 t 61,3
obrzeza trawnikowe; 1314,0%0,051 t 67
razem| t 128,3
9 | KNRAT-06 |Przewoz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I - docelowo Skm.
0108/01
128,3/5,0=25,7
przyjeto kursow; 26 kurs 26
razem |kurs 26
10 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materialéw budowlanych ponad 1km - kolejne 4km
0108/04 S=4 kurs 26,
II. ROBOTY ZIEMNE.
Kod CPV: 45112700-2
11.1. Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V.
11 KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego pod proj. chodnik. Gtebokos$¢ koryta 20cm - wg. proj. 22cm
0101/02 R=22/20 S=22/20
gruntowy chodnik istn.
proj. grubos¢ warstw konstrukcyjnych - 22cm
glebokos¢ koryta drogowego - 22cm
934,0 m2 934
razem | m2 934
12 KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego pod proj. chodnik j.w. lecz o glebokosci 20cm - wg. proj. 15cm.
0101/02 R=15/20 S=15/20
ist. chodnik z plytek betonowych do usuniecia - grub. 7cm
proj. grubo$¢ warstw konstrukcyjnych - 22cm
glebokos¢ koryta drogowego - 22-7=15cm
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Przedmiar
Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
380,0 m2 380!
razem | m2 380
13 KNNR 6 Wykonanie koryta drogowego pod proj. chodnik. Glebokos$¢ koryta 10cm - wg. proj. 12cm
0101/01 R=12/10 S=12/10
warstwa ziemi urodzajnej do usuniecia - grub. 10cm
proj. grubo$¢ warstw konstrukcyjnych - 22cm
glebokos¢ koryta drogowego - 22-10=12cm
opis tech.; 2551,0-(934,0+380,0) m2 1.237
razem | m2 1.237
14 KNNR 1 Zatadunek odspojonego gruntu na samochody samowytadowcze i jego transport na odlegto$¢ do 1km - docelowo Skm.
0221/01
odspojony grunt; 934,0%0,22+380,0%0,15+1237,0%0,12 m3 410,9
razem | m3 410,9
15 KNNR 1 Doptata za transport gruntu na kolejny 1km ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - pozostate 4km.
0208/02 S=4 m3 411
III. PODBUDOWY.
Kod CPV: 45233320-8
II1.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
16 KNNR 6 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, pod warstwy
0113/01 konstrukcyjne proj. nawierzchni chodnika; grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
chodniki; 2551,0 m2 2.551
razem | m2 2.551
II1.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
17 KNNR 6 Reczne oczyszczenie podbudowy niebitumicznej pod proj. chodnik.
1005/01 m2 2.551
18 KNNR 6 Reczne oczyszezenie warstwy wiazacej proj. chodnika z betonu asfaltowego
1005/03 m2 2.551
19 KNNR 6 Skropienie podbudowy niebitumicznej nawierzchni drogowej jw. asfaltem w ilosci 0,5kg/m2 ; wg. proj. 0,7km/m2.
1005/07 R=14M=14S=14 m2 2.551
20 KNNR 6 Skropienie powierzchni warstwy wiazacej asfaltem w ilosci 0,5kg/m2.
1005/07 m2 2.551
IV. ELEMENTY ULIC.
Kod CPV: 45233253-7
IV.1. Chodniki z mieszanki SMA.
21 KNNR 6 UtozZenie warstwy $cieralnej chodnika z mieszanki SMA 5 koloru czerwonego o grubosci po zaggszczeniu 3cm.
0504/03 Transport mieszanki samochodem samowytad. 5t z wytworni do miejsca wbudowania na odl. 10km - pierwsze Skm. m2 2.551
22 KNNR 6 Doptata za transport mieszanki jw. za kazdy dalszy lkm przewozu ponad Skm - kolejne Skm
0504/05 S=5 t 183,5
23 KNNR 6 Ulozenie warstwy wiazacej chodniki jw. z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci po zaggszczeniu 4cm. Transport
0504/02 mieszanki samochodem samowytad. 5t z wytworni do miejsca  wbudowania na odl. 10km - pierwsze Skm. m2 2.551
24 KNNR 6 Doptata za transport mieszanki jw. za kazdy dalszy 1km przewozu ponad Skm - kolejne Skm
0504/05 S=5 t 255,1
IV.2. Obrzeza betonowe.
25 KNR 2-31 Reczne wykopanie rowkow pod tawy fundamentowe obrzezy betonowych.
0401/01 m | 2.5453
26 KNR 2-31 Wykonanie lawy betonowej z oporem pod proj. obrzeza; masa betonowa klasy C12/15.
0402/04
0,038%2545,3 m3 96,7
razem | m3 96,7
27 KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa
0404/04 cementowa na wczesniej wykonanej fawie betonowe;j.
5,0+3,0+23,5+51,5+57,5+18,0+32,0+43,5+92,6+64,5+137,0+283,5+78,0+20,0+18,6+9,50+21,0+44,0+56,0+43,5+9,0 | m | 1.250,2
+36,0+62,5+40,5
6,7+6,0+27,5+53,0+60,8+20,0+32,5+43,5+95,0+69,5+140,0+363,0+21,5+18,60+4,90+7,0+21,0+44,0+57,5+45,5+9,5 | m | 1.295,1
+33,3+6,3+65,0+43,5
razem | m | 2.54573
IV.3. Pobocza
28 KNNR 6 Reczne wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwe konstrukcyjna pobocza w gruncie kategorii II-IV
0103/01
1410,0 m2 1.410
razem | m2 1.410
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Przedmiar
Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
29 KNNR 6 Utwardzenie nawierzchni pobocza warstwa kruszywa lamanego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10cm
0204/05 m2 1.410
V. ZIELEN DROGOWA.
Kod CPV: 451112914
V.1. Pasy zieleni.
30 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa grub. 10cm na powierzchni proj. paséw zieleni z transportem taczkami
0218/02 na terenie ptaskim.
3059,0*0,10 m3 305,9
razem | m3 305,9
31 KNR 2-21 Reczne obsianie nasionami traw proj. paséw zieleni na warstwie wczesniej utozonej ziemi urodzajne;j.
0401/01 m2 3.059
VI. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. Kod CPV 45233221-4
Kod CPV: 45233294-6
VI.1. Oznakowanie poziome.
32 KSNR 6 Utozenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych ostrzegawczych o wymiarach 30x30x5cm koloru zoltego na
0503/03 podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
20,5 m2 20,5
razem | m2 20,5
VI.2. Oznakowanie pionowe.
33 KNNR 6 Zdjecie tarcz pionowych znakéw drogowych.
0702/08 szt 2
34 KNNR 6 Demontaz stupka do znaku jw.
0808/08 szt 1
35 KNR 2-21 Wykonanie fundamentéw monolitycznych z betonu zwirowego klasy C12/15 pod stupki znakéw.drogowych z
0601/05 przygotowaniem i pielggnacja betonu
0,40*0,40*0,60*6 m3 0,6
razem | m3 0,6
36 KNNR 6 Ustawienie i zamocowanie stupkéw do znakéw drogowych z nowych rur stalowych ocynkowanych D=70mm .
0702/01 szt 6
37 KNNR 6 Zamocowanie tarcz znakow drogowch do gotowych stupkow. Tarcze o wielkosci matej (M), pokryte folig odblaskowa
0702/04 typu IL szt 12
VII. V1. INNE ROBOTY. Kod CPV 45223300-9.
VII.1. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych.
38 Montaz lamp z o$wietleniem LED i ogniwami solarnymi na stupach aluminiowych powlekanych antykorozyjnie przy
przejsciach dla pieszych. szt 5
VII.2. Regulacja studzienek.
39 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i kanalizacyjnych kolidujacej z niweleta modernizowanej nawierzchni
1406/05 szt 12
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