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Przekrój A-A

- 9

Ziemia urodzajna - gr. 10 cm,
obsiana trawą

Pas zieleni

i zmienne%

Warstwa kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie  - gr. 10 cm

6%

Granica
działki drogowej

+ 0,0

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka piaskowa  - gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem, bet C12/15

- 5

Warstwa ścieralna SMA 5, kolor czerwony - gr. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W - gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem #0/31,5, C 90/3 - gr. 15 cm

2%

ChodnikPoboczeIstn. ul. Kamienna

Przekrój B-B

Ziemia urodzajna - gr. 10 cm,
obsiana trawą

i zmienne%

Pas zieleni

Ziemia urodzajna - gr. 10 cm,
obsiana trawą

Granica
działki drogowej

+ 0,0

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka piaskowa  - gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem, bet C12/15

- 42%

ChodnikIstn. poboczeIstn. ul. Kamienna Pas zieleni

- 5 - 1

- 4- 8

Kostka betonowa  - gr. 8 cm, kolor szary
spoiny wypełnione zaprawą cementowo - piaskową
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  - gr. 15 cm
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