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FIRMA PROJEKTOWA
Warstwa kruszywa tamanego Obrzeze betonowe 8x30 cm J.NAWROCKI
Podsypka piask -gr.5 -
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm odsypka plaskowa - gr. 9 cm 70-424 SZCZECIN

tawa betonowa z oporem, bet C12/15

ul. Mazurska 42/6
tel. 508 187 025

Warstwa $cieralna SMA 5, kolor czerwony - gr. 3 cm _

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W - gr. 4 cm NAZWA INWESTYCJI:
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem #0/31,5, C go3-gr. 15 cm

Budowa i przebudowa
chodnikéw w ramach
przebudowy
ulicy Kamiennej w Pile

ADRES:

ul. Kamienna,
dz. nr 14, 6/2, 149,

. obreb Pita 1, m. Pila,
Przekroj B-B woj. wielkopolskie,

pow. pilski, gm. Pita
y 1,00 y 1,75 y 2,00 y 2,00 v

7 7 7 7 i INWESTOR:
Istn. ul. Kamienna Istn. pobocze Pas zieleni Chodnik Pas zieleni Powiat Pilski
I

Granica Zarzad Powiatu w Pile
dziatki drogowej | aleja Niepodlegtosci 33/35
64-920 Pita

PROJEKTANT:
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Ziemia urodzajna - gr. 10 cm,
obsiana trawg
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BRANZA:

09, , 1,011
DROGOWA

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka piaskowa -gr. 5 cm FAZA:
tawa betonowa z oporem, bet C12/15 PT

Ziemia urodzajna - gr. 10 cm,
obsiana trawag

DATA: SKALA:

Kostka betonowa - gr. 8 cm, kolor szary MARZEC .
spoiny wypetnione zaprawg cementowo - piaskowg 2023 1:25
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm -gr. 15cm TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE
| NORMALNE

NR RYS.




