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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

»Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”

1. Dane ogdlne

Rodzaj inwestycji: Budowa i przebudowa chodnikoéw w ramach przebudowy ulicy Kamienne;j
w Pile.

Lokalizacja: dziatka ewidencyjna nr: 14, 6/2, 149, obr¢b Pita 1, miasto Pita,
gm. Pita, pow. pilski, woj. wielkopolskie.

Rodzaj opracowania: projekt techniczny.

2. Podstawy opracowania

2.1. Umowa nr 21/PZD/2023 zawarta w dniu 01.03.2023 roku z Powiatem Pilskim
reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Pile.

2.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 lipca 2019 r wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

2.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu opracowania.

2.4. Opinia geotechniczna wykonana przez Geo — Tech Badania Geologiczne i Srodowiskowe
Lukasz Dobrowolski ul. Krélowej Jadwigi 7a/3, 64-920 Pita.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, Dziennik Ustaw Poz. 1518,
Warszawa, dnia 20 lipca 2022 r.

2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych cz¢séci drog, WR-D-63, wersja 01

2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz.
2181 z p6zn.zm.) — zataczniki 1-4.

2.8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

2.9. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowalne oraz niektoérych
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609).

2.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169) wraz z uzasadnieniem do projektu zmiany
rozporzadzenia.

2.12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280).

2.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




2.14. Uchwata Nr XL/389/21 Rady Miasta Pila z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pity — Kamienna 2.

2.15. Uchwata Nr X/112/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Pity w rejonie ul. Kamiennej i Os.
Gladyszewo.

2.16. Normy projektowania poszczeg6lnych elementéw robdt drogowych i ziemnych.

2.17. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja istniejgcej nawierzchni.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa pasa drogowego ulicy Kamiennej
w Pile na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 179 do ulicy Agatowej w Pile. Ulica Kamienna
stanowi fragment drogi powiatowej nr 1173P.

Zakres opracowania projektu technicznego obejmuje budowe 1 przebudowe
chodnikow (ciggdow pieszych) w oparciu o decyzje srodowiskowa z dnia 12 lipca 2019 r.,
pobocza oraz paséw zieleni. Dlugos¢ budowy i przebudowy chodnikéw wedtug
projektowanego kilometrazu wynosi 1521,53 m (wliczono istniejace zjazdy i perony
autobusowe). Poczatek trasy wedlug kilometrazu globalnego drogi powiatowej nr 1173P
wynosi km 5+844,53 a koniec km 4+323,00.

Laczna rzeczywista dtugo$¢ budowy chodnikéw wynosi 374,50 m.

L.aczna rzeczywista dtugo$¢ przebudowy chodnikéw wynosi 902,00 m.

Odrebnym opracowaniem obje¢to projekt statej organizacji ruchu. Projekt swoim
zakresem obejmuje roboty budowlane branzy drogowe;.

4. Charakterystyka inwestyciji
4.1. Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czeSci miasta Pita na osiedlu
Gtladyszewo w pasie drogowym ul. Kamiennej przebiegajacej od Al. Wojska Polskiego
(wjazd do centrum miasta od zachodu) do ul. Agatowej zlokalizowanej w rejonie petli
autobusowej. Pas drogowy ul. Kamiennej sasiaduje w potudniowej czeSci opracowania
z zabudowg magazynowo — uslugowsa. Nastepnie przebiega przez tereny niecuzytkow. W
koncowej czesci inwestycji ul. Kamienna przechodzi w zabudowe mieszkaniowa domoéw
jednorodzinnych tworzacych osiedla Gtadyszewo.

Ulica Kamienna na odcinku przebudowy objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i zaliczona jest do ulicy klasy lokalnej. Ulica ma przekroj
jednojezdniowy dwukierunkowy dwupasowy po 1 pasie w kazdym kierunku. Na ulicy
zlokalizowane sg przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Na dhugosci przystankow
znajdujg si¢ perony autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej. Czestotliwos¢ kursowania
autobus6w komunikacji dziennej linii nr 1 1 9 wynosi $rednio 2 autobusy na godzing.

Ruch kotowy i pieszy o stabym natezeniu generowany jest gtdownie przez okolicznych
mieszkancow. Struktura rodzajowa pojazdow jest jednolita i1 sktada si¢ glownie z pojazdow
osobowych.



Wzdtuz wschodniej strony jezdni biegnie ciag pieszy o nawierzchni gruntowej, ktory
miejscami utwardzony jest plytami betonowymi. Dziatka drogowa ul. Kamiennej posiada
szeroki pas drogowy zagospodarowany pasami zieleni obsianymi trawg, krzewami
I drzewami.

Wody opadowe z istniejagcych nawierzchni odprowadzone sg powierzchniowo na
przylegte pasy zieleni oraz do istniejagcych rowow.

Charakterystyke podloza gruntowego przedstawia opinia geotechniczna. Podloze
gruntowe stanowig piaski drobne, piaski srednie i pospotki. Grunty rodzime wystgpujace
w miejscach badawczych sa niewysadzionowe. W trakcie wykonywania szesciu odwiertow
badawczych (wrzesien 2018 r.) wody gruntowej do glebokosci 3,0 m p.p.t nie stwierdzono.

Na podstawie dokumentacji badan podloza gruntowego przyjeto proste warunki
gruntowe oraz dobre warunki wodne.

Teren zalicza si¢ do terenu plaskiego o tagodnym przebiegu wznoszacym si¢
w kierunku pétnocnym. Rzedne wysokoSciowe zawarte sa granicach od 82,50 do 91,00 m
n.p.m.

4.2. Istniejace uzbrojenie w media

Istniejgce uzbrojenie terenu objgtego opracowaniem stanowi:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sieci teletechniczne.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ budowe i przebudowe
chodnikow w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1173P na tacznej dtugosci 1276,50 m.
Zaprojektowano chodnik o szerokosci zawartej w granicach od 1,80 m do 2,00 m, ktory
zlokalizowano po wschodniej stronie dziatki drogowej w odlegtosci od 0,55 m do 7,50 m od
krawedzi drogi.

Chodnik po wschodniej stronie pasa drogowego projektuje si¢ o nawierzchni
z mieszanki SMA 0/5 (kolor czerwony, lepiszcze asfaltowe D50/70) o grubosci warstwy
3 cm, ulozonej na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W 0 grubosci 4 cm
1 podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego w obrebie istniejacych czterech
przej$¢ dla pieszych zaprojektowano pasy o szerokosci 0,60 m z plytek ostrzegawczych
0 wymiarach 30x30x8cm. Ptytki betonowe barwy zottej stosowac ze specjalnie uksztattowana
gbérng powierzchnig z wypustkami dotykowymi w ksztatcie $cigtych stozkow.

Pobocza gruntowe projektuje sie wykonane z warstwy o grubosci 10 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechaniczne (kolor jasnoszary). Pasy zieleni umacnia si¢ warstwag
ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm obsianej trawg.



4.4. Zestawienie powierzchni
Zestawienie projektowanych powierzchni:
- chodniki — nawierzchnia z mieszanki SMA — 2 551,0 m?
- pobocze — nawierzchnia z kruszywa famanego — 1 410,0 m?
- pas przy przejsciach dla pieszych — nawierzchnia z ptytek ostrzegawczy — 18,0 m?
- pasy zieleni obsiane trawa — 3 310,0 m?

4.5. Kanal technologiczny

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1173P, w miejscu planowanej przebudowy i
budowy chodnikow, zlokalizowane sg nastepujace sieci teletechniczne:
- pakiet mikrorur 72J, 12J whasno$ci ASTA-NET S.A.,

- kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.,
- kanalizacja teletechniczna Wielkopolskie Sieci Szerokopasmowej S.A.

W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby projektowania kolejnych kanatow
technologicznych gdyz istniejaca sie¢ pozwala na zaspokojenie potrzeb gospodarstw
domowych zlokalizowanych przy w/w drodze w zakresie dostepu do ushug
szerokopasmowych.

5. Opis rozwiazan projektowych

5.1. Sytuacja

Projektowane chodniki nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych chodnikow,
perondw autobusowych oraz zjazdow do posesji.

Pochylenie podtuzne chodnikéw projektuje sie zgodne ze pochyleniem niwelety
ul. Kamiennej. Przekr6j poprzeczny projektuje sie jednostronny o wartosci 2% ze spadkiem
w kierunku pasow zieleni lub pobocza.

Wode opadowa odprowadza si¢ za pomocag spadkow poprzecznych 1 podtuznych na
uformowane pasy zieleni zlokalizowane w graniach dziatki drogowej oraz na utwardzone
pobocza.

Istniejace  studnie  kanalizacyjne, teletechniczne 1 obiekty wodociggowe
w projektowanym chodniku nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych
nawierzchni. W zwigzku z budowg chodnika nie zachodzi kolizja z podziemnym uzbrojeniem
terenu. Szczegoty projektu przedstawiono na rysunkach od nr 1 do nr 3.

5.2. Nawierzchnie i konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni i podbudowy przyjeto wedlug zasad zawartych
w WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drog. Zatozono nosnos¢ podioza gruntowego G1. Dla
powyzszego parametru przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni i podbudowy jak nizej:



a) Nawierzchnia i podbudowa chodnika

Warstwa Grubos¢

Warstwa $cieralna mieszanka SMA 0/5 (kolor czerwony) lepiszcze 3cm
asfaltowe D50/70

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoy3 15cm
#0/31,5 mm

Lacznie nawierzchnia i podbudowa 22 cm

W przypadku mieszanek zwigzanych spoiwem cementowym parametrem odbiorowym
powinna by¢ grubos$¢ oraz wytrzymato$¢ na Sciskanie, wytrzymatos¢ na $ciskanie podsypki
cementowo-piaskowej po 28 dniach powinna wynosi¢ co najmniej 12 MPa.

Obrzeza oddzielajace chodniki od pasow zieleni i pobocza projektuje si¢ jako
betonowe 8/30 cm, ulozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm i na tawie z oporem
z betonu C12/15.

Pobocza umacnia si¢ warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm. Pasy zieleni
umacnia si¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm obsianej trawg. Wszystkie elementy
zieleni poddawac zabiegom pielegnacyjnym przez okres 12 miesiecy.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryta pod nawierzchnie i podbudowy.
Istniejace fragmenty nawierzchni podlegaja rozbiorce, a materiat z rozbiorki nalezy przekazac
do dyspozycji Inwestora. W miejscu rozbidorek nawierzchni koryto pod projektowane
nawierzchnie nalezy poglebi¢. Roboty ziemne wyliczono analitycznie w oparciu 0 wielko$ci
poszczegbdlnych powierzchni oraz ich gltebokos¢ wykopu.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podloza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badanie kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podtoza. Ocene nosnosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E,2 na powierzchni
podioza gruntowego 1 poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie
nos$no$ci podtoza. Wymagana warto$¢ wtornego modutu odksztatcenie E,2 wynosi nie mniej
niz 50 MPa i nalezy okresli¢ ja z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Nadmiar grunt z wykopoéw wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie
wykonania robdt ziemnych nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ celem nie uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia.



6. Parametry techniczne inwestycji i je] wptyw na §rodowisko
6.1. Informacja czy teren inwestycji jej wpisany do rejestru zabytkéw
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do strefy ochrony konserwatorskiej
pradziejowych, sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych a tym samym nie
podlega ustawie o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami. Wszelkie odkryte w trakcie
prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegaja ochronie prawne;.

6.2. Informacja czy teren inwestycji znajduje sie w granicach terenu gdérniczego

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

6.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony przyrody —
nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach. Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym formami ochrony
przyrody. Inwestycja nie wigze si¢ z wytwarzaniem odpadow szkodliwych dla srodowiska.

7. Informacja o0 obszarze oddzialywania obiektu
Inwestycja oddziatuje w zakresie dziatki ewidencyjnej nr 14, 6/2, 149, obreb Pita 1, na
ktorej bedzie realizowana. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza
w/w dziatke inwestycyjna.
Obszar oddziatywania (art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego) realizowanego zamierzenia
inwestycyjnego, wyznaczono na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego, Warunkéw

technicznych dla budynkéw 1 ich usytuowanie (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
oraz przepisoOw odrebnych.

8. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych] wystepujace warunki
zaliczono do prostych warunkow gruntowych, a projektowany obiekt zaliczono do 1-szej
kategorii geotechnicznej posadowienia.

9. Uwagi koncowe

- do realizacji niniejszego projektu mozna przystagpi¢ na podstawie projektu
technicznego zgodnie z ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo
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budowlane oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, zmieniony przez:
Dz. U. z 2020 r, poz. 695 1 782) w brzmieniu aktualnym na dzien 24 czerwca 2020 r.;
wysokosciowo nalezy dowigzac si¢ do reperu panstwowego;

roboty wykonywa¢ zgodnie =z projektem, ST, oraz normami wykonania
poszczegbdlnych elementow robot drogowych 1 ziemnych 1 sztukg budowlang;
zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych w rejonie
przebiegu uzbrojenia;

wszystkie wymiary sprawdzi¢ wedlug obmiaréw na budowie,

prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku,

prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oso6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane,

przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zapoznaé si¢ z cala dokumentacja
projektowa oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-prawnymi,
wszelkie zmiany materiatlowe 1 techniczno-funkcjonalne wymagaja uzyskania zgody
projektanta w ramach nadzoru autorskiego,

wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia.

Sporzadzit:

mgr inz. Jakub Nawrocki
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowej dla zamierzenia budowlanego:

»Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile”

(dz. nr ew.: 14, 6/2, 149, obr¢b Pita 1) zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
inz. Jerzy Nawrocki upr. bud. WZDP-3p/243/9/66
specjalnos¢: drogowa

Szczecin, dnia 24.03.2023 r.
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AP ONA VUK

70-424 Szczecin, ul. Mazurska 42/6, tel. 508 187 025, firma@jnawrocki.pl
www.jnawrocki.pl

A

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

»Budowa i przebudowa chodnikéw w ramach przebudowy ulicy
Kamiennej w Pile”

lokalizacja: ul. Kamienna,
dz. nr 14, 6/2, 149, obreb Pita 1, m. Pila,

woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Pita

inwestor: Powiat Pilski
Zarzad Powiatu w Pile
aleja Niepodleglosci 33/35

64-920 Pita
branza: DROGOWA
faza: B10Z
projektant: inz. Jerzy Nawrocki

nr upr. bud. WZDP-3p/243/9/66

SZCZECIN, marzec 2023
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1. Zakres i kolejnos$¢ robot

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,
- roboty rozbiorkowe,
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
- wykonanie obrzezy,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie warstw $cieralnych.
Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- uzbrojenie terenu w tym sie¢ elektroenergetycznej, sieci teletechniczne oraz sieci sanitarne i
wodociggowe,

- studnie rewizyjne i techniczne zwigzane z uzbrojeniem terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- uzbrojenie terenu,
- studnie rewizyjne i techniczne zwigzane z uzbrojeniem terenu,
- prowadzenie robdot w poblizu podziemnych przewoddw sieci elektroenergetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
- nieostrozne postugiwanie si¢ sprzgtem do cigcia betonu lub metalu,
- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, zaggszczarki, samochody itp.),
- zagrozenia wynikajgce z naruszenia infrastruktury bedacej uzbrojeniem terenu.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot, zobowigzany jest do

wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

5. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdélowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 3,

- szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 4,

- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiegnigcia przewidywanymi zagrozeniami nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:
- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przez dostgpem 0sob postronnych,
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- stosowac¢ odziez ochronng oraz zabezpieczenie glowy w tym kamizelki odblaskowe,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci
kolizji sprzgtu z cztowiekiem,

- prowadzi¢ statg kontrole nad pracami i pracownikami budowlanymi.

Sporzadzit:

inz. Jerzy Nawrocki

14



