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* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu technicznego branzy konstrukcyjnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

inz. Marcin Kazimierz Mfodziankiewicz

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 02 grudnia 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

02 grudzien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 35/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Kazimierzowi Miodziankiewicz
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 lutego 1977 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

drég wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), droég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbioérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

budowy mostoéw sktadanych wedtug stosownych instrukgji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wptywow
eksploatacji goérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzagdzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

— instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb w

celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZR-GNC-RMA *

Pan MARCIN MtODZIANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0186/05

adres zamieszkania ul. STRZALOWA 41, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
o Zlecenie Inwestora: Gmina Lipiany, Plac Wolno&ci 1, 74-240 Lipiany
o Obowigzujace przepisy i normy.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz.
690 z pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

o Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego

2.0 CELIZAKRES OPRACOWANIA
Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest w Jedlicach 15, 74-240 Jedlice, na dziatce nr
ewid. 287 w obrebie Jedlice. Celem projektu jest rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku

Swietlicy wiejskiej w miejscowo$ci Jedlice.

3.0 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH
e Wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi

e Budowa nowego wiatrotapu

3.1. Wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi
W pomieszczeniu kuchni projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego
prowadzacego do Sali gidwnej. Dodatkowo istniejace drzwi do fazienek zostang wymienione na
nowe wraz z podniesieniem poziomu o 15 cm. Istniejace nadproze nalezy usung¢ i wykonac
nowe. Nadproza nad otworami wykonane zostanie z prefabrykowanych belek typu L-19.

Podparcie belek musi stanowi¢ co najmniej 10 cm z obu stron. Projekiuje sie zastosowanie
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podwojnej belki o dtugosci 120 cm nad drzwiami do kuchni oraz nad otworem na luksfery
szklane.

Drzwi w $ciance do pomieszczenia gospodarczego oraz w $cianach z przedsionkow
tazienkowych do kabin zostang w stawione w systemowg konstrukcje stelazu metalowego do
Scianek z plyt gipsowo — kartonowych.

Istniejace nadproze nad drzwiami miedzy wiatrotapem a salg gtowng nalezy podnie$¢ o
15 cm, istniejace drzwi po podwyzszeniu posadzki nalezy ponownie zamontowac.

Przy wykuciu otworu na luksfery szklane w pomieszczeniu gospodarczym w $cianie

nosnej nalezy wykorzystac istniejace nadproze ceglane.

3.2.Budowa nowego wiatrotapu

Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie wiatrotapu — 0/6.

o Fundamenty
W wyniku dokonanej odkrywki stwierdzono, ze w miejscu posadowienia istniejg piaski drobne o
ID=0,55 Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu stopy fundamentowe;
poniewaz w odkrywce nie pojawita sie¢ woda a istniejace sasiednie budynki w fazie realizacji nie
napotkaty sie na problemy zwigzane z wodg gruntowa jak wynika z relacji inwestora. Nie mnig]
jednak po wykonaniu wykopow nalezy wykona¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu i zagescic
grunt do 1D=0,60. W chwili odkrycia i wykonania wykopéw w miejscu projektowanych schodow
grunty niekontrolowane nalezy wybra¢ i wymieni¢ na piasek zageszczony do ID=0,60. Grunty
nalezy zaliczy¢ do | klasy geotechnicznej. Na przedmiotowej dzialce wystepujg warunki gruntowe
proste.
- Podkfad z chudego betonu gr. 10cm marki C10/12 na zageszczonym podiozu do 1d=0,60 na
poziomie -1,90 m od poziomu terenu.
- tawy fundamentowe o wymiarach 50 x 30 z betonu C16/20 zbrojone czterema pretami
podtuznymi #12, strzemiona grubos$ci #6 co 20 cm. Otulina betonu 5¢cm. Na styku chudego betonu
I tawy przektadka z papy izolacyjnej. Wszystkie elementy zelbetowe w ziemi zabezpieczone

izolacjg pionowg powlokowg typu abizol.

o Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe o gruboéci 24 cm nalezy murowaé od poziomu -0,50 m z bloczkéw
betonowych M6 na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna. Na tawach fundamentowych i na

wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pozioma. Na Scianach fundamentowych

obustronnie nalezy zasbsowaé izolacje pionowq~
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Dodatkowo od strony zewnetrznej nalezy utozy¢ izolacje termiczng — polistyren ekstrudowany o
grubosci 12 cm oraz folig kubetkowa,

o Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane z pustakow B ceramicznych o grubosci 24 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej. Izolacja termiczna Scian styropianem o grubosci 20,0 cm.
Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym na catg szerokosSc¢ $ciany,
wysoko$ci 20 cm zbrojony podituznie pretami #12 w narozach z pretami poprzecznymi typu
strzemiona# 6 co 25cm z otuling 3 cm. W strefie oparcia belek i podciagow Zelbetowych na murze
nalezy przemurowa¢ 3 warstwy z cegly ceramicznej petnej lub wykona¢ poduszki betonowe.
Podczas wnoszenia $cian nalezy stbsowa¢ sie¢ do wytycznych technologicznych i zalecen
wykonawczych producenta bloczkéw. Ukfadanie bloczkéw nalezy rozpoczaé od naroznikdéw
budynku. Nad gidwnym wejéciem do wiatrotapu projektuje sie nadproze prefabrykowane tylu 2 L

19 dtugosci 120 cm.

o Wiezba dachowa
Projektuje sie wiezbe drewniang jednospadowg w konstrukciji krokwiowej z drewna klasy C 27 o
kacie nachylenia rbwnym 5°. Przyjeto nastepujace przekmje wiezby: krokwie 8 x 16 cm oraz
murtaty 14 x 14 cm. Rozstaw krokwi co 80 cm. Murtaty nalezy mocowa¢ kotwami M16
wypuszczonymi z wiencodw. Na styku murtaty z wiencem przektadka z papy. Wszystkie elementy
drewniane izolowaC w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwg papy lub folig PE.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng preparatem @llls
M-2. Pomiedzy krokwiami nalezy utozy¢ ocieplenie dachu z wetny mineralnej rozpreznej o grubosci
16 cm (2 x 8 cm). Dach zostanie wykonczony blachodachowkg na tatach, analogicznie jak na
pozostatej czesci budynku. Od dotu zostanie podwieszony sufit stg na wysokosci 3,0 m od

wykonczonej posadzki.

4.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektury
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:
PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne”
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PN-80/B-02010 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem”
PN-77/B-02011 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne iprojektowanie”

PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone”. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03150 - "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03002:1999 - "Konstrukcje murowe niezbrojone”

Opis opracowat:

inz. Marcin MtodzianRiewicz

Niniejszy projekt stanowiwlasnos¢ inw estora i niemoze by¢ powielany i udostepniany osoba trzecim bez jego zgody.
Niniejsze opracowanie stanow i dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustaw g 83 z dnia 04.02.1994 o praw ie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC

Data opracowania: 02 grudnia 2021 .
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RZUT PARTERU
KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

Nadproze 2 x L/19

SKALA 1:25

zelbetonowe typu L-19

190

Nr Pomieszczenie P9wierzchnia
uzytkowa [m2]

1.1 Sala 145,06

1.2 WC damska 7,98

1.3 Pom. gospodarcze 19,62

14 WC dla niept. i meska 7,78

1.5 Kuchnia 26,76

1.6 Wiatrotap 11,51
SUMA 261,24

LEGENDA:

istniejgce sciany do usuniecia

istniejgce elementy do usuniecia

projektowane zamurowania

projektowane elementy

projektowane $ciany z gazobetonu

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

87-100 Torun, ul. Strzalowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Nr rys. 2-K

Rzut parteru

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 02 grudzien 2021 . 420 x700
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WEWNETRZNA PODSUFITKA P1 ST
ISTNIEJACA PODSUFITKA — 0,4cm POSADZKA
WEENA MINERALNA ROZPREZNA 16 cm (2 x 8 cm) |- 16,0cm USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z PEYTEK — 2,0cm
PLYTA STG REI 30 — 2,0cm FOLIA IZOLAZYJNA BUDOWLANA — 0,3cm

STYROPIAN POSADZKOWY EPS — 8,0cm
D2 STYROPIAN Z LAMELKAMI DO OGRZEWANIA — 3,0cm _

DACH SZLICHTA BETONOWA — 5,0cm — 4 16 co 25 cm *5 sztuk
USUNIECIE_ISTNIEJACEJ PAPY — 0,4cm GRES SZKLIWIONY — 1,0cm o o
USUNIECIE_ISTNIEJACEGO DESKOWANIA — 0,3cm 4 3LC]
USUNIECIE_OBROBK| BLACHARSKIEJ | RYNIEN — 0,3cm P2
ISTNIEJACA KONTRUKCJA DACHU — KROKWIE — 15,0cm POSADZKA WE WIATROtAPIE MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ SKALA
MEMDRANA DAUHOWA — .o ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE ~ 25.0cm N o e 1450
UI’_OZEN|E BLACHODACHOWKI — O,ch WYLEWKA BETONOWA B10 — 10,0cm www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl :

—— FOLIA 1IZOLAZYJNA BUDOWLANA — 0.,3cm inwestor: Grina Lipiany Nrrys. | 3-K
D3 STYROP'AN POSADZKOWY EPS — 8,0cm Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Przekréj B_B
STYROPIAN 7 LAMELKAMI DO OGRZEWANIA — 3,0cm

DACH NAD WIATROLAPEM SZLICHTA BETONOWA ~ 5 0cm OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)
SUFIT PODWIESZANY — 0O,4cm GRES SZKLIWIONY — 1,0cm TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice
PEYTA STG — 1.0cm STADIUM: Inwentaryzacja budynku
WEENA MINERALNA ROZPREZNA 16 CM (2 X 8 cm) |- 16,0cm — —
KONTRUKCJA DACHU — KROKWIE — 16,0cm BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
MEMBRANA DACHOWA — 0,3cm fmoie’;{OSWLRUKCJA isgfc;kﬁfgﬂfj;‘ﬁg’fﬂ'g‘ﬁf”kiewmz KUP/0115/POOK/04
KOTREATY | LATY — 4,9cm
UrOZENIE BLACHODACHOWKI — 0,3cm KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 02 grudzien 2021 r. A3






