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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej] dz225mm tgczacego miejscowos¢ Nowa Wies
Wroctawska — Zabrodzie, w gm. Katy Wroctawskie.
Inwestor: Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST - 04.00

Specyfikacja Techniczna ST-04.00 jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t instalacyjnych i technologicznych w ramach
zamoéwienia: Budowa sieci wodociggowej dz225mm tgczacego miejscowos¢ Nowa Wies
Wroctawska — Zabrodzie, gmina Katy Wroctawskie.

Przedmiotem robét budowlanych sg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbioér rob6t budowlanych instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z zaméwieniem
pn. Budowa sieci wodociggowej dz225mm tgczgcego miejscowos¢ Nowa Wies
Wroctawska — Zabrodzie.

Zakres robo6t budowlanych obejmuije:
* Inwestycja obejmuje budowe nowej sieci wodociggowej o $rednicy Dz225mm wraz
z przepieciami istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowej sieci: w wezle w6-
dn40mm w Nowej Wsi Wroctawskiej oraz w wezle w75-w75a dn50mm w Zabrodziu
wraz z unieczynnieniem odcinkéw wytgczanych z uzytkowania
» Instalacje armatury wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki)

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.3.1 Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane
do robé6t tymczasowych. Ogdélne informacje dotyczgce robét towarzyszacych podano
w opisie, pkt 1.3.2 ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

obstuge geodezyjng, archeologiczng

prace projektowe z uzgodnieniami,

dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

kontrole powykonawcza,

zabezpieczenie poprzez podwieszenie istniejgcych sieci przechodzacych przez wykop.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Ogdlne informacje dotyczgce robdét tymczasowych podano w pkt 1.3.1 ST-00.00
~YWymagania ogolne”.
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1.4 Informacja o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w pkt. 1.4 ST-00.00 ,Wymagania
0ogolne”.

1.5 Opis przedmiotu zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét:

45000000-7 — Roboty budowlane

74000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowosci oraz inne

Grupa robot:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasa robot:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu

Kategoria robét:

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych,

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.6 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach oraz w czesci ST — 00.00 ,Wymagania
0golne”.

Podczas realizacji przedmiotowego zamoéwienia w zakresie robo6t branzy instalacji
sanitarnych itechnologicznych, Wykonawca powinien zapozna¢ sie ze znaczeniem
nastepujgcych okreslen, pojec i definicji:

Sie¢ wodociggowa — oznacza uktad wodociggowy przewodow znajdujgcych sie poza
budynkami.

Przewdd tranzytowy — przewod wodociggowy stuzacy jako gtowny rurociag dystrybucyjny
na obszarze zaopatrzenia w wode, zwykle bez bezposredniego przytgczenia odbiorcow.

Zestaw wodomierzowy — istotny element przytagcza wodociggowego. Stuzy do pomiaru
i rejestracji objetosci przeptywajgcej przezen wody.

Woda do picia — woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi
przepisami krajowymi.

Armatura — element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajgca,
hydrant.
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Ksztattka — element inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub
zmiane Srednicy przewodu. Ponadto ksztattkami okre$lane sg tgczniki kotnierzowo-
kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkodg
terenowa,

Bezwykopowe metody budowy sieci wodociggowej:

Przewiert _sterowany poziomy - metoda moze by¢ stosowana w prostych warunkach
gruntowo-wodnych na krétkich odcinkach nie przekraczajgcych 50-60m. Przewiert
poziomy w stalowej rurze ostonowej przy uzyciu sterowanej wiertnicy hydraulicznej
ze Slimakiem przystosowanym do wiercenia w gruntach nawodnionych.

Przewiert _sterowany horyzontalny HDD - metoda zastosowana moze byé przy dtugich
przejéciach po profilu parabolicznym, gdy warunki terenowe pozwalajg na ustawienie
kompleksowego sprzetu wiertniczego iodbioru ptuczki jak rowniez przygotowanie w
catosci wcigganego rurociggu. Przewiert HDD zastosowany bedzie na przejsciu pod
rz. Widawa. Przejscie wykonywane bedzie przy uzyciu kompleksowego urzgdzenia
sterowanego z ruchomg gtowicg z wykorzystaniem ptuczki samoutwardzalne;.

Mikrotuneling — metoda ta polega na zdalnym drazeniu tunelu specjalng gtowica
mikrotunelingowg z tarczg skrawajgcg, przy jednoczesnym wprowadzaniu rur
przeciskowych. Na potrzeby wykonania wodociggu metodg mikrotunelingu przewidziano
tymczasowe komory startowe i odbiorcze.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w pkt 1.7 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. WYROBY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobédw budowlanych podano w ST-00.00
~YWymagania ogolne”, pkt 2.

2.1 Rodzaje wyrobow budowlanych stosowanych przy wykonaniu robét

2.1.1 Rury i ksztattki
Do budowy wodociggu zastosowano nastepujgce rodzaje rur:

0 Dla realizacji sieci wodociggowej Dz 225x13,4mm metodg wykopu otwartego - rury
PE100, SDR17 PN10,

O Dla realizacji sieci wodociggowej Dz 225x13,4mm metodami bezwykopowymi bez rur
ostonowych - rury PE100 RC, SDR17 PN10,

0 Dla realizacji sieci wodociggowej Dz 225x13,4mm metodami bezwykopowymi w rurach
ostonowych - rury PE100 SDR17 PN10,

0 Dla realizacji sieci wodociggowej Dz 63x5,8mm metodg wykopu otwartego - rury
PE100, SDR11 PN16,
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O Rury ostonowe do metod bezwykopowych Dz355x21,1mm — rury PE100RC, SDR17,
PN10

* RuryzPE

a) dla rob6ét wykonywanych w wykopie: rury jednowarstwowe cisnieniowe z polietylenu
wysokiej gestosci (PEHD) PE100 SDR17 PN 10 wg PN EN 12201, posiadajgce
obowigzujgcg Aprobate Techniczng ITB.

b) dla realizacji sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi bez rur ostonowych - rury
PE100 RC, SDR17 PN10,

b) dla rob6t w technologii bezwykopowej bez rury ochronnej: rury cisnieniowe z
polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) PE100 RC SDR17 PN 10 z ,naddanym” ptaszczem
ochronnym z polipropylenu i z miedzianym drutem/tasmg dla lokalizacji potozenia,
posiadajgce obowigzujgcg Aprobate Techniczng ITB, o $rednicy Dz180x10,7mm z
ptaszczem PP i detekcjg o minimalnej grubosci 3mm.

Rury wg PN EN 12201, spetniajgce wymagania wspolnej specyfikacji technicznej
okreslajgcej wymagania wobec rur PE do alternatywnych technik uktadania — PAS
1075:2009-04.

a. Test FNCT (Full Notch Creep Test) wg ISO 16770 ISO 16770 - parametry badania: 4
N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100, wg PAS 1075 — brak uszkodzen ( pekania kruchego)
podczas badania, czas > 3300 h)

b. Odporno$¢ na obcigzenia punktowe: na podstawie testu PLT Dr Hessela - parametry
badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100, wg PAS 1075 — brak uszkodzen (
pekania kruchego) podczas badania, czas > 8760 h)

c. Odporno$¢ na powolng propagacje peknie¢: wg PN-EN ISO 13479:2009 - parametry:
SDR 11, cisnienie 9,2 bara, temp. 80°C, wg PAS 1075 - brak uszkodzen podczas
badania, czas > 8760 h;

Odpornos¢ na szybka propagacje pekniec¢: wg ISO 13477:1997 cisnienie krytyczne Pc =
bar, wg PAS 1075 zatrzymanie propagacji dla Pc < 10 bar.

c) dla budowy przytaczy wodociggowych- Rura cisnieniowa Dz63x5,8mm PE100, PN10,
SDR11 do wody pitne;

d) ksztattki (kolanka, tuki) wykonane w wersji monolitycznej (niedopuszczalne jest
zastosowanie wykonania w wersji segmentowej) z koncéwkami przystosowanymi do
zgrzewania doczotowego lub elekirooporowego i z zachowaniem ci$nienia dla ksztattek
odpowiadajgcego wymaganiom Producenta dla cisnien nominalnych dla rur.

Rury beda tagczone przez zgrzewane doczotowe i na potgczeniu z armaturg za pomoca
tulei kotnierzowych i kotnierzy.

Ponadto rury powinny posiada¢ nw. aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o0 mozliwosci ukfadania
bezwykopowego;

- deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 12201-2;

- atest higieniczny PZH;
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Wprowadzanie rury przewodowej w rure ostonowg realizowane bedzie na systemowych
ptozach tworzywowych rozstawionych $r. co 1.2m. Wysoko$¢ i rodzaj ptoz nalezy
dostosowa¢ do przeswitu pomiedzy zastosowang rurg przewodowg i rurg
ostonowa/przeciskowg

- zamkniecie rur ostonowych systemowymi manszetami. Manszety nalezy dostosowac do
rzeczywistych srednic zewnetrznych zastosowanych rury przewodowej i rury ostonowej

2.1.2 Armatura wodociggowa
Na sieci wodociggowej halezy montowac¢ uzbrojenie:

Zasuwy
Nalezy zastosowaé zasuwy bezdtawikowe, z elastycznym zamknieciem, z zeliwa sferoidalnego,
typoszereg F5, o parametrach :

1. Cisnienie nominalne: min. PN10,

2. Dwustronna szczelnos¢ zasuwy,

3. Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda ( cylindryczny, nie zwezony),

4

Miekko uszczelniajgcy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (na
catej powierzchni) dopuszczony do kontaktu z woda pitng,

Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40,

6. Sruby tgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowga lub inne potaczenia gwarantujgce 100% szczelnosci,

7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci
uszczelniajgcej wrzeciono polerowane,

8. Uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring,

9. Uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej
(nakretce, wkretce) wspotpracujgce z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono
(trzpien zasuwy) o jednakowej s$rednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej).
Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania
uszczelnien o-ringowych.

10. Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami z
zewnatrz tuleje uszczelniajgca (nakretke, wkretke) wrzeciona

11. Wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki lub tozysko,
12. Prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes¢ korpusu zasuwy ,

13. Petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powtokg na
bazie zywic epoksydowych metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajgca
minimalng grubos¢ warstwy 250um lub emaliowanie,

14. Obudowy teleskopowe do w/w zasuw z kapturem umieszczonym w skrzynce ulicznej.
15. Owiercenie kotnierzy PN 10.

16. Skrzynki uliczne do zasuw powinny by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami
betonowymi

o

17. W terenach nieutwardzonych skrzynka musi by¢ obetonowana lub obrukowana na
powierzchni co najmniej 0,3m liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki

18. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitng
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Hydranty:
1. Cisnienie nominalne: min. PN 10,
2. Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego,
3. Petne zabezpieczenie antykorozyjne,
- zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowe;j,

- wewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowane.

4. Titok uszczelniajacy ( grzybek ) wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

5. Pojedyncze zamknigcie,

6. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;,

7. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

8. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring ( co najmniej podwdjnie, tj. min. 2 uszczelki),

9. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

10. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony ttok
lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy
ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Zawory hapowietrzajgco-odpowietrzajace wymagania:

Zawor do bezposredniej zabudowy w ziemi, w kolumnie ze stali nierdzewnej, PN min.10,
DN50mm, wydajnosci odpowietrzania 192 m3/h, skrzynka uliczna o otworze 300mm; koniecznosc¢
wykonania warstwy drenazowej do wysokosci pokrywy, z zaworem zwrotnym na odwodnieniu
kolumny.

2.2 Uwagi i zalecenia do stosowanych wyrobéw budowlanych

a) Wszystkie wyroby stosowane do budowy wodociggu powinny posiada¢ $wiadectwo
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
muszg by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
Zz 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem atestow PZH na kontakt z wodag pithng Wykonawca ujmie
w Cenie Umownej.

b) Na stosowanie wyrobéw w ramach budowy wodociggu, Wykonawca powinien uzyskac
zgode od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ponadto materiaty te
powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Uzytkownika wodociggu.

c) Projektowana armatura powinna by¢ stabilizowana przez betonowe bloki podporowe.

d) Oznakowanie uzbrojenia - armatura zabudowana na sieci wodociggowej musi
posiada¢ state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700, tj. na stupkach umieszczona
tabliczka informacyjna H = 2m, g80 mm.

e) Zabezpieczenie skrzynek zasuw, hydrantéw i witazéw studzienek:
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Skrzynki zasuw i hydrantow bedg zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami
zelbetowymi.

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej nalezy zabezpieczyc:

- uzbrojenie (skrzynki zasuw) obudowg betonowg o min. wymiarach 0,6 x 0,6m i grubosci
0,2m.

- witazy studni obudowg betonowg o wymiarach min 2,0 x 2,0 i grubosci 0,2m.

f) Montaz powinien umozliwia¢ tatwg identyfikacje zastosowanych rur i armatury
oznaczenia powinny znalez¢ sie w gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury.

g) Trase wodociggu z rur PEHD nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng koloru
niebieskiego lub biato-niebieskiego. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 30cm
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek
zasuw.

h) Skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczaé przez podparcia i podwieszenia
zgodnie z projektem podstawowym, naktadajgc na kable rury ostonowe dwudzielne o
$rednicy min. 110mm, dla SN- 160mm.

2.3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wyrobow budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe
informacje dotyczace zrédita wytwarzania wyrobow budowlanych oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Skitadowanie wyrobow budowlanych

2.4.1 Rury i ksztaltki

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury i ksztattki wedtug poszczegdinych grup,
Srednicy i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegblnych stosdéw lub pojedynczych rur wedtug wytycznych Producentow.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo (w zaleznosci od materiatu i $rednicy). Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ ptaska, utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Uktadac
wigzki w rébwne stosy zachowujgc maksymalne wysokosci wskazane przez Producenta.

Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ wysokosci H = 1,8m.

Rur nie nalezy zrzucac¢ z pojazdow, nie wlec i nie toczy¢ na dtuzszej przestrzeni. Wnetrza
rur zabezpieczac przed zanieczyszczeniami. Nie wolno podnosi¢ wigzek rur przy pomocy
hakéw. Do przetadunku uzywaé paséw elastycznych, a przy koniecznosci uzycia dzwigu
haki muszg by¢ szerokie i pokryte elastyczng wykfadzing, tak aby unikng¢ uszkodzenia.

Rur nie nalezy przykrywac. Rury do czasu uzycia powinny mie¢ na obu koncach zaslepki

Rury sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane, w maksymalnych odstepach co 1,5m. Rury ukfadane w stosach,
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nalezy stosowac przektadki z belek drewnianych, szerokosci min. 10cm uktadane ok. 1,5m
od konca rur. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa, unika¢ stosbw o wysokosci przekraczajgcej
3,0m.

Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie transportu, wytadunku i skladowania
rur.

2.4.2 Uszczelki

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggu niezbedne jest stosowanie
odpowiednich uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczanych przez
dostawce razem z rurami.

Uszczelki nalezy skltadowa¢ w miejscu chtodnym i suchym tak, aby nie ulegaty
zdeformowaniu. Nalezy ogranicza¢ czas sktadowania, unika¢ wysokich temperatur oraz
bezposredniej ekspozyciji na swiatto stoneczne. Uszczelki chroni¢ przed uszkodzeniami
| zanieczyszczeniem.

Uszczelki mogg wykazywa¢ w temperaturze 0°C wyczuwalny wzrost twardosci. Przy
temperaturach ujemnych, przed montazem przywréci¢ uszczelkom temperature 20°C
w celu przywrdcenia elastycznosci (np. poprzez namoczenie w cieptej wodzie).

2.4.3 Prefabrykaty

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow oraz zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Pomiedzy
poszczegblnymi rzedami skitadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé
w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatu r6znigcy sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢é ustawione Iub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15cm. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg
by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,8m, stosy powinny by¢ prawidtowo utozone
i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdoceniem. Skifadowanie, roztadowanie
i transport prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i wytycznymi
Producenta.

2.4.4 Armatura, wiazy

Armatura, wtazy, stopnie ztazowe, drabinki powinne by¢ sktadowane z dala od substanciji
majacych dziatanie korodujace. Materiaty powinny by¢ sktadowane odpowiednio do
rodzaju uzbrojenia, posegregowane wg wielkosci i klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci
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wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robdét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzywania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzywania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie i przy uzyciu
nastepujgcych urzadzen i narzedzi:

-ciggniki kotowe,

-wciggarki z linami stalowymi,

-koparki ggsienicowe,

-przyczepy skrzyniowe,

-samochody dostawcze,

-samochody samowytadowcze,

-samochody skrzyniowe,

-spycharki gasienicowe,

-zurawie samojezdne kotowe,

-pita tarczowa,

-rowniarki samojezdne,

-sprezarki powietrza elektryczne,

-sprezarki przewozne spalinowe,

-narzedzia tngce do ciecia rur z PE i stali,

-szczeki dla wszystkich zgrzewarek do zgrzewania doczotowego rur z PE-HD,

-frezarki dla rur PE-HD,

-szlifierki kgtowe,

-gietarki, spawarki i lutownice,

-zageszczarka do gruntu,

-sprzet do proby szczelnosci,

-agregaty pradotwércze,

-réwniarki,

-spycharki,

-ubijaki reczne,

-betoniarki,

-mtotdéw mechanicznych,

-ubijaki spalinowe,
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-walce statyczne i wibracyjne,

-wibratory powierzchniowe,

-wciggi,

-wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,

-wciggarka reczna,

-mtoty mechaniczne,

-zestaw acetylenowo — tlenowy,

-prosciarka do rur PE,

-spawarka elektryczna,

-beczkowbz ciggniony,

-sprzet do inspekcji kamerg wideo.

Specijalistyczny sprzet do:

-budowy w technologiach bezwykopowych

-zgrzewania doczotowego rur cisnieniowych PE,

-zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE,

-przeprowadzenia préb szczelnosci, cisnienia, dezynfekcji oraz dechloraciji,
-inny sprzet mechaniczny.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajgcych
uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w pkt. 4 ST 00.00 ,Wymagania
ogoélne”. Wybér sSrodkéw transportu oraz metod $rodkéw transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportu powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatéw stosowane bedg n/w $rodki transportu:
-samochdd skrzyniowy,

-samochod dostawczy,

-samochod dtuzycowy,

-samocho6d samowytadowczy.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wedtug wytycznych producenta. Wykonawca
zapewni przywdz rur w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruch pojazdéw.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, natomiast poszczegélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym.

Transport elementéw studzienek

Transport elementow studzienek powinien odbywac¢ sie w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktaddéw lub zaczepbéw na $rodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rdbwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport piasku i mieszanki betonowej

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem zinnymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-B-06250. Czas
transportu powinien spetnia¢é wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenciji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Pozostate elementy mogag byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

Wytadunek materiatdw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ jak w ST lub inny, zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

Wymagania przy korzystaniu z ruchu po drogach publicznych

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie wyrobdw i urzgdzeh na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i 0 kazdym takim
przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na
Swiezo ukonczone fragmenty Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie drogi w rejonie wjazdéw na teren budowy nalezy utrzymywac w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt 5 ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robét i ich
Harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana budowa
wodociggu. Zwrdci on szczegbdlng uwage na potagczenie projektowanej sieci z istniejgcymi
wodociggami oraz na zapewnienie dostawy wody dla odbiorcow korzystajgcych z
istniejgcego wodociggu. Ustali kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci
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w tych warunkach. Przed wykonaniem spie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i
wykonanie podtgczen/przetgczen z wtasciwymi, zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow budowlanych
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentagciji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan wyrobdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wyrobdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy wodociggu z nastepujgcymi
zaleceniami:

Wykopy technologiczne: punktowe dla wykonania wodociggu w technologii bezwykopowej
wraz zabudowg obiektéw sieciowych oraz wykopy liniowe pod rurociggi oraz odwadnianie
wykopow technologicznych wg ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
Zabezpieczenie krzyzujgcego sie z wykopami technologicznymi uzbrojenia, poprzez
podparcia i podwieszenia wg ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE.
Czynnosci operacyjne na czynnej sieci wodociggowej: powinny by¢ wykonane przez
stuzby eksploatacyjne wiasciciela sieci lub pod ich $cistym nadzorem.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych i wykonywania wykopdw nalezy teren
ogrodzi¢ ioznakowaé zgodnie z wymogami BHP. Roboty przygotowawcze nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ST-02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Przeznaczony do likwidacji stary rurocigg wraz z armaturg nalezy w catosci zdemontowac i
zagospodarowa¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Likwidowane rurociggi ktére nie
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zostang odkryte nalezy zabezpieczyé przed filtracjg wdd poprzez zaslepienie na
wszystkich kohcach korkiem z betonu wodoszczelnego C20/25.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- 03.00 ROBOTY ZIEMNE
| ODWODNIENIOWE.

5.4 Roboty odwodnieniowe

Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- 03.00 ROBOTY ZIEMNE
| ODWODNIENIOWE.

5.5 Roboty budowlane
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- 04.00 ROBOTY BUDOWLANE.

5.6 Budowa wodociggu w zakresie robét instalacyjnych i technologicznych

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej dz225mm od wigczenia do istniejgcej
sieci w miejscowosci Nowa Wies Wroctawska w ul. Nowej, poprzez ul. Wroctawska (droga
gminna 107187D i droga powiatowa 2026D) nastepnie po dziatkach prywatnych i
gminnych, rolniczych wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej 2026D gruntowej, wraz z
jej przekroczeniem PD1, przekroczeniem rowu melioracyjnego PR1 oraz przekroczeniem
autostradowej obwodnicy Wroctawia PD2, do potaczenia z projektowang siecig
wodociggowg w miejscowosci Zabrodzie, po przekroczeniu drogi powiatowej PD3. Na
terenie zabudowanym sie¢ wytrasowano w pasach drég. W zakresie budowy sieci nalezy
przepig¢ dwa przytgcza wodociggowe.

Technologia wykonania tradycyjna — ukfadanie przewodu w wykopach otwartych oraz
bezwykopowa.

Rurociggi i ksztattki Dz225 i 355mm wykonane z rur z polietylenu, taczone beda poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.

Przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu wolne jest od kamieni oraz
na odcinkach, gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste - nalezy wykonaé podsypke
0 grubosci min. 10 cm, w przypadku wystgpienia gruntu z ostrymi kamieniami podsypke
zwiekszy¢ do 20 cm. Rury nalezy uktada¢ w wykopach na podtozu wyprofilowanym tak,
aby zapewniato ono podparcie dla przewodu wzdtuz catej diugosci i co najmniej 1/4
obwodu rury. Przed opuszczeniem rur na dno wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one
widocznych uszkodzen, powstatych w trakcie transportu i skladowania. Nalezy rowniez
rury oczyscic¢, zwracajgc szczegolng uwage na konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢
z placu budowy.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wilasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone idopiero wtedy nalezy zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowanym i wyrbwnanym ze
spadkiem podfozu.

Rurociggi nalezy uktada¢ zachowujgc kierunek spadkéw pokazanych na profilu.

Gtebokos¢ wykopu wg profilu sieci ujetego w DP.
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Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy), a wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do wymiaréw przewodu i rodzaju ztgczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ £10mm. Szczegodtowe warunki
montazu rur wedtug wytycznych Producenta.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszyC ioczySciC z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu powinien
by¢ zgodny z ,Instrukcjg montazowg” Producenta i nie powinien spowodowaé uszkodzenia
rur, ich izolacji oraz armatury. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbijanie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu.

Przed zasypaniem przewodoéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru
geodezyjnego.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng wykopy wykonywac
zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez ich Uzytkownikdw.

W przypadku nieujawnionych kolizji z istniejacag siecig Wykonawce zobowigzuje sie do jej
odtworzenia.

Przewody wodociggowe z rur PE100 zgrzewane doczotowo: zatamania trasy nalezy
realizowac poprzez zgrzewanie doczotowe ksztattek z rurociggiem. Przy matych katach
zatamania trasy wykorzystywa¢ naturalne wiasciwosci elastycznosci rury jednak
z zachowaniem dopuszczalnego dtugookresowego promienia giecia zastosowanej rury
podanego przez Producenta. Potgczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonac za
pomocg tulei kotnierzowych z kotnierzem, zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny by¢é dokumentowane protokotem jakosci
zgrzewoOw. Po dokonaniu zgrzewu nalezy usung¢ wyptywki zewnetrzne oraz wewnetrzne
powstate w trakcie zgrzewania. Zaleca sie aby zgrzewanie rurociggéw dokonat serwis
producenta rur lub licencjonowany przedstawiciel.

Szczegdty podano DP na: Projektach zagospodarowania terenu, Profilach podtuznych
wodociggu oraz w ST- 05.0.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowaé, a miejsce usytuowania wodociggu
i armatury trwale oznakowac.

5.6.1 Technologia bezwykopowa wykonania wodociggu

Odcinki bezwykopowe sieci wodociggowej wykonywane bedg pod utwardzonymi
nawierzchniami drég oraz na terenie prywatnym.

Szczegodty technologii wykonania wodociggu metodami bezrozkopowymi zgodnie z DP
i ST-05.00 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE.

5.7 Warunki wykonania w strefie istniejagcego uzbrojenia

Wodocigg w strefie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé, zgodnie z nastepujgcymi
uwagami i zaleceniami:
1) Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce w zarysie wykopu wzdiuz jego obudowy,
nalezy zabezpiecza¢ poprzez podparcia do obudowy wykopu - szczegdty wg
czesci ST — 04.00 ,Roboty budowlane” i DP;

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociggowej dz225mm faczacej miejscowo$¢ Nowa Wie$ Wroctawska- Zabrodzie




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST - 04.00 Budowa sieci wodociagowej

Str.112

2) Istniejgce uzbrojenia przebiegajgce poprzecznie do wykopu zabezpieczaé
poprzez podwieszenia do obudowy wykopu w korytkach drewnianych
i stalowych — szczegbty wg czesci ST — 04.00 ,Roboty budowlane” i DP;

3) Prace wykonywane w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem Urzedu Miasta
w Katach Wroctawskich i Wydziatu drég starostwa powiatowego oraz GDDKIA
0. Wroctaw

4) Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem Wtasciciela sieci: TAURON Dystrybucja S.A.;

5) Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem Wtasciciela sieci: Dialog, Netia.;

6) Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonywac pod
nadzorem Wtasciciela sieci: ZGK w Katach Wroctawskich

7) Zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej pod nadzorem gaz-system i PSG Sp. z
0.0.

8) Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PROTOKOLE
z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
i ich zatgcznikami.

5.8 Poboér wody

W czasie budowy wodociggu wystgpi zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:
- do czyszczenia rurociggéw,

- do préby szczelnosci - cisnienia,

- do ptukania i dezynfekcji rurociggu,

- do przeprowadzenia przewiertéw.

Nalezy przygotowa¢ punkty poboru wody z istniejgcego wodociggu lub poprzez dowédz
beczkowozami.

Przewiduje sie prowadzenie czynnosci czyszczenia i proby szczelnosci z zastosowaniem
przenosnego zestawu tymczasowych rurociggdw z armaturg do poboru wody i spustu
wody.

Dla wykorzystania wody do celow technologicznych nalezy przygotowac zestaw
przenosnym skfadajgce sie z:

- rurociggoéw tymczasowych,

- armatury odcinajgcej,

- armatury pomiarowej, zaworu antyskazeniowego,

- armatury odpowietrzajacej,

- ksztattek potagczeniowych,

- stojakdw.

Wode zuzytg nalezy odpompowac, wykorzystujgc w tym celu kotnierze wieloczynnosciowe
i rurociggami tymczasowymi odprowadzi¢ do najblizszych, rowéw bgdz tez istniejgcej
kanalizacji. Przed odprowadzeniem do odbiornikéw, woda po dezynfekcji z zawartosciag
chloru, bedzie zneutralizowana.
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5.9 Proba cisnienia i szczelnosci

Warunkiem odbioru robét jest przeprowadzenie préby cisnienia na sieci wodociggowe;.
Probe nalezy wykonaé¢ na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociggi,
Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania”, oraz z normami PN-EN 805, PN-EN
805/AP1. Koncdwki rurociggu oraz ksztaltki na czas proby powinny by¢ nalezycie
rozparte a rurocigg powinien by¢ doktadnie odpowietrzony.

Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717
— ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0ogo6lne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny. Ponadto woda pobierana z sieci miejskiej powinna by¢ opomiarowana.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod
odpowiednim cisnieniem do przeprowadzenia préby cisnienia.

UWAGA: Rury ostonowe z obu kohcow muszg by¢ otwarte podczas przeprowadzania
préby szczelnosci rury przewodowej tak, aby mozna byto stwierdzi¢ czy nie ma wycieku,
apo zakonczeniu préby oba kohce muszg byé skutecznie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem/zamuleniem.

5.10 Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie cisnienia wodociggu, przed wigczeniem
wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu. Proces
ten sktada sie z 3 operacji: ptukania wstepnego, dezynfekcji i ptukania koncowego.

Doprowadzenie wody do ptukania sieci nastgpi poprzez tymczasowo zamontowany
zestaw rurociggow i kro¢cdw oraz zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym,
Z najblizszego hydrantu.

Po zakonczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw
poprzez dawkowanie podchlorynu sodowego. Dawke chloru przewiduje sie na poziomie
min. 30g/m?.

Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, podchloryn sodowy (NaClO x 5 H,O o symbolu
technicznym S-BN/6012-53) nalezy wprowadzi¢ do rurociggu w postaci 3% roztworu.

W celu przeprowadzenia dezynfekcji nalezy napetnia¢ sie¢ roztworem do czasu, az
zacznie wyptywac¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Wéwczas nalezy zamkng¢ zasuwy i
pozostawi¢ zamkniety odcinek na czas 48 godzin, po uptywie ktérych zachlorowana woda
powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do
czasu zaniku zapachu chloru.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci, powinna by¢ przeprowadzona analiza
bakteriologiczna wody przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne
akredytowane laboratorium. Odprowadzany roztwér podchlorynu sodu musi by¢
poddawany dechloracji przy uzyciu tiosiarczanu sodowego, ktoéry nalezy dodawac¢ do
odprowadzanej wody i rurociggu w postaci 30% roztworu.

Sprawdzona analitycznie warto$¢ chloru w odprowadzanej wodzie nie moze przekroczy¢
0,2 g Cl2/m3 — zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
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w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Woda przeznaczona do picia przez ludzi powinna spetniaé wymagania dotyczgce ilosci
wolnego chloru, ktéra nie moze przekracza¢ 0,3 g Cl2/m3 — zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

Przy wykonywaniu dezynfekcji nalezy Scisle przestrzega¢ warunkdéw bhp.

Zwraca sie uwage, aby rury i ksztattki przed zamontowaniem, byty nalezycie przemyte
wodg i usuniete byty zanieczyszczenia mechaniczne, a po kazdym dniu roboczym
koncowki rur deklowaé dla uniemozliwienia dostawania sie drobnych zanieczyszczen.

Warunkiem wigczenia catej sieci wodociggowej do eksploataciji jest pozytywna préba
bakteriologiczna i fizykochemiczna, wykonana przez akredytowane laboratorium i
uzyskanie zgody wtasciwego PPIS na kazdy zastosowany materiat, wyrob i preparat, w
tym dezynfekcyjny. Pobdér wody do ptukania i zrzut wod do kanalizacji nalezy uzgodnic z
ZGK w Katach Wroctawskich.

5.11 Zabezpieczenie i wycinka zieleni
Zgodnie z ST-02.02 ZABEZPIECZENIE ZIELENI

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontroli jakosci wykonanych Robo6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie z DP i warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosc¢ z DP,

* zgodnos¢ z wymaganiami norm,

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

» badanie zabezpieczenia $scian wykopéw, w tym réwniez zabezpieczen przed zalaniem
woda,

* badanie sprawnosci zasuw operacyjnych potrzebnych do wytgczenia danego odcinka
z eksploatacji,

» sprawdzenie prawidtowosci odwodnienia danego odcinka
* badanie jakosci wykonania budowy blokéw oporowych i podporowych,
» sprawdzanie szczelnosci poprzez wykonanie czesciowych i koncowych prob cisnienia,
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* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» sprawdzenie potgczen przewoddw,

» sprawdzenie zamontowania studzienek i uzbrojenia,

» sprawdzenie prawidtowosci przej$¢ szczelnych przez sciany,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki rurociggu,
» sprawdzenie oznakowania rurociggow i armatury.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

» odchylenie rurociggu w planie — odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z ST-03.00,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej lub
odbioru, dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowigzkiem
sporzagdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowos$é
i poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywa¢ na
podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiarédw lub na podstawie
dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiaréw.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jesli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca winien przeditozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty, gwarancje
producenta dla stosownych materiatow i urzgdzen, ze spetniajg one wymagane normami
warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.
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7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sg:

m:  utozenie projektowanych przewodow, rur ostonowych, tasmy ostrzegawczej — na
podstawie DP i pomiaru w terenie,

szt.: montaz ksztattek, wstawek montazowych, zasuw, przepustnic, hydrantow, ptdz,
manszet, oznakowanie armatury, na podstawie pomiaréw w terenie i DP,

m”: podsypki, obsypki rurociggdw — na podstawie DP i pomiaru w terenie.

kpl: montaz armatury z obudowg, skrzynkg, podparciem, obetonowaniem skrzynki,
obetonowaniem wiazéw w terenie zielonym, montaz manszet z pierScieniem
przejSciowym, tulei kotnierzowych wraz z uszczelkg i kotnierzem luznym,
zabezpieczenie zieleni, préba hydrauliczna (cisnieniowa); dezynfekcja; ptukanie
rurociggu; studni wodomierzowej szczelnej z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.00 ,Wymagania

Ogdlne”, pkt. 8.

Odbidér przewoddw wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725

~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Elementy podlegajace odbiorowi:

* roboty budowlane w danej technologii (wodocigg wykonany metodg wykopowg
i bezwykopowa),

* roboty montazowe wykonania weztéw, w tym potgczenia zgrzewane, kotnierzowe

e préba cisnienia,

* wykonany zageszczony wykop.

Odbiér poszczegoinych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ robdét z DP, zapisami
w Dzienniku Budowy i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” z zakresu instalacji sanitarnych, seria wydawnicza COBRTI INSTAL.
W szczegdblnosci nalezy sprawdzi¢ zapisy:

Zeszytu 3 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych z 2001r.
Zeszytu 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z 2003r.

Zeszytu 9 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych z 2003r.
Przy odbiorze winny by¢ dostarczone m.in. n/'w dokumenty:
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» Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
wyniktymi w trakcie wykonywania robét oraz schematy weztébw z domiarami do
punktéw statych,

» Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

» Dokumenty dotyczgce jakosci wprowadzonych materiatéw,
» Protokoty czesciowych odbioréw poszczegdlnych faz robaot,
» Karty kontroli zgrzewania doczotowego rurociggu PE,

» Protokoty badan radiologicznych — karty zgrzewu,

» Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

» Protokoty przeprowadzenia ptukan i dezynfekcji, tgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

» Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

* Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej,
wykonana przez uprawnionego geodete — trzy komplety,

* Dziennik budowy
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne zasady podstawy ptatnosci ujeto w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za m wykonanego wodociggu, zgodnie z Dokumentacjg projektowg, obmiarem
robo6t oraz oceng jakosci wykonania robot.

Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy, a w szczegdlnosci cena wykonania roboét
obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie komor tymczasowych na sieci,
» zakup oraz transport materiatbw na miejsce wbudowania,

» ulozenie i montaz rur i ksztattek,

* montaz kotnierzy i zgrzewanie rur i montaz ksztattek,

» przeprowadzenie préby szczelnosci,

* pobor wody do przeprowadzenia préby szczelnosci, ptukania sieci, dezynfekciji
* koszt zrzutu wody (w tym réwniez koszty pompowania),

» oznakowanie rurociggow,

» Kkoszt niezbednej obstugi serwisowej,

» optaty za nadzér wtascicieli urzgdzen podziemnych,

» optlaty za czasowe zajecie terenu na poszczegdélnych dziatkach,

» Kkoszty organizacji ruchu zastepczego,

e szkolenia,
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» koszty odtworzenia nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1 Normy

Wykonawca obowigzany jest przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych wykonywanych
Robot. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN.

Normy i przepisy ogéine

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Arkady 1990),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, z pdézn.zm.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach, z p6zn. zmianami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

Normy i przepisy dotyczgce robot ziemnych

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-044811  Grunty budowlane . Badanie probek gruntu.

BN-77/89671-12  Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie.

BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
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BN-62/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instrukcje montazowe ukfadania w gruncie rurociagéw z PE
— wydane przez Producentéw rur.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ Il —

instalacje sanitarne i przemystowe.

Normy i przepisy dotyczace rurociggow
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10715 Wodociggi. Szczelnos¢ przewodéw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE).

PN-ISO 7858-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone
Wymagania instalacyjne — grudzieh 1997.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych  iog6lne  wymagania  dotyczgce  urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny —
pazdziernik 2003.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

Normy i przepisy dotyczace studzienek i komoér armatury

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe
PN-85/H-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-93/H-74124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu,
znakowanie i kontrola jako$ci.

10.2 Inne przepisy
Rozporzadzenia i przepisy dotyczace eksploataciji i sieci wodno-kanalizacyjnych
- Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz.U. nr 96 poz.. 437);

- Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekéw ( Dz.U. nr 96 poz. 438);
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Nalezy rowniez uwzgledni¢ zalecenia zawarte w ,Wymaganiach BHP w projektowaniu,
rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej”
(CTK WARSZAWA 1989 1.).

Budowe oraz odbidr techniczny nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-10736, PN-91/B-10728, PN-B-12095 i PN-B-06050.

Wszystkie roboty przy budowie nalezy wykona¢ przy scistym zachowaniu warunkéw BHP
w tym: Zasad dotyczacych BHP, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony
Srodowiska, obowigzujgce Wykonawcéw realizujgcych prace dla ZGK w Katach
Wroctawskich.
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