Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-02.00 Roboty przygotowawcze, 02.02 Zabezpieczenie zieleni

Str.59

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02.00
ST -02.02

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociggowej dz.225mm tgczacej miejscowosé Nowa Wie$ Wroctawska- Zabrodzie




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-02.00 Roboty przygotowawcze, 02.02 Zabezpieczenie zieleni

Str.60
SPIS TRESCI

L PR 074 ==Y o3 o Lc o ] I 1. N 61
1.1 Nazwa nadana zamd&wieniu Przez zamawiajgaCeg0 .......ccouuerreerrererreerireeesreessree e e e sreeeaneeessreeessee e 61
1.2 Opis Przedmiotu ZAMOWIENIA ......c.eiiiiiiiieeeiiiieeereeee et ee e e e e e e e steeeeeseeeeesssseeesasseeeessseeaeansseeesanssees 61
1.3 OKresSIEnia POASIAWOWE.........eviieiiiiiie et ee ettt e st e e e et e e e e eta e e e e esaeeeesnsseeesasseeeesansseeeeansseeesansseeeeansreeas 61
1.4 Ogolne wymagania dotyCzgCe rODOL .........ciiiiiiiiiiiie e e e e e e enreeas 61
2. MATERIALY DO OCHRONY | PIELEGNACUI ZIELENI........coccoiiiiimnmnresisiasnsssms s s ssmssssmnssssss s 61
B TR 5 74 O 62
N ) 272V 20 62
5. WYKONANIE ROBOT ......cooreeucurecessecssasessssssssessssssssssssssssssssssssnssssssnsssssssssssnssssssnssssssnssnsnssssssasssssans 62
5.1 Warunki 0goIne wykonania robot ... e 62

5.2 Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roslin rosngcych na placu budowy i w bezposrednim
LS TS [=To 4 1, = 2RSSR 62
5.3 Wykonanie i Pielegnacja ZIEIENI.......cuueiii it 65
5.4 Zielen przeznaczona do WYCIECIE | PrzeSadzZenia. ........oocueeeiiiieieiiiiee e 65
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....cuoueieurerecasecassseessssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssnssssssasssasaes 65
6.1 Ogoblne zasady kontroli JAKOSCI rODOL.........uiiiiiiiee e e 65
6.2 Kontrola jakosci prac ochrony i zabezpieczenia Zieleni ..o 65
LA o 1510 210 =T 3 T 65
7.1 0Ogolne zasady 0dDIOrU FODOGL ........ooiiiiiii et e ne e e b e e ree e 65
8.  PODSTAWA PLATNOSCI .....ucururerereccusssssesesessasssasestssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssassssssssasassssneas 65
8.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnOSCi........cceiiiiiiiiiiiii e 65
9.  PRZEPISY ZWIAZANE .........eotiiiiicmirimsiassnssssssasms s sss s sasmssasas s s sss e sas e san s e ms £ eas £ R e RmeEameEaERReEamnRannn R Rnneas 65

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociggowej dz.225mm tgczacej miejscowosé Nowa Wie$ Wroctawska- Zabrodzie




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-02.00 Roboty przygotowawcze, 02.02 Zabezpieczenie zieleni

Str.61

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej dz225mm tgczgcego miejscowos¢ Nowa Wie$
Wroctawska — Zabrodzie, w gm. Katy Wroctawskie.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni przy realizacji Budowy wodociggu dz225mm
tgczgcego miejscowos¢ Nowa Wies Wroctawska — Zabrodzie, w gm. Katy Wroctawskie
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét zgodnie z DP.

1.3  Opis przedmiotu zamoéwienia

Klasyfikacje i zakres robét budowlanych objetych Wspblnym Stownikiem Zaméwien
podano w ST-00.00 — ,Wymagania ogolne”.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
odpowiednich PN oraz w czeéci ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z kosztami wycinki, ochrony i pielegnaciji zieleni nie podlegajg
odrebnej zaptacie i w catosci lezg po stronie Wykonawcy.

2. MATERIALY DO OCHRONY | PIELEGNACJI ZIELENI

Przy budowie sieci, istniejgce formy zieleni, w miare koniecznosci nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ stosujgc m.in.:

» Maty — do okrywania odkrytych czesci korzeni
» Paste ogrodniczg — do zabezpieczenia odkrytych czesci korzeni

» Obudowe azurowg z desek — do zabezpieczenia pni roslin narazonych na
uszkodzenie

W celu ochrony drzew i krzewéw Wykonawca powinien zastosowa¢ metode tzw. ekranu
korzeniowego, pozwalajgcg na regeneracje systemu korzeniowego przez zesp6t zabiegdw
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specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podfoza
w rejonie wykopow).
3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - ,Wymagania
0golne”.

Nalezy stosowac¢ réwniez specjalistyczny sprzet, stuzacy do karczowania i usuwania
pozostatosci (pien, korzenie) po usunietych drzewach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdélne wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t wg ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roslin rosnacych na placu
budowy i w bezposrednim sasiedztwie

» Zielen istniejgca w pasie robdét powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia zniszczenia zieleni podczas realizacji w/w
inwestycji, zostang naliczone kary zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody, Dz.U.2004 nr 92 poz.880 z p6zn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1614).

Inwestycja bedzie realizowana m.in. w obszarach zbiorowisk roslinnych.

Na obszarze objetym opracowaniem zinwentaryzowano 128 obiektow zieleni. Sg to
przede wszystkim jesiony, klony i Swierki rosngce wzdtuz ulic oraz obszary zakrzaczen z
samosiejek w terenach polnych.

Zinwentaryzowane, a nieprzewidziane do usuniecia drzewa przeznaczone zostaly, na
czas prac budowlanych, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym
istniejacych na placu budowy drzew i krzewow spoczywa na wykonawcy robét (Ustawa
prawo budowlane rozdz. 3, art. 22). Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby
wykonawca robo6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujgcy ich skuteczng
ochrone przed uszkodzeniami.

Zalecenia dot. lokalizacji placéw sktadowych i drog dojazdowych

W zasiegu korony i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

-wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

-poruszania sie sprzetu mechanicznego,

-sktadowania materiatéw budowlanych.

Wytyczajgc drogi komunikacyjne dla obstugi budowy nalezy uwzgledni¢ rosngce w terenie
drzewa.
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Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczaé poza zasiegiem koron i
systeméw korzeniowych drzew. Dojazdy do placow budowy w tym obrebie nalezy
przykry¢ stalowymi ptytami lub cienkg warstwg betonu na podktadach plastikowych.
Grubos$¢ betonu nalezy dostosowa¢ do spodziewanych obcigzen.

Nie nalezy dopusci¢ do poruszania sie pojazddw powodujgcych zageszczanie gruntu i
obrywanie korzeni.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skltadowac¢ cementu, kruszywa,
olejéw, paliw i lepiszczy, ani ziemi z wykopdw, bo to uniemozliwia wymiane gazowa
miedzy powietrzem, a gleba, czego konsekwencja jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda
opadowa, sptywajac do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty budowlane
wyptukuje z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczesciej szkodliwe.

Skrajnym przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim workéw z
cementem lub wapnem, albo gruzu ceglano-cementowego, poniewaz niewiele drzew
dobrze znosi glebe wapienna.

W poblizu drzew i krzewdw nie wolno instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych, przede
wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy,
zwtaszcza zasadami cementowymi, w innym przypadku nalezy ja gromadzi¢ zgodnie z
przepisami porzgdkowymi.

W obrebie korony nie wolno przeprowadzac zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn.

Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi

Grupy drzew i krzewdw bezposrednio sagsiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu
sprzetu budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m
w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewdéw
lub wokét grup drzew i krzewdw. Przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rbwng rzutowi koron.

Jezeli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caty okres budowy, pnie
oszalowac¢ deskami, wypetniajac przestrzen pomiedzy pniem, a deskg matami stomianymi,
zrolowang jutg, czy rurkami drenarskimi, ktére beda amortyzowaty ewentualne uderzenia
z zewnatrz.

— zabezpieczenie z desek powinno siegac¢ do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw,

— dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (nie na pniu czy przyporach
korzeniowych), bedgc lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe np. przez
nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,

- oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu
gwozdzi). Opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum
3szt. na pniu.

Sposob zabezpieczenia systemow korzeniowych

Zaleca sie, aby wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew bvyty wykonywane
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wylacznie recznie.

Korzenie juz od 1 cm s$rednicy nalezy obcigé na czysto ostrym narzedziem
i zabezpieczy¢ srodkiem do pielegnowania ran (praca specjalistyczna), grubsze korzenie
nalezy wpusci¢ gfebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem- "zabandazowaé" i polewaé
woda.
Roboty ziemne w obrebie korzeni drzew i krzewdw nie powinny by¢ prowadzone

w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych rob6t sg miesigce od pazdziernika do konca marca.

Wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywaé¢ w jak
najkrotszym czasie.

Nie nalezy zasypywac¢ powstatych w sgsiedztwie drzew wykopdw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia nieurodzajna, pozbawiona préchnicy. Nalezy jg zastgpic
warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;j.

Przy gtebokich wykopach- wykona¢ ekrany zabezpieczajgce. W recznie wykonanym
wykopie nalezy od strony drzewa odcig¢ i zabezpieczy¢é odpowiednim $rodkiem korzenie.
Od strony wykopu wbi¢ paliki i rozwiesi¢ tkanine workowg. Réw wypetni¢c dwiema
warstwami: ponizej zasiegu korzeni — martwicg mineralng (pospétka zwirowo -piaskowa),
powyzej — ziemig urodzajng.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw
nalezy obficie podla¢ (korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne), zas w przypadku
prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owingé jutg lub matami stomianymi (zabezpieczenie przed
przemarznieciem korzeni).

W przypadku przerwania robdt wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte
matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty do Scian wykopu trzeba przykotkowad.
Powinny chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem- latem nalezy je zwilzac.

Ochrona korony drzew

W przypadku kolizji konaréw drzew z praca sprzetu budowlanego w wyniku, ktérego
moze dojs¢ do uszkodzenia mechanicznego, nalezy gatezie zagrozone uszkodzeniem
podwigza¢ do gatezi potozonych powyzej. Jezeli jest to zabieg niewystarczajgcy
w ostatecznosci, lokalnie mozna usung¢ lub skrécic kolidujgce gatezie, a rany po cieciach
zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujgcym z dodatkiem $rodka grzybobdjczego. Rany po
cieciach powinny by¢ suche przed wykonaniem zabezpieczenia.
Wszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego nalezy wykonywac¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2018
poz. 1614z p6zn. zm.).
Roboty ziemne na terenie zieleni, w sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy wykonywac
recznie, a wzdtuz catej trasy wprowadzi¢ tymczasowe wygrodzenie (wg opisu cz.
konstrukcyjnej), oddzielajgce pas technologiczny robét od terenu sgsiedniego.
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Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposob
nieszkodzacy drzewom, zgodnie z art. 47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody
oraz przestrzegajgc warunkéw uzgodnien i zatozen okreslonych w dokumentacji dendrologiczne;j.

Wykonanie i pielegnacja zieleni
W przypadku przesadzenia badz koniecznosci nasadzenia nowych krzewéw w miejscu
zniszczonych nalezy:

» krzewy sadzi¢ w dotach 0,5x0,5m zaprawionych ziemig humusowa,

» posadzone krzewy pielegnowac¢ w okresie gwarancyjnym, przewidywana pielegnacja bedzie
polegata na nawozeniu i podlewaniu w okresie letnim.

Zniszczone w czasie budowy trawniki nalezy odtworzyc.

Na okres prowadzonej inwestycji — z uwagi na duzy zakres robét ziemnych oraz znaczng ilosé
drzew i krzewdw na w/w terenie — nalezy zabezpieczyé nadzor inspektora d/s ochrony zieleni.

5.3 Zielen przeznaczona do wyciecie i przesadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2Kontrola jakosci prac ochrony i zabezpieczenia zieleni
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie stanu zdrowotnego zieleni.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru robot jest:

» Sztuka (szt.)- w odniesieniu do drzew

> m? w odniesieniu do krzewow

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdline”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o ochronie przyrody z pézniejszymi
zmianami Dz.U. 2018 poz. 1614- oraz Ustawy o lasach z dn..28-09-1991r. — Dz.U. 2018 poz.
2129.
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