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Zakres i tytuł rysunku

ZADANIE I. BUDYNEK A. REMONT
SALI KONFERENCYJNEJ Z

PRZYSTOSOWANIEM NA SALĘ
MULTIMEDIALNĄ.

STAN PROJEKTOWANY

Skala rysunku

1:50
Nr arkusza

I.AB.01.2
Data

3.06.2023

Projekt remontu pomieszczeń
biurowych, zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń na

poddaszu nieużytkowym na biuro
oraz magazyn, projekt remontu i

aranżacji sali konferencyjnej na salę
multimedialną w siedzibie

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecine

dz. nr ew. 22/2, ul. Spedytorska 6,7,
miasto Szczecin, obr. Śródmieście 88

Nazwa i adres inwestycji:

Faza projektu

Projekt architektoniczno - budowlany
Projektant - AUTOR PROJEKTU:
mgr inż. arch. Alicja Misztal

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewa Słynarska
upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007
do proj. w specj. arch. b/o

Podpis

Podpis

Jednostka projektowa

A.M. Biuro Architektoniczne
Alicja Misztal

ul. Perłowa 19, 71-804Szczecin
amarchitekt.biuro@gmail.com, tel. +48609643717

upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008
do proj. w specj. arch. b/o
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krzesła konferencyjne
55x53x82cm
(dł. x sz. x wys.)

szafa 100x50x200
(s. x gł. x wys.)

Wymiana istniejącej wykładziny pvc na nową

Projektowany sufit podwieszany
z płyt g-k na wieszakach
stalowych systemowych

szafa 100x50x200
(s. x gł. x wys.)

rolety okienne - zasilanie
wg proj. techn. proj. elektr.
rolety okienne - zasilanie
wg proj. techn. proj. elektr.

KLIMATYZACJA

- 466 m

SALA KONFERENCYJNA
01
A: 28,24 m2

H: 4,52 m
p: pvc

ściany istniejące

Oznaczenia przegród:

PRZEKRÓJ I_AP - I_AP
STAN PROJEKTOWANY

RZUT SALI KONFERENCYJNEJ
STAN PROJEKTOWANY

UWAGI:
1. Branżę architektoniczną rozpatrywać łącznie z dokumentacją branży

elektrycznej (projekt techniczny)
2. Po zakończeniu prac związanych z montażem wyposażenia sali

multimedialnej powierzchnie ścian wyrównać, uzupełnić ubytki
zaprawą gipsową, zaszpachlować i pomalować do wybrany kolor
farbami emulsyjnymi do wnętrz.

3. Sufit podwieszany wykonać w kompletnym systemie wybranej firmy
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zweryfikować

istniejące wymiary, ewentualne rozbieżności skonsultować z
Projektantem.
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