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| A. CZESG OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. I. ZADANIE | - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacja i przystosowaniem dla potrzeb sali
multimedialnej w budynku giéwnym (budynek A) Wojewoédzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w|
Szczecinie

1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zamierzenia budowlanego ,,Remont sali kon-
ferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku
gtéwnym Wojewédzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie ,,

Wojewodzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Szczecin, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Projekt techniczny instalacji elektrycznych jest czgscia sktadowg projektu budowlanego. Nalezy rozpatrywac go
tacznie z projektami technicznymi pozostatych branz oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

2. Podstawa prawna opracowania

¢ umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym
e projekty branzowe architektury
e obowigzujgce normy i przepisy

3. Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Projektowana modernizacja istniejacej instalacji elektrycznej budynku, w celu dostosowania do nowego
przeznaczenia pomieszczen, miesci si¢ w mocy przytaczeniowej budynku. Istniejace przytgcze budynku oraz

moc obliczeniowa wykorzystywanej rozdzielnicy elekiryczna sg przystosowane do nowych warunkéw pracy.

4. Rozdziat energii elektrycznej

Cze$é projektowanych odbioréw nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodoéw elektrycznych. Nowo projek-
towany obwod nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy TB1 znajdujacej si¢ na korytarzu na poziomie wysokiego
parteru budynku.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniu objetym zakresem niniejszego opracowania projektuje sie montaz opraw o$wietleniowych
LED. Doktadne typy opraw oraz ich lokalizacje wskazano na rysunku rzutu pomieszczenia 1.E-01. Instalacje
wykona¢ przewodami YDY 3/4/5x1 ,5mm?2. Przewody elektryczne prowadzi¢ podtynkowo pod warstwg tynku
minimum 5mm. Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy min. IP 20. Osprzet montowany na wysokosci
h=1.15m. W instalacji oéwietlenia stosowa¢ przewody o izolacji 450/750V. Instalacja o$wietleniowa tgczona w
puszkach instalacyjnych pod osprzetem. Zasilanie projektowanej instalacji oéwietleniowej w sali multimedialne;j

z istniejgcego obwodu elekirycznego.



5.1 System sterowania oswietleniem

Projektuje sig system sterowania o$wietleniem z wykorzystaniem systemu sterowania Bluetooth 5.0.
Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z istniejagcego obwodu oSwietleniowego poprzez tgcznik Biuetooth
obstugujacy sygnat DALI np. HBTD8200D/F firmy HYTRONIK. Kazdg oprawe nalezy zasili¢ z osobnego
odbiornika prowadzac od niego przewod YDYzo 5x1,5mm2. Zasilanie 230V AC w systemie TN-S,
poszczegoline zyly nalezy wykorzysta¢ na: przewdd fazowy, przewéd neutralny, zyle ochronna, oraz dwie zyly
na sygnat DALI. taczniki Bluetooth nalezy montowaé w puszce podtynkowej ostonietej zaslepka. Do
sterowania pracy fgcznikdw nalezy wykorzysta¢ dotykowy panel sterujgcy Bluetooth 5.0 kompatybilny z
zastosowanymi tgcznikami, obstugujgcy co najmniej 12 odbiornikéw np. panel HYTRONIK HBPO2.
Konfiguracja grup sterowania oraz scen $wietinych po stronie wykonawcy zgodnie z wytycznymi administraciji
budynku.

Lokalizacje urzgdzen bluetooth przedstawiono na rysunku rzutu pomieszczenia 1.E-02. Schemat potaczen

urzgdzen sterowania przedstawiono na rysunku 1.E-04.

6. Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Gniazda
wtykowe nalezy instalowaé na wysokosci 0,3m od podiogi, o ile nie wskazano inaczej. Stosowac osprzet insta-
lacyjny wtynkowy IP20. Obwody gniazd zabezpieczone bedg wytacznikami roznicowo-pradowymi o Al=30mA.
W instalacji gniazd stosowaé przewody o izolacji 450/750V. W zaleznosci od lokalizacji, Instalacje gniazd wty-
kowych zasili¢ z istniejgcych obwododw elektrycznych lub z tablicy elektrycznej TB1 zgodnie z rysunkiem E-01 .
W projekcie przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcych gniazd wiykowych ogélnego przeznaczenia znajdujg-
cych sie w remontowanym pomieszczeniu. Cze$é z nich postuzy do zasilenia projektowanych urzgdzen multi-
medialnych. Z istniejgcego obwodu gniazdowego nalezy zasili¢ nowo projektowane gniazda wtykowe monto-
wane w Scianach, zgodnie z rysunkiem rzutu pomieszczenia |.E-01.

Puszka podiogowa floorbox:

Projektuje sig¢ montaz puszki podiogowej typu floorbox, 8 modutowej, instalowanej w posadzce. Puszke floor-
box nalezy wyposazy¢ w trzy moduly gniazd wtykowych z bolcem uziemiajgcym, oraz w trzy gniazda HDMI.
Gniazda wtykowe puszki floorbox nalezy zasili¢ z nowo projektowanego obwodu. W tym celu w tablicy bez-
piecznikowej TB1 znajdujgcej sie na korytarzu na poziomie wysokiego parteru, nalezy zdemontowaé istniejgce
wytgczniki instalacyjne oznaczone jako G20 oraz G21, przewidziane jako obwody rezerwowe. W ich miejsce
nalezy zainstalowa¢ wylgcznik réznicowo-nadpradowy RCBO typ A o wartoéci 16 A oraz o znamionowym
pradzie roznicowym Al=30 mA. Projektowane zmiany w rozdzielnicy TB1 przedstawiono na schemacie ide-
owym zasilania - rysunek E-03. Z nowego obwodu tablicy TB1 nalezy poprowadzi¢ przewod YDYzo 3x2,5mm2
do puszki podiogowej floorbox. Przewodd nalezy montowaé w posadzce w rurze ochronnej, na $cianie pod
warstwg tynku o grubosci min 5 mm, lub w nasciennym kanale instalacyjnym.

Gniazda blatowe:

Jako wyposazenie sali muitimedialnej projektuje sig biurka, w blatach ktorych nalezy zainstalowa¢ zestawy gni-
azd blatowych oznaczonych na rzucie pomieszczenia literami A, B, C. Zestaw A zawieraé bedzie dwa gniazda
230V ze stykiem ochronnym, jedno gniazdo HDMI oraz dwa dedykowane gniazda USB z wbudowanym zasi-
laczem DC. Zestawy B i C wyposazone bedg w trzy gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym, jedno gniazdo
HDMI oraz trzy gniazda USB z wbudowanym zasilaczem DC.



Wszystkie trzy zestawy gniazd blatowych nalezy zasili¢ z puszki podiogowej floorbox przewodami LgY
3x2,5mm2 zakonczonymi z jednej strony wtyczkami wyposazonymi w styki ochronne. Przewody od puszki
floorbox do gniazd blatowych nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych.

7. Instalacja glosnikowa

Remontowana sala zostanie wyposazona w system nagtosnienia sktadajgcy si¢ z dwoch gloénikow — jednostki
aktywnej i pasywnej. Przy jednostce aktywnej znajdowa¢ sig bedzie gniazdo pojedyncze zasilajgce 230V oraz
gniazdo zawierajgce dwa moduly: typu JACK 3,5mm oraz 2x RCA. Przy jednostce pasywnej znajdowac sie
bedzie gniazdo zasilajgce 230V oraz gniazdo zawierajgce modut 2x RCA.

Sygnat audio na gniazdo JACK przy jednostce aktywnej transmitowane bedzie z gniazda JACK znajdujgcego
sie na suficie w poblizu rzutnika. Gniazda 2x RCA zamontowane w poblizu gtosnikow stuzy¢ bedzie do trans-
misji sygnatu pomiedzy jednostkg aktywng i pasywna.

Przewody audio nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ochronnej. Gniazda stuzgce do podigczenia gtosnikéw
nalezy umiesci¢ na wysokosci h= 3,8m.

8. Instalacja HDMI

Remontowana sala zostanie wyposazona w instalacje okablowania HDMI umozliwiajgcg wyswietlanie obrazu
wideo poprzez rzutnik na projektowany kran. Gniazda HDMI znajdujace si¢ w zestawach gniazd blatowych na-
lezy potaczyé przewodami HDMI prowadzonymi w listwach instalacyjnych z gniazdami w puszce podiogowej
floorbox.

Projektuje sie montaz gniazd HDMI pod ekranem rzutnika stuzace do podtgczenia wideobaru oraz w poblizu
$ciany (zgodnie z rysunkiem rzutu pomieszczenia 1.E-01 ) do podigczenia tablicy interaktywnej.

Od wszystkich pieciu gniazd gniazd wejsciowych HDMI (w puszcze floorbox, wideobaru oraz tablicy interak-
tywnej) nalezy poprowadzi¢ przewody HDMI do szafy RACK zakoriczone gniazdami modutowymi HDMI. Prze-
wody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej lub na tynku w listwie instalacyjnej.

W szafie RACK nalezy zainstalowaé przetgcznik HDMI 4K zawierajacy 5 portéw wejsciowych i jeden wyjscio-
wy umozliwiajgcy transmisje sygnatu wideo na rzutnik z dowolnego zrodia. Przetgcznik nalezy potgczy¢ z
gniazdami przewodami HDMi o dtugosci 1m.

9. Rzutnik i ekran

Remontowana sala zostanie wyposazona w rzutnik laserowy 4k , o proporcjach obrazu 16:10, rozdzielczosci
192x1200x3 i natezeniu $wiatta 6500 Im. Czestotliwos¢ skanowania obrazu w poziomie od 15 do 92 kHz, cze-
stotliwos$é skanowania obrazu w pionie od 448 kHz do 92 kHz. Rzutnik nalezy zamontowa¢ w odiegtosci 390
cm od ekranu znajdujgcego sie na przeciwleglej Scianie w taki sposob, aby soczewka urzgdzenia znajdowata
sie na wysokosci 300cm.

Projektowany ekran o wymiarach 250x156 cm, proporcji obrazu 16:10 wyposazony bedzie w naped elektrycz-
ny. Ekran nalezy zamontowaé¢ w taki sposob, aby dolna krawedz ekranu znajdowata si¢ na wysokosci 120 cm
nad podioga.

Rzutnik nalezy zasili¢ w nowo projektowanego gniazda sufitowego 230V, ktérego zasilanie nalezy wykonac z
najblizszego istniejgcego obwodu gniazdowego. W poblizu rzutnika na suficie nalezy zainstalowaC gniazdo
HDM! oraz gniazdo modufowe typu JACK. Przewod HDMI od szafy RACK oraz przewéd JACK od jednostki
aktywnej zestawu gtosnikowego do gniazda przy rzutniku nalezy montowa¢ pod tynkiem w rurze ostonowej
lub natynkowo w listwie ostonowej.



10. System sterowania praca rolet i ekranu

Do sterowania pracg silnikéw napedowych rolet i ekranu rzutnika projektuje sie wykorzystanie przelgcznikow
Bluetooth do montazu podtynkowego np. HYTRONIK HBTD8200S. Do sterowania odbiornikami nalezy wyko-
rzysta¢ dotykowy panel sterujgcy Bluetooth 5.0 kompatybilny z zastosowanymi odbiornikami, obstugujgcy co
najmniej 12 odbiornikéw np. panel HYTRONIK HBP02.

W celu zabezpieczenia silnika przed podaniem napigcia na oba zaciski sterujgce jednoczesnie, nalezy dla kaz-
dego z silnikdw zastosowa¢ dwa przetgezniki bluetooth, osobny dla obrotow w prawo i w lewo. Wyjscie pierw-
szego przetgcznika nalezy potgczy¢ z jednym z wejéé sterujgcych silnika oraz z wejsciem sygnatowym drugie-
go z przefgcznikow. Nalezy zaprogramowacé drugi przetgcznik w taki sposéb, aby po pojawieniu sie napigcia na
jego wejsciu sygnatowym wylgczat zasilanie na wyjéciu niezaleznie od otrzymanego sygnatu bluetooth.
Lokalizacj¢ urzgdzen bluetooth przedstawiono na rysunku rzutu pomieszczenia 1.E-01. Schemat potgczen

urzadzen sterowania przedstawiono na rysunku I.E-04.

11.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej instalacja odbiorcza bedzie pracowac¢ w uktadzie TN-
S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. System pradu przemiennego 5-
przewodowy (L.1,L2,L.3, N i PE).

Jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zastosowano izolacje
czesci czynnych przez izolacje podstawowg oraz obudowy ochronne urzgdzen.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania poprzez wkiadki topikowe oraz wylgczniki nadpradowe.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylgczniki - przeciwporazeniowe roznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

12.  Ochrona przepigciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana zostanie za pomocg istniejgcego ochronnika klasy T2
zZlokalizowanego w tablicy TB1.

13.  Obliczenia techniczne
» Obliczenia techniczne zgodnie z zatgczonymi tabelami.

» Spadki napig¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norms.

e Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete Srednic przewodéw zachowane.

14. Uwagi koncowe

» catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.

* po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw.



A. Il. ZADANIE Il - Remont pomieszczen biurowo-magazynowych przyleglych do komory
\|szczepionek w parterze budynku ,B“. Zmiana sposobu uzytkowania czesci poddasza
\n\ieuiytkowego na cele biurowo- magazynowe w budynku ,B“ Wojewoédzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt technicZny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zamierzenia budowlanego ,,Adaptacja do
potrzeb biurowo-magazynowych poddasza nieuzytkowego w budynku ,B” Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie ,,

ul. Spedytorska 6/7, 70632 Szczecin

2. Podstawa prawnha opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym
o projekty branzowe architekt
e obowigzujgce normy i przepis

3: Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moc dla projsktowanej tablicy poddasza TP:

° moc instalowana Pi=291kW
° moc obliczeniowa Po=2,04 kW
° prad obliczeniowy 1=9,52A

° wsp. jednoczesnosci kz=0,7

4. Instalacje wewnetrzne

Cze$6é budynku, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia objete zakresem opracowania, zostanie
wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Przyci przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zlokalizowany bedzie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. eciwpozarowy wytgcznik pradu wedtug
odrebnego opracowania.

Projektowane obwody elektryczne zasilone bedg z nowo projektowanej, tablicy poddasza TP zlokalizowanej
na poddaszu zgodnie z rysunkiem E-01. Jako tablice TP projektuje sie szafke natynkowg o pojemnosci 16
modutéw i stopniu szczelnosci min IP 44. Tablice TP nalezy zasili¢ Z istniejgcej tablicy rozdzielczej
znajdujacej sie na parterze sasiedniego lokalu. Nalezy wykorzysta¢ dostgpne wolne miejsce obecnie
zastoniete maskownicg na umieszczenie w nim wytgcznika instalacyjnego typu'§301 B20. Zasilanie tablicy
TP nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x6mm2. Przewéd nalezy prowadzi¢ pod‘warstwg tynku o grubosci
min. 5 mm, w rurze ochronnej pod powierzchnig podiogi lub w listwie instalacyjnej na powierzchni scian i
sufitow.

Zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Pozarnej, wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wyposazy¢ w autonomi
np. ADR-20N. Zastosowane czujki dymu muszg posiadac certyfikat.

nstwowej Strazy
ne czujki dymu

Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przechodzace przez strop oraz $ciany wydzielajgce strefy
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI30. Zabrania sig prowadzenia\ instalacji
elektrycznych w przestrzeni obudowanych stropow. ; 1

\



4.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objgtych zakresem niniejszego opracowania projektuje sie¢ montaz natynkowych opraw
o$wietleniowych LED. Parametry opraw oraz ich lokalizacje wskazano na rysunku rzutu parteru E-01.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodarsj YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem lub w
kanatach instalacyjnych. Gniazda wtykowe nalezy instalowaé na wysokosci 0,3m od podiogi, o ile nie
wskazano inaczej. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy, IP20. Przewody elektryczne prowadzié od
gniazda do gniazda unikajgc puszek fgczeniowych i podigczani wigcej niz dwoch przewodéw pod zaciski
osprzetu.

W projekcie przewidziano wykonanie dwoch obwoddw gniazdowych: dedykowanego pod stanowiska
komputerowe oraz ogolnego. Obwéd gniazd dedykowanych nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem
instalacyjnym typu S301 B16 oraz wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o xnamionowym pradzie réznicowym
Al=30mA i typie A. Obwdd gniazd ogéinego przeznaczenia zabezpieczy¢ wylgcznikiem instalacyjnym B16 i
wylgcznikiem réznicowo-pradowym Typ AC o Al=30maA.

4.4 Instalacja sieci komputerowej

W adaptowanym pomieszczeniu przewiduje sie montaz zestawéw gniazdowych wyposazonych w gniazda
sieci komputerowej. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu U/UTP 4x2x0,5 kat Se\Przewody nalezy
doprowadzi¢ od istniejgcej szafy RACK znajdujacej sie w sgsiednim pomieszczeniu na poddaszu do
kazdego z gniazd komputerowych.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutrainymi N. System pradu przemienne

Z punktu widzenia ochrony przeciwporaZeniowej instalacja odbiorcza bedzie pracowaé¢ w u g?{ie
przewodowy (L, N i PE).



Y Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatk&v;o we wszystkich obwodach odbiorczych zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznico rgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

6. Ochrona przepieciowa

Ochrona ‘przeciwprzepieciowa realizowana zostanie za pomocg ochronnika klasy T2
zlokalizowanego w tablicy TP.

7. Ochrona przeci

W projekcie uwzgledniono wymagania postanowienia Komendanta Wojewodzkiej strazy pozarnej
polegajgce na:

e wyposazeniu czesci budynku B whodrgbng strefe pozarowa,
e wyposazeniu czesci budynku B w przeciwpozarowy wytacznik pradu, (wytgcznik gtéwny petnigey role
przeciwpozarowego wytgcznika pradu wedfug odrebnego opracowania),

e wyposazeniu klatki schodowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN, o natezeniu

zwiekszonym do 5Ix,
e wyposazeniu wszystkich pomieszczen w czesciudynku B w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu,
o zabezpieczeniu przepustow i przejs¢ instalacyjnydh przechodzacych przez strop, w obrebie inwestycii,
do klasy odpornosci ogniowej El 30, w spos6b wskazany'w ekspertyzie technicznej

o zakazie prowadzenia instalacji elektrycznej w przestrzerti,obudowanych stropow.

8. Obliczenia techniczne

¢ Obliczenia techniczne zgodnie z zatgczonymi tabelami.
e Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e Czasy wylgczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic przewodow zachowane.
e Urzgdzenia dobrane na prady zwarciowe.

9. Uwagi koricowe

e calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.
e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw
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A. lll. ZADANIE Il - Remont pomieszczen laboratorium w poddaszu budynku ,,B* przystosowanie do
potrzeb biurowych istniejagcych pomieszczen zwigzanych z funkcja laboratoryjng w budynku ,,B*
Wojewédzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zamierzenia budowlanego ,,Adaptacja do
potrzeb biurowo-magazynowych poddasza nieuzytkowego w budynku ,,B” Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie ,,

ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomigdzy Inwestorem a biurem projektowym
e projekty branzowe architektury
e obowigzujgce normy i przepisy

3. Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moc dla projektowane;j tablicy poddasza TP:
° moc instalowana Pi=2,9 kW

° moc obliczeniowa Po =2,03 kW

° prad obliczeniowy 1=9,49 A

° wsp. jednoczesnosci kz=0,7

4. Instalacje wewnetrzne

Projektowane obwody elektryczne zasilone bedg z nowo projektowanej tablicy poddasza TP
zZlokalizowanej na poddaszu zgodnie z rysunkiem E-01. Jako tablicg TP projektuje si¢ szafke natynkowg o
pojemnosci 16 modutéw i stopniu szczelnosci min IP 44. Tablice TP nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy
rozdzielczej znajdujgcej sie na parterze sgsiedniego lokalu. Nalezy wykorzystaé dostepne wolne miejsce
obecnie zastoniete maskownicg na umieszczenie w nim wytgcznika instalacyjnego typu S301 B20. Zasilanie
tablicy TP nalezy wykonaé¢ przewodem YDY 3x6mm2. Przewdd nalezy prowadzi¢ warstwg tynku o grubosci
min. 5 mm, w rurze ochronnej pod powierzchnig podtogi lub w listwie instalacyjnej na powierzchni $cian i
sufitow.

4.1 Instalacja odbiorcza oswietleniowa

W  pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego opracowania projektuje sie montaz opraw
oswietleniowych LED. Doktadne typy opraw oraz ich lokalizacje wskazano na rysunku rzutu parteru E-01.
Wszystkie oprawy nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu os$wietleniowego TP/O1. Instalacje wykonaé
przewodami YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm2 dla obwodéw Swiecznikowych. Przewody elektryczne
prowadzi¢  podtynkowo pod warstwg tynku o grubosci min 5 mm.. Stosowaé osprzet instalacyjny
podtynkowy min. IP 20. Osprzet montowany na wysokosci h=1.15m. W instalacji o$wietlenia stosowaé
przewody o izolacji 450/750V. Przewody elekiryczne prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych, instalacja
oswietleniowa tgczona w puszkach instalacyjnych pod osprzetem.
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4.2 Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem lub w
kanatach instalacyjnych. Gniazda wiykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podiogi, o ile nie
wskazano inaczej. Stosowaé osprzet instalacyjny witynkowy IP20. Przewody elektryczne prowadzi¢ od
gniazda do gniazda unikajac puszek tgczeniowych i podigczania wigcej niz dwéch przewodow pod zaciski
osprzetu.

W projekcie przewidziano wykonanie dwéch obwodéw gniazdowych: dedykowanego pod stanowiska
komputerowe oraz ogolnego. Obwod gniazd dedykowanych nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem
instalacyjnym typu S301 B16 oraz wytgcznikiem roznicowo-prgdowym o znamionowym pradzie réznicowym
Al=30mA i typie A. Obwéd gniazd ogdinego przeznaczenia zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym B16 i
wytgcznikiem réznicowo-pradowym Typ AC o Al=30mA.

4.3 Instalacja sieci komputerowej

W adaptowanym pomieszczeniu przewiduje si¢ montaz zestawdw gniazdowych wyposazonych w gniazda
sieci komputerowej. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu U/UTP 4x2x0,5 kat Se. Przewody nalezy
doprowadzi¢ od istniejgcej szafy RACK znajdujgcej si¢ w sasiednim pomieszczeniu na poddaszu do
kazdego z gniazd komputerowych.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej instalacja odbiorcza bedzie pracowaé¢ w ukladzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. System pradu przemiennego 3-
przewodowy (L1, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.
Dodatkowo we wszystkich obwodach odbiorczych zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

6. Ochrona przepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana zostanie za pomocg ochronnika klasy T2
zlokalizowanego w tablicy TP.

7. Obliczenia techniczne

s Obliczenia techniczne zgodnie z zatgczonymi tabelami.

» Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

e Czasy wylgczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.
e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

8. Uwagi koncowe

o calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.
¢ po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiarow.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Bil
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ZLACHODNIOPOMORSKA

OCKREGOWA Szczecin, dm'a27czerwca 2017 r.

—H

IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

W

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0006(7)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4cpkt3iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.-Dz. U.z20167r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Pawel Bil
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1990 r. w Choszcznie.

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0035/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Ga{kiewé . A W tmiccton, e >...
Przewodniczacy OKK )

mgr inz. Edmund Tumielewicz ......J...>7.... 1} .
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski —— _/ e
Czlonek OKK
Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Pawel Bil
ul. Majora Wiadystawa Raginisa 17/15, 71-625 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysztofowi Pawlowi Bilowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1990 r. w Choszcznie

numer ewidencyjny ZAP/0035/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
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2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

D

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjne;j, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

- Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e — >

\

mgr inz. Andrzej Gaikiew/icz L
Przewodniczacy OKK |
\

mgr inz. Edmund TumieleWdcz ......leeeeidernns ¢
Z-ca Przewodniczacego OKK &

inz. Stanistaw Kaminski ~ ......... Nees 7t
Czlonek OKK




POLSKORA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9FU-ERL-DPS *

Pan Krzysztof Pawet BIL o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0170/17

adres zamieszkania ul. Raginisa 17/15, 71-625 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA

i z B A
INZYNIEROW

g8 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0007/11 Szczecin, 25 maja 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Mariusz Tomasz Pigtkowski
urodzony dnia 19 stycznia 1979 r. w Gryfinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego { kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

>
( / ) 3 =
L \__QJK\WQ'LQL
P mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
TN $a Przewodniczacy OKK

/ ¥ A e
mgr|inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-¢a Przewodniczacego OKK
- r \ L ; i
prof. dr hab. inz. dystaw Szaflik
Czionek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Mariusz Tomasz Pigtkowski
ul. Odrzanska 17/5
74-503 Moryn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w



M. ® POLSKA

1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V8A-SLV-GTY *

Pan Mariusz Tomasz PIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0165/11

adres zamieszkania ul. Odrzariska 17/5, 74-503 MORYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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