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Montaż stolarki aluminiowej KMP Radom OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Montaż stolarki aluminiowej KMP Radom

1 KMP
1.1 Kondygnacja II

1
d.1.

1

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymii szerokość przejścia skrzydła
czynnego 90cm

m2

1,85*2,6 m2 4,810
RAZEM 4,810

2
d.1.

1

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego m2

1,85*2 m2 3,700
RAZEM 3,700

3
d.1.

1

KNR AT-43
0212-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120
cm (system 4.07.50)

m2

1,85*2 m2 3,700
RAZEM 3,700

4
d.1.

1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

m2

1,85*0,67 m2 1,240
RAZEM 1,240

5
d.1.

1

KNR AL-01
0208-02

Zakup i montaż elementów obsługowych - zwora lektromagnetyczna min. na-
cisk ana drzwi 280 kg z sygnalizacją i uchwyte montażowym .i samozamyka-
czem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Kondygnacja III
6

d.1.
2

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymii szerokość przejścia skrzydła
czynnego 90cm

m2

1,83*2,68 m2 4,904
RAZEM 4,904

7
d.1.

2

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego m2

1,83*2 m2 3,660
RAZEM 3,660

8
d.1.

2

KNR AT-43
0212-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120
cm (system 4.07.50)

m2

1,83*2 m2 3,660
RAZEM 3,660

9
d.1.

2

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

m2

1,83*0,65 m2 1,190
RAZEM 1,190

10
d.1.

2

KNR AL-01
0208-02

Zakup i montaż elementów obsługowych - zwora lektromagnetyczna min. na-
cisk ana drzwi 280 kg z sygnalizacją i uchwyte montażowym .i samozamyka-
czem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Kondygnacja IV
11

d.1.
3

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymii szerokość przejścia skrzydła
czynnego 90cm

m2

1,82*2,66 m2 4,841
RAZEM 4,841

12
d.1.

3

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego m2

1,82*2 m2 3,640
RAZEM 3,640

13
d.1.

3

KNR AT-43
0212-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120
cm (system 4.07.50)

m2

1,82*2 m2 3,640
RAZEM 3,640

14
d.1.

3

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

m2

1,82*0,65 m2 1,183
RAZEM 1,183
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15

d.1.
3

KNR AL-01
0208-02

Zakup i montaż elementów obsługowych - zwora lektromagnetyczna min. na-
cisk ana drzwi 280 kg z sygnalizacją i uchwyte montażowym .i samozamyka-
czem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Kondygnacja VI
16

d.1.
4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymii szerokość przejścia skrzydła
czynnego 90cm

m2

1,83*2,59 m2 4,740
RAZEM 4,740

17
d.1.

4

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego m2

1,83*2 m2 3,660
RAZEM 3,660

18
d.1.

4

KNR AT-43
0212-01
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120
cm (system 4.07.50)

m2

1,83*2 m2 3,660
RAZEM 3,660

19
d.1.

4

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

m2

1,83*0,53 m2 0,970
RAZEM 0,970

20
d.1.

4

KNR AL-01
0208-02

Zakup i montaż elementów obsługowych - zwora lektromagnetyczna min. na-
cisk ana drzwi 280 kg z sygnalizacją i uchwyte montażowym .i samozamyka-
czem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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