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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej w ramach realizacjg inwestycji pod
nazwg ,przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 4189/16 w Rabce Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajgcych i odcinajacych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej w czasie tych robét nalezy
wykonac:

B - 03.01 Warstwe odcinajgcy z piasku

B -03.02 Warstwe odcinajgca z geowtékniny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne  wymagania dotyczace robdét podano w OST 00.00 ,Wymagania o0gdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajgcej jest:

% geowtdknina
% piaski,
2.3. Wymagania dla Geowfokniny B-03.02
Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke oraz posiadaé nastepujgce parametry:
e geowtdknina o wytrzymatosci na przebicie 2800 N.
» ciezar powierzchniowy : 2110 g/m2
e wymiary rolki: 6 x 100 mb
e grubos¢:2,5mm
e wytrzymatos¢ na rozcigganie CMD/MD : 17,7/17,2 kN/m (EN ISO 10319)
*  Przepuszczalno$¢ wody prostopadta do ptaszczyzny 83I/sm2 (EN ISO 110580)

* Aprobata Techniczna IBDiM AT/2003-04-1557

2.4. Wymagania dla kruszywa B-03.01
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Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"255
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gdzie:

U- wskaznik ré6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa B-03.01

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podfoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skiadowanie Geowfdkniny B-03.02

Geowtékniny przeznaczone na warstwy odcinajgce nalezy przechowywaé w opakowaniach w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoine"
pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa B-03.01
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport Geowtokniny B — 03.02

Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
= opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
= zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
= ochrony geowt6knin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
= niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST B-02.00 ,Roboty ziemne".
Warstwa odcinajgca i powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa B-03.01

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozonej warstwy
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang czyli 10 cm.

W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ Is=0,97

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloScig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Rozktadanie geowtokniny B — 03.02

Warstwe geowtdkniny nalezy rozkiada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W
czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace
szerokosci, na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich tgczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowfékniny B — 03.02
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Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtéknin nie moze odbywac sie

ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,0d czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w

dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgce;.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badanie w czasie robdt dla B-03.01

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tabela 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy 5 razy na 100m
2 Roéwnos¢ podtuzna co20m
3 Réwnos¢ poprzeczna 5 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne *)

5 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe

co 25 m w osi

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
7 Grubo$¢ warstwy rzadziej niz raz na 50 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokosc¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi (dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu) nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+3cm.

6.3.7. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwo6ch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczanie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 0,97.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

6.3.9. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Badanie w czasie robot B-03.02
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6.4.1. Badania dotyczgce warstwy odcinajacej z Geowtokniny.

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej z geowtdkniny nalezy kontrolowac:
= zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtoknin z okreslonym w dokumentacji projektowej
= réwnos¢ warstwy
= wielko$¢ zakiadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia
= zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechanicznie uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pki7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywigzanej do danej pozyciji zakresu robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsagczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
« dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
« wyréwnanie utozonej warstwy,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podfoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



