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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach realizacja inwestycji pod
nazwg ,przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 4189/16 w Rabce Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robét nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 1.4.

= Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno Ilub dwuwarstwowo, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawianie elementow.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Nawierzchnie z kostki betonowej
2.2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,

2.2.1.3. Ksztaftt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka brukowa grubosci 80 i 60mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci +3 mm,
— na szerokosci+ 3 mm,
— nagrubosci +5mm.
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2.2.1.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.1.5. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.1.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.2.1.8. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
= Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie;
mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4
= Do wypetnienia spoin w nawierzchni
—  piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1.  Nawierzchnie z kostki betonowej

Do przycinania kostek mozna stosowac przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, zageszczarki spalinowe
z naktadkg gumowa

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport dla Nawierzchnie z kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe, moga byé przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi. Na jednej palecie zaleca
sie uktada¢ do 10 warstw kostki brukowej., tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700 kg. Pozgdane
jest, aby palety do odbiorcy byty srodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wytadunku.

4.3. Transport dla pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢é wyprofilowane zgodnie =z
ST B- 02.00.

5.3. Zasady wykonania robot
5.3.1.  Nawierzchnie z kostki betonowej

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej kostki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zmies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze
by¢ oddana zaraz do uzytku.

Podsypka cementowo piaskowa

Na podsypke pod kostke betonowg nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712
oraz cement portlandzki 32,5 R. Podsypke nalezy wykona¢ w stosunku 1:3. Grubo$¢ podsypki do 3cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.2. Nawierzchnie z kostki betonowej
6.2.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

=  pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidtowosci wypemienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
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6.2.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych

= sprawdzenie réwnosci nawierzchni — nalezy przeprowadzi¢ tatg 4-ro metrowg. Dopuszczalny przeswit pod
tatg nie moze przekracza¢ 1,0 cm

=  gsprawdzenie profilu podtuznego — odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekraczaé¢ + 3 cm,

= sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg nie rzadziej niz co 2,0 m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogéine" pkit7.

7.2. Jednostka obmiarowa

= Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa lub z
kostki brukowej
=  Obrzeza — m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady  odbioru rob6ét  podano w  OST 00.00 MNymagania  ogdlne"
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06712 Beton zwyklty.

PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



