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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej na boisku wielofunkcyjnym w ramach
zadania pn. ,przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 4189/16 w Rabce Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robét nawierzchni poliuretanowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00
~Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.  Nawierzchnia Z TRAWY SZTUCZNEJ NA BOISKU:

NAWIERZCHNIA:

Parametry trawy:

- Wysokos$¢ runa min. 15 mm

- Wiékno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex peczka — minimum 11000

- Masa wtdkna runa trawy min. 1.200 g/m2

- Masa catkowita — minimum 1800 g/m2

- llo$¢ peczkdéw — minimum 23000 /m2

- llo¢ filamentéw — min. 370.000 wtokien/m2

- Przepuszczalnosé wody w sztucznej trawie — powyzej 2000 mm/h
- kolor zielony i ceglasty

Po utozeniu wszystkich warstw podbudowy, nhalezy utozyé mate amortyzujgca, prefabrykowana, wykonang z
pianki poliuretanowej o grubosci 10 mm, sztuczng trawe oraz wkleic¢ linie segregacyjne dla poszczeg6inych

dyscyplin.

Nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym w ilosci 10 kg/m2, w celu
ustabilizowania nawierzchni.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.

Wymagane dokumenty:

- karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta,

- deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02

- atest higieniczny PZH dla trawy i wypetnienia,

- autoryzacja producenta na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji na nawierzchnie.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania og6lne"
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pki7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e atest higieniczny PZH

e Karta techniczna oferowanej trawy

e autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem upowazniajgca
wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej.



