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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy wykonywaniu ogrodzenia w formie piłko chwytów w ramach realizacją inwestycji pod nazwą 

„przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 4189/16 w Rabce Zdroju” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

ogrodzenia panelowego i piłko chwytów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST - 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.1. Piłkochwyt : 

• wielkość oczka siatki: 4,5x4,5 cm,  

• grubość siatki: min. 5mm, 

• kolor siatki: zielony  

• Należy zastosować słupy wyposażone w elementy montażowe niezbędne do zawieszenia 

siatki. 

(Mocowanie siatki do słupów za pomocą haczyka PP /łączenie siatki z profilem w pionie/oraz 

karabińczyka ocynkowanego /łączenie siatki z linką stalową w poziomie) 

 

Słupy piłkochwytu z profili aluminiowych  80x80mm o grubości ścianki 3 mm w kolorze zielonym , 

zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę, wysokość 4m ponad powierzchnię  

terenu wraz z tuleją  montowaną w podłożu.  

Słupy aluminiowe w kolorze zielonym 

Rozstaw osiowy słupów  co 3,0m. 

 

Fundamenty betonowe z betonu C16/20 zbrojone o wymiarach 50x50 cm, posadowienie 1,2 m p.p.t  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 40x40 

bądź 50x50 cm dla piłkochwytów i głębokość  120 cm. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 

narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 

odległości po 3,0m oraz 2,50 m dla ogrodzenia w formie piłkochwytu . 

 
5.2. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 

ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu 

terenu betonem C16/20. 

5.3. Montaż  

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

 

6.2. Ogrodzenie 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

• zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

• prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

• poprawność ustawienia słupków 

• prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia 

• rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 

postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne producentów, instrukcje montażu. 

Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów. 


