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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacji zadania:

budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, biezni z zeskocznig do skoku w dal wraz z drenazem, studnig
chtonng, ogrodzeniem, obiektami matej architektury oraz utwardzeniem czesci dziatki budowlanej w ramach
zadania pn.” budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Jazowsku” na dz. nr 869/15.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dotyczg
wykonania robét drenazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STO "Wymagania Ogdlne".

1.4.1.Dren - saczek podtuzny z rur PCV o okreslonych szczelinach umieszczony w drenazu dla odebrania z
obsypek wéd podziemnych i zaskérnych i odprowadzenia ich do odbiornika,

1.4.2.Drenaz — konstrukcja odwadniajgca zbudowana z drenéw, kruszywa i geotekstylii umieszczona w wykopie o
ustalonym spadku podtuznym majgca za zadanie przejecie wod gruntowych z otaczajgcej ja bryty gruntowej oraz
podtoza drogowego

1.4.3.Dreny pionowe — sg to wiercone pionowo dreny wypetnione z zageszczeniem grubym piaskiem bez
przewoddw rurowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich transportu i skitadowania przedstawiono w ST ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Geowloknina

Tablica 1. Parametry geowtékniny

Sita przy przebiciu (metoda CBR) kN min 22,5

Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- wzdtuz . 13
kN/m min

- wszerz 13

Wydtuzenie:

- wzdtuz o max 50

- wszerz ° 50

\Tl;ﬁglt«)aéé przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny m/s min. 0.10

2.3. Materiat filtracyjny

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac¢ kruszywo tamane ptukane o uziarnieniu 8-16 mm. Kruszywo powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B 11112.

2.4. Rury z PVC

Nalezy zastosowac rury z PVC o $rednicy 160 mm oraz rurki drenarskie z PVC $rednicy 80 mm.

2.5. Studnie drenarskie

Studzienka @315 mm powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001. Studzienki
rewizyjne drenarskie wykonane s3g z:

a) kinet (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg) z (PE lub PP),
b) rur karbowanych stanowigcych komin studzienek (PVC-U),
c) zwienczen z zeliwa lub PP.

Zwienczenie studzienek powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000. Uzupetnienie stanowig uszczelki
elastomerowe do potaczen kielichowych.

2.6 studnia chtonna

Studnia chtonna @ 2500 wykonana z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke , zwienczona wtazem zeliwnym
C250. Studnia wypetniona warstwg filtracyjng fr 2-4mm gr 30cm oraz warstwg podtrzymujacg z kruszywa
tamanego fr. 31,5 — 63mm gr 90cm, warstwy odseparowane geowtokning filtracyjna.

Studnia zgodna z norme PN-EN 1917:2004.



B-09.00 Drenaz

beton o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa

nasigkliwo$¢ do 6%

wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45

wodoszczelnos¢ elementéw betonowych — 0,5 bar

obcigzenie niszczace przy badaniu kregéw na zgniatanie — powyzej 25 kN/m
Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenia elementéw wienczacych:

obcigzenie prébne — powyzej 120 kN

obcigzenie niszczgce — powyzej 300 kN

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania drenazu francuskiego mozna uzy¢ dowolnego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow i elementow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

a) opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

b) zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

c) ochrony geosyntetykow przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

d) niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic

lub rozcig¢ geosyntetyk.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu
Zapewnienia Jakosci i przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptaciji.

5.2. Wykonanie drenazu

5.2.1.Wykonanie wykopu pod drenaz

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody ich wykonania (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy rozpoczyna¢ ,od dotu” odcinka dla zapewnienia odptywu wody. Szerokosc
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami drenazu, warunkami hydrogeologicznymi i rodzajem
ubezpieczenia $cian i gtebokoscia.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci, co najmniej 1 m, liczgc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opad6éw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
5.2.2.Uktadanie bryty drenazu

Konstrukcje drenazu stanowi bryta kruszywa ptukanego famanego o uziarnieniu 8-16 mm w geowtokninie
o wymiarach 40x110 cm do ktérej dodano rury drenarskie karbowane z PCV.

Wykop o scianach pionowych nalezy obtozy¢é geowtdkning i po utozeniu rur drenarskich wypemi¢ podanym w
dokumentacji kruszywem i zagescic.

Geowtoknine uktada¢ dtugoscig w poprzek wykopu, tgczyé na zaktad szerokosci 40 cm i spina¢ szpilkami
stalowymi. Czofa drenazu zamyka¢ geowtdkning na zamkniecie ,pocztowe” (jak paczki). Stosowaé geotekstylia
o parametrach zgodnych z dokumentacjg  Projektowa. Wykonany drenaz nalezy przykry¢
mieszankg kruszywa naturalnego wg. PN-B 11111 z zageszczaniem, do co najmniej 0,97, a w
gornej warstwie 1,03.

Uktadanie drenazu zaleca sie wykonac¢ niezwtocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robot.
Gdy dnem wykopu ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwaé do czasu zmniejszenia sie
strumienia wody dla unikniecia naruszenia stabilno$ci dna wykopu.

5.2.3.Wykonanie studzienek drenarskich

Studnia rewizyjna drenarska wykonana jest z rury PCV.

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 10 cm podsypki piaskowej i wypoziomowac.
Poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczy rur.

Przy gtebokich wykopach, jak réwniez transporcie na placu budowy nalezy korzysta¢é z pomocy urzadzen
dzwigowych. Utatwiajg to specjalne uchwyty, w kiére wyposazony jest kazdy element studni.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomowac.
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Przykanaliki odprowadzajgce wode z drenu do kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC uktadanych na podsypce
piaskowej i zasypanych piaskiem 20 cm nad poziom rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci wykonanych robét przedstawiono w ST ,Wymagania og6line”.

6.2. Kontrola przed wykonaniem robét

Badanie obejmuje sprawdzenie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii dostawy pochodzacej z jednego zrodta.
Wiasciwosci kruszywa musza by¢ zgodne z PN-B 11112.

Geowltoknina musi posiadaé Aprobate techniczna.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenazu

W czasie wykonywania drenazu nalezy zbadac¢:

— zgodnos$¢ wykonywania drenazu z dokumentacjg (lokalizacje, wymiary, materiat),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanego drenazu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéline”.

8.2. Sposdb odbioru roboét

Roboty objete niniejszymi ST podlegajg dwdm etapom odbioru robdt dokonanym przez Inzyniera:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr jak wyzej, dla drenu powinien by¢ kolejno dokonany po:

a) wykonaniu wykopu szczegdlnie dna z jego spadkiem podtuznym,

b) roztozenie i spigcie geowtokniny,

C) budowa bryty drenarskiej i zapiecie na niej geowtokniny a szczegdlnie na poczatku i koicu ciggu,
d) utozenie przykanalikow,

e) wykonanie studni drenarskich.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét. Odbidr
koncowy nalezy oprze¢ na wynikach pomiaréw kontrolnych, wynikach badan i oznaczen laboratoryjnych, atestach
jakosciowych wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, wynikach odbioru robét zanikajacych oraz
ogledzinach w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, roboczg, ST i ustaleniami Inzyniera.

W przypadku niezgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Wykonawca jest zobowigzany do ich
poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostkg obmiarowg wykonanego i odebranego drenazu po dokonaniu odbioru wg punktu 8. Cena
jednostkowa obejmuije:

a) wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
b) wykonanie wykopdw wraz z odwozem gruntu z wykopu na wysypisko z utylizacja,
c) zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

d) wyznaczenie robdt w terenie,

e) wykonanie wykopéw,

f) wywdz gruntu,

9) odptatnosc¢ za sktadowanie gruntu,

h) utozenie geowtokniny,

i) utozenie materiatu filtracyjnego,

)] utozenie rurek drenarskich,

k) utozenie przykanalikow,

) wykonanie studzienek drenarskich,

m) uporzadkowanie terenu robot,

=]
=

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

No oA

PN-87/B-01100
PN-86/B-02480
PN-55/B-04492
wodoprzepuszczalnosci.
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/28
PN-S-02205:1998

PN-B 11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych



