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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostawa i montazem elementéw wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3.1.  Zakres robot zwigzanych z montazem urzadzen.

= Montaz elementéw wyposazenia w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego
= Montaz elementéw matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne  wymagania dotyczace rob6ét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00
~Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Materiat do wykonania fundamentow

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C16/20 (B20)
lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu s3g: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-
08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek,
ich dobor powinien byé dokonany, zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-23010.

2.3. Materiat wyposazenia terenu boiska wielofunkcyjnego

wyposazenie do pitki koszykowej
- obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy — 4 sztuki
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- tablica do koszykdéwki epoksydowa — 4 sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 4 sztuki
- konstrukcja do koszykowki montowana w tulejach — 4sztuki

wyposazenie do pitki siatkowej

- stupki do siatkdéwki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) — 2 sztuki

- siatka do siatkéwki

wyposazenie do pitki recznej:

Bramka do pitki recznej kompletna, aluminiowa z siatka, stupki montowane w tulejach, rama bramki w
biato-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm  —2 szt.

Szczegobtowe rozwigzania materiatowe oraz spos6b montazu zgodnie z zatgczonymi kartami technicznymi.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét budowlanych zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg
jakos$¢ robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robot.

3. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie winno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne  zasady  kontroli  jakosci  robdét podano w  OST  00.00 ,Wymagania  ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badanie materiatow

Uzyte urzadzenia i materialy do budowy powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych
urzadzen i materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami w projekcie.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdéine" pki7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywigzanej do danej pozycji zakresu
robét.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne

8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty
Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow



