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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przy wykonywaniu ogrodzenia w formie pitko chwytéw w ramach realizacjg inwestycji pod nazwag
.przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 4189/16 w Rabce Zdroju”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
ogrodzenia panelowego i pitko chwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST - 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST -00.00 ,Wymagania og6Ine" pkt 2

2.1. Pitkochwyt :

* wielko$¢ oczka siatki: 4,5x4,5 cm,
e grubos¢ siatki: min. 5mm,
*  kolor siatki: zielony
» Nalezy zastosowa¢ stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia
siatki.
(Mocowanie siatki do stupow za pomocg haczyka PP /taczenie siatki z profilem w pionie/oraz
karabinczyka ocynkowanego /taczenie siatki z linkg stalowg w poziomie)

Stupy pitkochwytu z profili aluminiowych 80x80mm o grubosci scianki 3 mm w kolorze zielonym ,
zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke, wysokos$¢ 4m ponad powierzchnie
terenu wraz z tulejg montowang w podiozu.

Stupy aluminiowe w kolorze zielonym

Rozstaw osiowy stupéw co 3,0m.

Fundamenty betonowe z betonu C16/20 zbrojone o wymiarach 50x50 cm, posadowienie 1,2 m p.p.t
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 5.
5.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki 40x40
badz 50x50 cm dla pitkochwytow i gtebokos¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze
odlegtosci po 3,0m oraz 2,50 m dla ogrodzenia w formie pitkochwytu .

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowe] wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu
terenu betonem C16/20.

5.3. Montaz

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

6.2. Ogrodzenie

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
»  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
e prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki
¢ poprawnos$¢ ustawienia stupkow
«  prawidiowos$¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
e rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robdét nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, kitére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w OST-00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow.



