
YAKY 5x25mm2

ROZDZIELNICA AC/PV PRZY FALOWNIKU

1 2 36

ROZDZIELNICA PV
PRZY FALOWNIKU

OCHRONNIK PRZEPIĘĆ
DC 1200V/12,5kA T1+T2

OCHRONNIK
PRZEPIĘĆ AC
255/12,5 4+0

JINKO 420W

WYŁ. NADPRĄDOWY
AC B63 3P

UWAGA! Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05
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ZASTOSOWANO OPTYMALIZATORY MOCY
OBNIŻAJĄCE NAPIĘCIE PO STRONIE PRĄDU
STAŁEGO DO POZIOMU BEZPIECZNEGO
PONIŻEJ 50 VOLTÓW

GSU
1x

LG
Yż

o 1
6m

m2

<1
0Ω

PE

N 3F+N

PE

SOLAREDGE SE33,3K

1x
LG

Yż
o 1

6m
m2

kWh

POMIAR ROZLICZENIOWY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DOSTAWCY ISTNIEJĄCY
LICZNIK ENERGII

ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE:

ZASILANIE Z SIECI
ENERGETYCZNEJ:
LINIA KABLOWA nN

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE

ROZDZIELNICA GŁÓWNA W POMIESZCZENIU PRODUKCYJNYM

PE

SZYNA PE

ISTNIEJĄCE
ODBIORY
ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
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1 2 28

JINKO 420W

1x
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o 1

6m
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ROZDZIELNICA PV
PRZY MODUŁACH

1x
LG

Yż
o 1

6m
m2

ISTNIEJĄCE
ROZŁĄCZNIK
GŁÓWNY

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO
-PRĄDOWY
100/0,3 A

N
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1x
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o 1

6m
m2

WYŁ. NADPRĄDOWY
AC B63 3P
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JINKO 420W
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