Przedmiar robot

Budowa sieci oswietleniowej placu rekreacyjnego przy ulicy Sedzickiego w Rumi

Budowa: BUDOWA LINIl KABLOWEJ | URZADZEN OSWIETLENIA
Lokalizacja: 35/6, 35/10 - obr. Rumia 09
Inwestor: Gmina Miasta Rumia — ul. Jana Ill Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Jednostka opracowujgca kosztorys ELEN S.C. Karbowski Diugonski - ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo

Kosztorys opracowany przez:
Dominika Engelbrecht, Asystent Projektanta @~ ...



Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie placu rekreacyjnego przy ulicy Sedzickiego w Rumi.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* Zlecenie,

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

* wizja lokalna w terenie,

* obowiazujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Budowa oswietlenia placu rekreacyjnego przy ul. Sedzickiego w Rumi.

4. Opis techniczny

4.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowy plac zabaw nie jest oswietlony.

4.2 Stan projektowany

4.2.1 Urzadzenia oswietleniowe - budowa

Do oswietlenia placu zabaw projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci) o mocy min. 52W, temperaturze
barwowej do 3000K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy zostang zamontowane na stupach 5m bezposrednio.

Do oswietlenia skateparku projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci) o mocy min. 83W, temperaturze
barwowej do 4000K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy zostang zamontowane na stupie 9m z podwdjnga poprzeczka
(szerokos¢ 50cm, kat miedzy ramionami 900), kat montazu 70o0.

Do oswietlenia boiska projektuje si¢ oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci) o mocy min. 166W, temperaturze
barwowej do 4000K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy zostang zamontowane na stupach 9m z poprzeczkami (szerokos¢
50cm), kat montazu 50.

Do wysokosci minimum 30cm nad poziomem terenu podstawy oraz trzony stupow zabezpieczy¢ elastomerem lub
inng masa odporng na odchody zwierzat. Projektuje si¢ stupy stalowe, ocynkowane ogniowo, stozkowe, okragte, o
grubosci blachy min. 3mm, na fundamentach prefabrykowanych.

UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Projektuje si¢ wykonanie sieci oswietleniowej kablem YAKXS 4x25 zgodnie planem zagospodarowania terenu na
rys.1 i schematem ideowym potaczen na rys.2. Projektowana linia zasilana bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowe zlokalizowanej na dzialce nr 35/6 i sterowanej poprzez zegar astronomiczny.

Projektuje wykorzystanie do zasilania o$wietlenia szafki min. trzyobwodowej wyposazonej w zegar astronomiczny
oraz wytacznik reczny.

Stupy nalezy ponumerowac zgodnie z rys.2. Oprawy oswietleniowe zasili¢ z zyt kabla na przemian.

Zgodnie z warunkami inwestora projektowang sie¢ oswietleniowg (st.6/2) nalezy potaczy¢ ,,na podzial” z istniejacym
stupem nr 21/3 (wtasnos¢ Energa Oswietlenie sp. z 0.0.).

4.2.2 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych rzeczywistych w warstwie piasku
o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z
tworzywa z trwale wybitg trescig nadang przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed
zasypaniem Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy
wykona¢ nadsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktérg nalezy natozy¢ folie koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 30cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz sieciami infrastruktury
technicznej kabel uktadaé w przepustach z rur DVK110 oraz SRS110 (przeciski) uszczelnionej na wlotach
specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢
projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Trase linii pokazano na rys.1.

Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys.2

4.2.3 Ustoje stupow

Fundament stupa zagtebia¢ na gtebokos¢ taka aby:

* gérna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 5cm w przypadkach usytuowania stupéw na
trawnikach;

* Sruby montazowe umieszczone pod nawierzchnig kostka/ptytami w przypadku posadowienia stupéw w chodniku.
Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ w catosci abizolem przeznaczonym do zabezpieczenia przed
dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa do fundamentu zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa oswietleniowa pracowac bedzie w ukladzie sieci

TN-C z szybkim wytaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktdre realizowane bedzie
przez bezpieczniki D01-10A zainstalowane w szafce oswietleniowej oraz bezpieczniki D01-2A w TB (w stupach). Stupy
uziemi¢ bednarka FeZn 25x4. Wymagana rezystancja dla uziemionego stanowiska R<107?.

W celu ochrony przeciwporazeniowej wykonaé¢ mostek linkg LY 10 mm2 koloru zéttozielonego od zacisku PEN na
tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa, wykona¢ uziemienia wszystkich stupoéw. Projektuje sie
zastosowanie opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — opinia geotechniczna



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla si¢ jako proste a
grunt okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie
przewiduje sie¢ wzajemnego oddziatywania proj. obiektu z podtozem i wodami gruntowymi oraz obiektami
sasiadujacymi, jak zanieczyszczenia gruntow. Proj. obiekt budowlany oraz sposob jego wykonania nie wymaga
budowy odwodnien, barier, ekranow uszczelniajagcych, wzmocnien podloza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopoéw i
nasypow oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ziemnych”.

7. Uwagi koncowe

* Dopuszcza sie zastosowanie stupow dowolnej firmy spetniajacych wymagania techniczne okreslone w projekcie,
po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametrow i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z
Polskimi Normami,

* Po wyborze oprawy oswietleniowej i lampy niezbedne jest wykonanie obliczen sprawdzajacych uzyskanie
wymaganych parametréw swietinych.

* Projektowang lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujacych w RP norm i przepiséw, a w
szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

* Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie, obstuge geodezyjna
oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu oraz INWESTORA.

* Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

* Przed wykonaniem numeracji stupoéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji.

* Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

* Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego wykonaé
przekopy prébne w celu jego szczegotowej lokalizacji.

* Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac, jako czynne i zachowac¢
szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

* Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora.

* Wszystkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem.

* Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane do wykonawstwa w
branzy elektrycznej.

* Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz dokumentacje
powykonawcza zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami Inwestora.



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa sieci oswietleniowej placu rekreacyjnego przy ulicy Sedzickiego
w Rumi
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Budowa linii kablowej i urzadzen oswietlenia drogowego
1.1.1 |KNNR1/306/8 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokosci do 1,0'm, doty o gtebokoscido 1,2'm,
gruntkategoriilll szt 1"
1.1.2 |KNR201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do
(2) 0.8'm m 210
1.1.3 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 210
1.1.4 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych DVK 110 Arot m 3
1.1.5 |KNNR5/723/1 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami m 15
1.1.6 |KNNR5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x25, przykrycie folig
(1) m 338
1.1.7 |KNNR5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach, kabel YAKXS 4x25 m 18
1.1.8 |KNNR5/717/6 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do
(1) 1,0’kg/m, w uchwytach m 5
1.1.9 |KNNRS5/717/2 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0°kg/m, w uchwytach
(1) m 5
1.1.10 |KNR508/608/1 |Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120'mm2 m 338
1.1.11 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ szt
1.1.12 |KNNR5/411/5 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategroii lll, 100/30 szt
1.1.13 |KNNR5/411/5 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategroii lll, 120/43 szt 5
1.1.14 |KNNR5/1001/2 |Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych, stup 9m
(1) szt 5
1.1.15 |KNNR5/1001/2 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup 5m
(1) szt
1.1.16 |KNNR5/1004/1 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie - naswietlacze szt
1.1.17 |KNNR5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - parkowe szt 6
1.1.18 |KNNR5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt 1"
1.1.19 |KNNR5/1003/3 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
(2) wysokos¢ latarh 9°'m, przewody kabelkowe kpl 6
1.1.20 |KNNR5/1003/3 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
(2) wysokos¢ latarh 5°'m, przewody kabelkowe kpl 6
1.1.21 |KNNR5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
1.1.22 |KNNR5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 12
1.1.23 |KNNR5/1304/1 |Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
1.2 Element Szafka oswietleniowa
1.2.1 |KNNR1/306/8 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokosci do 1,0'm, doty o gtebokoscido 1,0'm,
gruntkategoriilll szt 1
1.2.2 |KNNR5/401/4 |Szafka o$wietleniowa kpl
1.2.3 |KNNR5/407/1 |Montaz wktadek topikowych D01 szt 2




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.| Elektromontergrupalll r-g 51,714
2.|Robotnicy r-g 197,4308
3.|Robotnicy grupall r-g 156,408
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): | 405,5528

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0,0315
2.|Bednarka ocynkowana St0S 25x4'mm m 338
3.|Cement hutniczy "35" workowany t 0,396
4.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/Il m2 141,96
5.|Fundament zelb. F100 do stupéw parkowych szt 6
6.|Fundament zelb. F120 do stupéw ulicznych szt 5
7.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x25'mm2 SE m 366
8.|Koncowka kablowa do 25'mm2 szt 70
9.|Krawedziaki iglaste m3 0,063
10.|Lampa oswietleniowa typu LED 166W, CRI>70,4000K, 24222Im kpl 6
11.|Lampa os$wietleniowa typu LED 52W, CRI>70, 3000K, 5241Im kpl 6
12.|Ogranicznik przepie¢ ASA-A 440/10 szt 1
13.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 35,24
14.|Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 15,6
15.|Piasek do betondéw zwyktych uszlachetniony m3 0,484
16.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 11,76
17.|Przewdd AL 1x50'mm2 m 45
18.|Przewdd AL 1x70'mm2 m 0,15
19.|Przewdd YDY 2x1,5 m 84
20.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 27,5
21.|RuraAROTDVK110 m 3
22.|Rura AROT SV50 m 5
23.|Stupy stalowe typu 5m szt 6
24.| Stupy stalowe typu 9m szt 5
25.|Szafka Oswietleniowa 5-obw + ASTorlik kpl 1
26.| Tablica bezpiecznikowa EZO 1 bezp. kpl 11
27.|Uchwyty odstepowe szt 10
28.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,438
29.|Wkiadka topikowa D01 10A szt 2
30.|Zacisk odgatezny SLIP 12.127 szt 1,33333
31.|Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 0,968
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 1,6442
2.|Dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem spalinowym 250°t m-g 6,84
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,88
4./ Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 10,37
5.|Pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm m-g 6,84
6.|Przyczepa do przewozenia kabli 4-7°t m-g 6,0002
7.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 0,044
8.|Samochdéd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 1,68
9.|Samochdd skrzyniowy 2.5-4°t m-g 15,9888
10.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 27,0738
11.|Srodek transportowy (1) m-g 1,1725
12.|Zesp6t pradotworczy trojfazowy przewozny 5°kVA m-g 6,84
13.|Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 19,1552
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 104,5287




