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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowan
geologiczno-geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach ST-P.00.00.00
Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcg podstawe realizacji nastepujacych
projektéw:
1. Projekt prac geologicznych,
2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
3. Dokumentacja hydrogeologiczna,
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
spetniajgcych wymagania okreslone w OST wymienionych w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji,
ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dokumentacja geotechniczna — jest to wykonywany zgodnie z rozporzgdzeniem [1.1] do
ktérego ustawa " Prawo geologiczne i gornicze nie stosuje sie, wykonywane dla okreslenia
przydatnosci gruntow dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robét geologicznych.
Dokumentacja geotechniczna sporzgdzana jest na podstawie badan geotechnicznych
terenowych i laboratoryjnych, obejmujgcych zgodnie z przytoczonym rozporzgdzeniem [1.1]:
matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne,
badania presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania
dynamiczne gruntow, odkrywki fundamentéw, badania wodoprzepuszczalnosci gruntéw i
konstrukcji ziemnych, badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje.
Dokumentacje geotechniczng wykonuje sie, gdy przepisy nie wymagajg wykonywania
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej a w szczegdlnosci dla obiektéw budowlanych
zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2],
wykonywane dla okreslenia warunkéw geologiczno- inzynierskich w zwigzku z projektowaniem
posadowienia obiektéw budowlanych, w tym obiektow budownictwa drogowego, dla potrzeb
ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w
Srodowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy
dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowe geologiczng, geneze, rodzaj i
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw wraz z oceng ich zmiennosci w podtozu, warunki
hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inzynierskie na obszarach objetych dziatalnoscig
gorniczg, ocene procesdw geodynamicznych majgcych wptyw na podtoze budowlane,
prognoze zmian w $rodowisku, moggcych powstaé na skutek realizacji lub eksploatacji
obiektow budowlanych a takze wystepowanie kopalin, szczegdlnie surowcéw budowlanych,
nadajgcych sie do wykorzystania przy realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-
inzynierska powinna spetniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu [3.3]. Wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do
drugiej kategorii. W innych przypadkach sporzgdzanie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej



zalezy od potrzeb wynikajacych z opracowania Projektu budowlanego i Projektu
Wykonawczego oraz warunkéw budowy.

Dokumentacja hydrogeologiczna — jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2],
wykonywane m.in. dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych, w zwigzku z projektowaniem
inwestycji mogacej zanieczysci¢ wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu [3.3].

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — jest to projekt wymagany
przepisami ustawy i spetniajgce wymagania okre$lone w rozporzadzeniu [1.1]. Jest to
opracowanie finalne ustalajgce przydatnosé gruntéow podtoza do wiasciwego i bezpiecznego
zaprojektowania obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badan podtoza,
niezaleznie od rodzaju dokumentacji w ramach ktérej dokonano rozpoznania podtoza. Ocene
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych opracowuje sie w formie
ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a takze w formie projektu geotechniczno- konstrukcyjnego
obiektu. Niezaleznie od formy, opracowanie powinno zawiera¢: ocene wynikdw rozpoznania
podtoza, wytyczne dotyczgce konstrukcji i wykonania fundamentdéw, robot ziemnych,
okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentéw, zestawienie informaciji i danych
liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu
obiektow budowlanych i robét. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz
prognoze wspotdziatania konstrukcji z podiozem i jej zachowania w czasie budowy i
eksploatacji w odniesieniu do obiektow budowlanych i robét (w tym prognoze zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku).

Program badan geotechnicznych — jest to projekt bedgcy podstawg wykonania badan
geotechnicznych; zawierajgce cel badan, charakterystyke techniczng projektowanego obiektu
i okreslenie kategorii geotechnicznej obiektow, zakres i sposob wykonania badan, zakres
dokumentacji geotechnicznej. Program badan geotechnicznych wykonywany jest
fakultatywnie, w zaleznos$ci od potrzeb, w ramach dokumentacji geotechnicznej. Opracowanie
nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program

badan geotechnicznych powinien by¢ uzgodniony przez zainteresowanych projektantéw
obiektow budowlanych i urzgdzen, wymaga tez uzgodnienia z Inzynierem.

Projekt prac geologicznych — jest to projekt bedacy podstawg wykonania robét i badan
geologicznych, zawierajgce cel zamierzonych prac, sposob jego osiggniecia, charakterystyke
techniczng projektowanego obiektu lub zasieg terenu przewidzianego do badan, rodzaj
dokumentaciji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsiewziecia konieczne ze wzgledu
na ochrone Srodowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany wg ustawy [2] do

wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Studium geologiczno-inzynierskie — jest to projekt wykonywany w stadium STE jako
rozpoznawczy etap badan, oparte gtéwnie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych,
w celu wstepnego rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich, hydrogeologicznych i
geotechnicznych oraz wstepnego okreslenia przydatnosci terenu pod budowe obiektow
budowlanych, w tym budownictwa drogowego.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-P.00.00.00 Wymagania
Ogodlne dla Dokumentéw Wykonawcy, w innych ST.



2. WYMAGANIA DLA OPRACOWAN GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNYCH

Wymagania ogolne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej podano
w ST-P.00.00.00 ,Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz ST P-10.30.00
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacii.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i
warunkéw do projektowania znajdujg sie w ST-P.00.00.00 ,Wymagania ogolne dla
Dokumentow Wykonawcy”.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkéw, ktéore Wykonawca ma pozyskaé we
wilasnym zakresie, znajduje sie niniejszej Specyfikacji i w ST-P.10.30.00 — ,Projekt budowlany,
materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegoblnymi, projekt techniczny (...)”

Wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej okreslono takze przez
zapisy w PFU.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w
ST- P.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca bedzie
stosowat zakres, metody pomiaréw i badan spetniajgce nastepujgce wymagania:

2.1. Studium geologiczno-inzynierskie

Nizej podane metody, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi. W
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow
pomiarow i badan gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres
potrzebnych pomiardéw i badan. Zaproponowane przez Wykonawce metody oraz szczegotowy
zakres pomiaréw i badan ma by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Wyniki pomiaréw i badan maja by¢ zawarte w studium geologiczno-inzynierskim. Przy
szczego6towym ustalaniu metod i zakresow pomiardw i badan nalezy kierowac sie ustaleniami
pkt. 3.3.1. opracowania [7] a takze ustaleniami opracowania [8].

2.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska i Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych

Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykonac
dokumentacje geologiczno-inzynierska i ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, ktére powinny by¢ wykonane w formie ekspertyzy, dokumentacji
lub opinii geotechnicznej lub tez w formie projektu geotechniczno-konstrukcyjnego obiektu
Nizej podane metody badan polowych, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami
orientacyjnymi. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow
pomiaréw i badan gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy
zakres potrzebnych pomiarow i badan. Zaproponowany przez Wykonawce szczegotowy
zakres pomiardw i badah oraz metody majg by¢é uzgodnione z Inzynierem. Wyniki
pomiarow i badan maja by¢ zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektéw budowlanych.

2.2.1. Obiekty drogowe

Przy szczegotowym ustalaniu metod i zakreséw pomiaréw i badan nalezy kierowac sie
ustaleniami pkt. 3.3.2., i pkt. 3.4. opracowania [7] a takze opracowania [8].
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowac¢ wg zasad podanych w pkt.
3.3.2.2.13.4.2.1. opracowania [7].



Gtebokos¢ wiercen i sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w pkcie
3.3.2.2. i 3.4.2.1.opracowania [7]. Prébki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w
ilosciach i wedlug zasad podanych w pkt. 3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich
Normach.

Dobér badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich

Polskich Norm i zalecen podanych w pkt. 3.3.2.3. opracowania [7] a takze [8] i [12].

Szczegotowy dobor zakresu i metod badan laboratoryjnych dla potrzeb obiektow

drogowych nalezy dokona¢ wg:

- Dla badania gruntéw bedgcych w strefie bezposredniego wplywu podtoza na
nawierzchnie drogi wg Tablicy 3.2. w opracowaniu [7].

- Dla badania gruntéw bedacych w strefie ponizej bezposredniego wptywu podtoza na
nawierzchnie drogi wg pkt. 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. Ponadto w gruntach
organicznych nalezy zbadaé wytrzymato$¢ na $cinanie i edometryczny modut
Scisliwosci.

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypow — wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia statecznosci skarp wykopow — wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnosci gruntow do budowy dolnych warstw nasypu — wg Tablicy
3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnosci gruntéw do budowy gérnych warstw nasypu — wg Tablicy
3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnosci gruntéw lezacych bezposrednio pod istniejgca
nawierzchnig drog i do warstw nawierzchni, ktére wykonano bez uzycia materiatéw
wigzgcych —wg zasad podanych w pkt. 3.4.2.2. w opracowaniu [7] oraz w opracowaniu
[12].

2.3. Obiekty inzynierskie

Przy szczegotowym ustalaniu metod i zakreséw pomiaréw i badan nalezy kierowaé sie
ustaleniami pkt. 3.5.2. opracowania [7],a takze [8] z uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowaé wg zasad podanych w pkt 3.5.2.
i w tablicy 3.5. opracowania [7]. Gtebokos¢ wiercen i sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg
zasad podanych w pkcie 3.5.2. opracowania [7]. Prébki gruntu i wody do badan nalezy
pobiera¢ w ilosciach i wedtug zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. opracowania [7] oraz w
Polskich normach. Dobér badan laboratoryjnych nalezy dokonaé z uwzglednieniem wymagan
odpowiednich Polskich Norm i zalecen podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania

[7].

2.3.1. Inne obiekty

Przy szczegotowym ustalaniu metod i zakreséw pomiaréw i badan nalezy kierowac sie
ustaleniami pkt. 3.6. opracowania [7]:

a) urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak kanalizacja deszczowa, gazociggi,
wodociggi

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
dokumentacji geologiczno-geotechniczne;j.



Inne wymagania dotyczgce dokumentacji geologiczno-geotechnicznej przedstawiono
w ST-P-00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy. oraz SP P-10.30.00
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatac;i.

Szczegotowosé dokumentacji geologiczno-geotechniczne;j .

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegotowosci dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej podano w ST-P.00.00.00 ,Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji.

Studium geologiczno-inzynierskie jest projektem o charakterze wstepnym. Wszystkie
elementy okreslane sg wstepnie, ze wskazaniem sposobu ich uszczegotawiania na dalszych
etapach badan.

Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dokumentacja
hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych i Warunki
posadowienia obiektow na terenach szkod gorniczych sg projekty o charakterze
szczegotowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych majg by¢ okreslone w sposéb
ostateczny.

Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geologiczno-geotechniczne;.
Realizacja prac projektowych objetych niniejsza Specyfikacjg powinna sie odbywaé w

nastepujgcych etapach:

1. Analiza materiatbw wyjsciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

materiatow archiwalnych i warunkéw ogélnych,

Analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

Wykonanie wizji terenowych

Wykonanie prac terenowych (o ile sg wymagane),

Wykonanie badan laboratoryjnych (o ile sg wymagane),
Wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,

Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjec¢ i/lub decyzji, 8. Zakonczenie projektu i
przedstawienie go do odbioru.

A A ol

Sprzet i transport

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu przedstawiono w ST-P.00.00.00

Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien ponadto spetniaé nastepujgce

wymagania:

- Sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwosc
oprobowania przewiercanego profilu gruntow probkami NW i NNS, prowadzenia
wiasciwej obserwacji poziomu zwierciadta wod gruntowych a takze zamykanie poziomow
wod gruntowych.

- Do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-
2.2.3. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane
w pkcie Z2.2.7.1. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane
w pkcie Z2.2.7.2. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢é dobrany w zaleznosci od
przyjetych metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [7].



3.1. Szata graficzna
Ogdlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
opracowan
projektowych przedstawiono w ST-P.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
Wykonawcy. Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objetej niniejszg
Specyfikacja, Wykonawca ponadto uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczgce szaty
graficznej i wydawniczej:

1. Studium geologiczno-inzynierskie
Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4. Projekt powinien by¢ zbindowany lub zszyty.
Projekt ma by¢ oprawiony w jednym tomie.

2. Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dokumentacja
hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych i
Warunki posadowienia obiektow na terenach szkod gorniczych

Projekt nalezy wykonac¢ w formacie A-4. Projekt powinno by¢ trwale zszyte. Wszystkie
strony powinny by¢ ponumerowane. Projekt ma by¢ oprawione w jednym tomie. Projekt
moze by¢ podzielone na tomy.

3.2. Szczegotowe wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Ponizej przedstawiono wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objetej
niniejszg Specyfikacja,

Studium geologiczno-inzynierskie
Celem studium geologiczno-inzynierskiego jest:
1. ustalenie wstepnych geologicznych i geotechnicznych parametréw podtoza dla potrzeb
posadowienia obiektéw budowlanych,
2. wstepne okreslenie stopnia ztozonosci warunkow geologiczno-inzynierskich i kategorii
geotechnicznej obiektow,
3. wstepne okreslenie warunkow hydrogeologicznych,

ustalenie wstepnych danych do oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko,
5. opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, prowadzonych w kolejnych
etapach rozpoznania podtoza,

Studium geologiczno-inzynierskie wykonywane jest, w zaleznosci od potrzeb, na
podstawie: analizy istniejgcych  materiatbw  geologicznych, geotechnicznych i
hydrogeologicznych oraz wizji i obserwacji terenowych, kartowania a takze, w zaleznosci od
potrzeb, kontrolnych sond penetracyjnych lub rdzeniowych lub badan geofizycznych.

Tres¢ i zawartos¢ studium geologiczno-inzynierskie powinna uwzglednia¢ ww. cele studium
geologiczno-inzynierskiego i wymagania zawarte w instrukcji [7] pkt 4.2.a takze opracowania
[8]. Ponadto nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania dotyczace zawartosci opracowania:

6. Informacje ogolne: lokalizacja zadania inwestycyjnego, nazwy, charakterystyki i
lokalizacje przewidywanych obiektéw budowlanych (drogowych, inzynierskich, innych)
na podstawie wymagan techniczno-budowlanych poszczegdlnych branz projektowych
wraz z wstepng oceng ich wptywu na elementy srodowiska.

7. Ogolna charakterystyka geomorfologii i hydrografii terenu przewidzianego do badan



8. 0Ogodlna charakterystyka terenu, i sposobu uzytkowania,

9. Spis i omowienie materiatdw wyjsciowych i archiwalnych (dostepne dane o budowie
geologicznej, warunkach geotechnicznych, hydrogeologicznych i gérniczych terenu)
zawierajgce m.in. ocene zawartych w nich danych,

10. Omoéwienie sposobu i zakresu kartowania geologiczno - inzynierskiego oraz
udokumentowanie (tekstowe i graficzne) wykonanych badan terenowych (odkrywek,
sondowan wykopow itp.) wraz z przedstawieniem i oceng uzyskanych wynikow,

11. Ogolna charakterystyka modelu budowy geologicznej i warunkdéw hydrogeologicznych.

12. Identyfikacja osuwisk i obszaréw zagrozonych osuwiskowo wraz z ich wstepng
charakterystyka ( tekstowo i graficznie)

13. Identyfikacja obszaréw gorniczych i obszaréw zagrozen szkodami gérniczymi wraz z
ich wstepng charakterystykg i wskazaniami niezbednych badan i dziatan na dalszych
etapach rozpoznania podioza w aspekcie prawidtowego okreslenia ich wptywu na
konstrukcje projektowanych obiektow budowlanych,.

14. Wstepne okreslenie stopnia ztozonosci warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza i
kategorii geotechnicznej obiektu.

15. Dane do ogdlnej oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko przyrodnicze
(w tym wody),

16. Orientacyjne wskazanie miejsc (zt6z, dokopdéw i innych zrodet np. kopalnie,
elektrownie, elektrocieptownie i huty) pozyskania materiatdw do budowy nasypow
drogowych i materiatbw do wykonania podbudéw nawierzchni. Miejsca te powinny
zosta¢ wskazane na orientacji zawierajacej lokalizacje inwestycji w graficznej czesci
opracowania i omowione w czesci tekstowe;.

17. Metryki wszystkich archiwalnych otworéow i przekrojéw, wykorzystywanych do
wykonania studium geologicznego (wraz z okresleniem zrédet ich pochodzenia),

18. Mapy problemowe wykonane w skali podktadu syt. - wys. wykorzystywanego dla
potrzeb STE dotyczgce w zaleznosci od potrzeb zagadnien takich jak: wystepowanie
osuwisk i terenéw potencjalnie osuwiskowych, obszaréw goérniczych i obszaréw
zagrozonych szkodami gérniczymi, wystepowania woéd mineralnych, wystepowania
gruntéw stabonosnych organicznych , zapadowych itp.,

19. Ocena przydatnosci podtoza pod kagtem lokalizacji i warunkéw wykonania
analizowanych projektowanych obiektow budowlanych na podstawie wstepnej oceny
parametrow geotechnicznych podtoza,

20. Wskazanie obiektéw, ewentualnie rejondw wymagajgcych dalszego rozpoznania

podtoza w ramach badan geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych jak i
geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentaciji projektowej wraz z wytycznymi do
projektu prac obejmujgcych te badania.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczgce szczegotowosci opracowan projektowych
zawarte w punkcie [1].

Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane
obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki
woéd podziemnych). W Projekcie prac geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres
ilosciowy i jakosciowy badan aby w sposéb docelowy mozna byto zaprojektowac konstrukcje
posadowienia wszystkich obiektow budowlanych.



Projekt prac geologicznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem go do
zatwierdzenia wilasciwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca
uzyska zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inzynierskich przez wiasciwy organ
administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajgca umozliwia rozpoczecie badanh geologiczno-
inzynierskich).

Zakres i ilos¢ badan powinna byé zgodna z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji. Zawarto$¢ i sposdb wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb
zatwierdzania powinna by¢ zgodna z wymaganiami ustawy [2] i rozporzadzenia [3.1]. Tres¢
projektu prac geologicznych powinna by¢ dostosowana do stadium dokumentacji projektowe;
dla ktoérego jest sporzadzany i zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukciji [7].

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska to projekt wykonywany obligatoryjnie dla
potrzeb Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do
trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.
Zawartos¢ i sposdb sporzgdzania Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodny z
wymaganiami ustawy [2] oraz rozporzgdzenia [3.3]., powinna takze uwzglednia¢ wytyczne
zawarte w instrukcji [7].Dokumentacje geologiczno - inzynierskg nalezy uzgodnié z Inzynierem,
przed przedtozeniem jej do wtasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska przyjecie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy
organ administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest zatgcznikiem do
wniosku o ZRID.

Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z
projektowaniem inwestycji mogacej zanieczysci¢c wody podziemne lub naruszyé stosunki
wodne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spetnia¢ wymagania ustawy [2] oraz
rozporzgdzenia [3.3]. Wykonawca uzyska przyjecie Dokumentacji hydrogeologicznej przez
wiasciwy organ administracji geologiczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych jest projektem
wymaganym przepisami ustawy i ma spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu [1.1].
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych wykonywana jest w formie
ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a takze w formie projektu geotechniczno -
konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej,
Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢
wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. W przypadku gdyby
zakres robot geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej nie byt
wystarczajgcy do okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
nalezy wykonac¢ uzupetniajgce badania geotechniczne.

Metody badan geotechnicznych okres$lone sg w rozporzadzeniu [1.1]. Sposéb
przeprowadzenia badanh geotechnicznych i okreslania warunkéow gruntowo-wodnych podtoza
nawierzchni drég powinien takze spetnia¢c wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Zakres i ilos¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST.
Przy sporzadzaniu opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i
jednostki miar, ktére odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.



Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢
uzgodniona przez zainteresowanych projektantow obiektéw budowlanych i urzadzen.
Opracowanie to jest zatgcznikiem do wniosku o ZRID.

4. KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Podstawowe zasady kontroli jakosci dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Ogolne ustalenia dotyczgce wyceny i podstawy ptatnosci podano w SP P-00.00.00
,Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy”. Ptatnos¢ przejsciowa za wykonang i
odebrang kompletng dokumentacje geologiczno-geotechniczng zostata okreslona w
Wycenionym Wykazie Cen stanowigcym cze$¢ Kontraktu.

Za opracowanie dokumentacji geologiczno-geotechnicznej moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna pfatnos¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentacii,
wynikajgcych z Programu. Suma tych ptatnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty
ryczattowej okreslonej dla opracowan geologiczno-geotechnicznych w odpowiedniej pozyciji
Wycenionego Wykazu Cen.

5. ODBIOR DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST-P.00.00.00
~Wymagania ogodlne dla Dokumentéw Wykonawcy”. Wykonawca wykona dokumentacje
geologiczno-geotechniczng w ilosci okreslonej w czesci informacyjno-opisowe;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

6. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowg
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