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1. WSTEP
Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIORB) s3g
wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt o ktérych mowa ponizej
w ramach zadania: zadania podanego w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt 1.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczag prowadzenia robét zwigzanych z:

» usunieciem drzew i krzewow oraz ewentualnym przesadzeniem krzewow

» zabezpieczeniem drzew i krzewdw na czas prowadzonych robdt
budowlanych, O zdjeciem humusu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 1.4.
- Drewno - materiat otrzymany ze $cietych drzew lisciastych i iglastych, formowany przez
obrébke w réznego rodzaju materiaty i wyroby drzewne.
Drzewo — bedace zrodtem drewna, sktada sie z korzeni, pnia i korony.
Pniak- dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po scieciu drzewa
Karpina — korzenie wraz z szyjg korzeniowg tj przyziemng zgrubiatg czes¢ pnia
Pien — naziemna czes¢ drzewa bez korony zwana grubizng pnia, liczona od szyi korzeniowej
do miejsca gdzie grubo$¢ pnia zmniejsza sie do 7 cm.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. MATERIALY

2.1. Materiat do zabezpieczenia drzew i krzewéw na okres prowadzonych prac
Deski 200x25 mm
Stare opony samochodowe
Maty stomiane
Witdkniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemdw korzeniowych
Drut stalowy 4-6 mm
Stupki drewniane, zerdzie.

2.2. Humus

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikéw. Dopuszcza sie pozostawienie w-wy ziemi organicznej i zmieszanie jej z gruntem rodzimym
w celu zmniejszenia zawartosci czesci organicznych do max 2%. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa robdét



(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sagsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
W przypadku, gdy caty humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wtasnosé
Wykonawcy. W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do
ponownego utozenia, Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu, przy czym humus powinien mie¢:
a) optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m?,
d) kwasowos$é pH>=5,5.
e) zawarto$¢ czesci organicznych -co najmniej 1%
f) ziemia powinna byé pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm i wolna od zanieczyszczen
obcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIOR D-00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow:

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy

stosowad:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego, O
spycharki, rebaki
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew
samochody z koszami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3. Pnie,

karpine, gatezie, humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym dostosowanym do tego typu
odpadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, sporzgdzenie szacunku
brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem jego rzeczywistej ilosci i wartosci



rynkowej. Sposéb rozliczenia drewna okresli Zamawiajgcy. W przypadku braku informaciji ze strony
Zamawiajgcego przyjmuje sie, ze wartos¢ drewna uzyskanego w wyniku wycinki bedzie stanowita kwote
0 jaka zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw. Teren pod budowe drogi w pasie
robét ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzakow.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie i korzenie drzew i krzewow znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiOR D-02.00.00.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej rodlinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera budowy.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Termin usuwania zgodnie z wiasciwg Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na
Realizacje Inwestycji a w przypadku braku informacji lub braku DoSU - poza okresem legowym ptakéw.
W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika),
Wykonawca powinien dysponowac opinig ornitologa o mozliwosci dokonania wycinki.

Wykonawca w ramach zamoéwienia powinien wykona¢ wycinke drzew wraz ze sporzadzeniem szacunku
brakarskiego wartosci drewna pochodzacego z wycinki drzew. Szacunek brakarski okreslajgcy mase,
klase i wartos¢ drewna do sprzedazy powinien by¢ przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego.
Szczegotowo zasady dotyczgce rozliczenia drewna Zamawiajgcy ustali na etapie postepowania
przetargowego na roboty budowlane.

Sposoéb zniszczenia pozostatej usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami z Inzynierem
Budowy.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5. Zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych prac budowlanych

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin,
a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od
pazdziernika do kwietnia. Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie
korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu
powinno sie wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,2 + 0,5 m i gtebokosci
1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Mozna zastosowaé réwniez wypetnienie: ponizej korzeni
pospotke zwirowo -piaskowg a powyzej ziemie urodzajng (lub zmieszang w stosunku 1:3 z piaskiem).
Niezaleznie od zastosowanego wypetienia, materiat nalezy utrzyma¢ w stanie wilgotnym. Sposéb
zabezpieczenia korzeni na czas robét do zatwierdzenia przez Inzyniera, ostatecznie proponuje
Wykonawca. Ponizej propozycje ewentualnych zabezpieczen.
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* roboty prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ drzew i systemu korzeniowego

* przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé ogledzin istniejgcej zieleni i zinwentaryzowaé
ewentualne uszkodzenia w istniejgcym drzewostanie

* nalezy przyjg¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem jego korony
(czesto podawane jest, ze zasieg ten jest o 20% wiekszy), wobec tego w obrebie korony (1-2
metry od obrysu korony drzewa lub w strefie wokét drzewa 4x4 m) nalezy unika¢ zageszczenia
gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie, skfadowanie materiatow
budowlanych (zalecana odl. sktadowania materiatéw to min. 10m od pnia drzewa) i ziemi w
wykopu, zmiany poziomu gruntu. Ponizej przykfad ekologicznego zabezpieczenia na placu
sktadowym:

+ zaleca sie ustawienie tabliczek informujgcych o szer. strefy ochronnej i zakazach sktadowania
materiatéw lub poruszania sie sprzetu.

* w przypadku przejazdu maszyn obok drzew nalezy stosowa¢ nawierzchnie tymczasowe ze
zwiru o gr. 20 cm,

« dbac o rozluznianie i natlenianie zageszczonej gleby w obrebie systemu korzeniowego drzew

» wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie (zalecana metoda ,air spade” lub
poprzez wyptukanie gleby),

* unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.



* pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ miekkim materiatem (tkanina jutowa maty stomiane (4m2 /na
pien), stare opony, rurki drenarskie) oraz dodatkowo odeskowaé¢ (do wys. 2,5m -3m lub do
pierwszych gatezi). Dolna cze$é kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
ocynkowanego lub powelkanego lub tasmy stalowej ocynkowanej w odlegtosci wzajemnej co
40+60 cm,

* w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigC ich zniszczona czes$¢ czystym, ostrym
narzedziem i w razie koniecznosci (nie wszystkie gatunki wymagajg zabezpieczenia ran)
zabezpieczy¢ rane srodkiem grzybobdjczym.

* grupy drzew/krzewdw przeznaczone do zachowania otoczyé plotem z desek lub siatkg w
odlegtosci 2m od pnia lub poza strefg korzeniowa- wys. wygrodzenia 1,5-2,0 m

+ podlewanie drzewa wodg w ilo$ci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania robét,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

* Nie uzywacé ziemi z wykopu do zasypek korzeni ze wzgledu na nieurodzajnosc¢ i brak préchnicy
— zasypka jedynie kompostem lub ziemig urodzajna.

*  Po zakonczonych robotach rozebra¢ i usungé konstrukcje zabezpieczajgce drzewa oraz lekko
spulchni¢ ziemie w strefie korzeniowej drzewa a w razie koniecznosci zrobi¢ dosiewke trawy,
jezeli zostata zniszczona

5.6. Stale zabezpieczenie drzew

Nie przewiduje sie.

5.7. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia: a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykonaé¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
- zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
- posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,
- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowag
ziemie glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
- wykonywaé ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze
trzyetapowo, — zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu
zywej gatezi:
o $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
o srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwuskfadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5
+ 2 cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierscienia — srodkiem impregnujgcym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany,
- uformowaé krawedz rany (ubytku),
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

5.8. Przesadzenie krzewow

Krzewy nalezy wykopac nie uszkadzajgc bryly korzeniowej z gruntem. Martwe, chore i uszkodzone
gatazki lub korzenie nalezy usungé lub przycig¢ a w razie koniecznosci gatezie zabezpieczyc¢
preparatem antygrzybicznym. Splatane i geste korzenie nalezy rozluznié. Jezeli bryta korzeniowa



zostata uszkodzona, nalezy zadbac o statg wilgotno$¢ i ograniczy¢ parowanie wody poprzez ostoniecie
bryty tkaning przepuszczajgca powietrze.

Nowe doty powinny by¢ wieksze od bryty korzeniowej o co najmniej 50% i zaprawione ziemig urodzajna.
Lepszg ziemie nalezy sypac¢ w obrebie korzeni a gorszg na gorze.

W przypadku zastosowania hydrozelu z ziemig, zaleca sie stosowaé hydrozel o chtonnos$ci 1g/400l wody
w ilosci 10-15 gram hydrozelu / 10 | ziemi.

Woédwczas 2/3 ziemi do zaprawienia dotu wymieszaé z hydrozelem, zasypaé system korzeniowy, obficie
podla¢ a nastepnie wypetni¢ pozostatg ziemig (bez hydrozelu). Niezaleznie czy bedzie zastosowany
hydrozel czy nie, wokdt rosliny nalezy uformowac miske, a ziemie ugniataé wokét bryty a nie wokot
rosliny. Nastepnie zastosowac podlanie (nie dotyczy hydrozelu). Roslina w miejscu sadzenia powinna
znalez¢ na takiej wysokosci, aby bryta korzeniowa byta pod ziemig. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny. Powierzchnie wokot krzewdw (koto o Srednicy ok 1m) oraz pomiedzy
roslinnoscig okrywowg nalezy wymulczowa¢ warstwg 8 cm kory ogrodniczej. Do tego celu nalezy uzy¢
mielonej kory ogrodniczej przeznaczonej do mulczowania. Nie stosowa¢ nawozenia bezposrednio po
posadzeniu (przesadzone jesienig nawozimy wiosng, natomiast sadzone wiosng dopiero po 3
miesigcach od posadzenia ale niewielkg iloscig). Nawozenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
nawozu. Z reguly 2-3 razy w roku. Pielegnacje i nawozenie nalezy prowadzi¢ w okresie gwarancyjnym
podanym w D-02.00.00, jak dla trawnikéw. Po kazdym nawozeniu nalezy stosowac obfite podlanie.
W razie gdy krzew przesadzany jest wrazliwy na mréz wowczas nalezy zastosowac ochrone ostonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST D-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00.

6.3. Kontrola robét przy zabezpieczeniu drzew i krzewow na czas prac budowlanych
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz kontroli
poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres trwania robdt w tym zaopatrzenie drzew w wode i
powietrze, kontrola uszkodzen i sposoby zabezpieczenia uszkodzen.

6.4. Sprawdzenie powierzchni odhumusowanych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie doktadnosci wykonania humusowania
(wykonanie trawnikow wg odrebnego opracowania). W przypadku zdjecia humusu, Inzynier powinien
dokona¢ wizualnej oceny jakosci zdjetego humusu i podjecia decyzji o koniecznosci dowozu (w
przypadku ztej jakosci lub niedomiaru ziemi) lub wywozu (w przypadku nadmiaru).

6.5. Sprawdzenie przesadzenia roslin

Nalezy sprawdzi¢ czy roslina nie zostata uszkodzona, stan ro$lin i skutecznos¢ zabiegdéw
pielegnacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganie ogolne” pkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
» sztuka - dla drzew wycinanych lub zabezpieczanych/ krzewy przesadzane (moze tez byé¢ ha
e lub m2).
* hektar — dla krzewdw wycinanych,
*  m2lub m3 - dla zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalnoprawnych.

Zakres robot przypadajgcy na usuniecie drzewa (krzewu) obejmuje:
* wyciecie i wykarczowanie drzew/ krzakdw,
* wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy i postepowanie zgodnie z ST i
* postanowieniami Zamawiajgcego
« zasypanie dotdw gruntem wraz z zageszczeniem
* ew. sporzadzenie szacunku brakarskiego
* uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robédt
*  kontrola robot.

Zakres robdt przypadajgcy na zabezpieczenie 1 sztuki drzewa obejmuje:
« zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystgpieniem do robét budowlanych
« utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych
* zabezpieczenie uszkodzonych systemow korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub
przemrozeniem systemu korzeniowego, demontaz zabezpieczen po zakonczeniu prac,
* uporzadkowanie terenu prac

Zakres robot przypadajgcy na zdjecie 1m2 lub 1m3 humusu obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
»  zdjecie darni i utylizacja,
+ zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad/ sktadowisko w
zaleznosci jaka jest jego iloSC i jakosc.



Zakres robét przypadajgcy na przesadzenie rosliny obejmuje:
« wykopanie rosliny, wykonanie nowego dotka
*  przeniesienie i posadzenie,
« zabezpieczenie bryly korzeniowej, zabiegi pielegnacyjne i ochronne,
* wywiezienie pozostatosci i utylizacja
* ew. hydrozelowanie,
* zasypanie dotéw gruntem wraz z ubiciem, podlanie,
* mulczowanie

* pielegnacja w okresie gwarancyjnym lub okreslonym przez Inwestora.

* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét
*  kontrola robot.
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