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1.

WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (st) bgdz o szczegdétowe]j specyfikacii

technicznej (sst) badz o ogoinej specyfikaciji technicznej (ost) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych z w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z utozeniem
warstw z mieszanek niezwigzanych dla podbudowy z kruszywa naturalnego granitowego C 90/3 o
ciggtym uziarnieniu 0/31,5.

W przypadku wystapienia w dokumentacji innej frakcji kruszywa — wymagania dla warstwy i materiatu
jezeli nie zastrzezono indywidualnymi w SST warunkami, sg analogiczne jak dla warstw
wymienionych powyze;j.

Grubo$ci warstwy podano w dokumentacji techniczne;j.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania warstw powinny spetnia¢
wymagania normy PN — EN 13242, natomiast same mieszanki bedg spetnia¢c wymagania podane w niniejszej SST i PN-EN
13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miatu)

W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest norma kwalifikacyjng i nie ma wydanego normowego krajowego dokumentu
aplikacyjnego, niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznaczenie dopuszcza obecnos$¢ pewnej ilosci ziaren, ktére pozostajg na gérnym sicie (nadziarno-
kruszywo pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziaren ktére mogg przejsc przez
dolne sito (podziarno kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d
moze wynosi¢ 0.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych ,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nic ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych
wtasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymagane
badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, fadunek barki) lub haide, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkdéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy
przyjmowac ilo§¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.




Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzgcg do przenoszenia obcigzen z ruchu
na podfoze. Podbudowa moze skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy
moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmachniania, konstrukcje
istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnhicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe poditoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé sie z kilku warstw o réznych
wiasdciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstw wyzej lezgcych
na warstwe podbudowy pomocnic/ej lub podtoze.

Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez
Producenta, podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez
Producenta powinny zostaé przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposob w formie
zapisanej polityki i procedur.

Stosowane skroty i skrétowce

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia JakoSci,

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta k - wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-
11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki,
Z ktorej jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podfoza, d85 - wymiar boku
oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podtoza, d50 - wymiar

boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podtoza,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny lub geowtékniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
(podfoza) zatrzymujgcego sie na geowtdkninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m/m); warto$¢ parametru
Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow,

Wymagania dla ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-00.00.00 Wykonawca powinien
zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.



2.2. Rodzaje materiatéw i wymagania ogélne

» Zatozono ze materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne tamane
(wg normy PN-EN 13242), uzyskane w wyniku przekruszenia skat. Mieszanka kruszyw powinna
by¢ tak wyprodukowana aby zachowac¢ jej jednorodnos¢, ciggtos¢ uziarnienia i rbwnomierng
wilgotnos¢.

» Zatozono ze mieszanki bedg wytwarzane w centralnych wytworniach zlokalizowanych mozliwie
blisko miejsca wbudowania, aby zminimalizowa¢ rozegregowanie mieszanki podczas transportu.

W przypadku rozsegregowania mieszanki nalezy je ponownie wymieszacé tak aby jej uziarnienie byto
zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawce.

Za zgoda Projektanta i Inzyniera mozna zastosowac inne kruszywa niz naturalne, pod warunkiem
spetnienia wymagan WT-4 2010 z uwzglednieniem zmian podanych we wzorcowej specyfikaciji
zamieszczonej na stronie GDDKA.

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé czy zawartosé
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

2.3. Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane
obowigzujg wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetniaé takze
wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta

wartoscig (S)

Mieszanka . i .
niezwiazana oréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 o5 o5 a7 08 - 08 - 08 - -

Mieszanka oprécz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia
zawarte ponizej w tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

{réznica przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)}

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
Mieszanka | min | max | min | max min max | min | max min max | min max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 - - - -

Dla kruszywa 4/31,5 zawarto$¢ frakcji i tolerancji przesiewu w przedziale 4-31,5mm powinna by¢
analogiczna jak dla kruszywa 0/31,5.

2.3.2 WtasciwoSci mieszanki
Do podbudowy/nawierzchni nalezy zastosowa¢ mieszanke
parametrach:
— uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST,
—  zawartos¢ pytow - UF9; UF15 — nawierzchnie
— zawarto$¢ czesci przekruszonych lub tamanych — C90/3,
— odpornos$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35,
— wartos¢ CBR mieszanki — powyzej 80%
— mrozoodpornos¢ — F4,
—  jakosé pytéw na frakcji 0/4 —30 dla KR 1-2 ( réwniez chodniki),
— bez zanieczyszczeh organicznych i statych, mieszanka musi miesci¢ sie w krzywych
granicznych z uwzglednieniem tolerancji i ciggtosci uziarnienia,
—  ponadto kruszywo nie moze zawiera¢/ uwalnia¢ szkodliwych zwigzkéw chemicznych ( réwniez
promieniotwdrczych) w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne wielko$ci podawane przez normy
i ustawy (réwniez akty wykonawcze) dot. ochrony srodowiska i odpadow.
Oprécz deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ orzeczenie jakosci
kruszywa lub inny dokument, w ktérym podane jest odniesienie do wymaganych powyzej parametrow
lub/i parametrow w odniesieniu do WT-4 2010.
W przypadku gdy kruszywo w sktadzie posiada zwigzki chemiczne, nalezy poda¢ dopuszczalne
ilosci oraz wskaza¢ podstawe normowg lub ustawowa, z ktérych to dopuszczalne ilosci wynikaja.
Jezeli Wykonawca bedzie stosowat inne kruszywa niz naturalne wtasciwosci kruszyw w deklaracji
winny by¢ uzupetnione o wymagania podane w WT-5 2010.
W przypadku zastosowania miatu kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spetniaé
wymagania jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 13043,PN-EN 12620.
W zwigzku z tym ze w wiekszosci przypadkéw miat kamienny jest czesto produktem ubocznym
(odsiewem lub z kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako
.poza klasowy” lub ,poza normowy” W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie zastosowanie
kruszywa na podstawie orzeczenia jakosci kruszywa bgdz deklaracji producenta pod warunkiem ze
zostang spetnione i udokumentowane ponizsze wymagania:
—  zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz 20%

kruszyw naturalnych tamane o



— wskaznik piaskowy wyzszy niz 35

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —ponizej 0,5%

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

—  zawartosc¢ czgstek mniejszych niz 0,063mm —ponizej 16% a czastek mniejszych niz 0,02 — nie
wiecej niz 3%

—  kryterium zawartos$ci zwigzkéw chemicznych — jak w przypadku kruszyw 0/31,5.

2.3.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode nie zawierajgcg sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek, uktadarek do rozktadania mieszanki lub koparek z szerokg tyzka,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem,
zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno spetnia¢c wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.
Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Materiaty stosowane do wykonania podbudowy w miejscu gdzie nie ma zastosowanej



stabilizacji cementowej, powinny spetniaé wymagania dotyczgce nieprzenikania czgstek pomiedzy
podbudowg oraz podtozem zgodnie z zaleznoscia:

D15/d85=< 5, gdzie

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy muszg by¢é wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek musi umozliwia¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki

sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalezy stosowaé system oceny zgodnosci 4.

Pobieranie probek i ich przygotowanie do badah powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji

(ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia wymagania norm zharmonizowanych.

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ objetosciowg szkieletu i optymalng

zawartos¢ wody w badaniu Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszg by¢

identyfikowalne przez nastepujace informacje:

a) powotanie na norme PN-EN 13285,

b) Zzrédto i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrédto
jak i lokalizacja sktadowiska.

c) wymiar gérnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestosé szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byé roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest , niezamknieta” nalezy
zastosowac doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalne;j.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cig wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie w-wy nalezy wykonaé do osiggniecia wymaganego w specyfikacji wskaznika
zageszczenia.

Szczegolnie nalezy zadbac o zageszczenie kruszywa w obrebie wpustow.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia jest niemozliwe, kontrole zageszczenia
mozna przeprowadzi¢ posrednio metodg obcigzenia ptytg statyczng(VSS) lub innych wymienionych
w dalszej czesci ST.

No$nosc¢ nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie.



5.5. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie
koniecznosci aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatdéw (wyrobéw budowlanych).

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robot zgodnie z ponizszg tablicg.

Lp. Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwosc badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

Decyzje o konieczno$ci przeprowadzenia badan kontrolnych uziarnienia
pozostawia sie Inspektorowi, jezeli przedstawione przez Wykonawce wyniki ZKP
sg niewystarczajgce lub kruszywo wizualnie wskazuje na watpliwg jakoSc.
Inspektor ma prawo zawsze zleci¢ wykonanie badan kontrolnych niezaleznemu lub
wtasnemu laboratorium, zwtaszcza gdy Wykonawca stosuje rézne kruszywa z
réznych kopalni.
Zalecana czestotliwos¢ badan:
* min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj kruszywa
zastosowanego do wbudowania, lub/i
* min. 1 badanie na odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2
powierzchni z kruszywa
Jezeli podbudowa nie jest odcigta od podfoza warstwg stabilizacji wéwczas nalezy
sprawdzi¢ czy nie ma przenikania czgstek pomiedzy podbudowg a podfozem —
wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi krzywe uziarnienia podbudowy i
podfoza oraz okredlic czy warunek szczelnosci jest spetniony oraz propozycje ew.
zastosowania warstwy odcinajgcej.

2 Wilgotnos¢ mieszanki

czestotliwo$c jak powyzej.

3 Badanie innych wtasciwosci

Analogicznie jak w punkcie1 przy czym zalecana czestotliwos$¢ badan: 1
badanie petne na 6 miesiecy i przy kazdej zmianie kruszywa

4 Zageszczenie warstwy i no$nosc

Badanie wskaznika zageszczenia /i oznaczenie stosunkéw modutéw odksztatcenia
EJ/E;

Badanie w min. 1badanie na kazde 200mb
lub min. 1 badanie na kazdg powierzchnie 1500 m2

6.3.2 Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badan kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem lub ze stosu sktadowego. 0S¢ i sposob
pobrania powinien wynika¢ z odpowiednich procedur normowych dotyczgcych poboru probek jaki i




zastosowanych metod badawczych. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inspektorowi

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody
Proctora. (PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.

6.3.4 Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej mieszanki na prébkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu mieszanki okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie
laboratoryjne gestosci referencyjnej nalezy wykona¢ wg PN-EN 13286-2, natomiast gestosci probki
pobranej na budowie okresli¢ jedng z metod podanych w normie BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg dokumentacji projektowej.

6.3.4a Okreslenie modutu odksztatcenia — metoda obcigzenia plytg VSS.

W przypadku niemoznosci wykonania pomiaréw wskaznika zageszczenia zageszczenie powinno
odbywaé sie do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia lo, przy zachowaniu
wymaganych parametréw modutu odksztatcenia pierwotnego E1 i wtérnego Eo.

Zageszczenie warstwy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu Ez2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu
odksztatcenia nalezy okresli¢ poprzez obcigzenia ptytg statyczng (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy pod wpltywem
nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.

Nacisk na plyte wywierany jest za po$rednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik oparty jest o
przeciwwage, ktoérej masa powinna by¢ wieksza od wywieranej sity (samochdd obcigzony min. 5T
na tylng 0s). Dla warstwy z kruszyw tamanych przyjeto, ze obcigzenie powinno wynosi¢ od 0,00 do
0,55 MPa.

Modut wtérny E2 powinien by¢ nie mniejszy (jezeli nie podano w dokumentacji) niz 140MPa dla
podbudowy w jezdni, i 100 MPa dla podbudéw w chodniku .

Do badania nosnosci i zageszczenia mozna zastosowaé inne metody opisane w ST dot. robot
ziemnych.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow

O zwigkszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badah decyduje Inspektor.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Pomiar i Odchytki
pomiaréw
1 Szerokosc w-wy co 100 m * wstos. do szerokosci projektowej nie moze

sie réznic¢ o wiecej niz+10, O 5cm
szersza podbudowa od w-wy lezgcej na

niej w przypadku braku obramowania
kraweznikiem- 25 cm

pomiar taSma mierniczg

2 Réwnos¢ podtuzna co25m *  nierowno$ci nie mogg 10 mm dla
podbudowy

pomiar tatg 4 metrowg

10




3 Réwnos¢ poprzeczna co 100m jw

4 Spadki poprzeczne® Jw. » na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg O
0,5 %.

* pomiar tatg z poziomicg elektroniczng lub
niwelatorem

5 Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach i na fukach*  pomiar niwelatorem
pionowych *  ROznice pomiedzy rzednymi
wysokoSciowymi rzeczywistymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac od 0/-2cm
6 Uksztattowanie osi w planie®| co 100m O$ podbudowy w planie nie moze byc¢

przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nizO 5 cm.

7 Grubo$c¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na- wzgledem projektowej odchytka nie powinna
kazdej dziafce roboczej, lecz nie| przekraczac +10% w podbudowie
rzadziej niz raz na 400m2 zasadniczej, £10%, -15% w podbudowie

pomocniczej

O pomiar niwelatorem lub miarka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Czestotliwos¢ i zakres badan dla elementéw innych niz podbudowa jezdni— wg wskazan Inspektora.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wiadciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$c¢

Jezeli nosnos¢ w-wy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora
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7.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni z kruszywa.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace punktu

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Zakres wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

10.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w kopalni,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce
wbudowania.

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

uzupetnienie kruszywem w-wy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury.
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
przywotfanych normach,

utrzymanie warstwy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

3. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

4. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtadciwos$ci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-5:

PN-EN 13285
PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-
46

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1:
PN-S-02205:
PN-S-06102:

BN-64/8931-04

BN-77/8931-12

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czeé¢
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

Mieszanki niezwigzane — wymagania’

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym . Cze$¢ 1 Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania
0golne

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym . Czes¢ 2. Metody badah dla ustalonej laboratoryjnie
gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym . Czes$c¢ 46. Metody badan dla okreslenia nosnosci,
kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze$¢é 1:0znaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
sfonecznej metodg gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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