remont obiektu:mostowego:

-wymiana istniejgcych balustrad na barieroporecze mostowe
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Granice dziatek

Kraweznik wysoki 15x30cm

e KraweZnik najazdowy 15x22cm

Obrzeza betonowe 8x30cm

Kanat technologiczny KTu1

========Kanat technologiczny KTp1
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Proj. zasilanie lamp ulicznych

Proj. lampy uliczne

Proj. remont obiektu mostowego i ktadki dla pieszych

Drzewa przeznaczone do wycinki

Kolektor kanalizacji deszczowej DN200 PVC/

przykanaliki DN160 PVC

wpusty uliczne DN500 z
witazem zeliwnym

studnia KD betonowa
DN 1000 z wtazem
zeliwnym

Istniejgca kanalizacja deszczowa do usuniecia

- Rury ostonowe do kabli energetycznych
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Jezdnia o naw. asfaltowej

Ciggi piesze o naw. z kostki
betonowej

Zatoki postojowe o naw.
Z kostki betonowej

z kostki betonowej

Zielen/pobocza gruntowe

Opaska zwirowa przy budynku

Ciggi piesze i chodniki technologiczne na moscie
0 haw. z zywic epoksydowych z posypka kwarcowg

Jezdnia o naw. asfaltowej na moscie

Proj. remont umocnien dna rzeki

Proj. remont muréw oporowych i umocnien skarp
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