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Oswiadczenie projektanta

Bartoszyce, dn. 31 sierpnia 2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 .
poz. 725) oswiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowej przebudowy drogi poprzez budowe

aktywnego przejscia dla pieszych dla zadania pn.:

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem
realizowany na dziatkach ewidencyjnych:

dz. nr 47/5, 47/6, 44, obreb Lidzbark 3, Miasto Lidzbark Warminski ul. Astronomoéw zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




Projekt techniczny

1. Rozwiqzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi gminnej nr 209001N (ul. Astronomédw)
w Lidzbarku Warminskim poprzez budowe aktywnego przejscia dla pieszych w ramach zadania
pn. Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem na dz. nr 47/5, 47/6, 44, obreb Lidzbark
3, Miasto Lidzbark Warminski na obszarze powiatu lidzbarskiego.
Dojscia do przejscia i strefy oczekiwania zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej.

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do sporzadzenia projektu budowlanego branzy drogowe;j:

1) Klasa drogi — L (lokalna);

2) Droga jednojezdniowa w terenie zabudowanym;
3) Przekréj jezdni — 1x2,

4) Przekrdéj drogi — uliczny;

5) Obcigzenie nawierzchni — 115 kN/os;

6) Kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

7) Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

8) Kategoria terenu — pfaski;

9) Przekrdj poprzeczny jezdni — jednospadowy;

10) Szerokos¢ jezdni — 5,50 m;

11) Szerokos$¢ chodnika— 2,00 m;

12) Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw — 4,00 m;

13) Warunki gruntowe — grunt o kategorii podtoza G1;

14) Warunki wodne — dobre;

15) Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Projektowana inwestycja obejmujaca droge gminng nr 209001N (ul. Astronomow)
w Lidzbarku Warminskim potozona w wojewddztwie warminsko — mazurskim, na obszarze
administracyjnym powiatu lidzbarskiego realizowana jest w celu poprawy komunikacji pieszej dla
okolicznych mieszkancéow.

Roboty zaprojektowano zgodnie z wymogami funkcjonalnymi uwzgledniajgcymi granice
istniejgcego pasa drogowego drogi, jak i poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania
obiektéw, uzasadnionych intereséw oséb trzecich realizowane poprzez zapewnienie dostepu do

drogi mozliwie najwiekszej ilosci mieszkancow i uzytkownikow.




Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz. U.z 2022r., poz. 1518),
dla drogi klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkosc projektowg Vp=30 km/h. Z uwagi na
warunki terenowe i szeroko$é pasa drogowego uwzgledniajgc wymogi rozporzadzenia, przyjeto
szerokos$¢ przejscia dla pieszych 4,00 m oraz dojscie o szerokosci 2,00 m i strefy oczekiwania przed
przejsciem dla pieszych szerokosci 4,00 m.

Przy projektowaniu geometrii poziomej i pionowej drogi brano pod uwage charakter
terenu, istniejgcej zabudowy, koniecznos$¢ prawidtowego odwodnienia oraz zalecenia inwestora
i uzgodnienia.

Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe, przekroje
poprzeczne w zakresie niezbednym do zatatwienia spraw formalno — prawnych zwigzanych
z wykonaniem wymienionych robét.

Geometryczne rozwigzanie dostosowano maksymalnie do wymogdw wynikajgcych z:

— uwarunkowan lokalnych i terenowych,
— mozliwosci terenowych.

Na odcinku objetym projektem wystepuje infrastruktura techniczna, ktérej rozwigzania
projektowe nie obejmuja.

Wymiarowanie pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Rozwigzania  wysokosSciowe przedstawiono na planie sytuacyjnym  projektu
zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

Projektowane przejscie dla pieszych bedzie posiadato szerokos¢ 4,00 m. Spadek poprzeczny
dostosowany do terenu zas spadek podtuzny w kierunku jezdni nie wiekszy niz 8%. Nawierzchnia
ograniczona bedzie opornikiem. Kraweznik drogowy w miejscu przejscia dla pieszych wymienic
na kraweznik najazdowy i wystawi¢ ponad nawierzchnie jezdni o nie wiecej niz 2 cm.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych, zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014
zaprojektowano przekrdj normalny dostosowany do charakteru zagospodarowania terenu, oraz
wymogow inwestora.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje elementéw drogi:




Konstrukcja nawierzchni chodnika/ opaski z kostki brukowej betonowej:

e kostka brukowa betonowa typu Holland (szara) — gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. Srednio 4 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30 —gr. 15 cm

e warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k>8 m/d — gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukeji Hp =37 cm

Profil podtuzny drogi w zakresie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejgcego.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod konstrukcje chodnika. Odnosnie
wymogéw do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowa¢ w oparciu o wymogi
okreslone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla prawidtowego wykonania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia podtoza
gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli
i oceny gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w normga. Obowigzkiem
wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podtoza w trakcie
realizacji robot. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien
zachowad szczegdlng ostroznos¢. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywac
recznie.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sposobem mechanicznym z zageszczeniem ptytami
wibracyjnymi. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni i zjazdéw. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien
zachowad szczegdlng ostroznos¢. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywaé
recznie.

WSszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane przejscie dla pieszych jako obiekt zostat zaklasyfikowany do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe pod konstrukcje drogi zaliczono do kategorii

podtoza G1, przyjeto kategorie ruchu na jezdni— KR1.

3. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Nie dotyczy.




4. Rozwiqgzania budowlane i techniczno — instalacyjne

W celu zapewnienia poprawy bezpieczenstwa dla oséb z dysfunkcjami wzroku przed
przejsciem dla pieszych projektuje sie ptytki ostrzegawcze o wymiarach 30cm x 30 cm, wysokos$é
koputek od 4 mm do 6 mm, szerokos¢ koputki od 23-36 mm, rozstaw miedzy koputkami w osiach

od5cmdo 8cm

plytki ostrzegawcze — z wypustkami okrggtymi (bgblowe)

Ptytki nalezy zastosowaé w odlegtosci do 0,5m od kraweznika jezdni. Ptytek ostrzegawczych
nie mozna lokalizowac¢ w ciggach drég rowerowych lub na przejazdach rowerowych.

W miejscu budowy aktywnego przejscia dla pieszych brak wtazéw i zaworéw sieci
uzbrojenia terenu a rozwigzania projektowe branzy drogowej nie ingerujg w istniejgce sieci.

Z uwagi na nieskomplikowane warunki terenowe wystepujgce wzdiuz trasy obiektu
budowlanego, brak miejsc charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa, nie wprowadzano dodatkowych rozwigzan

budowlanych.

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.

Opracowat:

6. Czesc rysunkowa

Rys. nr D-1— Przekrdj normalny A-A, Szczegét , A”




roga dla pieszych
| rowerow

o

N

o
N4
A
R /

PRZEKROJ A-A

dojscie do przejScia dla pieszych

istn. droga dla pigszych

510

~

skala 1:20
dojScie do przejscia dla pieszych istn. jezdnia -
kraweznik ngjazdowy 15x22x100cm
2,29 pofisypka cem-piask 1:4 gr. pem

ptytki osfrzegawcze tawa z betonu C12/15 10x2%cm ptytki ostrzegawcze

ntegracyjne 30x30x8 cm
0
/

NN

5
2

/
/

7
7
7

7]
0

s
&

kostka brukowa betonowa fypu "Holland" (szara) gr. 8cm

rawezni

najazdowy 15x22x100cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm

kostka brukowa betonowa typu "Holland" (szara) gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa T:4 gr. kcm

awa z bgtonu (12/15 10x25cm

podbudowa z mieszanki 0/315 niezwigzanej z kruszywem Csoso Stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k>8 m/d gr. 10cm

SZCZEGOL POEACZENIA JEZDNI Z

podsypka cem. - piaskowa T:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki 0/315 niezwigzanej z kruszywem Csoso Stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsgczajgea z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k>8 m/d gr. 10cm

I DOJSCIEM DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

.

I N A TN

| skala 110
| PrOL.DOJSCE DO PRZEKSCIA +2 50 TN JEZONA
. DLAPESZYCH N

10595959595 P5967 7
L 19252626263 53838 %
[To%etetetanaral V0

: o e 9 s // 7
. @ K A 7
- »4;_7 | : . .9 ~ /// ////// Va
- 4 4, a % 7, n
. // // 7 —~ ~ Ht
| G I
. E N
| 10 15
| 25

obiekt:

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbidrki
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