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1.

DANE OGOLNE

1.1 Adres inwestycji:

ul. Astronomoéw, 11-100 Lidzbark Warminski
dz. nr 47/5, 47/6, 44

obreb Lidzbark 3
Miasto Lidzbark Warminski

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestorow,

Wizja w terenie,

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Obowigzujgce Normy Budowlane,

Opinia geotechniczna,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w odniesieniu do konstrukcji obiektu dla
budowy budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wraz
z aktywnym przej$ciem dla pieszych i oSwietleniem.

Niniejsze opracowanie zawiera czes¢ opisowg oraz czesc rysunkowg, przedstawiajgce konstrukcje
przedmiotowego obiektu, ktére to nalezy kazdorazowo rozpatrywaé tgczenie z projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem zagospodarowania terenu oraz projektami technicznymi
poszczegodlnych branz, niezbednymi do realizacji inwestycji (jezeli wystepuijg).

4,

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

4.1 Strefy klimatyczne

Strefa obcigzenia wiatrem: I

Strefa obcigzenia sniegiem: v

Strefa przemarzania: h,=1,20m

4.2 Normy konstrukcyjne
Pakiet Eurokodéw: PN-EN 1990-1997.

4.3 Obciagzenia zmienne (uzytkowe)

Kategoria uzytkowania: Kategoria A

PRZYJETE OBCIAZENIA:

Dach: (-)
Stropy: 1,5 kN/m?
Posadzka: (-)
4.4 Materialy konstrukcyjne
STAL:, ()
STAL ZBROJENIOWA: Bst500, Klasa ciggliwosci B
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BETON:
C16/20 — konstrukcja fundamentéw,

4.5 Trwalosé konstrukcji

Projektowany okres projektowy: 50 lat.
OTULINA PRETOW ZBROJENIOWYCH

Fundamenty: 3i6cm

4.6 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

. Stopy fundamentowe obcigzone mimosrodowo.

. Stupy utwierdzone w fundamencie.

. Ptatwie jako belki jednoprzestowe i dwuprzestowe.

. Dach oparty przegubowo na stupach w formie kratownicy stalowe;j.

5. WARUNKI GRUNTOWE
W poziomie posadowienia obiektu wystepujg grunty nosne, natomiast zwierciadio wdd
podziemnych potozone jest ponizej tego poziomu.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.

5.1 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu, w formie dokumentacji badan
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej:

Nie dotyczy.

5.2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska:
Nie dotyczy.

5.3 Rzedna posadowienia:

Nie przewiduje sie wykonania niwelacji oraz wycinki zieleni. Projektowane rzedne — zgodnie z
czescig rysunkowg PZT.

Projektowana rzedna budynku (poziom posadzki) 0,00=127,52mn.p. m

Projektowana terenu przy budynku 127,20 mn.p. m

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Wg pkt 7.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty:

Poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu. Stopy zelbetowe
wykonywane na budowie metodg tradycyjng z betonu klasy C16/20, stal A-111(34GS) oraz A-0(St0s).
Zbrojenie gtowne w postaci czterech pretéw =12 przewigzanych strzemionami =6 w rozstawie 20 i 15cm wg
rysunkéw wykonawczych. Wymiary fundamentéw 24x24x120cm (24 szt.). Dopuszcza sie wykonanie
fundamentéw o wysokos$ci 80 cm na podsypce zwirowej o gr. 40cm (tgcznie 120cm). Gorng powierzchnie
fundamentéw nalezy zlicowac z projektowang posadzkg budynku.

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywaé¢ w okresach suchych. Roboty nalezy prowadzi¢
ostroznie, zaleca sie réwniez, by mozliwie jak najszybciej zabezpieczy¢ podtoze przed penetracjg wody.
Teren wokot wykopu nalezy uksztattowaé ze spadkiem od wykopu, by nie spowodowac¢ rozmiekczenia
gruntu wodami opadowymi.
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Przegrody pionowe:

Sciany budynku stanowig stupy stalowe ocynkowane z profili 60x60x2,5mm w rozstawie osiowym
150cm(24szt. stupdw). Przestrzenie pomiedzy stupami wypetnione panelami stalowymi ocynkowanymi.
Panele, do wysokosci 1,25 m n.p.t. oklejone tworzywem sztucznym imitujgcym mur z cegty ceramiczne;.
Powyzej panele stalowe ocynkowane, perforowane wg uzgodnienia z inwestorem. Panele nalezy wykona¢ z
blachy o gr. 1,5 mm, na stelazu z ksztattownikdw (np. katownik 20x20x2) ufatwiajgcych montaz do
konstrukcji gtdbwnej — stupdw scian. Montaz paneli za pomocg wkretéw samowiercgcych min. 4 szt. za panel,
lecz nie rzadziej niz 40-50 cm. Konstrukcja stalowa oczyszczona do cynkowania przez srutowanie. Przed
ocynkowaniem elementéw gotowych, w celu zapobiezenia ich deformacjom, w elementach nalezy wykonac¢
otwory poprzez nawiercenie. Ilos¢, rozmieszczenie i wymiary otworéw ustali¢ nalezy w porozumieniu z
ocynkownig lecz nie mniej niz dwa otwory na kazdy zamkniety ksztattownik.

Posadzka na gruncie:

Przewiduje sie utwardzanie posadzki w budynku oraz opaski kostkg betonowa. Opaske i posadzke budynku
nalezy podnie$¢ na 5 cm ponad istniejgcy teren. Utwardzanie podjazdu od strony frontowej nalezy wykonaé
z kostki betonowej gr. 8 cm. Opaske budynku nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
8x30x100cm. Ograniczenie podjazdu nalezy wykonaé z kraweznika drogowego. Dodatkowo projektuje sie
wykonanie odboju wewnatrz budynku z kraweznika betonowego podniesionego o 5 cm wzgledem posadzki,
zabezpieczajgcego przed obijaniem sie pojemnikéw na odpady o $ciany budynku. Nawierzchnie utwardzona
nalezy uktada¢ lekkim spadkiem na zewngtrz budynku, w strone wpustu kanalizacji deszczowej
uniemozliwiajgc gromadzenie sie wody w budynku. Warstwy posadzki, podbudowy, oraz sposéb wykonania
obrzezy i kraweznikow wg rysunkow.

Dach

Dach o pochyleniu pofaci 10° tworzg wigzary kratowe, stalowe, ocynkowane (9. szt. wigzaréw). Pasy goérny i
dolny wykonane z profili kwadratowych Rk30x30x3, stupki oraz krzyzulce z profili kwadratowych Rk20x20x2.
Kratownice nalezy ocynkowaé w catosci po ich wykonaniu, przed montazem. Wigzary montowaé nalezy
przegubowo za pomocg sworzni/$rub @12 do stalowych stupkéw scian. Na wigzarach nalezy opieraé ptatwie
z profili prostokgtnych Rp40x20x2mm w strefach przyweziowych wigzaréw, w rozstawie wg rysunkow. W
przypadku tgczenia ptatwi na zaktad, zaktad powinien wynosi¢ min. 6 cm. Wigzary skrajne nalezy zamkngé
od strony zewnetrznej blachg stalowg ocynkowang o gr min. 1,5mm.

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

9. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
ORAZ WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU OBIEKTU USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO)

Nie dotyczy.
10. ROZWIAZANIA° BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO

WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH (W PRZYPADKU OBIEKTU LINIOWEGO)

Nie dotyczy.

11. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Zastosowano wentylacje grawitacyjng — zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
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12. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

13. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH  WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI)
14.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Powierzchnia wewnetrzna przedmiotowego budynku: 70,92 m?

WYSOKOSC:.......oc 2,90 m
Liczba kondygnacii: 1
14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Nie jest wymagane przeprowadzanie symulacji pozaru. Nie przewiduje sie przeprowadzania
proceséw technologicznych oraz przetrzymywania materiatbw niebezpiecznych pozarowo.
Podstawowe zagrozenie pozarowe wg. pkt, 15.3.

14.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Kategoria zagrozenia: PM
Powierzchnia strefy: 73,0 m?
Obcigzenie ogniowe ponizej .. 500MJ/m?
Wymagana klasa odpornosci: .| E
14.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia wg pkt. 15.3.
Budynek parterowy — przewiduje sie przebywanie maksymalnie czterech oséb w budynku.

14.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz dopuszczalna.

14.6 Maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych ZLIV
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Maksymalna gestos¢ obcigzenia:

Warunki przyjete do obliczen:
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14.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogiehn elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

W zwigzku z tym, ze wymagana klasa odpornosci budynku okreslona jest jako E nie stawia sie
wymagan co do klas odpornosci elementéw budynku.

e $ciana zewnetrzna: )

e dach: )

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO.

14.8 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réowniez ograniczajacych jego skutki

e materiaty wybuchowe: nie przewiduje sie przetrzymywania,

e pomieszczenia zagrozone wybuchem: . . nie wystepuija,

e zagrozenie wybuchem: nie wystepuje,

14.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Instrukcja ewakuaciji nie jest wymagana. Ewakuacja jest zapewniona poprzez drzwi zewnetrzne.

14.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen
i instalacji

Nie dotyczy

14.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

Nie dotyczy
14.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy
14.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Nie dotyczy
14.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych
tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Nie dotyczy

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

16. UWAGI REALIZACYJNE
Planowane rozpoczecie prac budowlanych nalezy zgtosi¢ we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.
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Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, przestrzegajgc przy tym przepiséw BHP i PPOZ, zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Nalezy dokona¢ odbioru gruntu w wykopie przed wykonaniem fundamentow.

Niniejszy projekt techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi jezeli
wystepujg oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu. W
przypadku napotkania rozbieznosci w dokumentacji projektowej niezwtocznie nalezy o tym
powiadomic¢ jej autorow.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane,;.

17. UWAGI DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zakres opracowania dostosowano specyfiki
i charakteru obiektu uwzgledniajgc stopienn skomplikowania robo6t budowlanych w odniesieniu do
konstrukcji obiektu.

Opracowat:
inz. Jozef Zelichowski
Nr uprawnien 117/88/0OL

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Lidzbark Warminski, sierpien 2024 r.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6NU-76U-K4C *

Pan Jozef Zelichowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/3153/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9a, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYCZY:
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw
ZAMIERZENIA: komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i odwietleniem
ADRES | ul. Astronomaw, Lidzbark Warmiriski
KATEGORIA Kategoria obiektu: I, XXV
OBIEKTU: 9 -
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna:Miasto Lidzbark Warminski
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: Lidzbark 3

Dziatki: 47/5, 47/6, 44

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0003.47/5, 280901_1.0003.47/6, 280901_1.0003.44

DANE
INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno- budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zmierzenia budowlanego

obiektu.
ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSG PODPIS | DATA
inz. Jozef Zelichowski
Konstrukcja Numer uprawnien: 117/88/0OL 08-2024
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




