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1. Uprawnienia budowlane

POLS KA
i 2 B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 Feamae roe werptikaoy] my

WAM-VES-NGY-ZZ1 *

Pan Pawel Zapasinik o numerze ewidencyjmym WANM/IE/OD15,/18

adres zamieszkania ul. ul, Kresowa 3 / 13, 11-100 Lidzbark Warrniriski

jast czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezrpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadezenie restalo wygenerowane sléktronicznie | opatrzone berpiecinym podplism elekironiczmm
warryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego cortydikaty w dniv 2003-01-03 roku przex;

Farostaw Buklinsk, Prrewodnsczgoy Rady Warminsko-hMazursikie] Okragowe) lzby Inzymerdw Budoawmictwa

Zpodinic 1 art. TEVE.L.

k1. Do pachagsania eleRironicens| Torimy chpnnoliel pragniy wWiitanefd fodins olei adedenis ok w podlezl sloklsanicingy | opalimenie ge
kwabtkowprym podptsem dekbronicinym

£ 2. Cdwaadcoenie wol shotone w fomeie alekironicess| st rienowatne 2 ciwiad creniem wnk shorsm w ismie ploema|

| Wendikscm poprewneict dampch w nininjuym Javeisdcionio mogne sprasdgie 20 | % ey ineg vowladcaenil A4
strorie Pokkey Ity Ingyriemw Bodowricius wars paboomg.p! loh kordskitujge g & Biurem wisdcian) Okregoae) by inkbpnieria
Bucdcauriciun,
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1. Dz. U, z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.
z 2017 r. poz 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r, poz. 1257), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnic z art, 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclmych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwe;
izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwizdczeniem wydanym przez tg izbe, z okreglonym w nim terminem wanoscs,

2. Od decyzji miniepszsj shaty odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikecyjne) Polskiej Tzhy Inzymierow Budownictwa w Warszawie,
21 pofredmictwem Okrggowej Komisji Kwalifikscyjne) Warmissko —~ Mazurskiej Okregowe kzby In2ynierdw Budownictws w  Olsztynie,
w terminic 14 dni od dnia joj doreczenia

3. Zgodaic z tredcig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U. 22017 r, pox. 1257) § 1. w trakeie biegu terminu
@0 wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wiicsienia odml&nmbecnrwuu&nmumqn pablicanej, ktory wydal decyze,
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administraci publicmej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do waicsicnia odwolania praez ostatnia

Ze stron posigpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocns. W przypadku zkozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decyzji (okreslonega w § 2) stronic nic przyshuguje prawo do odwolania si¢ and skargi do sadu administracyinego.

Sklad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz Zenon Drabowicz /% >

2. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz a/) .

3. mgr inZ, Mariusz Iwanowicz
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Pan Pawel Zapasnik upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji I urzadzen ' eclektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajycy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz )
2. mgr inz. Elzbieta Lasmmowgz .\ CL‘ .
3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz u?\
\
!

Otrzymuje:

1. Pan Pawel Zapadnik
11-100 Lidzbark Warmirski, ul. Kresowa 3/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny budowy budynku gospodarczego na
pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla
pieszych i oswietleniem na dz.: 44, 47/5, 47/6, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. 2021.
poz. 2351 z p6zn. zm.)

Lidzbark Warminski dnia 30.08.2024 roku.

Projektant: Pawet Zapasnik
upr. WAM/0140/PWOE/17

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem



3. Czes¢ opisowa
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego budowy aktywnego
przejscia dla pieszych z do§wietleniem tegoz przejscia w ciggu ul. Astronoméw, dz. nr 44,
obreb nr 0003 Lidzbark, w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie zgodnie z
odpowiednimi przepisami i normami.

Opracowanie zawiera projekt techniczny aktywnego przejscia dla pieszych w ciggu ul.
Astronoméw obejmujacy nastgpujace elementy:

* montaz szafki zasilajgco sterowniczej,

* montaz kabli zasilajacych;

* montaz 2 aktywnych znakéw D6 z sygnatami ostrzegawczymi koloru zéttego i czujnikami
ruchu;

* montaz opraw oswietleniowych doswietlajacych przejscie.

3.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Ulica Astronoméw w Lidzbarku Warminskim w miejscu usytuowania przej$cia dla
pieszych posiada nawierzchni¢ wykonang z betonu asfaltowego. Szerokos$¢ pasa ruchu wynosi
2,9 m, ajezdni 5,8 m. Istniejgce przejscie dla pieszych ma szerokos$¢ 4 m. Przejscie wyposazone
jest w znaki D6. Projektuje si¢ doswietlenie przejscia. Wzdtuz krawedzi jezdni, po jej obu
stronach, znajdujg si¢ chodniki. Ulica posiada o§wietlenie drogowe. Na omawianym terenie
wystepuja linie elektroenergetyczne kablowe, a takze sieci wodno-kanalizacyjna, gazociggowa

1 telekomunikacyjna..
3.3. Projekt zagospodarowania terenu

3.3.1. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Projektowane przytacza elektroenergetyczne nN 0,4kV oswietlenia ulicznego bedzie
zbudowane z: kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x25mm?. Dtugo$¢ projektowanych,
elektroenergetycznych przylaczy nN 0,4kV oswietlenia ulicznego, bedzie wynosita 10/14

metréw. Przylacze bedzie zasilato szafke sterujgca o§wietleniem przejécia dla pieszych.
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3.4. Informacje i dane

3.4.1. Rodzaj ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.

3.4.2. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow
Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie
konserwatorskiej. W projektowanej inwestycji nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia

23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3.4.3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gérniczym, nie jest narazona na osuwanie

si¢ mas ziemnych 1 nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

3.4.4. Charakter zagrozen dla srodowiska ze strony zamierzenia budowlanego

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03.10.2008 o udost¢pnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 199 poz. 1227) wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko
(Dz. U. 213 poz. 1397) , a takze ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. nr 25 poz. 150) inwestycja nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania
przedsigwzie¢ na srodowisko.

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze Natura 2000.
Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1819),
projektowana sie¢ nie nalezy do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

Brak jest oraz nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla §rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

3.4.5. Informacja o obszarze oddzialywania zamierzenia budowlanego
Zasigg obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktérych zaprojektowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane,

tj. dz.: 44, 47/5, 47/6, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski. Brak jest przepisow
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prawa, ktére dla przedmiotowej inwestycji nakazatyby obja¢ obszarem oddziatywania obiektu

inne dziatki niz te, na ktérych zaprojektowano inwestycjeg.

3.4.6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowalnego:
Zbior 7 — linie i sieci elektroenergetyczne, elektrotrakcyjne i telekomunikacyjne,
Podzbidr 72 — Linie elektroenergetyczne kablowe,

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI —sieci elektroenergetyczne.

3.4.7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane sg obiektami lintowymi — planowana faczna dtugos¢

wynosi 25/49 metrow.

3.4.8. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie

Nie dotyczy.

3.4.9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

3.4.10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZiarowej

Nie dotyczy.

4. Projektowane sieci i urzadzenia

4.1. Charakterystyka techniczna przedsiewziecia

Projektowana budowa aktywnego przejscia dla pieszych polega¢ bedzie na
przebudowaniu istniejagcego przejscia dla pieszych w celu podwyzszenia standardéw
bezpieczenstwa dla pieszych. Budowa polega¢ begdzie na ustawieniu dwdch aktywnych znakow
D6 wraz z sygnatami ostrzegawczymi koloru z6ttego (2 szt.) 1 czujnikami ruchu (4 szt.) oraz
oprawami o$wietleniowymi do doswietlania przejscia, ustawieniu szafki zasilajaco —
sterowniczej oraz na utozeniu kabli zasilajacych/sterujacych pomiedzy zaprojektowanymi
elementami. Zasilanie znakow aktywnych 1 czujnikéw zapewnione bedzie z szafki zasilajgco—
sterowniczej zasilanej z istniejacego obwodu linii o$wietlenia ulicznego na stupie linii

komunalne;.

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem



Wejscie wykonawcy z robotami na urzgdzenia miejskie moze nastgpi¢ po przekazaniu
placu budowy i po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w

energetyce.

4.2. Szafka zasilajaco sterownicza SO

Szafka zostanie zasilona kablem YAKXS 4x25mm? z istniejacego obwodu linii
oswietlenia ulicznego — z istniejgcego stupa oswietleniowego. Kabel nalezy wprowadzi¢ na
listwe zaciskowo-rozdzielczg szafki. Z listwy zaciskowo-rozdzielczej, zasilany bedzie uktad
sterowania szafki odpowiadajacy za znaki aktywne i czujniki oraz bezposrednio w dalszym
ciggu zasilane z listwy, z pomini¢ciem sterowania SO znakéw aktywnych, beda oprawy
doswietlajagce przejscie dla pieszych. Sterownie oprawami doswietlajacymi przejscie dla
pieszych bedzie odbywato si¢ zgodnie z pracg istniejgcego oswietlenia ulicznego. Projektowana
szafka SO bedzie wyposazona w akumulator, ktéry bedzie zasilat znaki aktywne oraz czujniki
ruchu. Natomiast oprawy doswietlenia przejscia dla pieszych, beda poprzez listwe zaciskowa
szafki SO, z istniejgcego oswietlenia.

W istniejacym stupie os$wietleniowym nalezy zainstalowa¢ IZK (ztacze stupowe
izolowane) z bezpiecznikiem gG/10A stanowigce zabezpieczenie dla kabla zasilajacego i szafki
zasilajaco-sterujace;.

Obwod wychodzacy ze stupa (od zabezpieczenia) opisa¢ trwale 1 wyraznie jako aktywne
przejscie dla pieszych. W szafce zasilajgco-sterujacej kabel opisa¢ jako zasilanie ze stupa linii
komunalne;.

Po utozeniu kabli nalezy zasypa¢ fundament szafki do poziomu gruntu. Obudowe
rozdzielnicy nalezy wykona¢ jako termoutwardzalng na zintegrowanym fundamencie.
Obudowa musi by¢ odporna na UV i abrazje. Obudowa powinna posiada¢ minimalne parametry

- IP44, IK10, FH-25, a klasa ochronnosci — I, po otwarciu drzwi min. IP20. NIE UZIEMIAC!

4.3. Przylacze kablowe nN 0,4kV

Przylacze elektroenergetyczne 0,4kV YAKXS 4x25mm? do szafki zasilajaco-sterujacej
nalezy ulozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na gigbokosci 0,7m, przy czym réw nalezy
wykopa¢ na giebokos¢ 0,8m i przed utozeniem kabla wykona¢ 0,1m podsypki z piasku. Na
utozony kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego bez gruzu i
kamieni, a nastepnie przykry¢ taSma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W
gruntach niepiaszczystych kable nalezy ukiada¢ linig falista z zapasem 3-4%, aby

skompensowa¢ przesuni¢cia gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy
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zageszezaé warstwy gruntu co ok. 0,2m. W przypadku uktadania kabla po jednej trasie z innymi
istniejagcymi badz projektowanymi kablami nalezy zachowac odlegtosci zgodne z norma

N SEP-E-004 a na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami i w przypadku niezachowania
wymaganych odleglosci stosowac rury ostonowe dwudzielne na istniejgcych sieciach.

Kabel zasilajgcy na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej do kabli, karbowanej,
niebieskiej, dwusciennej, z polietylenu HDPE o S$rednicy zewnegtrznej S0mm, facznie z
odcinkiem uktadanym w istniejgcym stupie.

Po utozeniu kabla nalezy na nim zamontowa¢ nie rzadziej niz co 10m oznacznik
informacyjny. Oznaczniki wykona¢ w sposéb umozliwiajacy bezbledne odczytanie tresci
oznacznika w trakcie catego okresu eksploatacji kabla, w postaci tabliczki i przymocowac do
kabla za pomoca opasek zaciskowych. Tre$§¢ oznacznika, jednakowa na catej dlugosci
przylacza powinna zawiera¢ co najmniej:

* typ kabla,

* ilo$¢ 1 przekrdj zyt roboczych,

* relacje kabla,

* rok budowy,

» wykonawce,

* napi¢cie znamionowe linii.

Prace ziemne w chodniku wykona¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci i dbatosci o
istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

W nawierzchni jezdni kable uktada¢ w wyfrezowanych bruzdach i przykry¢ ponownie
nawierzchnig bitumiczng.

Projektowane przytacze elektroenergetyczne 0,4kV bedzie wykonane na podstawie art.
29a Prawa Budowlanego (bez koniecznosci zgtaszania).

Z uwagi na brak w sgsiedztwie projektowanego przylacza 0,4kV innych podziemnej
infrastruktury a takze z uwagi na art. 28b pkt. 2 Prawa Geodezyjnego, przytacze nie wymaga

uzgadniania na naradzie koordynacyjne;.

4.4. Lampy ostrzegawcze

Lampy ostrzegawcze umieszczane nad znakiem D6 powinny by¢ wykonane w
technologii LED zgodnie z norma PN-EN 12352: 2010 [3] w klasie L8H z ostong

przeciwsloneczng. Lampa powinna posiada¢ klase szczelnosci IP65 i by¢ odporna na
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temperatur¢ w zakresie od -300C do +700C. Lampy powinny emitowa¢ zétte swiatlo i by¢
skierowane w strong¢ kierunku nadjezdzajacych pojazdéw. Impulsy Swietlne z lamp majg by¢
zsynchronizowane ze impulsami $wiatta emitowanego przez APEO. Czgstotliwos¢ impulséw
powinna by¢ taka sama jak czgstotliwo$¢ impulséw pochodzacych z APEO i miesci¢ si¢ w
przedziale 40-60 cykli/min. Lampa musi mie¢ dwa tryby natezenia $wiatta (dzienny = 1600 cd

i nocny = 600cd).

4.5. Czujniki ruchu

Czujniki ruchu musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne a ich zasigg powinien
zapewnia¢ poprawne funkcjonowanie systemu APP na przejsciach dla pieszych na jezdniach
jedno i wielopasowych. Czujnik startowy ma zapewnia¢ jednoznaczng detekcje osoby
znajdujacej si¢ przed przejsciem dla pieszych, wlaczy¢ system zsynchronizowanych $wiatet
oznakowania pionowego a nastepnie w czasie 2-3 s po opuszczeniu przejscia przez pieszych
wylaczy¢ §wiatla 1 wprowadzi¢ system APP w stan czuwania. Czujnik aktywnosci ruchu ma
zapewniac statg detekcje osoby poruszajacej si¢ na przejsciu dla pieszych i aktywowac system

przez caly czas tak dtugo, jak dtugo pieszy znajduje si¢ na przejsciu.

4.6. Zasada dzialania systemu

Zainstalowane urzadzenia umozliwiajg wykrycie pieszego znajdujacego si¢ w strefie
przejscia przez jezdnie. W momencie wykrycia pieszego za pomocg detektorow nad znakami
drogowymi zewngtrznymi aktywowane zostanie o$wietlenie barwy zoltej nad znakami D6.
Strefy detekcji zlokalizowane sg bezposrednio przy krawezniku i posiadajg wymiary 5,5m x
1,5 m. Jeden czujnik musi wzbudza¢ wszystkie elementy oznakowania aktywnego po obu
stronach drogi.

Dtugos¢ trwania sygnatu ostrzegawczego powinna wynosi¢ minimum 10 s 1 stanowi ona
minimalny czas wymagany do przej$cia przez osobg¢ poruszajaca si¢ z predkoscig 1,0 m/s.

Sygnat ostrzegawczy wyswietlany za pomocg lamp — pulsaréw nad D6, zostaje
wylaczony przy braku sygnatu z detektoréw nad znakami drog. zewng¢trznymi po czasie 2s. Po
opuszczeniu pieszego strefy detekcji system przechodzi w stan czuwania.

System aktywnego przejscia bedzie funkcjonowat przez catg dobe.
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4.7. Latarnie doswietlenia przejscia dla pieszych

W celu doswietlenia przejscia dla pieszych przyjeto dedykowane oprawy zapewniajace
wymagane nat¢zenia w ptaszczyznie pionowej i poziomej:

- stupy zasila¢ kablami YKY 3x2,5mm?, ukladanymi w rurze ostonowej SRS-G 75, na
glebokosci minimum jednego metra pod jezdnia, na potrzeby utozenia kabli wykonac przecisk
pod jezdnia,

— stup stalowy ocynkowany w kolorze czarnym o wysokosci 5,0m na fundamencie
prefabrykowanym 100x30x30cm:

— stup musi posiada¢ wneke (min. IP44) umozliwiajaca montaz ztacza bezpiecznikowego;

— oprawa LED o budowie przeznaczonej do o§wietlania przej$¢ (asymetryczna optyka), min.
strumien oprawy 7800Im, max. moc - 48W z diodami o emitowanej barwie swiatta S000K w
kontrascie do istniejagcego oswietlenia drogowego; napigcie zasilania 24V; oprawy zamontowac
z katem 0°,

— strumien oprawy bedzie regulowany sterownikiem umieszczonym w szafce RZS w zaleznosci
od pory doby i obecnosci pieszych;

— zabezpieczenie oprawy we wnegce stupow: zlacza IZK z wktadka 6A/gG;

— potaczenie oprawy z zabezpieczeniem: HOSSS-F 3x1,5 lub YDY 3x1,5/750V;

— kat pochylenia oprawy a=0°.

Modut doswietlania ma za zadanie polepszenie komfortu oraz bezpieczenstwa
korzystania z przejécia przez pieszych, zaréwno w nocy jak i w dzien. Zadaniem modutu jest
rozswietlanie do poziomu 60% lub 80% jasnosci w momencie zblizenia si¢ pieszego do
przejscia. Modut doswietlania aktywizuje si¢ po zmroku, tzn. w momencie gdy otrzyma
informacj¢ z czujnika zmierzchowego o wigczeniu doswietlenia o mocy 20%-40% oprawy
oswietleniowej. Modut do§wietlenia pozostaje w trybie czuwania do momentu wzbudzenia
przez modut detekcji. Modul detekcji zainstalowany na przejSciu wyzwala sterownik
oswietlenia i powoduje ze oprawa oswietleniowa rozswietla si¢ do 100% mocy. Po zakohczeniu
aktywnosci na przejsciu, w momencie zej$cia pieszego $wiatlo zostaje przygaszone do 20%-
40% mocy i1 ponownie przechodzi w stan czuwania. Dla podtrzymania stanu petnej jasnosci
stuze wejscie podtrzymujace. Czasy wejs¢ startujgcego i podtrzymujacego s3 regulowane
wspllnie dla obu kanatéw za pomocg potencjometrow. Ustawienia potencjometrow
odczytywane sg przy starcie programu oraz co parg¢nascie minut.

Kontroler wyposazony jest w dwa niezalezne kanaty roz§wietlajace lampy. Kazdy kanat

posiada wejscie startujace oraz podtrzymujace. W zalezno$ci od rodzaju drogi moga zostaé
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zastosowane rézne moce lamp, od 70W do 250W. Oswietlenie wyposazone sg w soczewki
rozpraszajace swiatlo LED, tak by bylo najlepiej wida¢ przechodniéw. Lampa posiada klasy
odpornosci IP66 na wnikanie wody i1 pyléw oraz klas¢ odpornosci IK06, chroniaca ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do otrzymania najlepszego $wiatta lampa powinna zostac

zamontowana do 4m od $rodka jezdni.

4.8. Oswietlenie budynku gospodarczego

W budynku gospodarczym, wiacie, projektuje si¢ montaz oswietlenia LED z czujnikiem
ruchu, zasilanego z panelu fotowoltaicznego umieszczonego na dachu budynku. Projektowany
panel powinien by¢ mocy 20W. Wewnetrzne lampy oswietleniowe LED o mocy 10W (2 szt.)

w ostonie IP65 z okablowaniem 1 sterowaniem przy pomocy czujnika ruchu.

4.9. Ochrona od porazen

Projektowana lini¢ oswietlenia ulicznego/przytacza kablowe nN 0,4kV, zaprojektowano
w uktadzie TN-C-S (linia kablowa/przytacze zasilajace w uktadzie TN-C). Wszystkie elementy
przewodzace (metalowe stupy), nie bedace czeScig instalacji z wylaczeniem elementéw
wykonanych w II klasie ochronnosci, potaczy¢ z zyta PEN kabla we wnekach stupéw. Ochrong
podstawowa stanowi izolacja kabli oraz obudowy urzadzen elektroenergetycznych. Jako srodek
ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona od

porazen zgodna z norma N SEP-E-001 1 HD 60364.

4.10. Uwagi koncowe

Wszystkie kable uzyte do potagczenia szafy sterowniczej, lamp ostrzegawczych
Aktywnych Punktowych Elementéw Odblaskowych ze Zrédtem zasilania z sieci energetycznej
powinny posiada¢ odpowiednig izolacj¢ wg normy PN-EN 61557-2: 2007 [4]. Ponadto kable
umieszczone w nawierzchni jezdni nalezy zabezpieczy¢ specjalng ostong gumowa, a wszystkie
potaczenia (wtyczki i gniazda) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Wejscie wykonawcy z robotami na urzadzenia miejskie moze nastgpi¢ po przekazaniu
placu budowy i po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w
energetyce.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne

w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 2004;
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Wszystkie projektowane urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.

Po montazu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne sprawdzenia instalacji wg PN-HD
30364-6.

Zastosowa¢ stupki aluminiowe (zgodnie z normg PN EN 485 - 3) lub stalowe
ocynkowane. Grubo$¢ scianki stupa min 4mm. montowane na fundamencie betonowym
spelniajacym miedzy innymi wymagania normy PN — EN 40, posiadajace oznaczenie CE lub
B udokumentowane odpowiednimi certyfikatami kompletne ze stupami. Stupy dobra¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (wysokos$¢), oraz spetniajace norm¢ PNEN-12767

Wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng.

W miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg technicznej prace ziemne wykonaé recznie z
zachowaniem ostroznosci. W przypadku odkopania istniejacych sieci telekomunikacyjnych

zabezpieczy¢ je rurg APS110.

5. Obliczenia techniczne

5.1. Sprawdzenie skutecznosci od porazen

Ze wzgledu na brak informacji na temat parametréw sieci, nie wykonano obliczen dla
ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania) oraz
sprawdzenia doboru kabli na warunki zwarciowe. Po wybudowaniu linii kablowych, nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania.

W sytuacji negatywnych wynikéw pomiaréw nalezy skontaktowac si¢ z projektantem!!!
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5.2. Obliczenia nate¢zenia oswietlenia

Projekt 1 | D |A I—ux

25,10,2024
Edytor

Telefon
faks
e-hail

przejscie dla pieszych ul. Astronomow / Przejscie dla pierwszych/gowna pow.
pozioma / |zolinie (E, prostopadle)

70 Ts8m

a0 70
i B0
70
80
B0
70 /
20
i 70 90
%0
BO ag

b
a0 70
an
TO

70
/ e |
- - o.00
0.00 403m
Wartosci Lux, Skala 1 : 46
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:
Zaznaczony punkt:
(31.337 m, 40.913 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|K] Emin Hx] Em&x [b':] I.'_:miﬂ / Em Emin / Ema:-c
71 51 o5 0.7186 0.539
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Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuXx

25,10, 2024

przejscie dla pieszych ul. Astronoméw / Pionowe natezenie kier. miasto / 1zolinie (E,

Polozenie powierzehni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(33.349 m, 43.837 m, 1.506 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,, [ S
33 25

Obrocenie; 0.0°

pionowe)
" \ 7 T4.51 m
\ ~
\ 40_._44[;-"'40 Y
/35
\ _.—a-/
/
30
30—\\ ( 4
: 0.0
0.00 201 m

Wartoscl Lux, Skala 1 : 21

E, . E,

min

0.758

min Ex

0.561
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Edytor
Telafon
faks
e-Mail

Projekt 1

DIALUX

25102024

przejscie dla pieszych ul. Astronoméw / Pionowe natezenie kier. osiedle / 1zolinie (E,

pionowe)
¥ 7 T 7 T150m
40 35 30
40
S ‘,,/
40— yp—1=0 /

\ .

35 /

\35‘_’._.'_,35
30
i 30
— ..(“"..‘35 35_“""‘"ﬂ. e s
: . oo
0.00 290m
Wartosci Lux, Skala 1 : 21
PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(33.356 m, 40.950 m, 1.500 m) :I
Siatka: 32 x 16 Punkty
E, [Ix] E i ] E e [1X] E ../E, E i ! Emax

33 25 45 0.769 0.566

Obrocenie: 180.0°
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

OBIEKT:  Budynek gospodarczy
ADRES: dz. nr 47/5, 47/6
obreb 0003 Lidzbark
Miasto Lidzbark Warmiriski

LEGENDA:

—0—— granice dziafki

w— » mee  0DSZAr Opracowania

@ obrys projektowanego budynku — budynek parterowy o pow,
zabudowy m?

&  miejce badan gruntu
P wejscio do budynku na poziomie terenu

g teren utwardzony kruszywem naturainym
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le.QD_ projektowane rzedne

—A__A_ nieprzekraczaina linia zabudowy
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punkty tyczenia

——————— osie
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dz. v 4, 4175, 47/6 Fetedincy =

chreb 0068 Lk Nazwa obiektu: Skala:

Mizsto Lidzbark Wammifisid Zasilanie przejécia dla pleszych 1:500
Przedmiot rysunku: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 08.2024

Projektant prawnienia: Podpis:

mgr inz. Pawet Zapasnik WAM/0140/PWOE/17 i
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Schemat zaskaria SO/ céwielenia 082024
rojektant prawnienia: Podpis:
mgr inZ. Pawet Zapasnik WAM/0140/PWOE/T7 &




7. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia (zalaczniki)

Nazwa zmierzenia
budowlanego:

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywne;j
zbiorki odpadéw komunalnych wraz z aktywnym przej$ciem dla
pieszych i o§wietleniem

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

ul. Astronomow, Lidzbark Warminski
Kategoria obiektu budowlanego: XX VI

Jednostka ewidencyjna,
nazwa i nr obrebu

ewidencyjnego, numery
dzialek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 280901_1 Miasto Lidzbark Warminski
Nazwa i nr obrebu: Lidzbark 0003

Nr dziatek: 280901_1.0003.47/5, 280901_1.0003.47/6,
280901_1.0003.44.

Imie¢ i nazwisko lub
nazwa Inwestora, adres
Inwestora:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swigtochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

Projektant:

mgr inz. Pawel Zapasnik,
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. bud. WAM/0140/PWOE/17

Data opracowania:

Sierpien 2024
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7.1. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zmierzenia
budowlanego:

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywne;]
zbiérki odpadéw komunalnych wraz z aktywnym przej$ciem dla
pieszych i1 o§wietleniem

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

ul. Astronoméw, Lidzbark Warminski
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Jednostka ewidencyjna,
nazwa i nr obrebu

ewidencyjnego, numery
dzialek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 280901_1 Miasto Lidzbark Warminski
Nazwa 1 nr obrebu: Lidzbark 0003

Nr dziatek: 280901_1.0003.47/5, 280901_1.0003.47/6,
280901_1.0003.44.

Imie i nazwisko lub
nazwa Inwestora, adres
Inwestora:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski
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7.1.1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne projektanta

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 21a ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zamierzeniem budowlanym jest budowa przylacza elektroenergetycznego nN 0,4kV
oswietlenia ulicznego na dz. 44, 47/5, 47/6, obrgb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski.
Celem niniejszej informacji jest okreslenie, dla robét i prac instalacyjnych budowlanych,
specyficznych wymagan pod katem zapewnienia zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Zakres robot wyspecyfikowany w przedmiarach rob6t obejmuje swoim zasiggiem
dz. nr 44, 47/5, 47/6, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski.
Przewidywane zagrozenia
Na terenie projektowanych rob6t moga pojawic si¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub uciazliwe dla zdrowia pracownikow:
- podczas transportu materiatléw,
- podczas roztadunku materiatow,
- podczas robét z narzgdziami mechanicznymi,
- podczas prac na instalacjach zasilanych pradem elektrycznym,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach),
- podczas uruchamiania i pomiaréw, badan i testéw elementéw poszczegdlnych instalacji

elektrycznych.

23

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem



Skala |Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
porazenia pradem
wysoka |elektrycznym do 1kV i Linia kablowa i prace przy budowie przytacza
powyzej 1kV napowietrzna nN 0,4kV | nN 0,4kV
wysoka spadnigcie z drabiny, Linia kablowa i prace przy budowie przylacza
y rusztowania, podnosnika | napowietrzna nN 0,4kV |nN 0,4kV
Linia kablowa i przy przenoszeniu materiatow
wysoka |urazy mechaniczne napowietrzna nN 0,4kV |i urzadzen, prace przy budowie
przytacza nN 0,4kV
urazy mechaniczne od Linia kablowa i
srednie | maszyn 1 urzadzen napowietrzna nN 0,4kV | prace przy budowie przytacza
mechanicznych nN 0,4kV
srednie | “TAZY fizyczne konczyn | Linia kablowa i przenoszenie materialow
srechie dolnych napowietrzna nN 0,4kV i narzedzi
transport i roztadunek
niska potracenie samochodem | Pobliskie drogi materiatow elektronicznych
i technicznych,

7.1.4. Metodyka instruktazu stanowiskowego

Prace z uzyciem urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania ze zwrdceniem uwagi na obowigzek
przeprowadzania oglgdzin stosowanych urzadzen zaréwno przed przystapieniem do prac jak
1 w trakcie ich wykonywania.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i1 zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢
udzial w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni

w kaski ochronne oraz inny sprz¢t zabezpieczajacy.

7.1.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknigcia zagrozenia podczas wykonywania rob6ot budowlanych, teren budowy
zostanie w odpowiedni sposob zabezpieczony i wygrodzony bialo — czerwong tasmg na
wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.
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7.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernistwom i zagrozeniom
zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice,
okulary, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
- Technicy i monterzy instalacji elektrycznych powinni legitymowa¢ si¢ aktualnym
$Swiadectwem uprawniajacym do wykonywania rob6t na urzadzeniach, instalacjach i sieci
elektroenergetycznych zasilanych energia elektryczng do 1kV i powyzej 1kV na stanowisku
Eksploatacji — wydawanym przez Komisje Kwalifikacyjng dziatajaca zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Osoby kierujace i nadzorujace prace w zakresie instalacji elektrycznych powinni legitymowac
si¢ aktualnym $wiadectwem uprawniajgcym do wykonywania robdét na urzadzeniach,
instalacjach 1 sieci elektroenergetycznych zasilanych energig elektryczng do 1kV i powyzej
1kV na stanowisku Dozoru — wydawanym przez Komisj¢ Kwalifikacyjng dzialajacg zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegdélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Wszystkie narzedzia 1 urzadzenia wykorzystywane w czasie rob6t budowlanych muszg
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania, konserwacji
i przechowywania.
- Na terenie rob6t budowlanych musi znajdowac si¢ przenosna apteczka pierwszej pomocy.
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania Norm Polskich
dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
- Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

opracowat: Pawet Zapasnik
upr. bud. WAM/0140/PWOE/17
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