SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1

1. CZESC OGOLNA - PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wraz z aktywnym
przejsciem dla pieszych i oswietleniem przy ul. Astronomdw, w Lidzbarku Warminskim, dz. nr 47/16, 44 obreb 3, Miasto
Lidzbark Warminski,

Zamawiajacym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

—  Prace ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod projektowane elementy zagospodarowania,

—  Zageszczenie podtoza, oraz wykonanie podbudowy wg dokumentacji projektowej oraz fundamentéw,

—  Wykonanie nawierzchni utwardzonych dojscia, dojazdu, opaski w okut budynku oraz posadzki budynku wraz z
odbojami wewnetrznymi z betonowej kostki wraz z obrzezami.

—  Montaz éwczesdnie przygotowanej konstrukgji budynku oraz elementéw wykonczeniowych,

—  Montaz stolarki oraz odbojéw zewnetrznych,

—  Prace przygotowawcze towarzyszace wyzej wymienionym robotom.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna p. 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptadji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie prowadzenia prac

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wykonanie podbudowy:

-grunt rodzimy

-warstwa odsgczajgca piasku sredniego

-beton C8/10

Wykonania fundamentéw:

- podktad z betonu C8/10.

- beton konstrukcyjny C16/20

- zbrojenie gtoéwne pretami w12 ze stali A-llI

- strzemiona w6 ze stali A-0. Otulina pretéw gtoéwnych 5 cm.

Uktadanie kostki i obrzezy.

- kostka betonowa szarg gr. 8 cm o nasigkliwosci nie wiecej niz 6%.

- podsypka cementowo piaskowa

- obrzeza betonowe gr. 8 cm i wysokosci 30cm.

- krawezniki drogowe o wymiarach 15x30 cm,

- beton C16/20

Konstrukcja i obudowa $cian

- Stali S355 — stupy Rk60x60x2,5.

- Stal zwykta — elementy paneli $ciennych, katowniki 20x20x2, blacha gr min. 1,5mm, rama drzwi Rk30x30x2.
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- wkrety samowiercace do stali,

Konstrukcja dachu i roboty pokrywcze

- Stal S355 — elementy kratownicy — Rk 30x30x3, Rk20x20x2, Rp40x20x2, ztacza spawane gr min. gr elementu ciefszego
w — blacha gr. min. 0,6mm,

Wszystkie elementy oczyszczone poprzez piaskowanie oraz ocynkowane.

- Rynny &100 oraz rury spustowe 75 z blachy min. 0,5mm,

- ptyty poliweglanowe czterokomorowe lub petne.

- wkrety samowiercace do stali z uszczelka

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do wyszczegdlnionych robét do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

Nie narzuca sie konkretnego sprzetu potrzebnego do wykonania robét, nie mniej jednak wykorzystany sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie oraz powinien pozwoli¢ na wykonanie zamierzenia zgodnie z przepisami BHP.

Nie okresla sie sprzetu potrzebnego do wykonania konstrukgji stalowej. Konstrukcje stalowa nalezy zleci do wykonania w
zaktadzie prefabrykacji i montowa¢ na budowie jako gotowe elementy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiatow

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Materiaty przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Przyktadowe $rodki transportu: ciggnik siodtowy, przyczepka dtuzycowa, przyczepka
skrzyniowa, samochod skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2 Prowadzenie robét

Wykonanie podbudowy:

Na catym terenie przeznaczonym pod plac utwardzony przewiduje sie mechaniczne korytowanie podfoza do gtebokosci
40 cm z wyprofilowaniem i zageszczaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni na gruncie. Na zageszczonym podtozu
nalezy utozy¢é warstwe odsaczajaca z piasku Sredniego o gr. 20 cm. Na warstwie odsaczajacej nalezy wykonaé
podbudowe z betonu C8/10 o gr. 10 cm oraz zagescic.

Wykonania fundamentéw:

Fundamenty nalezy wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10. Beton konstrukcyjny C16/20 nalezy zbroi¢ pretami &12 ze
stali A-lll oraz strzemionami =6 ze stali A-0. Otulina pretéw gtéwnych 5 cm. Zbrojenie pretéw mozna wykonaé na
budowie lub w zaktadzie prefabrykacji. Dopuszcza sie wykonie otworéw na fundamenty wiertnicg 25cm.

Ukfadanie kostki i obrzezy.

Na utwardzenie terenu przewidziano kostke betonowa szarg gr. 8 cm o nasigkliwosci nie wiecej niz 6%. Kostke betonowa
nalezy uktada¢ na warstwie posypki cementowo piaskowej o gr. 5 cm. Do wykonania obrzezy a takze opornikéw
wewnetrznych nalezy uzy¢ obrzezy betonowych gr. 8 cm i wysokosci 30cm. Obrzeza nalezy uktadaé na tawie oporowe;j
gr. 10 cm z betonu C16/20. Odboje posadowi¢ na podsypce cementowo piaskowej. Krawezniki drogowe o wymiarach
15x30 ¢cm nalezy posadowic na tawie oporowej z betony C16/20. Kostke, wewnatrz budynku, uktada¢ z lekkim spadkiem
na zewnatrz w strone drzwi. Na zewnatrz budynku kostke uktadac ze spadkiem od budynku na zewnatrz. Od strony ulicy
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Astronoméw spadek nawierzchni  wyprofilowa¢ kierujacy sptyw wody opadowej do istniejacego  wpustu
powierzchniowego kanalizacji deszczowej. Roboty nadzorowac geodezyjnie.

Konstrukcja i obudowa $cian.

Stalowa konstrukcja écian budynku, oprécz oktadzin i paneli sciennych, wykonana ze stali S355. Wszystkie elementy
ocynkowane o po owczesnym przygotowaniu poprzez piaskowanie. Dla paneli i oktadzin dopuszcza sie uzycie stali
zwyktej réwniez ocynkowanej. Stolarka drzwiowa ze stali zwyktej ocynkowane] wypetniona panelami perforowanymi
ocynkowanymi ze stalki zwyktej. Grubos¢ blachy paneli min. 1,5mm. Stupy $cian z profili Rk60x50x2.5. konstrukcje drzwi
nalezy wykonac z profili 30x30x2. Wykonanie wszystkich elementow konstrukgcji przewiduje sie w zaktadzie prefabrykadji,
tacznie z piaskowaniem i ocynkowaniem. Stupy S$cian nalezy zamocowa¢ do fundamentéw za pomocg kotew
chemicznych

Konstrukcja dachu i roboty pokrywcze.

Konstrukcja dachu wykonana ze stali S355 ocynkowanej. Stupki i krzyzulce kratownicy z profili Rk20x20x2. Pas dolny oraz
goérny z profili Rk 30x30x3. Ptatwie z profili Rp40x20x2. Pokrycie dachu wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr.
0,6mm. Doswietle wykonane z ptyt poliweglanowych czterokomorowych lub petnych. Poszycie dachu oraz scian nalezy
mocowac za pomocg wkretow samowiercgcych do stali. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Przed montazem wigzaréw
na stupach nalezy zamontowac poszycie $cian w celu usztywnienia konstrukgji.

Wyposazenie

Przy drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowac systemowe odboje. Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki z zamkami oraz
nozki blokujgce drzwi.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na placu budowy oraz okolicznych terenach. Z tego
tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w
momencie odbioru robét.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
6.2 Kontrola prac.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, sprawdzenia zgodnosci uzytych materiatdbw
zgodnie z dekomunizacja projektowa i atestami producentow.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej p. 8
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robét):
Przyktadowe jednostki.

1szt. dla stupow

1mb dla obrzezy

1m? dla podbudowy

1 m? dla rozbioérki utwardzenia terenu

1 m?dala poszycia

8. OPIS ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ -
zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.

—  Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2007r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2007 r. Nr
112, poz. 1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4071).
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