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1. DANE OGOLNE

1.1 Adres inwestycji:
ul. Astronomoéw, 11-100 Lidzbark Warminski
dz. nr 47/5, 47/6, 44
obreb Lidzbark 3

Miasto Lidzbark Warminski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

o Wizja w terenie,

o Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego

e Prawo budowlane,

¢ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Obowigzujgce Normy Budowlane,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy budynku
gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbioérki odpadéw komunalnych wraz z aktywnym
przejsciem dla pieszych i oswietleniem.

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowg oraz czes$¢ rysunkowg, przedstawiajgce planowane
zamierzenie.

Opracowanie to nalezy kazdorazowo rozpatrywa¢ tgczenie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektami technicznymi poszczegodlnych branz, niezbednymi do realizacji
inwestycji.
4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
4.1 Istniejgce obiekty kubaturowe
Przedmiotowe dziatki przeznaczone do zabudowy, nie sg zabudowane obiektami kubaturowymi.
4.2 Infrastruktura techniczna
Przez dziatke 47/6 przebiega wewnetrzna linia zasilajgca elektroenergetyczna.
4.3 Topografia

Teren dziatek nr 47/5, 47/6 w miejscu, w ktérym planuje sie niniejsze zamierzenie budowlane
posiada spadek w kierunku potudniowym. Rzedne terenu w miejscu projektowanego obiektu
wynoszg od 93,00 do 93,30 m n.p.m.

4.4 Roslinnosé
Wystepujgca zielen to jedynie trawy.
4.5 Obstuga komunikacyjna

Przedmiotowe dziatki nr 47/5, 47/6 posiadajg potagczenie komunikacyjne z drogg gminng (dz. nr 44)
istniejacym zjazdem.
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

Projektuje sie budowe budynku gospodarczego w ksztatcie prostokgta o wymiarach
6,06mx12,06m. Budynek o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym o konstrukcji z wigzaréw
stalowych, pokryty blachg trapezowa.

5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami:

W skiad infrastruktury technicznej wchodzg tereny utwardzone i media. W ramach zamierzenia
projektuje sie dojscie wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych w ulicy Astronomow dowigzane
wysokosciowo do istniejgcych drég dla pieszych. Dojscie do przejscia dla pieszych wraz ze strefg
oczekiwania wykonane bedzie z kostki brukowej betonowej szarej oraz ptytek betonowych o
nawierzchni fakturowanej utozonych bezposrednio przed wejsciem na jezdnie po obu stronach
ulicy.

5.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw:

Wody opadowe z dachéw bedzie odbywato sie za pomocg sytemu rynien oraz rur spustowych i
odprowadzane zostang na teren dziatki.

5.3 Uklad komunikacyjny:
Wg pkt 4.5.
5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Wg pkt 4.5.
5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- przytgcze kablowe YAKXS 4x25mm? z istniejgcej latarni do zasilania szafy sterowniczej oswietlenia z
systemem akumulatorowym,

- sie¢ kablowa YAKXS 4x25mm? o$wietlania ulicznego do zasilania dwdch latarni dos$wietlajgcych
przejscie dla pieszych,

- sie¢ kablowa YKY 3x2,5mm? wraz ze sterowaniem do zasilania z akumulatora, znakéw aktywnych D-
6 przed przejsciem dla pieszych.

5.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni:
Projektowane rzedne — zgodnie z czescig rysunkowg PZT.

Projektowana rzedna budynku (poziom posadzki) 93,35 m n.p.m.

Projektowana rzedna terenu przy obiekcie 93,30m n.p.m.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
6.1 Powierzchnia przedmiotowych dziatek:

Powierzchnia przedmiotowej dziatki nr 47/5 — 0,0623 ha = 623 m?
Powierzchnia przedmiotowej dziatki nr 47/6 — 0,0698 ha = 698 m?

6.2 Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 73,08 m?

6.3 Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
73,08 / (623+698)= 0,0553~ 5,53 %
6.4 Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Powierzchnia dojsc¢ i strefy oczekiwania przed przejsciem dla pieszych(dz. nr 44): 24,35 m?
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Powierzchnia chodnika oraz opaski wokét budynku (dz. nr 47/5, 47/6): 30,0 m?

6.5 Powierzchnia biologicznie czynna
(1 321-73,08-30,00) / (623+698)= 0,921~92,1%

7. SZCZEGOLOWE UREGULOWANIA

7.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ograniczenia wynikajgce z Uchwaty Nr LI11/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim
z dnia 31 marca 2010 r.

Tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z ustugami oraz istniejgca ulica Astronoméw
0 szerokosci pasa drogowego 25 m i jezdni 7 m — adaptowana.

- maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: 30%
- warunek spetniony: 5,53% < 30,00%

- obowigzuje zachowanie nie mniej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej jako biologicznie
czynnej - warunek spetniony: 92,1% > 30%

7.2 Informacja okreslajgca forme ochrony konserwatorskiej wystepujacej na przedmiotowym
terenie lub dotyczacej projektowanego obiektu:

Teren podlegajacy przedmiotowemu zagospodarowaniu nie jest objety ochrong konserwatorska.
7.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowe zamierzenie znajduje sie poza obszarami wptywu gérniczego.

7.4 Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia:

Nie przewiduje sie wystepowania specjalnych zagrozen.
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (w tym dane stanowiace podstawe do
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej)
8.1 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 73,08 m?

2,90 m (budynek niski — N)

Wysokos¢ w najwyzszym punkcie:

Liczba kondygnaciji: 1
8.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Kategoria zagrozenia: PM
Powierzchnia strefy: 73,0 m?
Obcigzenie ogniowe ponizej ............. 500MJ/m?
Wymagana klasa odpornosci: .| E
8.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

e gtdwna konstrukcja nosna:
e dach:

e przekrycie dachu
e Sciana zewnetrzna:
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e strop: (-)

8.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

8.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegltosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dzialek Ilub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Lokalizacja obiektu zgodna z warunkami technicznymi — nie ustala sie odlegtosci dopuszczalnych
od sgsiednich obiektow.

8.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Drogi pozarowe:

Nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagana ilos¢ wody do
celéw przeciwpozarowych:

Nie jest wymagane.

Urzadzenia i inne rozwigzania z zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode:
Nie dotyczy.

Usytuowanie zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub
innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdéw pozarowych:

Nie dotyczy.

8.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9.1 Rozpatrywane przepisy prawne

1. Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Prawo budowlane.
3. Ustawa o drogach publicznych.

9.2 Okreslenie obszaru oddzialywania

Na podstawie analiz wymienionych w pkt, 9.1 przepisow prawnych stwierdzam, ze projektowana
inwestycja nie powoduje objeciem sasiednich dziatek obszarem jej oddziatywania w rozumieniu §
3, pkt. 20 ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje tylko dziatki objete opracowaniem tj. Nr 47/5, 47/6, 44 w
obrebie Lidzbark 3 Miasto Lidzbark Warminski.
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10. UWAGI REALIZACYJNE

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowac projekt techniczny dla wszystkich branz. Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Opracowat zespét projektowy:

mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska
Numer uprawnien: 378/94/0OL
Specjalnosé: architektoniczna

mgr inz. Karol Lomecki

Numer uprawnien WAM/0034/PWBD/21
Specjalnos¢ inzynieryjna drogowa

mgr inz. Pawet Zapasnik

Numer uprawnien WAM/0140/PWOE/17
Specjalnos¢ instalacyjna

Lidzbark Warminski Sierpien 2024 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Skala 1: 500

OBIEKT: Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej
Zbiorki ogpadow komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych

I oswietleniern

ADRES: az. nr 44 kw\m\ kw\m
obreb 0003 Lidzbark
Miasto Lidzbark Warmiriski
LEGENDA:

——0O—— granice dziatki

= s mmm 0bSZOr Opracowania

Vi
7 O
Y ———___ obrys projektowanego budynku
L 4
N o
o/ / @ miejce badari gruntu
/
V\\\\\\ v wejscia na poziomie terenu
%7,/
\\ J// teren utwardzony kostkq betonowg
~/ \
.5 _- \\\\\ projektowany chodnik
- /
/
PN \ \\\ QE projektowane rzedne
// \\\\ A A nieprzekraczalna linia zabudowy
\ /
. ~ 7 )
\ - / / WSPOERZEDNE TYCZENIA
\ - / / Z ODNIESIENIEM DO 0SI KONSTRUKCYJINYCH
\\ /7 punkty tyczenia
s 2 — osie
s /7 4
// /
\\\\ 1. X=T7473416.7323 Y=6000558.6814
/'y 3 2. X=T473413.1139 Y=6000553.8952
/ 1 3. X=74734035416 Y=60005611320
/\ / \ 4. X=74734071600 Y=60005659182
yad
/ /7 /5
/ s/
Yl
/ /7
Yl
Yava
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy Za zgodnos¢ mapy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia z oryginatem
Identyfikator zgtoszenia GKK-0-2G.6640.520.2024 Adres obiektu: Stadium: Rys. nr:
prac geodezyjnych dz. nr 44, 475, 47/6 Projekt budowlany Z1
Drian sty Reemn. Starosta lidzbarski O3 |
Kéry otreymal agloszenie obreb 0003 Lidzbark Nazwa obiektu: Skala:
Wykonawca prac GEODETA PARTNER Sp.2.0.0. Miasto Lidzbark Warmiriski Budynek gospodarczy 1500
geodezyjnych
Nr oraz data sporzadzenia - - -
dokumentu zawierajacego | GKK-0-ZG.6640.520.2024_1 ﬂnmmg_g rysunku: Data: 05200
wynik pozytywnej z dnia 05.08.2024r. R ZagusOkrOer reny _
weryfikacji Projektant Uprawnienia: Podpis:
Imig i nazwisko oraz nr Architektura
uprawnier zawodowych mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska 378/94/0L
kierownika prac
2 Projektant Uprawnienia: Podpis:
_zNé,a.:m drogowa . WAM /0034/PWBD 21
mgr inz. Karol tomecki
Projektant Uprawnienia: Podpis:
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I ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Julitta Ewa Kowalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 378/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0088.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-06-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0088-FFB6-7DA1-1AEB-83DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1. DANE OGOLNE

1.1 Adres inwestycji:
ul. Astronomow, 11-100 Lidzbark Warminski
dz. nr 47/5, 4716, 44
obreb Lidzbark 3
Miasto Lidzbark Warminski
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

o Wizja w terenie,

e Warunki Zabudowy

e Prawo budowlane,

¢ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,
¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Obowigzujgce Normy Budowlane,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy budynku
gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbioérki odpadéw komunalnych wraz z aktywnym
przejsciem dla pieszych i oswietleniem.

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowg oraz czes$¢ rysunkowa, przedstawiajgce planowane
zamierzenie.

Opracowanie to nalezy kazdorazowo rozpatrywac tgczenie z projektem zagospodarowania terenu
oraz projektami technicznymi poszczegoélnych branz, niezbednymi do realizacji inwestyciji.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Rodzaj obiektu
Budynek gospodarczy wraz z dojsciem ze strefg oczekiwania oraz przejsciem dla pieszych.
4.2 Kategoria obiektu
[, XXV.
5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
5.1 Zamierzony sposéb uzytkowania

Budynek gospodarczy przeznaczony do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych.
Dojscie oraz przejscie dla pieszych przeznaczone do bezpiecznego poruszania sie pieszych
miedzy chodnikami po obu stronach ulicy Astronomow.

5.2 Program uzytkowy

Przedmiotowy budynek gospodarczy posiada wejscie gtbwne od pétnocnej strony.
Znajdowac sie w nim bedg pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek gospodarczy wykonany na planie prostokata— bryta prosta. Dach dwuspadowy z
kalenicg usytuowang prostopadle do frontu dziatki o kgcie nachylenia potaci 10 stopni. Dach o
konstrukcji stalowej, kryty blachg ocynkowana, powlekang. Konstrukcja stalowa z wypetnieniem z
panel imitujgcych cegte.

str. 4




Dojscie do przejscia dla pieszych wraz ze strefg oczekiwania znajdowac sie bedzie na
przediuzeniu dojscia do budynku gospodarczego. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8 cm.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura: 188,86 m*
Powierzchnia zabudowy: 73,08 m?
Powierzchnia uzytkowa: 73,08 m?
Maksymalna wysokos¢ budynku 2,90 m
Dtugosé: 12,06 m
Szerokos¢: 6,06 m
llos¢ kondygnaciji: 1

8. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano dwa odwierty, na podstawie ktérych
stwierdzono wystepowanie, w poziomie posadowienia gruntow nosnych spoistych oraz
niespoistych. Stwierdzono réwniez wystepowanie zwierciadta wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia.

Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste, a kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych, zelbetowych.
Stwierdzono (poziom ponizej terenu):
0,25 m - 0,80 m PS - piaski srednie, stan zageszczenia - zageszczony, 1p=0,65

0,8 m — 2,50 m GP - gliny piaszczyste, stan gruntu - plastyczny, 1.=0,35
Nalezy dokona¢ odbioru gruntu w wykopie przed wykonaniem fundamentow.

Projektowana rzedna budynku (poziom posadzki) 0,00=93,35 m n.p.m.
Projektowana rzedna terenu przy budynku 93,30 m n.p.m.

Projektowana rzedna posadowienia budynku (maksymalna)

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ USLUGOWYCH W TYM Z DOSTEPEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
10. ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

1.1 Zapotrzebowanie, ilos¢ i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania
$ciekow i wod opadowych:

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone za pomocg rynien oraz rur spustowych na
nieutwardzony teren dziatek objetych opracowaniem i w wyniku infiltracji zostang wchioniete przez
grunt i otaczajgcg zielen. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo a ich jakos$é
Sciekbw musi spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a
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takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

Z dojscia do przejscia dla pieszych i strefy oczekiwania wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedg powierzchniowo na teren zielony i do wpustow drogowych zlokalizowanych w jezdni ul.
Astronomow.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zadnych emisiji.

11.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy.
1.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zadnych emisiji.
11.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Przedmiotowy obiekt nie bedzie wptywat na istniejgcy drzewostan (ze wzgledu na jego brak) oraz

na glebe i wody podziemne.

W wyniku budowy obiektu zostanie zlikwidowana powierzchnia biologicznie czynna (w miejscu
obiektu) a wody opadowe zostang odprowadzone dna teren dziatki.
12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
WODE | CIEPLO

121 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy.
12.2 Dostepne nosniki energii:
Nie dotyczy.
12.3 Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.
124 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie
Nie dotyczy.
12.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.
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14. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Instalacja elektryczna

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (w tym dane stanowiace podstawe do
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej)

15.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Powierzchnia wewnetrzna: 73,08 m?
Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie................. 2,90 m (budynek niski — N)
Liczba kondygnaciji: 1
15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Nie jest wymagane przeprowadzanie symulacji pozaru. Nie przewiduje sie przeprowadzania
procesow technologicznych oraz przetrzymywania materiatbw niebezpiecznych pozarowo.
Podstawowe zagrozenie pozarowe wg. pkt, 15.3.

15.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Kategoria zagrozenia: PM
Powierzchnia strefy: 73,0 m?
Obcigzenie ogniowe ponizej ............... 500MJ/m?
Wymagana klasa odpornosci: .| E
154 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia wg pkt. 15.3.
15.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz dopuszczalna.

15.6 Maksymalng gestosé¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Maksymalna gestosc obcigzenia:............... wg pkt. 15.3.
Warunki przyjete do obliczen: ... nie dotyczy
15.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagane klasy odpornosci elementow budynku.

gtéwna konstrukcja nosna: (

dach: (-)

przekrycie dachu (-)
(=)
(-)

Sciana zewnetrzna:
strop:

15.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

e materiaty wybuchowe: nie przewiduje sie przetrzymywania,
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e pomieszczenia zagrozone wybuchem: . . nie wystepuja,
e zagrozenie wybuchem: nie wystepuije,
15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Instrukcja ewakuaciji nie jest wymagana. Ewakuacja jest zapewniona poprzez drzwi zewnetrzne.

15.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Nie dotyczy.

15.11 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Lokalizacja obiektu zgodna z warunkami technicznymi — nie ustala sie odlegtosci
dopuszczalnych od sgsiednich obiektéw.

15.12 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
16. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH W OCHRONIE PPOZ.
Dla przedmiotowej inwestycji odstepstwa nie sg wymagane.
17. UWAGI REALIZACYJNE

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowac projekt techniczny dla wszystkich branz. Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, jezeli sg
wymagani, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Opracowat zespot projektowy:

mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska
Numer uprawnien: 378/94/0OL
Specjalnosé: architektoniczna

mgr inz. Karol tomecki

Numer uprawnien WAM/0034/PWBD/21
Specjalnos¢ inzynieryjna drogowa

mgr inz. Pawet Zapasnik

Numer uprawnien WAM/0140/PWOE/17
Specjalnos¢ instalacyjna

Lidzbark Warminski, sierpien 2024 r.

str. 8




606

panele Scienne

Rzut przyziemio

Przekro) b—b
.7

Skala

Skala 1: 90

D

imitujgce cegte ceramiczng/

stalowe perforowane

pustowa @75

v 1206 p
1 4
b, 144 144 by 144 144 b 144 by 144 b 144 b 144 b
4 M M M M M M
3, 150 150 v 150 150 v 150 v 150 v 150 v 150 3,
A 1 1 1 1 1 A
=
Y 156 144 y 906 | p
1 1 ” 1
rura spustowa @75 @@ h : : ’
f
m\ B—= 8 B " 8 g B
I [ I I , I I
f
odbdj z kraweznika betonowego szer. 8cm ”
wysuniety 5cm ponad posadzke f
f
|
] 1140
] W ]
L 1194 ,
i \4
f
f
f
|
< (=}
" 3| 3 +0,00=92,90 m n.p.m. | ]
B f
f
f
f
f
f
f
u f
B | 0
f
|
1 | © |
f f
| |
I I I | I I I I I
B —— H g ” # H
W W rura
I I I W I I I W I I I
f f
f f
W q W obrzeze betonowe ograniczajace opaske z kostki betonowej
L~ >
L >
i, 150 150 L 150 150 L 150 L 150 L 150 L 150 B,
il Al A Al A A A
[ 144 144 gl 144 144 [ 144 gl 144 [ 144 [ 144 g,
M M M M M M M
L 1206 L
A /1

LEGENDA:

. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, kolor szary, gr.8 cm.
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3.
PODBUDOWA z chudego betonu
OBRZEZE CHODNIKOWE 8x30 cm.
WARSTWA ODSACZAJACA GR 20 CM
CHUDY BETON GR. 10 CM

oopwN

[Adres obiektu: Stadium: Rys. nr:
dz. nr 47/5, 47/6, 44, obreb 3, gmina  |Projekt A
Miejska Lidzbark Warminiski architektoniczno-budowlany

Nazwa obiektu: Skala:
pudopiars |12
oB,\B Miejska ENU%_A Warminski Hoidrki adpadéw komunainych
Ul. Swietochowskiego 14 Przedmiot rysunku: Data:
11-100 Lidzbark Warminski Raut przyziemia 08,2024
Projektant: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska

B78/94/0L

Architektura




v 118

%Qowémzmco:ém@a:osm _UWN®—AWA\:. >|>
5 A Skala 1:30

255 2 255
QI — —
)¢ 04 oee =
— eS8 o o yes —
xﬁ\lx::_: < 08 2 WW R : wm"w:xlnﬂﬂ : m\wm
S )OO0 0t xx‘ 2 xx‘ 4 s xﬁ-nxxxxn e = —
” ” | rynna 2100
| | |
g f f /:5 spustowa @75
& I T T T T T T "_ I T T T T _" I T T T T T T I T T T T T T
o | [ T T T T T [ T T T T T [ T T T T T [ T T T T 1 |
[ 1 [ T [ T T [ 1 [ T [ T T [ 1 [ T [ T T [ T T T T TNT .
i_____________ _____________ _____________ _____________i Bjm.,mwomjjm ;
i_____________ _____________ _____________ _____________ ,3,,838mmmimmmEB,mNj@\
C T T T T C T T T T C T T T T I stalowe perforowane
i [ 1 [ T [ T T [ 1 [ T [ T T [ 1 [ T [ T T [ 1 [ T [ T T
[ T T T T T [ T T T T T [ T T T T T [ T T T T T |
[ 1 [ T [ T T [ [ [ T [ T T [ [ [ T [ T T [ [ [ T [ T T
| Il _|_
18, 540 Blf 401 Bl
AA A A
&
L1~
L24 ], 576 |24 ],
Al /1 1 Al
Adres obiektu: Stadium: Rys. nr:
dz. nr 47/5, 47/6, 44, obreb 3, gmina | Projekt 5
Miejska Lidzbark Warmiriski architektoniczno-budowlany
Nazwa obiektu: Skala:
Tnwestor: mcﬂ%smw .@OmUOQmRN% n 1:50
; o } o pojemnniki do selektywnej
oBSm Miejska Lidzbark Warminski Zbiérki odpadéw komunalnych
Ul. Swietochowskiego 14 Przedmiot rysunku: Data:
11-100 Lidzbark Warminski Przekr¢j A-A 082024
Projektant: Uprawnienia: Podpis:
grinz. arch. Julitta Ewa Kowalska
Architektura 78/34/0L




Rzut dachu

rura spustowa @75 rynna £100
0,5% 1235 0,5%
[Cf RRTEL
N
] ) ) ) T [T 0
V] i o
o © =
=) ] ~ n o
1l
)
N L
R b
+12)9
V4 bﬂ
&
= g il =) .
o WM =
O al it d 7 2,36 0 0 Im
[N [AENY
7970 N 7 Q
rynna @100 rura spustowa @75
L 1226
[Adres obiektu: Stadium: Rys. nr:
: ) Projekt
pokrycie z blachy . o ) , dz. nr47/5, 47/6, 44, obreb 3, gmina hitektoniczno-budowlan 3
ocynkwanej powlekanej Powierchnia swietlika poliweglanowego: 14,22 m Miejska Lidzbark Warminiski arcnhrektoniczno y
Powierzchnia pokrycia z blachy: 76,75 m? Nazwa obiekiu: Skala:
Dtugos¢ rynien: 24,52 mb wcnémw mombo%aNV\ na 150
Dtugos¢ rur spustowych: 4,60 mb Inwestor: pajemniki do selektywnej .
pokrycie z poliweglanu Gmina Miejska Lidzbark Warminski | zbiérki odpaddw komunalnych
UL Swietochowskiego 14 Przedmiot rysunku: Data:
11-100 Lidzbark Warminski Rut dachu 08,2024
Projektant: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska o
Architektura pre/a4/oL

Skala 1: 90




Elewacja pdtnocna

LTI I I I I TP T P T T PP P T LTI LI T I P I T I TTIII IT T IITI T T] &E [T m_®<<QO_.®

- Skala 1: 90

ﬂ
H

w

. C T T T T 11 + 0,00

Elewacja potudniowa

: : panele $cienne
m m stalowe, ocynkowane perforowane
e ——— e e ———— e e e
N N 0 A I B W N N A N N A I B W
O T T T T T T T T T T 1 I B I e ] s I B O
T T T T T 1| C T T T T T1 I B T T T T T O T T T T T 1 T T T T T | T T T T T I B
[ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [T T T LT
- .
S e e e 1 e e e e e e e/ e e e e e e e e e | e e e panele cienne i
|
O T T T T T T T T T T 1 I B I e ] s I B O Imitujace cegte ceramiczng
T T T T T 1| C T T T T T1 I B T T T T T O T T T T T 1 T T T T T | T T T T T I B
T T T T 11 T T T T T T T T T T 1 I B I e ] s I B T T T T T T
[ T T T T T Oy T T T T T T [ T T T T T [ T T T T T T T T T T T T [ T T T T T [T T T T T T I T T T T 1T Y4

panele $cienne

+ 2,90
stalowe, ocynkowane perforowane
+]2,36 e +] 2,36
—
7 7
199900009990009999000999900]
7 [FEeessssseeesssnneeeeesy) 7
7 7
]| T i
O _ f
I I [Adres obiektu: Stadium: Rys. nr:
|\ : | v 47/5, 476, 44 obreb 3, gmina MigskaLidzoark | Praetachieonczno-oudowny .
/_ f | Warmirsk
v T Nazwa obiektu: Skala:
Y + O‘OO
: , T Budynek gospodarczy na 150
Inwestor: pojemniki do selektywne] A
i Gmina Miejska Lidzbark W arminski zbiorki odpadéw komunalnych
panele senne UL Swietochowskiego 14 Przedmiot rysunku: Data:

imitujace cegfe ceramiczng 11-100 Lidzbark W armifiski

Elewacje 08.2024
Projektant: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska
B78/94/0L

Architektura




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYCZY:
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw
ZAMIERZENIA: komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i odwietleniem
ADRES | ul. Astronomaw, Lidzbark Warmiriski
KATEGORIA Kategoria obiektu: I, XXV
OBIEKTU: 9 -
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna:Miasto Lidzbark Warminski
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: Lidzbark 3

Dziatki: 47/5, 47/6, 44

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0003.47/5, 280901_1.0003.47/6, 280901_1.0003.44

DANE
INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSC PODPIS | DATA
mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska
Architektura Numer uprawnien: 378/94/0OL 08-2024
Specjalnos¢ architektoniczna
. mgr inz. Karol tomecki
Branza drogowa Numer uprawnieri WAM/0034/PWBD/21 08-2024
Specjalnosc¢ inzynieryjna drogowa
. mgr inz. Pawet Zapasnik
e'l’;f(tta'ac‘;‘rfe Numer uprawnier WAM/0140/PWOE/17 08-2024
ry Specjalnos¢ instalacyjna




STRONA TYTULOWA

ELEMENT

PROJEKTU ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWLANEGO:

NAZWA Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbidrki

ZAMIERZENIA: odpadow komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i
oswietleniem

ADRES | ul. Astronomow, Lidzbark Warminski

KATEGORIA Kategoria obiektu: Ill, XXV

OBIEKTU: ategoria obiektu: Il

POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna:Miasto Lidzbark Warminski

ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: Lidzbark 3

Dziatki: 47/5, 47/6, 44

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0003.47/5, 280901_1.0003.47/6, 280901_1.0003.44

DANE
INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski




1.

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Informacja BIOZ

SPIS ZALACZNIKOW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

1. DANE OGOLNE
1.1 Obiekt

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i oswietleniem.

1.2 Adres inwestycji

ul. Astronomow, 11-100 Lidzbark Warminski
dz. nr 47/5, 47/6, 44

obreb Lidzbark 3

Miasto Lidzbark Warminski

1.3 Inwestor

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warminski

1.4 Opracowat

mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska
ul. Bartoszycka 18
11-100 Lidzbark Warminski

Lidzbark Warminski, sierpien 2024 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126.



CZESC OPISOWA

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

- wykonanie inwestycji zgodnie z dyspozycjami projektowymi, prace ogoélnobudowlane,
montazowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg obiekty kolidujgce z projektowang zabudowa.

4. WSKAZANIE ELEMENT()W_ZAGOSPODAROV\!ANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAQROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Skala . . .
. . | Rodzaj Miejsce I
Rodzaj prac | zagroz . . Czas wystgpienia
enia zagrozenia wystapienia
Fundamenty Srednia | Obsypanie sie | Obrys Podczas
wykopow hmax= | projektowanego wykonywania
] 1,30 budynku fundamentéw
Montaz Srednia | Zadrapania, Obrys Przy montazu
konstrukcji otarcia, upadek z | projektowanego konstrukcji
rusztowania budynku

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:I'A2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych, przeprowadzanie
specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawcow
powinna obowigzywac¢ ogdlna wiedza z zakresu bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy
ponadto wiedza ogdlnobudowlana.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystepuja.

Opracowat

mgr inz. arch. Julitta Ewa Kowalska
Numer uprawnien: 378/94/0OL



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenia pracy geodezyjnej

GKK-0-2G.6640.520.2024

Powiat

lidzbarski

Jednostka Identyfikator 280901_1
vina
Nazwa Lidzbark Warmiriski

Obreb Identyfikator
ewidencyjny i nazwa 0003 Lidzbark 3
Ulica Astronoméw
Nr dzialki ewidencyjnej 44,47/5,47/6
Skala mapy 1:500

Sekeja 7.216..17.24.1.4
Nazwa ukladu Prostokatnych
wspolzednyeh | plaskich PL-2000/21

Wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy

25.07.2024r.

Oznaczenie granic obszaru
aktualizacji

UWAGA:
Nie przeprowadzono badania ksiag wicezystych i nie wyklucza si¢ istnicnia
luzebnosci g yeh w granicach projektowane] inwestycji.
UWAGA:

W zakresie opracowania wystepuja punkty prawnic chronione w postaci osnowy

geode

UWAGA:

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji

powykonawezej.

UWAGA:

W zakresie opracowania kolorem czarnym oznaczono granice, ktore zostaly
utworzone przez punkty graniczne niespelniajace aktualnych wymogow

dokladnosciowych,

GEODETA

mgr inz. Artur Fedorczyk
UPR. ZAW.NR 21881

Imig i nazwisko, nr uprawnict oraz data i podpis geodety,

upr 20, repr

¢, ktory op mape

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

GKK-0-2G.6640.520.2024

Organ stuzby geodezyjnej,
ktdry otrzymat zgtoszenie

Starosta lidzbarski

Wykonawca prac
geodezyjnych

GEODETA PARTNER Sp.z.0.0.

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej
weryfikacji

GKK-0-Z2G.6640.520.2024_1

z dnia 05.08.2024r.

Imig i nazwisko oraz nr
uprawnieni zawodowych
kierownika prac

GEODETA

mgr inz. Artur Fedorczyk
VPR 7AW, NR 21881

Signature Not Verified

Dokument podpisany pfz
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Data: 2024.08.06 13:02:43 CEST

éQA rtur Fedorczyk
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Maszyna do pisania
GKK-O-ZG.6640.520.2024_1

z dnia 05.08.2024r.
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Ołówek


