STRONA TYTULOWA

EGZ.NR 12

ELEMENT INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
PROJEKTU .
BUDOWLANEGO: ZDROWIA (BIOZ)- branza drogowa
NAZWA Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw
ZAMIERZENIA: komunalnych wraz z aktywnym przejsciem dla pieszych i o$wietleniem
ADRES | ul. Astronomoéw, Lidzbark Warminski
KATEGORIA Kategoria obiektu: VIII, XXV
OBIEKTU: ategoria obleKtu: s
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna:Miasto Lidzbark Warminski
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: Lidzbark 3

Dziafki: 47/5, 4716, 44

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0003.47/5, 280901_1.0003.47/6, 280901_1.0003.44

DANE Gmina Miejska Lidzbark Warmiriski
INWESTORA: ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski
PROJEKTANCI
ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSG PODPIS | DATA
mgr inz. Karol tomecki
) ul. Kosciuszki 12
Branza drogowa 11-200 Bartoszyce 08-2024
Numer uprawnien WAM/0034/PWBD/21
Specjalnosc¢ inzynieryjna drogowa




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)........cceeevvueeerciieiiiieeeeieeeeiee e




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz.
U.z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) sporzgdzono ponizszg informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robadt i kolejnosé realizacji

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 209001N (ul. Astronomdw) w Lidzbarku
Warminskim poprzez budowe aktywnego przejscia dla pieszych w ramach zadania pn. Budowa
budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych wraz z
aktywnym przejsciem dla pieszych i oSwietleniem na dz. nr 47/5, 47/6, 44, obreb Lidzbark 3,
Miasto Lidzbark Warminski na obszarze powiatu lidzbarskiego.

W okresie przygotowawczym do realizacji robét budowanych nalezy wykonaé niezbedne
prace organizacyjne, zamowienie i zgromadzenie materiatéw budowlanych, przygotowanie placu
budowy. Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposdb wtasciwy dla
danego materiatu.

Na poczatku nalezy rozebra¢ kraweznik, wykorytowac powierzchnie pod chodnik (dojscie
do przejscia dla pieszych) do gtebokosci wskazanych na rysunkach szczegétowych, wykonac
poszczegdlne warstwy konstrukcyjne oraz wykonaé nawierzchnie chodnika.

W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

* rozbidrka kraweznika

e wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika (dojscia do przejscia dla
pieszych)

e wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika (dojscia do przejscia dla pieszych)

e wykonanie prac porzgdkowych

2. Wykaz obiektow istniejgcych

W granicach opracowania projektu zagospodarowania terenu znajduje sie teren pasa
drogowego drogi gminnej i tereny komunikacji. Na odcinku objetym projektem wystepuje
infrastruktura techniczna, ktérej rozwigzania projektowe nie obejmujg. Przy prowadzonych
robotach nalezy zachowaé¢ ostroznosé, gdyz moze wystepowac infrastruktura techniczna

niezinwentaryzowana.




3. Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenia

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejgcych obiektéw, ktére mogg stwarzac

bezposrednie zagrozenie nalezy uwzglednié¢ przewody energetyczne. Nalezy mie¢ na uwadze to,

ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkdw przy czynnym ruchu.

Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci uniemozliwiaé wtargniecie na teren budowy oséb

postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed ztodziejstwem i wandalizmem oraz dzieci, co

moze

miec znaczacy wptyw na organizacje robét i sposéb zagospodarowania placu budowy.

Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu

organizacji ruchu na czas budowy. Koniecznos$¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew wigzac

sie bedzie z odpowiednim ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich

wystepowania.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

1)

2)

3)

4)

5)

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia w czasie zblizenia do ist-
niejagcego uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,sredniego ryzyka". W czasie prowadze-
nia robot istnieje grozba zawatéw wykopow, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawi-
tacyjnych i ciSnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy in-
nymi roboty ziemne w przypadku ktorych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemia, upa-
dek do gtebokiego wykopu. Niebezpieczeristwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia
robét ziemnych oraz montazowych w wykopie w przypadku niewykonania zabezpieczenia
wykopow o Scianach pionowych.

W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracowni-
kow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktérych poru-
szajg sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia roboét istnieje
zagrozenie potrgcenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne,

W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos$¢ uderzenia pracowni-
koéw znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne stwarza pewne potencjalne zagrozenia moggce

wystgpic¢ podczas jego realizacji. W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotow




trudnych w identyfikacji roboty nalezy przerwa, zabezpieczyé miejsce oraz powiadomic
odpowiednie stuzby.

Realne zagrozenie stwarza réwniez sprzet mechaniczny (koparki, zageszczarki, spycharki,
itp.) i elektryczny (pity do ciecia, itp.) wykorzystywany na budowie ze wzgledu na mozliwos$¢
porazenia pradem.

Technologia robdt nie przewiduje zastosowania srodkéw chemicznych mogacych miec
wptyw na zdrowie pracownikéw. Najwieksze zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

bedzie stwarzat ruch kotowy.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla
pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujace rodzaje szkolen:

e Szkolenie wstepne ogdlne,

e Szkolenie wstepne stanowiskowe,
e Szkolenie wstepne podstawowe,
e Szkolenie okresowe.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przeszkoli¢ i udzieli¢ instruktazu
ogolnego istanowiskowego pracownikom budowlanym. Dotyczy to szczegdlnie robodt
wykonywanych w obrebie pasa drogowego, robét ziemnych oraz obstugi sprzetu mechanicznego
i elektrycznego. W instruktazu nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ powstania i skale zagrozen,

okreslenie rodzaju i czasu oraz okresu ich wystgpienia.

Instruktaz ogdiny obejmuje:

e przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany, rozdziat zadan i
odpowiedzialnos¢ dla poszczegdlnych pracownikéw;

e zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji ro-
bot;

e wyznaczenie stref zagrozen;

e sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdow w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng;

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do

wykonywania robat;




e okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych;
e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania

sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku;

e zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego zostat
przydzielony;

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych powierzonego do uzytkowa-
nia sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen
przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdét w zakresie przestrzegania przepisdw bhp. Powyzszy fakt
nalezy odnotowa¢ w ksigzce bhp.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna. Nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP
ogolne i branzowe, a w szczegblnosci: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.z 2001 r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:

* Projektem budowlanym rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy.

e Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku

e Obowigzkiem stosowania sSrodkow ochrony osobistej

e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

e Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami




alarmowymi
e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

e Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych przed zagrozeniami

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie mozna
zminimalizowaé poprzez wykonywanie robot zgodnie z przepisami BHP, stosowanie maszyn
i urzadzen w petni sprawnych technicznie, stosowanie materiatéw budowlanych posiadajacych
atesty, instruktaz pracownikéw w zakresie mozliwosci wystgpienia niebezpieczenstw, dobrg
organizacje na placu budowy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinny mie¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia
i zaswiadczenia. Ponadto wszyscy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak:
kaski, ubrania robocze, rekawice ochronne, ochraniacze stuchu, kamizelki ostrzegawcze, itp.
Sprzet oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.

W trakcie realizacji robdt musi byé zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajgcy
w kazdej chwili sprawng ewakuacje oséb.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowa¢. W obrebie klina odtamu
Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.

Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢

nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H
bSt 4+ 0,5m

Pu

Gdzie:
H — gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu dna wykopu

@, — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach zalezny od rodzaju gruntu




Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonaé¢ odpowiednie zagospodarowanie

terenu budowy, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Wykonania drdég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdéw uzywanych na budowie,

Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Zapewnienia wfasciwej wentylacji,

Zapewnienia facznosci telefonicznej,

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobodw.

W szczegolnosci nalezy wykonad i zastosowac:

Teren budowy lub robdt ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnié¢ staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé w taki
sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m,

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, ogrodzi¢ balustradami.
Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczconym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy,

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen

technicznych wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,




rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen,

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy
przechowywaé i uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje
i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy
w opakowaniach producenta,

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki
sposdb, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich beda
uzywag,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne,
wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
oswietlenia,

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow
i zapoznac¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci

wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy bezwzglednie oznakowaé znakami drogowymi

pionowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.

6.1. Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

6.1.1.

Roboty ziemne

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawié¢ tablice
ostrzegawcze

zastosowalé oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw
nocnych i dziennych

wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego




i rozparcia przy waskoprzestrzennym

6.1.2. Transport drogowy i technologiczny

6.1.3.

6.1.4.

zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

nalezy dbaé o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie

roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu

na czas budowy

Sktadowanie materiatow

zakazuje sie sktadowania materiatoéw na drogach
materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacja

utylizacji

Wykonywanie szalunkow i komar przewiertowych

zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metoda robét (odlegtosci bez-
pieczne, transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty
demontazowe, uporzgdkowanie terenu)

stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatorow sprzetu mechanicznego z bry-
gada

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem
0s0b postronnych w obszarze rownym rzutowi najdfuzszego elementu +6,0 m
z obu stron

wstrzymac¢ roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie
oSwietlenia ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek
stosowac atestowany sprzet montazowy

sprawdzi¢ jakos¢ elementéw przed montazem

ustawic tablice ostrzegawcze

dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosfe-

rycznych




6.1.5. Roboty izolacyjne, impregnacyjne

. izolacje wykonac¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku

° obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

6.1.6. Ochrona ppoz.

° wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

. wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

° obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

° oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu
budowy

7. Pozostate zalecenia

Catos¢ robét nalezy prowadzié przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno — organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Ponadto roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano
- montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach

transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé zatrudniony tylko taki pracownik,

ktory:
. Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowi-
ska pracy,
° Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
° Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,
° Jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazyé go w
odziez roboczg ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej,
jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien
posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez

przeszkolonego w tym zakresie pracownika.
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Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow

m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

UWAGA!

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli w trakcie budowy
bedzie wykonywany jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy
Prawo budowlane lub przewidywane roboty budowlane bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnosc

planowanych robdt bedzie przekraczaé 500 osobodni.
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