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PRZEDMIAR ROBOT- branza drogowa

Budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wraz z

aktywnym przejsciem dla pieszych i o$wietleniem

Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robot

Jedn.

llosé

2

3

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
mapy powykonawczej

kpl.

1,000

D-01.02.04

Rozbidorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

Reczne rozebranie obrzezy i opornikéw betonowych na podsypce
piaskowej - (materiat Zamawiajgcego) wraz z odwozem na
odlegtosé do 5 km

6,00

Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem-
piaskowej wraz z rozbidrkg taw betonowych - (materiat
Zamawiajgcego) wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km

12,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 37 cm z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km -
chodniki

m2

24,35

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Warstwa odsagczajgcaz kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k > 8
m/d o grubosci po zageszczeniu 10 cm - chodnik

m2

24,35

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z
kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - chodnik

m2

24,35

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow

Nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o
grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 4 cm, spoiny
wypetnione piaskiem - chodnik

m2

21,95

Nawierzchni z betonowych ptytek integracyjnych ostrzegawczych
koloru zéttego o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 4
cm, spoiny wypetnione piaskiem - przed przejsciem dla pieszych

2,40

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




D-07.01.01a

Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
chemoutwrardzalnego wg. projektu organizacji ruchu

14,20

10

Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych barwy biatej wg.
projektu organizaciji ruchu

szt.

6,00

D-07.02.01a

Oznakowanie pionowe

11

Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C i
D z grupy wielkosci mate wg. projektu organizacji ruchu

szt.

2,00

12

Montaz lamp solarnych pulsacyjnych barwy zéitej na przejSciach dla
pieszych- oznakowanie aktywne

szt.

2,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych

13

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach
15x22 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z
wykonaniem tawy betonowej z oporem

12,00

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

14

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy
betonowej z oporem

18,77




